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http://www.raw.nl/
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(*)

(*)Toelichting bij de resultaatsbeschrijvingen m.b.t. de nulmeting: 
Momenteel wordt uitsluitend een nulmeting gedaan op waterbouwasfaltbeton (dus nog niet op OSA, gietasfalt, 
asfaltmastiek en gebitumineerd zand); daartoe kunnen  evt. later deficodes worden opgenomen. 
Het onderzoek moet worden uitgevoerd door met voor de desbetreffende proeven gecertificeerde 
meetapparatuur door een instantie waar opdrachtgever en aannemer beide mee instemmen; zie artikel 52.54.09 
in deze tervisielegging. 
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Algemene toelichting bij de hoofdcodes 52.36.81, 82 en 83: 
Het is inderdaad een bijzonderheid om de nulmeting in een resultaatsverplichting op te nemen, want de aannemer 
kan hiervoor in eerste instantie alleen een offerte opvragen bij een instantie en die in zijn aanbieding stoppen.   
De Waterbouwopdrachtgevers kunnen daarmee borgen dat het uitvoeren van de nulmeting daadwerkelijk 
gebeurt. Daarom is die nulmeting beschreven in een drietal resultaatsbeschrijvingen.  Het blijft uiteraard altijd nog 
de bewuste keus van de opdrachtgever om die in het bestek op te nemen.  
 
Toelichting bij deficode 1 op positie 6 in de hoofdcodes 52.36.81, 82 en 83: 
Het data-format waarin de onderzoeksresultaten moeten worden aangeleverd (aan de opdrachtgever!), is in de 
drie resultaatsbeschrijvingen voor de nulmeting nog niet specifiek benoemd, omdat dit nog niet bekend is. Wel 
kan alvast worden vastgesteld een Word- of pdf-format ongewenst is, want daaruit zou de data handmatig moeten 
worden overgenomen in een database. Dat is duur en foutgevoelig. 
De vraag om een landelijke database hiervoor in te richten ligt al bij STOWA (c.q. diens ‘Regiegroep’). Aangenomen 
wordt dat aangenomen dat STOWA op afzienbare termijn het gewenste data-format voor het aanleveren van 
gegevens zal bepalen.  
Zo lang dat niet is gebeurd, is het verstandig om data vooralsnog in Excel aan te leveren. 
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Toelichting bij hoofdcode 52.36.83, deficode 1 op positie 2: 
Na een zorgvuldige afweging is hier doelbewust de driepuntsbuigproef aangehouden (en niet de 
vierpuntsbuigproef) omdat driepuntsbuigproef al heel lang ‘standaard’ is in de waterbouw waardoor alle, 
jarenlange referenties, het levensduurmodel, en ook de desbetreffende software daarop zijn gebaseerd. Voordeel 
van de driepuntsbuigproef is ook dat de proefstukken korter kunnen zijn, zodat die nog uit een boorkern kunnen 
worden gehaald. 
De driepuntsbuigproef is in feite ‘een andere proef’ voor een ‘andere soort belasting’ dan in de wegenbouw. In 
1992 is dat al eens onderzocht en gerapporteerd. 
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Toelichting bij hoofdcode 52.38.02: 
In paragraaf 01.17 van de Standaard is al geregeld: 
“01.17.01 Vrijgekomen materialen 
 01  Te verstaan is onder: 
  a. vrijgekomen materialen: materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties, grond van allerlei soort en 

dergelijke die vrijkomen bij het uitvoeren van het werk; 
  b. inrichting: inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning; 
  c. acceptatiekosten: alle kosten die een inrichting in rekening brengt voor het in eigendom overnemen 

van vrijgekomen materialen.” 
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Toelichting bij artikel 52.54.09: 
Dit artikel hangt samen met artikel 52.55.11 en behoort bij de nieuwe resultaatsbeschrijvingen 
52.36.81, 82 en 83.  

Toelichting bij artikel 52.55.11: 
Dit artikel hangt samen met artikel 52.54.09 en behoort bij de nieuwe resultaatsbeschrijvingen 
52.36.81, 82 en 83.  
Overigens wordt voorlopig uitsluitend een nulmeting gedaan op waterbouwasfaltbeton (dus niet op OSA, 
gietasfalt, asfaltmastiek en gebitumineerd zand). 
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Toelichting bij artikel 52.56.10 lid 01: 
Het betreft de verhouding tussen de ondermaat korreldiameter van de breuksteen (15 % kleiner dan D15) en de 
bovenmaat van het mineraal in de asfaltmastiek (85% groter dan D85). Om verstopping te voorkomen moet deze 
verhouding aan deze eis voldoen.  
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Toelichting bij artikelen 52.82.02 en 52.82.03: 
Uit de HANDREIKING VRAAGSPECIFICATIE ASFALT DIJKBEKLEDINGEN (STOWA 2017: 
“Fundering 
Voor de fundering zal er een eis worden opgesteld ten aanzien van de stijfheidsmodulus. De waarde waaraan de 
fundering moet voldoen, volgt uit het ontwerp. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de verdichtingsgraad en 
korrelverdeling en waterdoorlatendheid. Dit laatste in verband met de eis dat de waterdoorlatendheid van de 
fundering kleiner moet zijn dan 1.10-4 m/s.” 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Asfalt
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Toelichting bij artikel 52.84.01 lid 01: 
In de RAW Catalogus Bepalingen wordt keuzebepaling 52.84.01 opgenomen, waarmee de bestekschrijver de 
eventuele aanvullende maatregelen in Deel 3 van het bestek kan vermelden (zie ook verderop in deze 
tervisielegging). 
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Toelichting bij artikel 52.87.03 lid 02: 
In de RAW Catalogus Bepalingen wordt keuzebepaling 52.87.01 opgenomen, waarmee de bestekschrijver de 
eventuele afwijkende dichtheid in Deel 3 van het bestek kan vermelden (zie ook verderop in deze tervisielegging). 
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