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Woord vooraf

Artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen luidt als volgt:

Voor zover met deze Standaard niet in strijd behoren hiertoe mede, als waren zij er letterlijk
inopgenomen, de Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN),
zoals deze zijn vermeld in het ‘Normenoverzicht gww’ en deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luiden. Het ‘Normenoverzicht gww’ wordt periodiek opgesteld en gepubliceerd door
CROW te Ede.

Onder een Nederlandse norm wordt verstaan een in dit “Normenoverzicht gww’ vermeld document,
waarbij in de aanduiding van het document de afkorting NEN voorkomt. In bijlage 1 is een lijst van
alle afkortingen van NEN-documenten opgenomen. Alle soorten documenten kunnen in principe in
het Normenoverzicht voorkomen, maar het gaat uitsluitend om documenten die de status van
Nederlandse norm hebben, dat wil zeggen documenten waarvan de aanduiding begint met NEN:

NEN Nederlandse norm

NEN-EN Door Nederland aanvaarde Europese norm

NEN-EN-IEC Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC die Europees is aanvaard

NEN-EN-ISO Door Nederland aanvaarde internationale norm van 1SO die Europees is aanvaard

NEN-EN-ISO/IEC Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm die Europees is aanvaard

NEN-EU Door Nederland aanvaarde norm van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal

NEN-HD Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument

NEN-HD-IEC Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument dat is gebaseerd op een
IEC-norm

NEN-IEC Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC

NEN-1SO Door Nederland aanvaarde internationale norm van 1SO

NEN-ISO/IEC Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm
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Thematische lijst van Nederlandse normen en normontwerpen en
van als zodanig aanvaarde Europese en internationale normen en
de ontwerpen daarvoor, ingedeeld volgens ICS.

Voor de betekenis van de gebruikte aanduidingen wordt verwezen

naar bijlage 1.

Voor een uitleg over het normalisatie-werk van NEN wordt

verwezen naar bijlage 2.

Document Taal

Titel

01.040.13 - Milieu. Gezondheidsbescherming. Veiligheid (Woordenlijsten)

NEN-EN 134:1998 en

Adembhalingsbeschermingsmiddelen - Benaming van
onderdelen

NEN-EN 134:1998 nl

Adembhalingsbeschermingsmiddelen - Benaming van
onderdelen

NEN-EN 135:1999 en

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Lijst van
gelijkwaardige termen

NEN-EN 135:1999 ni

Adembhalingsbeschermingsmiddelen - Lijst van
gelijkwaardige termen

NEN-EN 1005-1:2001+A1:2008 en

Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting -
Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 1540:2011 en;fr;de

Werkplekatmosfeer - Terminologie

NEN-EN 1846-1:2011 nl

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 1:
Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1846-1:2011 en

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 1:
Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1868:1997 en;fr;de

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Lijst
van gelijkwaardige termen

NEN-EN 1868:1997 nl;en;fr;de

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Lijst
van gelijkwaardige termen

NPR-CEN-ISO/TR 11610:2004
en;fr;de

Beschermende kleding - Woordenlijst

NEN-EN 12258-3:2003 en;fr;de

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 3: Schroot

NEN-EN 12258-4:2004 en;fr;de

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 4:Restanten van de aluminiumindustrie

NEN-EN 12832:1999 en;fr;de

Karakterisering van slib - Gebruik en verwijdering van
slib - Woordenlijst

NEN-EN 13193:2000 en

Verpakking - Verpakking en milieu - Terminologie

NEN-EN 13237:2012 en

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Termen en
definities voor apparatuur en beveiligingssystemen
bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar
kan heersen

NEN-EN 13965-1:2004-12 en;fr;de

Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 1:
Materiaal gerelateerde termen en definities

NEN-EN 13965-2:2010 en;de;fr

Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 2:
Management gerelateerde termen en definities




Document Taal Titel

NEN-EN 14564:2019 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen -
Woordenlijst

NEN-EN 15144:2007 en;fr;de

Winteronderhoudsuitrusting - Terminologie - Termen
voor winteronderhoud

NEN-EN 15602:2008 en

Veiligheid service aanbieders - Terminologie

NEN-EN 16323:2014 en;fr;de

Termen en definities voor afvalwater

NEN-EN 16575:2014 en

Biobased producten - Woordenlijst

CWA 16833:2014 en

Verklarende woordenlijst voor holistisch herontwikkelen
van onderbenutte locaties

NEN-EN 17173:2020 en

Europese CBRNE termen en definities

NEN-EN 17399:2020 en

Algen en algenproducten - Termen en definities

CEN/TR 17512:2020 en

Personal protective equipment - Smart garments - Terms
and definitions

NPR-CLC/TR 45550:2020 en

Definities die in verband staan met materiaalefficiéntie

NPR-CLC/TR 50531:2009 en

Alarmsystemen - Termen en definities

NEN-IEC 60050-821:2017 en;fr

International electrotechnical vocabulary - Part 821:
Signalling and security apparatus for railways

NEN-EN-IEC 60695-4:2012 en

Brandbaarheidbeproeving - Deel 4: Terminologie op het
gebied van brandbeproevingen van electrotechnische
producten

NEN-EN-1SO 374-1:2016 en

Beschermende handschoenen tegen chemicalién en
micro-organismen - Deel 1: Terminologie en prestatie-
eisen voor chemische risico's

NEN-EN-ISO 374-5:2016 en

Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke
chemicalién en micro-organismen - Deel 5: Terminologie
en prestatie-eisen voor het risico op micro-organismen

NEN-EN-1SO 4007:2018 en

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Oog- en
gezichtsbescherming - Woordenboek

NEN-1SO 4225:2020 en

Air quality - General aspects - Vocabulary

NEN-1SO 5805:1998 en;fr

Mechanische trillingen en schokken - Blootstelling van de
mens - Woordenlijst

NEN-ISO 6107:2021 en

Water - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 10075-1:2017 en

Ergonomische principes gerelateerd aan mentale
werkbelasting - Deel 1: Algemene vraagstukken en
concepten, termen en definities

NEN-EN-1SO 11074:2015 en

Bodem - Woordenlijst

en

NEN-EN-1SO 11074:2015/A1:2020

Bodem - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 12100:2010 en

Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp -
Risicobeoordeling en risicoreductie

NEN-EN-1SO 12100:2010 nl

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen
- Risicobeoordeling en risicoreductie

NEN-1SO 12749-1:2020 en

Nuclear energy - Vocabulary - Part 1: General
terminology

NEN-EN-1SO 13731:2002 en;fr

Ergonomie van de thermische omgeving - Woordenlijst
en symbolen




Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 13943:2017 en Brandveiligheid - Woordenlijst
NEN-EN-1SO 14050:2020 en Milieumanagement - Verklarende woordenlijst
NEN-EN-1SO 14644-9:2012 en Schone ruimten en gelijksoortige gecontroleerde

omgevingen - Deel 9: Classificatie van
oppervlaktereinheid

NEN-EN-1SO 16972:2020 en Adembhalingsbeschermingsmiddelen - Woordenlijst en
grafische symbolen

NEN-1SO 24513:2019 en Service activities relating to drinking water supply,
wastewater and stormwater systems - Vocabulary

NEN-EN-1SO 26800:2011 en Ergonomie - Algemene benadering, beginselen en
concepten

NEN 5880:2006 nl Afval en afvalverwijdering - Algemene termen en
definities

NEN 5884:2008 nl Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor
bouw- en sloopafval

NEN 6584:1987 nl Regenwater - Termen en definities

NEN 6599:1991 nl Water - Termen en definities

NEN 7360:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

NEN 7360:1997/A1:2013 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige

bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

01.040.19 - Beproeving (Woordenlijsten)

NEN-EN 1330-1:2015 en;de;fr Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
1: Lijst van algemene termen
NEN-EN 1330-2:1998 en;de;fr Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel

2: Termen die voor niet-destructieve
onderzoeksmethoden worden toegepast

NEN-EN 1330-2:1998 nl Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
2: Termen die voor niet-destructieve
onderzoeksmethoden worden toegepast

NEN-EN 1330-3:1997 nl Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
3: Termen gebruikt bij industrieel radiografisch
onderzoek

NEN-EN 1330-3:1997 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
3: Termen gebruikt bij industrieel radiografisch
onderzoek

NEN-EN 1330-9:2017 en Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
9: Termen gebruikt bij onderzoek met akoestische
emissie

NEN-EN 1330-10:2003 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
10: Termen gebruikt bij de visuele beproeving

NEN-EN 16714-3:2016 en Niet-destructief onderzoek - Thermografische beproeving
- Deel 3: Termen en definities

NEN-EN-IEC 60068-5-2:2000 en;fr |Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden
voor elektrotechnische producten - Deel 5-2: Richtlijn
voor het opstellen van beproevingsmethoden - Termen
en definities




Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 5577:2017 en Niet-destructief onderzoek - Ultrasoon onderzoek -
Woordenlijst

NEN-EN-1SO 12706:2010 en;fr;de |[Niet-destructief onderzoek - Woordenlijst van termen
gebruikt bij penetrantonderzoek

NEN-EN-1SO 12707:2016 en Niet-destructief onderzoek - Termen en definities -
Termen gebruikt bij magnetisch deeltjesonderzoek

NEN-EN-1SO 12718:2019 en;de;fr |Niet-destructief onderzoek - Wervelstroombeproeving -

Terminologie

NEN-EN-1SO 20484:2017 en Niet-destructief onderzoek - Beproeving op lekdichtheid -
Woordenlijst

NEN-EN-1SO 23243:2020 en Niet-destrutief onderzoek - Terminologie - Termen in
gebruik bij ultrasoon onderzoek met Phased Array (PA)
techniek

NEN-1SO 26824:2013 en Deeltjeskarakterisering van deeltjessystemen -

Woordenlijst

01.040.45 - Spoorwegen (Woordenlijsten)

NEN-EN 1907:2020 en;de;fr Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer -
Terminologie

NEN-EN 13232-1:2003 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen -
Deel 1: Definities

NEN-EN 14478:2020 en;fr;de Railverkeer - Remmen - Algemene woordenlijst

NEN-EN 17018:2019 en;fr;de Railtoepassingen - Onderhoud van rollend materieel -
Termen en definities

NEN-EN 17343:2020 en;fr;de Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Algemene
termen en definities

NEN-IEC 60050-821:2017 en;fr International electrotechnical vocabulary - Part 821:

Signalling and security apparatus for railways

01.040.79 - Houttechnologie (Woordenlijsten)

NEN-EN 313-2:1999 en;fr;de Triplex - Classificatie en terminologie - Deel 2: Termen
en definities

NEN-EN 844:2019 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities

NEN-EN 844-7:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel

7: Termen voor de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-7:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
7: Termen voor de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-8:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
8: Termen voor de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-8:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
8: Termen voor de onvolkomenheden in rondhout
NEN-EN 844-9:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
9: Termen voor de onvolkomenheden in gezaagd hout
NEN-EN 844-9:1997 nl Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
9: Termen voor de onvolkomenheden in gezaagd hout
NEN-EN 1001-1:2005 en;fr;de Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde

producten - Terminologie - Deel 1: Lijst van equivalente
termen




Document Taal Titel

NEN-EN 1001-2:2005 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Terminologie - Deel 2: Woordenlijst

NEN-EN 12775:2001 en Platen van massief hout - Indeling en terminologie

NEN-EN 13556:2003 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van
houtsoorten die worden gebruikt in Europa

NEN-EN 13756:2003 en;de;fr Houten vloeren - Terminologie

NEN-EN 13756:2018 en;de;fr Houten vloeren - Terminologie

NPR-CEN/TS 15679:2008 en Thermisch gemodificeerd hout - Definities en
eigenschappen

NEN-1SO 633:2019 en;fr Kurk - Woordenlijst

NEN-1SO 2074:2007 en;fr Triplex - Woordenlijst

NEN-1SO 2074:2007/A1:2017 en Triplex - Woordenlijst

NEN-1SO 21625:2020 en Terminologie van bamboe en bamboe producten

01.040.91 - Bouw en bouwmaterialen (Woordenlijsten)

NEN-EN 235:2020 en Wandbekleding - Verklarende woordenlijst en symbolen

NEN-EN 303-1:2017 en Centrale-verwarmingsketels - Deel 1: Centrale-

verwarmingsketels met ventilatorbranders -
Terminologie, algemene eisen, beproeven en merken

NEN-EN 303-4:1999 en Centrale-verwarmingsketels - Deel 4: Centrale-
verwarmingsketels met ventilatorbranders - Speciale
eisen voor ketels met een ventilatorbrander op olie met
een vermogen tot 70 kW en een maximale bedrijfsdruk
van 3 bar - Termen en definities, bijzondere eisen,
beproeving en merken

NEN-EN 480-8:2012 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel -
Beproevingsmethoden - Deel 8: Traditionele bepaling
van het droge-stofgehalte

NEN-EN 520:2004+A1:2009 en Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 607:2004 en PVC dakgoten en toebehoren van ongeplastificeerd PVC
(PVC-U) - Definities, eisen en beproeving

NEN-EN 932-6:1999 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 6: Definities van
herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid

NEN-EN 934-2:2009+A1:2012 en |Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel
2: Hulpstoffen voor beton - Definities, eisen,
conformiteit, markering en aanduiding

NEN-EN 1264-1:2021 en Watergevulde vloer-, wand- en plafondsystemen voor
verwarming en koeling - Deel 1: Definities en symbolen

NEN-EN 1304:2013 en Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en
productspecificaties

NEN-EN 1504-1:2005 en Producten en systemen voor de bescherming en

reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 1:
Definities




Document Taal Titel

NEN-EN 1504-2:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel
2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton

NEN-EN 1504-3:2005 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 3:
Constructieve en niet-constructieve reparatie

NEN-EN 1504-9:2008 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 9:
Algemene principes voor het gebruik van de producten
en systemen

NEN-EN 12056-1:2000 en

Binnenriolering onder vrij verval - Deel 1: Algemene en
uitvoeringseisen

NEN-EN 12216:2018 en;fr;de

Aan de binnenzijde en buitenzijde geplaatste
zonneschermen - Terminologie, verklaarbare
woordenlijst en definities

NEN-EN 12433-1:1999 en;de;fr

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten -
Termen en definities - Deel 1: Soorten deuren

NEN-EN 12433-2:1999 en;de;fr

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten -
Termen en definities - Deel 2: Onderdelen van deuren

NEN-EN 12440:2017 en

Natuursteen - Benamingscriteria

NEN-EN 12519:2018 de;fr;en

Ramen en deuren - Terminologie

NEN-EN 12597:2014 en;de;fr

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Terminologie

NEN-EN 12665:2018 en

Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het
vastleggen van eisen aan de verlichting

NEN-EN 12670:2019 en

Natuursteen - Terminologie

NEN-EN 12792:2003 en

Ventilatie van gebouwen - Symbolen, terminologie en
grafische symbolen

NEN-EN 13119:2016 en;fr;de

Vliesgevels - Woordenlijst

NEN-EN 13279-1:2008 en

Gipsbindmiddelen en gipsmortel - Deel 1: Definities en
eisen

NEN-EN 13318:2000 en;fr;de

Vloermortel en dekvloeren - Definities

NEN-EN 13318:2000 nl;en;fr;de

Vloermortel en dekvloeren - Definities

NEN-EN 13454-1:2004 en

Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en
fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren
gebaseerd op calciumsulfaat - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 13707:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende
bitumen dakbanen voor waterafdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13888:2009 en

Mortel voor keramische tegels - Eisen,
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 13956:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen voor waterafdichting voor daken -
Definities en eigenschappen

10



Document Taal Titel

NEN-EN 13967:2012+A1:2017 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof
en rubber banen voor kelder en fundatie afdichtingen -
Definities en eigenschappen

NEN-EN 13969:2004/A1:2007 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen
tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor
kelder en fundatie afdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13969:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen
tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor
kelder en fundatie afdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13970:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen -
Dampremmende lagen van bitumen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13970:2004/A1:2006 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen -
Dampremmende lagen van bitumen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13984:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber dampremmende lagen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 14016-1:2004 en

Bindmiddelen voor magnesietvloeren - Magnesiumoxide
en magnesiumchloride - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 14076:2013 en;fr;de

Houten trappen - Terminologie

NEN-EN 14190:2014 en

Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan -
Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14394:2005+A1:2008 en

Centrale-verwarmingsketels - Centrale-
verwarmingsketels met ventilatorbranders - Nominale
belasting tot 10 MW bij temperaturen van 110 °C

NEN-EN 14487-1:2005 en

Spuitbeton - Deel 1: Definities, eisen en conformiteit

NEN-EN 14511-1:2018 en

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor
vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven
compressoren voor verwarmen en koelen van een
ruimte - Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 14618:2009 en

Steen van agglomeraat - Terminologie en classificatie

NEN-EN 14909:2012 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen voor vochtwerende lagen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 15167-1:2006 en

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in
beton, mortel en injectiemortel - Deel 1: Definities,
specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 15283-1:2008+A1:2009 en

Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en
beproevingsmethoden - Deel 1: Met matten versterkte
gipsplaten

NEN-EN 15283-2:2008+A1:2009 en

Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en
beproevingsmethoden Deel 2: Met vezel versterkte
gipsplaten

NPR-CEN/TS 15379:2007 en

Building management - Terminology and scope of
services

11



Document Taal Titel

NEN-EN 15900:2010 en

Energie-efficiéntie van diensten - Definities en essentiéle
eisen

NPR-CEN/TR 16395:2012 en

Gasinfrastructuur - CEN/TC 234 Druk Definities -
Richtlijndocument

NEN-EN 16510-1:2018 en

Huishoudelijke verbrandingstoestellen voor vaste
brandstoffen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 16572:2015 en

Instandhouding van het Cultureel Erfgoed - Verklarende
woordenlijst van technische termen betreffende mortels
voor metsel-, stuc-, en pleisterwerk gebruikt in cultureel
erfgoed

NEN-EN 16687:2015 en;fr;de

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Woordenlijst

NEN 10050-845:1988 en;fr;de;ru

Internationale elektrotechnische woordenlijst -
Hoofdstuk 845: Verlichting

NEN-IEC 60050-845:1987/A1:2016
en

International electrotechnical vocabulary - Part 845:
Lighting

NEN-1SO 6707-1:2020 en;ru

Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part
1: General terms

NEN-1SO 6707-2:2017 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 2:
Contract termen

NEN-ISO 6707-3:2017 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 13:
Termen van duurzaamheid

NEN-ISO 6707-4:2021 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 4 :
Facility management termen

NEN-EN-1SO 6927:2021 en

Bouweconstructies -Voegkitten - Woordenlijst

NEN-I1SO 7078:2020 en

Buildings and civil engineering works - Procedures for
setting out, measurement and surveying - Vocabulary

NEN-EN-1SO 9288:1996 en

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling -
Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-EN-1SO 9288:1996 nl

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling -
Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-1SO 11375:1998 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Termen en
definities

NEN-1SO 11886:2002 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en
lichtingsapparatuur - Woordenlijst en commerciéle
specificatie

NEN-1SO 11886:2002/C1:2006 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en
lichtingsapparatuur - Woordenlijst en commerciéle
specificaties

NEN-1SO 13006:2018 en

Keramische tegels - Definities, classificatie,
eigenschappen en merken

NEN-1SO 13105-1:2014 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Machines voor
egalisering en afwerking van beton - Deel 1: Termen en
commerciele specificaties

NEN-1SO 15688:2012 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur -
Bodemstabilisatoren - Terminologie en commerciéle
specificaties
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Document Taal Titel

NEN-1SO 15689:2003 en

Wegenbouw en het gebruik van apparatuur -
Poederverdelers - Terminologie en commerciéle
specificatie

NEN-1SO 16039:2004 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip
klinkers - Woordenlijst en commerciéle specificaties

NEN-1SO 16039:2004/A1:2013 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip
klinkers - Woordenlijst en commerciéle specificaties

NEN-I1SO 16818:2008 en

Milieubewust ontwerpen van gebouwen - Energie-
efficiéntie - Terminologie

NEN-ISO 17740-1:2015 en

Machines en apparatuur voor de bouw - concrete
plaatsbepalingsystemen voor stationaire uitrusting - Deel
1: Terminologie en commerciéle specificaties

NEN-ISO 18650-1:2021 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Betonmengers -
Deel 1: Commerciéle specificaties

NEN-1SO 19711-1:2019 en

Bouwmachines en uitrusting - Truck mixers - Deel 1:
Terminologie en commerciéle specificaties

NEN-1SO 19720-1:2017 en

Machines en materieel voor gebouwen - installaties voor
de bereiding van beton en mortel - deel 1: terminologie
en commerciéle specificaties

NEN-EN-1SO 29464:2019 en

Reinigingsapparatuur voor lucht en andere gassen -
Woordenlijst

NEN 2580:2007 nl

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen,
definities en bepalingsmethoden (Bouwbesluit 2012)

NEN 2580:2007/C1:2008 nl

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen,
definities en bepalingsmethoden (Bouwbesluit 2012)

NTA 2581:2011 nl

Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580

NEN 2660:1996/C2:1997 nl

Ordeningsregels voor gegevens in de bouw - Termen,
definities en algemene regels

NEN 2660:1996 nl

Ordeningsregels voor gegevens in de bouw - Termen,
definities en algemene regels

NEN 2699:2017 nl

Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken
- Begripsomschrijvingen en indeling

NEN 2881:1990 nl

Maattoleranties voor de bouw - Begripsomschrijvingen
en algemene regels

NEN 2891:1990 nl

Gevelelementen - Termen, definities en regels voor de
bepaling van de modulaire plaats en maten

NEN 3411:1990 nl

Voegen - Termen en definities

NEN 3509-1:2008 nl

Vaste trappen in gebouwen - Deel 1: Algemeen

NEN 3509-2:2008 nl

Vaste trappen in gebouwen - Deel 2: Woningen en
woongebouwen

NEN 5884:2008 nl

Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor
bouw- en sloopafval

NEN 6000:1986 nl

Modulaire coérdinatie voor gebouwen -
Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels
voor plannen

NEN 6000:1986/C1:1986 nl

Modulaire coérdinatie voor gebouwen -
Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels
voor plannen
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Document Taal

Titel

01.040.93 - Civiele techniek (Woordenlijsten)

NEN-EN 1317-1:2010 en

Afschermende constructies voor wegen - Deel 1:
Terminologie en algemene criteria voor
beproevingsmethoden

NEN-EN 13481-1:2012 en

Railtoepassingen - Spoor - Prestatie-eisen voor
bevestigingssystemen - Deel 1: Definities

NEN-ISO 6707-1:2020 en;ru

Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part
1: General terms

NEN-ISO 6707-4:2021 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 4 :
Facility management termen

NEN-1SO 13473-2:2002 en

Karakterisering van de oppervlaktetextuur van
wegdekken met behulp van textuurprofielen - Deel 2:
Terminologie en basiseisen voor de analyse van
textuurprofielen van wegdekken

NEN-1SO 15642:2003 en

Wegenbouw en onderhoudsapparatuur -
Asfaltmenginstallaties - Terminologie en commerciéle
specificaties

NEN-1SO 15878:2008 en

Wegenbouw en onderhoudsmaterieel - Asfalt
straatstenen - Terminologie en zakelijke specificaties

NEN 3300:1996 nl

Buitenriolering - Termen en definities

NEN 3610:2011 nl

Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties
en algemene regels voor de uitwisseling van informatie
over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten

NEN 3610:2011/A1:2016 nl

NEN-EN 764-2:2012 nl

01.060 - Grootheden en eenheden

Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties
en algemene regels voor de uitwisseling van informatie
over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten

Drukapparatuur - Deel 2: Hoeveelheden, symbolen en
eenheden

NEN-EN 764-2:2012 en

Drukapparatuur - Deel 2: Hoeveelheden, symbolen en
eenheden

NPR-CEN/TR 13233:2007 en

Technische keramiek - Notaties en symbolen

NPR-CEN/TR 13233:2007/C1:2007
en

Technische keramiek - Notaties en symbolen

NEN-EN-IEC 80000-14:2009 en

Grootheden en eenheden - Deel 14: Telebiometrie
gerelateerd aan menselijke fysiologie

NEN-EN-IEC 60027-
1:2006/A2:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-IEC 60027-1:2006 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-IEC 60027-2:2019 en

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 2:
Telecommunicatie en elektronica

NEN-EN-IEC 60027-3:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 3:
Logaritmische en gerelateerde grootheden en hun
eenheden

NEN-EN-IEC 60027-4:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 4:
Roterende elektrische machines
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Document Taal Titel

NEN-EN-IEC 60027-6:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 3:
Controle technologie

NEN-EN-IEC 60027-7:2010 en

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 7:
Stroomopwekking, -transport en -distributie

NEN-IEC 60050-112:2010 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 112:
Grootheden en eenheden

NEN-IEC 60050-112:2010/A2:2021
en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 112:
Grootheden en eenheden

NEN-IEC 60050-112:2010/A1:2019
en

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 112:
Grootheden en eenheden

NEN-EN-IEC 60375:2018 en

Afspraken betreffende elektrische circuits

NEN-EN-IEC 62428:2008 en

Electric power engineering - Modal components in three-
phase a.c. systems - Quantities and transformations

NEN-EN-1SO 7345:2018 en

Thermische prestatie van gebouwen en bouwdelen -
Fysische grootheden en definities

NEN-EN-1SO 9288:1996 nl

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling -
Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-EN-1SO 9288:1996 en

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling -
Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-EN-1SO 9346:2007 en

Hygrothermische prestatie van gebouwen en
bouwmaterialen - Fysische grootheden voor massa
transport - Termen, definities en symbolen

NEN-EN-1SO 13731:2002 en;fr

Ergonomie van de thermische omgeving - Woordenlijst
en symbolen

NEN-EN-1SO 17769-1:2012 en;fr;ru

Vloeistofpompen en installatie - Algemene termen -
Definities, grootheden, lettersymbolen en units - Deel 1:
Vloeistofpompen

NEN-EN-1SO 17769-2:2012 en;fr;ru

Vloeistofpompen en installatie - Algemene termen -
Definities, grootheden, lettersymbolen en units - Deel 2:
Pompsystemen

NEN-EN-1SO 80000-1:2013 en

Grootheden en eenheden - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 80000-2:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 2: Wiskundig

NEN-EN-1SO 80000-3:2020 en

Grootheden en eenheden - Deel 3: Ruimte en tijd

NEN-EN-1SO 80000-4:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 4: Mechanica

NEN-EN-1SO 80000-5:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 5: Thermodynamica

NEN-I1SO 80000-7:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 7: Licht en straling

NEN-EN-1SO 80000-8:2020 en

Grootheden en eenheden - Deel 8: Akoestiek

NEN-EN-1SO 80000-9:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 9: Fysische chemie en
moleculaire fysica

NEN-EN-1SO 80000-10:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 10: Atomaire en
nucleaire natuurkunde

NEN-EN-1SO 80000-11:2020 en

Grootheden en eenheden - Deel 11: Karakteristieke
getallen

NEN-EN-I1SO 80000-12:2019 en

Hoeveelheden en eenheden - Deel 12: gecondenseerde
materie natuurkunde

NEN 3049:1978 nl

Herleiding van eenheden tot Sl-eenheden
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Document Taal
NEN 3698:1977 nl

Titel

Grootheden in de bouw - Lengte, oppervlakte en inhoud

01.100.01 - Technische tekeningen, algemeen

NEN-EN 15016-1:2004 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 1:
Algemene principes

NEN-EN 15016-2:2004 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 2:
Onderdelenlijsten

NEN-EN 15016-2:2004/C1:2007 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 2:
Onderdelenlijsten

NEN-EN 15016-3:2004 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 3:
Werkwijze bij wijziging van technische documenten

NEN-EN 15016-4:2006 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 4:
Gegevensuitwisseling

NEN-EN-1SO 128-1:2020 en

Technical product documentation (TPD) - General
principles of representation - Part 1: Introduction and
fundamental requirements

NEN-EN-1SO 128-2:2020 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 2: Basisafspraken over lijnen

NEN-EN-1SO 128-3:2020 en

Technical product documentation - General principles of
representation - Part 3: Views, sections and cuts

NEN-EN-1SO 128-100:2020 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 100: Inhoudsopgave

NEN-EN-I1SO 129-1:2019/A1:2021
en

Technische tekeningen - Inschrijving van maten en
toleranties - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN-1SO 129-1:2019 en

Technische tekeningen - Inschrijving van maten en
toleranties - Deel 1: Algemene principes

NEN-1SO 129-4:2013 en

Technische tekeningen - Inschrijving van maten en
toleranties - Deel 4: Maten en toleranties voor
scheepsbouwkundige tekeningen

NEN-EN-1SO 1660:2017 en

Geometrische Productspecificatie (GPS) - Geometrische
tolerantie - Profiel tolerantie

NEN-EN-1SO 3098-1:2015 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN-1SO 3098-2:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 2:
Latijns alfabet, cijfers en tekens

NEN-EN-1SO 3098-3:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 3:
Griekse alfabet

NEN-EN-1SO 3098-4:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 4:
Diakrieten en speciale tekens voor het Latijnse alfabet

NEN-EN-1SO 3098-5:1998 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 5:
Computerondersteund schrift van het Latijnse alfabet,
cijfers en tekens

NEN-EN-1SO 3098-6:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 6:
Cyrillisch alfabet

NEN-1SO 3272-1:2003/C1:2009 en

Het op microfilm zetten van technische tekeningen en
andere tekenkamerdocumenten - Deel 1:
Uitvoereningsprocedures
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NEN-1SO 3272-1:2003 en

Het op microfilm zetten van technische tekeningen en
andere tekenkamerdocumenten - Deel 1:
Uitvoeringsprocedures

NEN-1SO 3272-3:2002 en

Het op microfilm zetten van technische tekeningen en
andere tekenkamerdocumenten - Deel 3:
Vensterponskaart voor 35 mm microfilm

NEN-1SO 3272-6:2000 en

Microfilmtechniek van technische tekeningen en andere
tekenkantoordocumenten - Deel 6: Kwaliteitseisen en
controle van systemen voor vergrotingen van 35 mm
microfilm

NEN-1SO 5455:1990/C1:1996 nl

Technische tekeningen - Schalen

NEN-1SO 5455:1990 nl

Technische tekeningen - Schalen

NEN-1SO 5456-1:1997 nl

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 1:
Overzicht

NEN-EN-1SO 5456-1:1999 en

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 1:
Overzicht

NEN-EN-1SO 5456-2:1999 en

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 2:
Orthografische afbeeldingen

NEN-1SO 5456-2:1997 nl

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 2:
Orthografische afbeeldingen

NEN-EN-1SO 5456-3:1999 en

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 3:
Axonometrische afbeeldingen

NEN-1SO 5456-3:1997 nl

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 3:
Axonometrische afbeeldingen

NEN-EN-1SO 5456-4:2001 en

Technische tekeningen - Projectiemethoden - Deel 4:
Centrale projectie

NEN-EN-1SO 5457:1999 en

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-EN-1SO 5457:1999 nl

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-EN-1SO 5457:1999/A1:2010 nl

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-EN-1SO 5457:1999/A1:2010
en

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-EN-1SO 5458:2018 en

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical
tolerancing - Pattern and combined geometrical
specification

NEN-1SO 6428:1992 nl

Technische tekeningen - Eisen voor microverfilming

NEN-EN-1SO 6428:1999 en

Technische tekeningen - Eisen voor microverfilming

NEN-EN-1SO 6433:2012 en

Technische productdocumentatie - Deelverwijzingen

NEN-EN-I1SO 7200:2004 nl

Technische productdocumentatie - Gegevensvelden in
titelblokken

NEN-EN-1SO 7200:2004 en

Technische productdocumentatie - Gegevensvelden in
titelblokken

NEN-EN-1SO 8560:2019 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Weergave van modulaire maten, lijnen en rasters
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Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 10209:2012 en;fr;de

Technische productdocumentatie - Woordenlijst -
Termen betreffende technische tekeningen,
productbeschrijving en aanverwante documentatie

NEN-EN-1SO 13715:2019 en

Technische tekeningen - Zijkanten met een niet-
gedefinieerde vorm - Indicatie en dimensionering

NEN-EN-I1SO 18388:2019 en

Technische product documentatie (TPD) - Relief groeven
- Typen en maatgeving

NPR-ISO/TR 23605:2010 en

Technische product specificatie (TPS) -
Toepassingsrichtlijnen - Internationaal model voor de
nationale tenuitvoerlegging

NEN 379:2003 nl

Technische productdocumentatie - Vouwen en inhechten
van tekenbladen

NPR 2730:1994 nl

Toepassing van normen voor geometrische toleranties in
de praktijk

NEN 3526:1983 nl

01.100.30 - Bouwkundige tekeninge
NEN-EN-1SO 3766:2004 en

Microfilmtechniek - Microverfilmen van technische
tekeningen

‘

Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze
van betonwapening

NEN-EN-I1SO 3766:2004/C11:2004
en

Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze
van betonwapening

NEN-EN-1SO 4066:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Buigstaten

NEN-EN-1SO 4157-1:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
1: Gebouwen en delen van gebouwen

NEN-EN-1SO 4157-1:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
1: Gebouwen en delen van gebouwen

NEN-EN-1SO 4157-2:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
2: Ruimtenamen en -nummers

NEN-EN-1SO 4157-2:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
2: Ruimtenamen en -nummers

NEN-EN-1SO 4157-3:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
3: Ruimte-identificatoren

NEN-EN-1SO 4157-3:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
3: Ruimte-identificatoren

NEN-EN-1SO 4172:1997 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Tekeningen voor de montage van geprefabriceerde
delen

NEN-EN-1SO 4172:1997 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Tekeningen voor de montage van geprefabriceerde
delen

NEN-EN-1SO 5261:1999 en

Technische tekeningen - Vereenvoudigde weergaven van
staven en profielen

NEN-1SO 5261:1996 nl

Technische tekeningen - Vereenvoudigde weergaven van
staven en profielen

NEN-EN-1SO 6284:2000 en

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van
grensmaatafwijkingen

NEN-EN-1SO 6284:2000 nl

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van
grensmaatafwijkingen
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NEN-EN-1SO 7437:1996 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Algemene regels voor de uitvoering van
productietekeningen voor geprefabriceerde dragende
delen

NEN-EN-1SO 7437:1996 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Algemene regels voor de uitvoering van
productietekeningen voor geprefabriceerde dragende
delen

NEN-EN-I1SO 7518:1999 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Vereenvoudigde weergave van sloop en herbouw

NEN-EN-1SO 7518:1999 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Vereenvoudigde weergave van sloop en herbouw

NEN-EN-1SO 7519:1997 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Algemene grondslagen voor samenstellingstekeningen
en montagetekeningen

NEN-EN-1SO 7519:1997 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Algemene grondslagen voor samenstellingstekeningen
en montagetekeningen

NEN-EN-1SO 8560:2019 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Weergave van modulaire maten, lijnen en rasters

NEN-EN-1SO 9431:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Inrichting van tekenbladen
voor tekeningen en voor tekst, en voor het titelblok

NEN-EN-1SO 9431:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Inrichting van tekenbladen
voor tekeningen en voor tekst, en voor het titelblok

NEN-EN-1SO 11091:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingen op
landschaptekeningen

NEN-EN-1SO 11091:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingen op
landschaptekeningen

NPR-ISO/TR 16310:2015 en

Symbolenverzameling voor constructie en beheer

N 45:1951 nl

Bouw- en waterbouwkundige tekeningen - Hout- of
steenstaat

NEN 47:1970/C1:1971 nl

Technische tekeningen - Doorsnede-aanduidingen van
materialen op bouwkundige tekeningen

NEN 47:1970 nl

Technische tekeningen - Doorsnede-aanduidingen van
materialen op bouwkundige tekeningen

NEN 114:1991 nl

Technische tekeningen in de bouw - Aanduidingen van
onderdelen en inrichting van bouwwerken op tekeningen
1:50 en 1:100

NEN 115:1960 nl

Technische tekeningen - Aanduidingen op kaarten en
tekeningen van uit te voeren werken

NEN 379:2003 nl

Technische productdocumentatie - Vouwen en inhechten
van tekenbladen

NEN 449:1969 nl

Weg- en waterbouwkundige tekeningen - Aanduidingen
van lengte- en dwarsprofielen

NEN 916:1975 nl

Technische tekeningen - Tekeningen voor meubelen en
betimmeringen

NEN 916:1975/A1:1975 nl

Technische tekeningen - Tekeningen voor meubelen en
betimmeringen
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NEN 1330:1969 nl

Aanduidingen van waterbouwkundige kunstwerken op
kaarten

NEN 2302B1:1983 nl

Tekening B1 bij NEN 2302 - Situatie- en tuintekening

NEN 2302B2:1983 nl

Tekening B2 bij NEN 2302 - Beplantingsplan

NEN 2302E1:1983 nl

Tekening E1 bij NEN 2302 - Fundering woonhuis en
begane grond

NEN 2302D1:1983 nl

Tekening D1 bij NEN 2302 - Wapening en fundering
woonhuis

NEN 2302E4:1983 nl

Tekening E4 bij NEN 2302 - Buitenkozijnen

NEN 2302F1:1983 nl

Tekening F1 bij NEN 2302 - Inrichting begane grond

NEN 2302E3:1983 nl

Tekening E3 bij NEN 2302 - Kozijnenoverzicht

NEN 2302E2:1983 nl

Tekening E2 bij NEN 2302 - Maatvoering begane grond

NEN 2302C2:1983 nl

Tekening C2 bij NEN 2302 - Dwarsprofiel

NEN 2302D2:1983 nl

Tekening D2 bij NEN 2302 - Onderwapening, vloerplan

NEN 2302A1:1983 nl

Tekening Al bij NEN 2302 - Structuurschets

NEN 2302:1983 nl

Tekeningen in de bouw - Algemene regels

NEN 2302C1:1983 nl

Tekening C1 bij NEN 2302 - Civiele techniek

NEN 2302E5:1983 nl

Tekening E5 bij NEN 2302 - Kozijndetails

NEN 2302D3:1983 nl

Tekening D3 bij NEN 2302 - Langsbalken, beton

NEN 2302:1983/A2:1983 nl

Tekening A2 bij NEN 2302 - Bestemmingsplan

NPR 2570:1986 nl

Tekeningen in de bouw - Codrdinatie van gegevens op
tekeningen voor gebouwen

NEN 2571:1984 nl

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van maximaal
toelaatbare maatafwijkingen

NEN 2572:1987 nl

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van meetgegevens
op uitzettekeningen

NPR 2573:1988 nl

Tekeningen in de bouw - Symbolen, roosters en
maataanduiding op basis van NEN 6000

NEN 2574:1993 nl

Tekeningen in de bouw - Indeling van gegevens op
tekeningen voor gebouwen

NEN 3116:1990 nl

Tekeningen in de bouw - Basissymbolen voor de
uitwisseling van gegevens over de ligging van
ondergrondse leidingen

NEN 3870:1980 nl

NEN-EN 2000:1992 en

03.120.10 - Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging

Tekeningen voor betonconstructies

Lucht- en ruimtevaart - Kwaliteitsborging - EN-
luchtvaartprodukten - Goedkeuring van het
kwaliteitssysteem van de fabrikant

NEN-EN 9100:2018 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation, Space and Defence Organizations

NEN-EN 9101:2018 en

Quality Management Systems - Audit Requirements for
Aviation, Space, and Defence Organisations

NEN-EN 9102:2016 en

Aerospace series - Quality systems - First article
inspection requirements
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NEN-EN 9103:2015/C1:2015 en

Aerospace series - Quality management systems -
Variation management of key characteristics

NEN-EN 9103:2015 en

Aerospace series - Quality management systems -
Variation management of key characteristics

NEN-EN 9104-001:2013 en

Aerospace series - Quality management systems - Part
001: Requirements for Aviation, Space, and Defence
Quality Management System Certification Programs

NEN-EN 9104-003:2010 en

Aerospace series - Quality management systems - Part
003: Requirements for Aerospace Quality Management
System (AQMS) Auditor Training and Qualification

NEN-EN 9107:2019 en

Aerospace series - Quality systems - Direct Delivery
Authorization - Guidance for Aerospace Companies

NEN-EN 9110:2018 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation Maintenance Organizations

NEN-EN 9111:2005 en

Aerospace series - Quality management systems -
Assessment applicable to maintenance organizations
(based on I1SO 9001:2000)

NEN-EN 9114:2016 en

Aerospace series - Quality systems - Direct Ship
Guidance for Aerospace Companies

NEN-EN 9115:2018 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable
Software (Supplement to EN 9100)

NEN-EN 9116:2016 en

Aerospace series - Notice of Change (NOC)
Requirements

NEN-EN 9120:2018 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation, Space and Defence Distributors

NEN-EN 9121:2009 en

Aerospace series - Quality management systems -
Assessment applicable to stockist distributors (based on
1SO 9001:2000)

NEN-EN 9130:2020 en

Aerospace series - Quality systems - Record retention

NEN-EN 9131:2020 en

Aerospace series - Quality Management Systems -
Nonconformance Data Definition and Documentation

NEN-EN 9132:2017 en

Aerospace series - Quality management systems - Data
Matrix Quality Requirements for Parts Marking

NEN-EN 9133:2018 en

Aerospace series - Quality Management Systems -
Quialification Procedure for Aerospace Standard Products

NEN-EN 9136:2018 en

Aerospace series - Root cause analysis and problem
solving (9S Methodology)

NEN-EN 9137:2012 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor het
toepassen van AQAP 2110 binnen een EN 9100
kwaliteitsmanagementsysteem

NEN-EN 9138:2019 en

Aerospace Series - Quality Management Systems -
Statistical Product - Acceptance Requirements

NEN-EN 9145:2018 en

Aerospace series - Requirements for Advanced Product
Quiality Planning and Production Part Approval Process

NEN-EN 12408:2004 en

Veiligheidseisen voor kabelbaneninstallaties voor het
vervoer van personen - Kwaliteitscontrole
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NEN-EN-1SO 13485:2016/C11:2017
en

Medische hulpmiddelen -
Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor
reguleringsdoeleinden

NEN-EN-1SO 13485:2016/C11:2017
nl

Medische hulpmiddelen -
Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor
reguleringsdoeleinden

CWA 14644:2003 en

Normen kwaliteitsborging (leerbronnen)

NEN-EN 15224:2017 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - EN 1SO 9001:2015
voor zorg en welzijn

NEN-EN 15224:2017 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - EN 1SO 9001:2015
voor zorg en welzijn

NPR-CEN/TR 15226:2006 en

Bouwproducten - Behandeling van geluid in technische
specificaties

NPR-CEN/TR 15592:2007 en

Gezondheidszorg - Kwaliteitsmanagementsystemen -
Richtlijn voor het gebruik van EN 1SO 9004:2000 voor
prestatieverbetering in de gezondheidszorg

CWA 16026:2009 en

Normalisatie van online toepassingen voor het oplossen
van geschillen

CWA 16030:2009 en

Code of practice for implementing quality in mobility
management in small and medium sized cities

NEN-EN 16224:2012+A1:2014 en

Gezondheidszorg door chiropractoren

NEN-EN 16247-1:2012 en

Energie-audits - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 16247-2:2014 en

Energie-audits - Deel 2: Gebouwen

NEN-EN 16247-3:2014 en

Energie-audits - Deel 3: Processen

NEN-EN 16247-4:2014 en

Energie-audits - Deel 4: Transport

NEN-EN 16247-5:2015 en

Energie-audits - Deel 5: Competentie van energie-
auditoren

NEN-EN 45503:1996 en

Norm voor verklaringen met betrekking tot de
beoordeling van procedures voor de contracttoekenning
door organisaties werkzaam in de sectoren water,
energie, transport en telecommunicatie

NEN-EN 100114-1:1997 en

Procedure-reglement - Regels voor het vaststellen van
de kwaliteit - Deel 1: CECC-eisen voor de goedkeuring
van een organisatie

NEN-EN 100114-6:1997/A1:1999
en

CECC Kwaliteitsbeoordelingsprocedure voor
elektronische onderdelen - Deel 6: Goedkeuring van de
technologie toegepast door fabrikanten

NEN-IEC 60300-3-6:1999 en;fr

Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3:
Leidraad voor de toepassing - Sectie 6:
Programmatuuraspecten van betrouwbaarheid

NEN-1EC 60300-3-9:1999 en;fr

Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3:
Leidraad voor de toepassing - Sectie 9: Risico-analyse
van technologische systemen

NEN-EN-1SO 9000:2015 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en
verklarende woordenlijst

NEN-EN-1SO 9000:2015 en;nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en
verklarende woordenlijst
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NEN-EN-1SO 9001:2015 en;nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-1SO 9001:2015 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-1SO 9001:2015 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NVN-ISO/TS 9002:2016 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor de
toepassing van 1SO 9001:2015

NVN-1SO/TS 9002:2016 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor de
toepassing van 1SO 9001:2015

NEN-EN-1SO 9004:2018 nl

Kwaliteitsmanagement - Kwaliteit van een organisatie -
Richtlijnen om duurzaam succes te behalen

NEN-EN-1SO 9004:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Kwaliteit van een organisatie -
Richtlijnen om duurzaam succes te behalen

NEN-1SO 10001:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor gedragscodes voor organisaties

NEN-1SO 10002:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor klachtenbehandeling in organisaties

NEN-ISO 10003:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor geschiloplossing buiten organisaties

NEN-I1SO 10004:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor het monitoren en meten

NEN-1SO 10006:2017 en

Kwaliteitsmanagementsystemen Richtlijnen voor
kwaliteitsmanagement in projecten

NEN-1SO 10007:2017 en

Quality management - Guidelines for configuration
management

NEN-ISO 10008:2013 en

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines
for business-to-consumer electronic commerce
transactions

NEN-1SO 10013:2021 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor
gedocumenteerde informatie

NEN-1SO 10014:2021 en

Kwaliteitsmanagement - Managen van een organisatie
op kwaliteitsresultaten - Richtlijnen voor het realiseren
van financiéle en economische voordelen

NEN-1SO 10015:2020 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor
competentiemanagement en ontwikkelingen van
personeel

NEN-1SO 10017:2021 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor statistische
technieken voor gebruik van 1SO 9001:2015

NEN-1SO 10018:2020 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor het engageren
van mensen

NEN-EN-1SO 15189:2012(Cor. 2014
-09) en

Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en
competentie

NEN-EN-1SO 15189+C11:2015 nl

Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en
competentie

NEN-EN-1SO 15189:2012/C11:2015
nl

Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en
competentie

NEN-EN-1SO 15378:2017 en

Primaire verpakkingsmaterialen voor medicinale
producten - Speciale eisen voor de toepassing van de
1ISO 9001:2015, met referentie naar Good Manufacturing
Practice (GMP)
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NEN-EN-1SO 19011:2018 nl

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

NEN-EN-1SO 19011:2018 en

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

NPR-ISO/TS 19218:2005 en

Medische hulpmiddelen - Codeerstructuur voor type en
oorzaak van ongewenste voorvallen

NPR-ISO/TS 19218-
1:2011/A1:2013 en

Medische hulpmiddelen - Hiérarchisch coderingsstructuur
voor schadelijke doeleinden - Deel 1: Doeltype codering

NPR-1SO/TS 19218-1:2011 en

Medische hulpmiddelen - Hiérarchisch coderingsstructuur
voor schadelijke doeleinden - Deel 1: Doeltype codering

NPR-ISO/TS 19218-2:2012 en

Medische hulpmiddelen- Hiérarchische
coderingsstructuur voor schadelijke doeleinden - deel 2:
Evaluatiecodes

NEN-EN-1SO 22870:2016 en

Point-of-care testen (POCT) - Eisen voor kwaliteit en
geschiktheid

NEN-EN-1SO 29001:2020 en

Aardolie-, petrochemie- en aardgasindustrie -
Sectorspecifieke kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
voor toeleveranciers van producten en diensten

UIT 88:2020 nl

Termen en definities uit NEN-EN-IEC 60079-0 -
Explosieve atmosferen - Deel 0: Elektrisch materieel -
Algemene eisen

NTA 7515:2016 nl

Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die
audits ten behoeve van certificatie van
informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg
uitvoeren

NTA 8058:2010 nl

Eisen aan de aanbestedingspraktijk van aanbestedende
diensten en het uitvoeren van aanbestedingsaudits

NTA 8120:2014 en

Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-,
kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het
elektriciteits- en gasnetbeheer

NTA 8120:2020 nl

Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-,
kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het
elektriciteits- en gasnetbeheer

NTA 8224:2016/C1:2017 nl

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die
audits en certificatie van managementsystemen in zorg
en welzijn uitvoeren

NTA 8224+C1:2017 nl

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die
audits en certificatie van managementsystemen in zorg
en welzijn uitvoeren

NTA 8776:2016-12 en

Helmen voor berijders van S-EPAC's

NPR 9036:2015 en

NPR-CEN/TR 15449-1:2012 en

MVO - Handleiding voor de integratie van due diligence
in bestaande risicomanagementsystemen

07.040 - Sterrenkunde. Landmeetkunde. Geografie

Geographic information - Spatial data infrastructures -
Part 1: Reference model

NPR-CEN/TR 15449-2:2012 en

Geographic information - Spatial data infrastructures -
Part 2: Best practices

NPR-CEN/TR 15449-3:2012 en

Geographic information - Spatial data infrastructures -
Part 3: Data centric view
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NEN-EN-1SO 19101-1:2014 en

Geographic information - Reference model - Part 1:
Fundamentals

NEN-1SO 19127:2019 en

Geografische informatie - Geodetisch register

NEN-EN-I1SO 19157:2014/A1:2018
en

Geographic information - Data quality - Amendment 1:
Describing data quality using coverages

NEN-1SO 19161-1:2020 en

NEN-EN 14717:2005 en

Geographic information - Geodetic references - Part 1:
International terrestrial reference system (ITRS)

13.020.01 - Milieu en milieubescherming, algemeen

Lassen en verwante processen - Milieucontrolelijst

HD 60364-8-1:2019/C1:2019 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 8-1: Functionele
aspecten - Energie-efficiéntie

HD 60364-8-1:2019 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 8-1: Functionele
aspecten - Energie-efficiéntie

NEN-EN-IEC 60601-1-
9:2008/A2:2020 en;fr

Medische elektrische toestellen - Deel 1-9: Algemene
eisen voor de veiligheid - Secundaire norm - Eisen voor
milieu-bewust ontwerpen

NEN-EN-IEC 62430:2019 en

Environmentally conscious design (ECD) - Principles,
requirements and guidance

NEN-EN-1EC 62474:2019/A1:2021
en;fr

Materiaalverklaring voor producten van en voor de
elektrotechnische industrie

NVN-IEC/TS 63058:2021 en;fr

Schakelapparatuur en besturingsapparatuur en hun
samenstellingen voor laagspanning - Milieuaspecten

NPR-1SO Guide 64:2008 en

Leidraad om aandacht te geven aan milieuaspecten in
productnormen

NEN-EN-1SO 17422:2019 en

Kunststoffen - Milieuaspecten - Algemene richtlijnen voor
de opname in hormen

NPR-ISO/TR 18568:2021 en

Verpakkingen en het milieu - markering voor
materiaalidentificatie

CEN ISO/TR 21960:2020 en

Plastics - Environmental aspects - State of knowledge
and methodologies

NEN 1010-8:2021 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Deel 8:
Functionele aspecten

NEN 6603:2010 en

Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met
controlekaarten voor chemische en microbiologische
analyses

NEN 6603:2010 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met
controlekaarten voor chemische en microbiologische
analyses

NEN 7776:2021 nl

Milieu, voedingsmiddelen, diervoeders, minerale vaste
brandstoffen en vaste biobrandstoffen - Bijdrage van
bemonstering aan meetonzekerheid

NEN 7777+C1:2012 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van
meetmethoden

NEN 7777+C1:2012 en

Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van
meetmethoden

NEN 7777:2011/C1:2012 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van
meetmethoden
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NEN 7778:2003/C1:2014 nl

Milieu - Gelijkwaardigheid van meetmethoden

NEN 7778+C1:2014 nl

Milieu - Gelijkwaardigheid van meetmethoden

NEN 7778+C1:2014 en

Milieu - Gelijkwaardigheid van meetmethoden

NEN 7779:2018 nl

Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders -
Meetonzekerheid

NTA 8888:2010 nl

13.020.10 - Milieumanagement

NEN-EN-1SO 14046:2016 en

Bepaling van de doorlatendheidscoéfficiént na maximale
aantasting van zouten op bentoniethoudende
afdichtingen in 1BC-werken

Milieumanagement - Watervoetafdruk - Principes, eisen
en richtlijnen

NPR-CEN/TR 16388:2012 en

Gasspecifiek Milieudocument - Leidraad voor opname
van criteria binnen de normen, die de milieuimpact van
gasinfrastructuur in de hele levenscyclus verminderen

NEN-EN 16524:2020 en

Mechanische producten - Methodologie voor het
optimaliseren van milieu-invioeden in productontwerp en
-ontwikkeling

NPR-CEN/TR 17004:2016 en

Mechanische producten - Randvoorwaarden voor het
opstellen van milieugerelateerde communicatiemodellen
met inachtname van sectorteigenschappen.

NEN-1SO 13315-6:2019 en

Environmental management for concrete and concrete
structures - Part 6: Use of concrete structures

NEN-I1SO 13315-8:2019 en

Environmental management for concrete and concrete
structures - Part 8: Environmental labels and
declarations

NEN-EN-1SO 14001:2015 en

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor
gebruik

NEN-EN-I1SO 14001:2015 en;nl

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor
gebruik

NEN-EN-1SO 14001:2015 nl

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor
gebruik

NEN-EN-1SO 14002-1:2020 en

Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor het
gebruik van 1SO 14001 voor het adresseren van milieu-
aspecten en -omstandigheden binnen een
milieuaandachtsgebied - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 14004:2016 en

Milieumanagementsystemen - Algemene richtlijnen voor
implementatie

NEN-EN-1SO 14005:2019 en

Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor een
flexibele manier van gefaseerde implementatie

NEN-EN-1SO 14006:2020 en

Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor het
inbedden van milieugericht ontwerpen

NEN-ISO 14009:2021 en

Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor het
incorporeren van materiaalcirculatie in ontwerp en
ontwikkeling

NEN-EN-1SO 14015:2010 en

Milieumanagementsystemen - Milieubeoordeling van
locaties en organisaties (EASO)

NEN-EN-1SO 14031:2021 en

Milieumanagement - Evaluatie van milieuprestaties -
Richtlijnen
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NPR-1SO/TR 14032:2002 en

Milieuzorg - Voorbeelden van evaluatie van
milieuprestaties (EPE)

NEN-1SO 14033:2019 en

Milieumanagement -Kwantitatieve milieu-informatie -
Richtlijnen en voorbeelden

NEN-EN-1SO 14034:2018 en

Milieumanagement - Verificatie van milieutechnologie
(ETV)

en

NEN-EN-1SO 14040:2006/A1:2020

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Principes en
raamwerk

NEN-EN-1SO 14040:2006 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Principes en
raamwerk

NEN-EN-1SO 14044:2006 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Eisen en
richtlijnen

en

NEN-EN-I1SO 14044:2006/A2:2020

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Eisen en
richtlijnen

en

NEN-EN-I1SO 14044:2006/A1:2018

Milieumanagementsystemen - Levenscyclusanalyse -
Eisen en richtlijnen

NEN-EN-1SO 14045:2012 en

Milieumanagement - Beoordeling van de eco-efficiéntie
van productsystemen - Principes, eisen en richtlijnen

NPR-ISO/TR 14047:2012 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - lllustratieve
voorbeelden van de toepassing van I1SO 14044 voor
effectanalyse

NPR-ISO/TR 14049:2012 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - lllustratieve
voorbeelden van de toepassing van 1SO 14044 voor
vaststelling van het doel en de reikwijdte en de
inventarisatie-analyse

NEN-EN-1SO 14050:2020 en

Milieumanagement - Verklarende woordenlijst

NEN-EN-1SO 14051:2011 en

Milieumanagementsystemen - Kostentoerekening van
materiaalstromen - Algemeen raamwerk

NEN-EN-1SO 14052:2018 en

Milieumanagement - Kostentoerekening van
materiaalstromen - Richtlijn voor praktische
implementatie in een leveringsketen

NPR-ISO/TR 14062:2002 en

Milieumanagement - Integratie van milieu-aspecten in
ontwerp en ontwikkeling van producten

NEN-EN-1SO 14063:2020 en

Milieumanagementsystemen - Milieucommunicatie -
Richtlijnen en voorbeelden

NPR-ISO/TR 14073:2017 en

Milieumanagement - Watervoetafdruk - illustratieve
voorbeelden van de toepassing van I1ISO 14046

NEN-EN-1SO 19011:2018 en

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

NEN-EN-I1SO 19011:2018 nl

NEN-EN 16810:2017 en

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

13.020.50 - Milieukeur

Veerkrachtige vioerbedekkingen, tapijten en
laminaatvloerbedekkingen - Milieuverklaringen van
producten - Basisregels

CEN/TS 16822:2015 en

Textiel en textielproducten - Zelfvastgestelde milieu-
uitspraken - Gebruik van termen
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NEN-EN-1SO 14020:2001 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Algemene
principes

NEN-EN-1SO 14021:2016 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde
milieu-uitspraken (Type Il milieu-etikettering)

NEN-EN-1SO 14024:2018 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type | milieu-
etikettering - Principes en procedures

NEN-EN-1SO 14025:2010 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type Il
milieuverklaringen - Principes en procedures

NEN-EN-1SO 14026:2018 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Principes, eisen
en richtlijnen voor communicatie van footprint-informatie

NVN-CEN ISO/TS 14027:2018 en

13.030.01 - Afvalstoffen, algemeen
NEN-EN 12461:1998 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Ontwikkeling van
Product Category Rules (PCR)

Biotechnologie - Processen en productie op grote-schaal
- Leidraad voor het verrichten van handelingen met
afval, alsmede voor het inactiveren daarvan en het
valideren van de inactivatie

NEN-EN 12920:2006+A1:2008 en

Karakterisering van afval - Methodologie voor de
bepaling van het uitlooggedrag van afval onder
gespecificeerde omstandigheden

NEN-EN 13193:2000 en

Verpakking - Verpakking en milieu - Terminologie

NEN-EN 13965-1:2004-12 en;fr;de

Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 1:
Materiaal gerelateerde termen en definities

NEN-EN 13965-2:2010 en;de;fr

Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 2:
Management gerelateerde termen en definities

NEN-EN 14039:2004 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
minerale olie van C10 tot C40 door gaschromatografie

NEN-EN 14345:2004 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
minerale olie door gravimetrie

NEN-EN 14429:2015 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef - Invlioed van pH
op uitloging met initi€le toevoeging van zuur/base

NEN-EN 14735:2005/C1:2006 en

Karakterisering van afval - Voorbehandeling van
afvalmonsters voor ecotoxicologische beproevingen

NEN-EN 14735:2005 en

Karakterisering van afval - Voorbehandeling van
afvalmonsters voor ecotoxicologische beproevingen

NEN-EN 14899:2005 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Raamwerk voor het opstellen en de toepassing van een
monsternemingsplan

NEN-EN 14997:2015 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef - Invioed van pH
op de uitloging met continue pH sturing

NEN-EN 15002:2015 en

Karakterisering van afval - Bereiding van analyseporties
uit het laboratoriummonster

CEN/TR 15018:2005 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting van afvalstoffen
door alkali-smelttechniek

NEN-EN 15527:2008 en

Karakterisering van afval - Bepaling van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) in afval met
gaschromatografie en massaspectrometrie (GC/MS)

28



Document Taal Titel

CEN/TS 15862:2012 en

Karakterising van afval - Verkorte uitloogproef - Eén-
staps-proef voor monolitische materialen bij een vaste
vloeistof tot oppervlakte verhouding (L/A) voor
proefstukken met vastgestelde minimale afmetingen

NEN-EN 15933:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de pH waarde

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

NEN-EN 15935:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van het gloeiverlies

NEN-EN 15936:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) door
droge verbranding

CEN/TS 15937:2013 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de soortelijke elektrische geleiding

CEN/TS 16023:2013 en

Karakterisering van afval - Bepaling van de bruto
verbrandingswaarde en de berekening van de netto
verbrandingswaarde

NPR-CEN/TR 16110:2010 en

Karakterisering van afval - Richtlijnen voor het gebruik
van ecotoxicologische beproevingen toegepast op afval

NEN-EN 16166:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
adsorbeerbare organisch gebonden halogenen (AOX)

NEN-EN 16167:2018+C1:2019 en

Bodem, behandeld bioafval en slib - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB) door gaschromatografie met
massaselectieve detectie (GC-MS) en gaschromatografie
met elektronenvangstdetectie (GC-ECD)

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

NEN-EN 16170:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en optische
emissiespectrometrie (ICP-OES)

NEN-EN 16171:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en
massaspectrometrie (ICP-MS)

CEN/TS 16172:2013 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen in koningswater- en salpeterzuurdestruaten -
Grafietoven atomaire absorptiespectrometrie (GFAAS)

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16174:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van
fractie van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 16175-1:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
het gehalte aan kwik - Deel 1: Koude damp atomaire
absorptiespectrometrie (CVAAS)

NEN-EN 16175-2:2016 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan kwik - Deel 2: Koude damp
fluorescentiespectrometrie (CVAFS)
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NPR-CEN/TR 16176:2011 en

Karakterisering van afval - Screeningsmethoden voor de
bepaling van de samenstelling van elementen met
réntgenfluorescentie voor verificatie ter plaatse

CEN/TS 16177:2012 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Extractie voor de
bepaling van het extraheerbare ammoniak, nitraat en
nitriet

CEN/TS 16178:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
farmaceutische producten

NEN-EN 16179:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor
monstervoorbehandeling

NEN-EN 16181:2018 en

Bodem, behandeld bioafval en slib - Bepaling van
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
door gaschromatografie (GC) en
hogedrukvloeistofchromatographie (HPLC)

CEN/TS 16182:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
nonylfenolen (NP) en nonylfenol-mono- en diethoxylaten
met behulp van gaschromatografie met massa selectieve
detectie (GC-MS)

CEN/TS 16183:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
geselecteerde ftalaten met behulp van capillaire
gaschromatografie met massaspectrometrische detectie
(GC-MS)

CEN/TS 16188:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van de
elementen na ontsluiting in koningswater en
salpeterzuur - Atomaire-absorptiespectrometrie
vlamtechniekmethode (FAAS)

CEN/TS 16189:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
lineaire alkylbenzeensulfonaten (LAS) door hoge-
prestatie vioeistofchromatografie (HPLC) met
fluorescentie detectie (FLD) of massa selectieve detectie
(MS)

NEN-EN 16190:2019 en

Bodem, behandeld bioafval en slib - Bepaling van
dioxinen en furanen en dioxineachtige
polychloorbifenylen door middel van gaschromatografie
met hoge-resolutie massa selectieve detectie (HR GC-
MS)

NPR-CEN/TR 16193:2013 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Bepaling en telling
van Escherichia coli

NPR-CEN/TS 16201:2013 en

Slib, behandeld organisch afval en grond - Bepaling van
levensvatbare zaden en aseksuele
verspreidingseenheden

NPR-CEN/TS 16202:2013 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Bepaling van
onzuiverheden en stenen

CEN/TR 16363:2012 en

Karakterisering van afval - Kinetische testen voor de
beoordeling van verzurings potentieel van sulfide
houdend afval uit winningsindustrieén

CEN/TR 16376:2012 en

Karakterisering van afval - Algemene leidraad voor de
karakterisering van afval uit winningsindustrieén

NEN-EN 16424:2014 en

Karakterisering van afval - Screeningsmethode voor de
bepaling van de samenstelling van elementen met
draagbare rontgenfluorescentie instrumenten
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NEN-EN 16457:2014 en

Karakterisering van afval - Raamwerk voor het opstellen
en de toepassing van een testprogramma -
Doelstellingen, planning en rapportage

NPR-CEN/TS 16660:2015 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef - Bepaling van
het reducerend karakter en het reducerend vermogen

CEN/TR 17309:2019 en

Test methods for environmental characterization of solid
matrices - Guide to flash point testing

NEN-EN 17322:2020 en

Environmental Solid Matrices - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB's) met behulp van
gaschromatografie - massa selectieve detectie (GC-MS)
of detectie van elektronenvangst (GC-ECD

NVN 5860:1999 nl

Afvalstoffen - Bemonstering van afval

NEN 5861:1999 nl

Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht

NPR 5870:2016 nl

Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen -
Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het
gehalte aan organische en anorganische parameters

NEN 5880:2006 nl

Afval en afvalverwijdering - Algemene termen en
definities

NEN 6965:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6965:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6966:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie
met inductief gekoppeld plasma

NEN 6966:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

NTA 8191:2020 nl

NEN-EN 12457-1:2002 en

Monsterneming en bepaling van het gehalte aan
metallische delen in AEC-bodemasfracties en AEC non-
ferroconcentraat

13.030.10 - Vaste afvalstoffen

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
1: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 I/kg voor materialen met een hoog
gehalte aan vaste stoffen en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-2:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
2: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 I/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met
groottereductie)

31



Document Taal Titel

NEN-EN 12457-3:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
3: Twee-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 | en 8 I/kg voor materialen met een
hoog gehalte aan vaste stof en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-4:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
4: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 I/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 10 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 13657:2002 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling
van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 14405:2017 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef ter
karakterisering - Opwaartse kolomproef (onder
specifieke condities)

NPR-CEN/TR 14589:2003 en

Karakterisering van afval - Stand van zaken - Chroom VI
specificatie in vaste matrices

NEN-EN 15169:2007 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gloeiverlies
in afval, slib en sediment

NEN-EN 15309:2007 en

Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van de
samenstelling van elementen met rontgenfluorescentie

CEN/TR 15310-1:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 1: Leidraad voor het selectie en het toepassen van
eisen voor het monsternemen onder verschillende
omstandigheden

CEN/TR 15310-2:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 2: Leidraad voor de toepassing van
monsternemingstechnieken

CEN/TR 15310-3:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 3: Leidraad voor procedures voor deelsteekproeven
bij veldmetingen

CEN/TR 15310-4:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 4: Leidraad voor procedures voor het verpakkens,
opslag, conservering, vervoer en aflevering van
monsters

CEN/TR 15310-5:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 5: Leidraad voor het proces van het bepalen van
een monsternemingsplan

NEN-EN 15527:2008 en

Karakterisering van afval - Bepaling van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) in afval met
gaschromatografie en massaspectrometrie (GC/MS)

CEN/TS 15862:2012 en

Karakterising van afval - Verkorte uitloogproef - Eén-
staps-proef voor monolitische materialen bij een vaste
vloeistof tot oppervlakte verhouding (L/A) voor
proefstukken met vastgestelde minimale afmetingen

NEN-EN 15863:2015 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef voor
basiskarakterisering - Dynamische monolitische
uitloogproef met periodieke vernieuwing van
uitloogvloeistof, onder vastgestelde testomstandigheden
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NEN-EN 15875:2011/C1:2012 en

Karakterisering van afval - Statische beproeving voor de
bepaling van de potentiéle verzuring van sulfide
houdend afval

NEN-EN 15875:2011 en

Karakterisering van afval - Statische beproeving voor de
bepaling van de potentiéle verzuring van sulfide
houdend afval

NPR-CEN/TR 16130:2011 en

Karakterisering van afval - Controle ter plaatse

NPR-CEN/TR 16184:2011 en

Karakterisering van afval - Overzicht van de stand der
techniek - Analyse van eluaten

CEN/TR 16365:2012 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval uit
winningsindustrieén

NEN-EN 16377:2013 en

Karakterisering van afval - Bepaling van gebromeerde
vlamvertragers in vast afval

NVN-CEN/TS 16675:2018 en

Afval - Test methoden voor vaststelling van de
monolithische status van afval bestemd om te worden
gestort

NEN-EN 17322:2020 en

Environmental Solid Matrices - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB's) met behulp van
gaschromatografie - massa selectieve detectie (GC-MS)
of detectie van elektronenvangst (GC-ECD

NEN 5884:2008 nl

Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor
bouw- en sloopafval

NEN 6970:2016 nl

Koepelnorm voor de bepaling van organische
componenten in grond, waterbodem en bouwstof
(grond)

NEN 6971:2008+C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6971:2008/C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6972:2008/A1:2012 nl

Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6972:2008 nl

Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6974:2008/C1:2010 nl

Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6974:2008+C1:2010 nl

Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6975:2016 nl

Bodem - Zuivering met Florisil® voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6976:2008 nl

Bodem - Zuivering met vastefase-extractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6977:2008/C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6977:2008+C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6978:2016 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
minerale olie met gaschromatografie
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NEN 6979:2008 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)

NEN 6980:2008+C1:2010/C2:2011
nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-viuchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011
nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-viuchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008/C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 7300:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Algemene aanwijzingen

NEN 7300:1997 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Algemene aanwijzingen

NVN 7301:1997 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van korrelvormige materialen uit
materiaalstromen

NVN 7301:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van korrelvormige materialen uit
materiaalstromen

NVN 7302:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van korrelvormige materialen uit
statische partijen

NVN 7302:1998 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van korrelvormige materialen uit
statische partijen

NVN 7303:1998 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van vormgegeven en monolitische
materialen

NVN 7303:1998 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van vormgegeven en monolitische
materialen

NEN 7310:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen -
Monstervoorbehandeling - Algemene aanwijzingen

NVN 7311:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen -
Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -
conservering
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NVN 7312:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen -
Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van
anorganische componenten

NVN 7313:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen -
Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van
organische componenten

NEN 7320:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van anorganische componenten - Algemene
aanwijzingen

NEN 7324:2001 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van anorganische componenten - Bepaling van
het gehalte van kwik met atomaire-
absorptiespectrometrie (koude-damptechniek)

NEN 7331:2007 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007/A1:2013 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007/A1:2013 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7347:2006 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven -
Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit gecompacteerde korrelvormige
materialen

NEN 7347:2006 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven -
Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit gecompacteerde korrelvormige
materialen
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NVN 7350:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven -
Bepaling van de uitloging van PAK, PCB en EOX uit
poeder- en korrelvormige materialen met de
cascadeproef

NEN 7360:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

NEN 7360:1997/A1:2013 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

NEN 7370:2005 nl

Karakteriseringsproeven - Algemene aanwijzingen -
Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7371:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de
beschikbaarheid voor uitloging van anorganische
componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7373:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige
materialen met een kolomproef - Vaste grond- en
steenachtige materialen

NEN 7374:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Kolomproef voor de bepaling
van uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en
cresolen uit poeder- en korrelvormige materialen - Vaste
grond- en steenachtige materialen

NEN 7375:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van
anorganische componenten uit vormgegeven en
monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste
grond- en steenachtige materialen

NVN 7376:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Diffusieproef voor de bepaling
van de uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en
cresolen uit vormgegeven en monolitische materialen -
Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7383:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve
uitloging van anorganische componenten uit poeder- en
korrelvormige materialen met een vereenvoudigde
procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en
steenachtige materialen

NVN 7384:2006 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve
uitloging van anorganische componenten uit poeder- en
korrelvormige materialen onder anaérobe
omstandigheden, met een vereenvoudigde procedure
voor de kolomproef - Vaste grond- en steenachtige
materialen

NVN 7391:2013 nl

13.030.20 - Vloeibare afvalstoffen. S
NEN-EN 12457-1:2002 en

Bepaling van potentieel en actueel in water oplosbare
koolstof - Vaste grond- en steenachtige materialen en
afvalstoffen

lib
Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
1: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 I/kg voor materialen met een hoog

gehalte aan vaste stoffen en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)
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NEN-EN 12457-2:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
2: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 I/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 12457-3:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
3: Twee-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 | en 8 I/kg voor materialen met een
hoog gehalte aan vaste stof en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-4:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
4: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 I/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 10 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 12832:1999 en;fr;de

Karakterisering van slib - Gebruik en verwijdering van
slib - Woordenlijst

NEN-EN 12879:2001 en

Karakterisering van slib - Bepaling van de gloeirest

NEN-EN 12880:2001 en

Karakterisering van slib - Bepaling van het droge-
stofgehalte en het watergehalte

CEN/TR 13097:2010 en

Karakterisering van slib - Omgaan met slib bij gebruik in
landbouw

NEN-EN 13342:2000 en

Karakterisering van slib - Bepaling van het
stikstofgehalte met de Kjeldahl methode

NEN-EN 13346:2000 en

Karakterisering van slib - Bepaling van spoorelementen
en fosfor - Koningswaterextractiemethoden

NEN-EN 13657:2002 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling
van in koningswater oplosbare elementen

CEN/TR 13983:2005 en

Karakterisering van slib - Leidraad voor toepassing van
slib bij de ontginning van land

NEN-EN 14671:2006 en

Karakterisering van slib - Voorbehandeling voor de
bepaling van ammoniakstikstof met gebruik van 2 mol/I
kaliumchloride

NEN-EN 14672:2005 en

Karakterisering van slib - Bepaling van het totale gehalte
aan fosfor

NEN-EN 14701-1:2006 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
1: Capillair zuigtijd (CST)

NEN-EN 14701-2:2013 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
2: Bepaling van de specifieke weerstand tegen filtratie

NEN-EN 14701-3:2006 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
3: Bepaling van de compressibiliteit

NEN-EN 14701-4:2019 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
4: Bepaling van de ontwatering voor vlokkerige slib

NEN-EN 14702-1:2006 en

Karakterisering van slib - Bezinkingseigenschappen -
Deel 1: Bepaling van de bezinkbaarheid ( Bepaling van
de proportie van slibvolume en slibvolume index)
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NEN-EN 14702-2:2006 en

Karakterisering van slib - Bezinkingseigenschappen -
Deel 2: Bepaling van de indikking

NEN-EN 14702-3:2019 en

Karakterisering en management van slib -
Bezinkingseigenschappen - Deel 3: Bepaling van de zone
bezinkingssnelheid (ZSV)

NEN-EN 14742:2015 en

Karakterisering van slib - Laboratorium procedure voor
chemische conditionering

CEN/TR 15126:2005 en

Karakterisering van slib - Leidraad bij het storten van slib
en residuen van zuiveringsinstallaties

NEN-EN 15169:2007 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gloeiverlies
in afval, slib en sediment

NPR-CEN/TR 15175:2006 en

Karakterisering van slib - Protocol voor het uitvoeren van
interlaboratoriumonderzoek van methoden voor
chemische, microbiologische en fysische analyse van slib

NEN-EN 15216:2007 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
totaal opgeloste stof (TDS) in water en eluaten

CEN/TR 15252:2006 en

Karakterisering van slib - Protocol voor het valideren van
methoden voor fysische eigenschappen van slib

CEN/TR 15310-1:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 1: Leidraad voor het selectie en het toepassen van
eisen voor het monsternemen onder verschillende
omstandigheden

CEN/TR 15310-2:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 2: Leidraad voor de toepassing van
monsternemingstechnieken

CEN/TR 15310-4:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 4: Leidraad voor procedures voor het verpakkens,
opslag, conservering, vervoer en aflevering van
monsters

CEN/TR 15310-5:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 5: Leidraad voor het proces van het bepalen van
een monsternemingsplan

CEN/TR 15463:2007 en

Karakterisering van slib - Fysische consistentie -
Thixotropisch gedrag en stapelgedrag

CEN/TR 15473:2007 en

Karakterisering van slib - Leidraad voor droging van slib

CEN/TR 15809:2008 en

Karakterisering van slib - Hygiénische aspecten -
Behandelingen

NEN-EN 15933:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de pH waarde

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

NEN-EN 15935:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van het gloeiverlies

NEN-EN 15936:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) door
droge verbranding

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode
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NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16174:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van
fractie van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 16179:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor
monstervoorbehandeling

NPR-CEN/TS 16202:2013 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Bepaling van
onzuiverheden en stenen

CEN/TR 16394:2014/AC:2015 en

Karakterisering van slib - Protocol voor het bereiden van
synthetische suspensies

CEN/TR 16394:2014 en

Karakterisering van slib - Protocol voor het bereiden van
synthetische suspensies

CEN/TR 16456:2013 en

Karakterisering van slib - Richtlijn voor de ontwatering
van slib

NEN-EN 16720-1:2016 en

Karakterisering van slib - Fysieke consistentie - Deel 1:
Bepaling van de vloeibaarheid - Methode met extrusie
buisapparatuur

NEN-EN 17183:2019 en

Karakterisering van slib - Beoordeling van de
slibdichtheid

NEN-EN 17322:2020 en

Environmental Solid Matrices - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB's) met behulp van
gaschromatografie - massa selectieve detectie (GC-MS)
of detectie van elektronenvangst (GC-ECD

NEN-EN-1SO 5667-13:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de
monsterneming van slib van riolerings- en
afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-1SO 9887:1994 en

Water - Bepaling van de aérobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium -
Methode met semicontinu geactiveerde slib (SCAS)

NEN-1SO 23044:2020 en

Guidelines for softening and desalination of industrial
wastewater for reuse

NEN-1SO 31800:2020 en

Faecal sludge treatment units - Energy independent,
prefabricated, community-scale, resource recovery units
- Safety and performance requirements

NEN-EN-1SO 54321:2021 en

Bodem, behandeld bioafval, slib en afval - Ontsluiting
van in koningswater oplosbare fracties van elementen

NEN 6499:2014 nl

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte
aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en
de gloeiresten daarvan

NEN 6622:1988 nl

Slib - Bepaling van de zandrest en de zeefrest -
Gravimetrische methode

NEN 6624:2003 nl

Slib - Bepaling van de slibvolume-index (s.v.i.)

NEN 6682:1996 nl

Slib - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
vluchtige (of lagere) vetzuren

NEN 6685:1983 nl

Slib - Bepaling van de specifieke filtratieweerstand bij
vacuumfiltratie
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NEN 6686:1983 nl

NEN-EN 12258-4:2004 en;fr;de

13.030.30 - Bijzondere afvalstoffen

Slib - Bepaling van de specifieke filtratieweerstand bij
drukfiltratie

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 4:Restanten van de aluminiumindustrie

NEN-EN 12740:1999 en

Biotechnologie - Laboratoria voor onderzoek,
ontwikkeling en analyse - Leidraad voor de behandeling,
de inactivering en de beproeving van afval

NEN-EN 12940:2004 en

Afval bij de productie van schoeisel - Afvalclassificatie en
-management

NPR-CLC/TS 50574-2:2014 en

Inzamelings, logistieke en verwerkingseisen voor
afgedankte huishoudelijke toestellen die viuchtige
fluorkoolstof of vluchtige koolwaterstof bevatten - Deel
2: Specificatie voor zuivering

NEN-1SO 6851:2002 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het
totale gehalte aan amino stikstof (microdiffusie volgens
de Kjeldahl methode)

NEN-1SO 6853:2002 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het
gehalte aan ammoniakstikstof - Microdiffusiemethode

NEN-1SO 6962:2004 en

Kernenergie - Standaardmethode voor bepaling van de
langetermijnstabiliteit van materialen voor vaste
insluiting van hoog-radioactief afval ten opzichte van
alfastraling

NEN-1SO 7760:2002 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het
gehalte aan hydrochinon

NEN-ISO 7766:2005 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Analyse van
cyanide - Bepaling van het gehalte aan hexacyaanferriet
(I1) en hexacyaanferriet (I111) door spectrometrie

NEN-1SO 16640:2021 en

Monitoring van radioactieve gassen in lucht lozingen van
instellingen die positron-emitterende radionucliden
uitzenden en radiofarmaceutica produceren

NEN-ISO 22927:2021 en

Zeldzame aardmetalen - Verpakking en etikettering

NEN 2990:2020+C1:2020 nl

Lucht - Eindbeoordeling na asbestverwijdering

NEN 2991:2015 nl

Lucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de
binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom
bouwwerken, constructies of objecten waarbij
asbesthoudende materialen zijn verwerkt

NEN 5896:2003 nl

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met
polarisatiemicroscopie

NEN 5897+C1:2016/C2:2017 nl

Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en
sloopafval en recyclinggranulaat

NEN 5897+C2:2017 nl

Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en
sloopafval en recyclinggranulaat

NEN 5898:2015/C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat

NEN 5898+C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat
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NEN 7331:2007/A1:2013 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007/A1:2013 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7555:2004 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van bumpers
uit autowrakken

NEN 7556:2004 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van
remvloeistof uit autowrakken

NEN 7557:2009 nl

Autodemontagetechnieken - Neutralisatie airbags en
gordelspanners uit autowrakken

13.030.40 - Installaties en apparatuur voor afvalverwijdering en -behandeling
NEN-EN 840-1:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 1:
Containers met twee wielen en een inhoud tot 400 | voor
hefinrichtingen met kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-1:2020/C1:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 1:
Containers met twee wielen en een inhoud tot 400 | voor
hefinrichtingen met kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-2:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 2:
Containers met vier wielen en een inhoud tot 1300 | met
platte deksel(s) voor hefinrichtingen met arm- en/of
kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-3:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 3:
Containers met vier wielen en een inhoud tot 1300 | met
bolle deksels, voor hefinrichtingen met arm- en/of
kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-4:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 4:
Containers met vier wielen en een inhoud tot 1700 | met
platte deksel(s) voor hefinrichtingen met arm- of BG-
en/of brede kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-5:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 5:
Prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 840-6:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 6:
Veiligheids- en gezondheidseisen
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NEN-EN 12574-1:2017 en

Stationaire afvalcontainers - Deel 1: Containers met een
inhoud tot 10 000 I met vlakke of bolle deksel(s), voor
hefinrichtingen met tap, dubbele tap of nest -
Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 12574-2:2017 en

Stationaire afvalcontainers - Deel 2: Prestatie-eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 12574-3:2017 en

Stationaire afvalcontainers - Deel 3: Veiligheids- en
gezondheidseisen

NEN-EN 13071-1:2019 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 |,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 13071-2:2019 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 |,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 2:
Aanvullende eisen voor ondergrondse of gedeeltelijk
ondergrondse systemen

NEN-EN 13071-3:2019 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 I,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 3:
Aanbevolen hijsvoorzieningen

NEN-EN
13592:2003+A1:2007/C1:2008 en

Kunststof zakken voor inzameling van huishoudelijk afval
- Typen, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13593:2003 en

Verpakking - Papieren zakken voor inzameling van
huishoudelijk afval - Typen, eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 13656:2020 en

Bodem, behandeld bioafval, slib en afval - Ontsluiting
met zoutzuur (HCI), salpeterzuur (HNO3) en
tetrafluorboorzuur (HBF4) of fluorwaterstofzuur (HF)
zuurmengsel voor daaropvolgende bepaling van
elementen

NEN-EN 13657:2002 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling
van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 14582:2016 en

Karakterisering van afval - Halogeen- en zwavelgehalte -
Zuurstofverbranding in gesloten systemen en
bepalingsmethoden

NPR-CEN/TR 14745:2003 en

Vaste secundaire brandstoffen

NEN-EN 14803:2021 en

Identificatie en/of hoeveelheidsbepaling van afval

NEN-EN 15132:2006 en

Containerbehuizing voor verrijdbare afvalcontainers met
een inhoud tot en met 1700 | - Prestatie-eisen en
beproevingsmethodes

NEN-EN 15144:2007 en;fr;de

Winteronderhoudsuitrusting - Terminologie - Termen
voor winteronderhoud

NEN-EN 15169:2007 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gloeiverlies
in afval, slib en sediment

NEN-EN 15170:2008 en

Karakterisering van slib - Bepaling van de
verbrandingswaarde

NPR-CEN/TS 15366:2009 en

Winter- en wegenonderhoudsuitrusting - Vaste
absorbeermiddelen bedoeld voor weggebruik

NEN-EN 15518-1:2011 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Deel 1: Algemene definities en
onderdelen
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NEN-EN 15518-2:2011 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Deel 2: Weer voor wegverkeer -
Aanbevolen waarneming en voorspelling

NEN-EN 15518-3:2011 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Eisen voor gemeten waarden van
stationaire uitrusting

NPR-CEN/TS 15518-4:2013 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Deel 4: Beproevingsmethoden voor
stationaire uitrusting

CEN/TR 15584:2007 en

Karakterisering van slib - Richtlijn voor de risico-
beoordeling voornamelijk in relatie tot het gebruik van
en het verwijderen van slib

NEN-EN 15597-1:2020 en

Winteronderhoudsuitrusting - Strooimachines - Deel 1:
Algemene eisen en definities

NEN-EN 15597-2:2019 en

Winteronderhoudsuitrusting - Strooimachines - Deel 2:
Eisen voor distributie en hun beproeving

NPR-CEN/TS 16229:2011 en

Karakterisering van afval - Monsterneming en analyse
van met zwak zuur afscheidbaar cyanide geloosd in
afvalbassins

NEN-EN 16252:2013 en

Machines voor het verdichten van afvalstoffen van
recyclebare fracties - Horizontale balenpers -
Veiligheidseisen

NEN-EN 16500:2014 en

Machines voor het comprimeren van afvalmaterialen of
recycleerbare delen - Verticale balenpersen -
Veiligheidseisen

NEN-EN 16811-1:2016 en

Uitrusting voor de winterdienst - Ontdooiingsmiddelen -
Deel 1: Sodium chloride - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 16811-2:2016 en

Uitrusting voor de winterdienst - Ontdooiingsmiddelen -
Deel 2: Calcium chloride en magnesium chloride - Eisen
en beproevingsmethoden

NVN-CEN/TS 16811-3:2015 en

Uitrusting voor de winterdienst - Ontdooiingsmiddelen -
Deel 3: Andere vaste en vloeibare ontdooiingsmiddelen -
Eisen en beproevingsmethoden

CEN/TR 17345:2019 en

Afval - Overzicht van de stand der techniek - Bepaling
van halogenen en zwavel door oxidatieve
pyrohydrolytische verbranding gevolgd door
ionchromatografische detectie

NEN-EN 17366:2020 en

Afvalinzameling - Toegangscontrole voor
verzamelcontainers - ldentificatie en autorisatie

NPR-CLC/TS 50574-2:2014 en

Inzamelings, logistieke en verwerkingseisen voor
afgedankte huishoudelijke toestellen die viuchtige
fluorkoolstof of vluchtige koolwaterstof bevatten - Deel
2: Specificatie voor zuivering

NEN-1SO 13617:2019 en

Schepen en maritieme techniek -
Vuilverbrandingsinstallatie aan boord - Eisen

NEN-1SO 18309:2014 en

Scheepsbouw en mariene technologie - Selectie type en
capaciteit van verbrandingsovens - Richtlijnen

NEN-1SO 23044:2020 en

Guidelines for softening and desalination of industrial
wastewater for reuse
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13.030.50 - Hergebruik
NEN-EN 1744-8:2012 en

Beproevingsmethoden voor de chemische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8: Visuele
bepaling van het gehalte aan metalen in AVI-bodemas

NEN-EN 12258-3:2003 en;fr;de

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 3: Schroot

NEN-EN 12816:2010 en

LPG materieel en toebehoren - Verplaatsbare, hervulbare
gasflessen van staal en aluminium voor LPG

NEN-EN 13429:2004 nl

Verpakking - Producthergebruik

NEN-EN 13429:2004 en

Verpakking - Producthergebruik

NEN-EN 13430:2004 en

Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar door
materiaalhergebruik

NEN-EN 13430:2004 nl

Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar door
materiaalrecycling

NEN-EN 13437:2003 en

Verpakking en materiaalhergebruik - Criteria voor
methoden van hergebruik - Beschrijving van de
hergebruikprocessen en stroomdiagram

NEN-EN 13440:2003 en

Verpakking - Mate van hergebruik - Definitie en
berekeningsmethode

CR 13504:2000 en

Verpakking - Materiaalterugwinning - Criteria voor een
minimum gehalte aan hergebruikt materiaal

CEN/TR 13688:2008 en

Verpakking - Materiaalrecycling - Rapport over eisen
voor stoffen en materialen om een blijvende
belemmering te voorkomen tegen recycling

NEN-EN 13920-1:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 1:
Algemene eisen, monsterneming en beproevingen

NEN-EN 13920-2:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 2:
Ongelegeerd aluminiumschroot

NEN-EN 13920-3:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 3:
Draad- en kabelschroot

NEN-EN 13920-4:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 4:
Schroot bestaande uit één enkel geknede legering

NEN-EN 13920-5:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 5:
Schroot bestaande uit twee of meer geknede legeringen
van dezelfde serie

NEN-EN 13920-6:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 6:
Schroot bestaande uit twee of meer geknede legeringen

NEN-EN 13920-7:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 7:
Schroot bestaande uit gietstukken

NEN-EN 13920-8:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 8:
Schroot bestaande uit non-ferro materialen van
versnipper processen die gebruikt worden voor de
terugwinning van aluminium

NEN-EN 13920-9:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 9:
Schroot van terugwinningsprocessen van aluminium uit
non-ferro verschrotermaterialen

NEN-EN 13920-10:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 10:
Schroot bestaande uit gebruikte aluminium drinkblikjes
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NEN-EN 13920-11:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 11:
Schroot bestaande uit aluminium/koper radiatoren

NEN-EN 13920-12:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 12:
Spaanders die een enkele legering bevatten

NEN-EN 13920-13:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 13:
Gemengde spaanders die twee of meer legeringen
bevatten

NEN-EN 13920-14:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 14:
Schroot van gebruikte consumentenverpakkingen van
aluminium

NEN-EN 13920-15:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 15:
Van bekleding ontdane schroot van gebruikte
consumentenverpakkingen van aluminium

NEN-EN 13920-16:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 16:
Schroot bestaande uit slakken, metaalschuim, schilfers
en metalen

NPR-CEN/TS 14243:2010 en

Materialen gemaakt van versleten banden - Specificaties
van categorién gebaseerd op hun afmeting(en) en
onzuiverheden en methoden voor het bepalen van hun
afmetingen en onzuiverheden

NPR-CEN/TR 14520:2007 en

Verpakking - Producthergebruik - Methoden voor het
beoordelen van de werking van het hergebruiksysteem

NEN-EN 15342:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled polystyreen (PS)

NEN-EN 15343:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen -
Traceerbaarheid van het recyclen van kunststoffen en
conformiteitsbeoordeling en gerecyclede gehalte

NEN-EN 15344:2021 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled Polyetheen (PE)

NEN-EN 15345:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled Polypropeen (PP)

NEN-EN 15346:2014 en

Kunststoffen - Hergebruikte Kunststoffen -
Eigenschappen van hergebruikte materialen van
polyvinylchloride (PVC)

NEN-EN 15347:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van afval van kunststoffen

NEN-EN 15348:2014 en

Kunststoffen - Hergebruikte kunststoffen -
Eigenschappen van hergebruikte materialen van
polyethyleentereftalaat (PET)

NPR-CEN/TR 15353:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Richtlijnen
voor de ontwikkeling van normen voor gerecyclede
kunststoffen

NPR-CEN/TS 16010:2013 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen -
Monsternemingsprocedures voor het beproeven van
kunststof en gerecycled

CEN/TS 16010:2020 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen -
Monsternemingsprocedures voor het beproeven van
kunststof en gerecycled

NPR-CEN/TS 16011:2013 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen -
Monstervoorbehandeling
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CEN/TS 16861:2015 en

Plastics - Recycled plastics - Determination of selected
marker compounds in food grade recycled polyethylene
terephthalate (PET)

NVN-CEN/TS 16916:2016 en

Materialen gehaald uit versleten banden - Bepaling van
specifieke eisen voor monsterneming en bepaling van
het vochtgehalte met de ovendroogmethode

NVN-CEN/TS 17045:2020 en

Materialen verkregen uit versleten banden -
Kwaliteitscriteria voor de selectie van gehele banden,
voor terugwinnings- en recyclingsprocessen

CEN/TS 17188:2018 en

Materials obtained from end of life tyres (ELT) -
Sampling method for granulates and powders stored in
big-bags

CEN/TS 17189:2018 en

Materials obtained from end of life tyres (ELTS) -
Determination of the true density of granulates - Method
based on water pycnometry

CEN/TR 17509:2020 en

Materials obtained from End-of-Life Tyres - Granulated
rubber - Determination of textile fiber content by visual
index (qualitative method)

CEN/TS 17510:2020 en

Materials obtained from end-of-life tyres - Determination
of the specific surface area of powders - Method based
on Kkrypton adsorption

CEN/TR 17511:2020 en

Materials obtained from End-of-Life Tyres - Odour of ELT
granulates - Origin and remediation possibilities

NEN-EN 45553:2020 en

Algemene methode voor het bepalen van de
mogelijkheid om energie-gerelateerde producten te
reviseren

NEN-EN 45554:2020 en

Algemene methoden om de mogelijkheden te bepalen
voor het repareren, hergebruiken en upgraden van
energie-gerelateerde producten

NEN-EN 45556:2019 en

Algemene methode om het proportionele aandeel
aan hergebruikte componenten in energie-gerelateerde
producten te bepalen

NEN-EN 50614:2020 en

Requirements for the preparing for re-use of waste
electrical and electronic equipment

NPR-1EC/TR 62392:2007 en

Geschiktheid van typerende elektrische
isolatiematerialen (EIM) voorhergebruik polymeren

NEN-1SO 15270:2008 en

Kunststoffen - Richtlijnen voor hergebruik en recycling
van kunststof afval

NEN 7550:2002/A1:2008 nl

Autodemontagetechnieken - Algemene aanwijzingen

NEN 7550:2002 nl

Autodemontagetechnieken - Algemene aanwijzingen

NEN 7551:2002 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van
koelvloeistof uit autowrakken

NEN 7552:2002/A1:2004 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van PUR-
schuim en kokoshaar uit autowrakken

NEN 7552:2002 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van PUR-
schuim en kokoshaar uit autowrakken

NEN 7553:2003 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van afgewerkte
olie uit autowrakken
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NEN 7554:2003 nl

NEN-EN 805:2000 en

13.060.01 - Waterkwaliteit, algemeen

Autodemontagetechnieken - Demontage van glas uit
autowrakken

Watervoorziening - Eisen aan distributiesystemen
buitenshuis

NEN-EN 1233:1997 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan chroom - Atomaire
-absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN 1233:1997 en

Water - Bepaling van het gehalte aan chroom - Atomaire
-absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN 1899-2:1998 nl

Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode
voor onverdunde monsters

NEN-EN 1899-2:1998 en

Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode
voor onverdunde monsters

NEN-EN 12673:1999 en

Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal
geselecteerde chloorfenolen in water

NEN-ISO 6107:2021 en

Water - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 7027-2:2019 en

Waterkwaliteit - Bepaling van de mate van troebelheid -
Deel 2: Semi-kwantitatieve methoden for het testen van
transparantie van wateren

NEN-EN-1SO 15839:2006 en

Water - On-line sensoren en monitoren voor water -
Specificaties en prestatieproeven

NEN-1SO 16075-1:2015 en

Richtlijnen voor het hergebruik van behandeld
afvalwater voor irigatieprojecten - Deel 1: De
grondslagen voor een irigatieproject met hergebruikt
water

NEN-1SO 16075-3:2021 en

Richtlijnen voor het gebruik van behandeld afvalwater in
irrigatieprojecten - Deel 3: Onderdelen van een
irrigatieproject

NEN-1SO 16075-4:2021 en

Richtlijnen voor het hergebruik van behandeld
afvalwater in irrigatieprojecten - Deel 4: Monitoren

NEN-1SO 20426:2018 en

Guidelines for health risk assessment and management
for non-potable water reuse

NEN-1SO 20761:2018 en

Water reuse in urban areas - Guidelines for water reuse
safety evaluation - Assessment parameters and methods

NEN-1SO 22519:2019 en

Voorbehandelings- en productiesystemen voor gezuiverd
water en water voor injectie

NEN-1SO 24516-1:2016 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 1: Drinking water
distribution networks

NEN-1SO 24516-3:2017 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 3: Wastewater collection
networks

NEN-1SO 24516-4:2019 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 4: Wastewater treatment
plants, sludge treatment facilities, pumping stations,
retention and detention facilities
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NEN-1SO 24518:2015 en Dienstverlening voor drinkwater- en
afvalwatervoorziening - Crisismanagement van
watervoorzieningen

NPR 6400:1988 nl Water - Algemene richtlijnen voor moleculaire-
absorptiefotometrie

NPR 6416:1995 nl Atomaire-absorptiespectrometrie - Vlamtechniek -
Algemene richtlijnen

NPR 6425:1995 nl Atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma - Algemene richtlijnen

NPR 6500:1990 nl Water - Grondslagen van en algemene richtlijnen voor
het gebruik van ion-selectieve elektroden

NEN 6599:1991 nl Water - Termen en definities

NEN 6603:2010 nl Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met
controlekaarten voor chemische en microbiologische
analyses

NEN 6603:2010 en Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met
controlekaarten voor chemische en microbiologische
analyses

NPR 6650:1991 nl Water - Grondslagen van en algemene richtlijnen voor

het uitvoeren van doorstroomanalyses

NTA 8033:2021 nl Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

NPR 9060:2016 nl Water - Hydrobiologische methoden - Microscopisch
onderzoek blauwalgen (Cyanobacterién) ten behoeve
van risicobeoordeling oppervlaktewater

NEN 9407:2021 nl Water - Bepaling van de taxasamenstelling en dichtheid
van fytoplankton in opperviaktewater met behulp van
een omkeermicroscoop

NEN 9409:2015 nl Water - Hydrobiologische methoden - Analyse van
kiezelwieren

13.060.10 - Water van natuurlijke oorsprong

NEN-EN-1SO 5667-6:2016 en Water - Monsterneming - Deel 6: Richtlijn voor
monsterneming van rivieren en stromende wateren

NEN-EN 14968:2006 en Semantiek voor gegevensuitwisseling op het gebied van
grondwater

NEN-EN 16039:2011 en Water - Richtlijn voor de beoordeling van
hydromorphologische kenmerken van meren

NEN-EN 17123:2018 en Water - Richtlijn voor de bepaling van de mate van
modificatie in de hydromorfologie van overgangs- en
kustwateren

NEN-EN 17136:2019 en Water - Richtlijn voor veld- en laboratoriumprocedures

voor kwantitatieve analyse en identificatie van macro-
invertebraten van binnenlandse oppervlaktewateren

NEN-EN-1SO 5667- Water - Monsterneming - Deel 6: Richtlijn voor
6:2016/A11:2020 en monsterneming van rivieren en stromende wateren
NEN-EN-1SO 5667-16:2017 en Water - Monsterneming - Deel 16: Richtlijn voor

monsterneming en behandeling van monsters voor
exotoxicologisch onderzoek
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NEN-EN-1SO 5667-19:2004 en

Water - Monsterneming - Deel 19: Richtlijn voor
monsterneming van sediment in zeewater

NEN-EN-1SO 16665:2014 en

Water - Richtlijnen voor kwantitatieve monsterneming
en monsterbehandeling van macrofauna in marien zacht
substraat

NEN-EN-1SO 19493:2007 en

Water - Richtlijn voor marien biologisch onderzoek van
litorale en sublitorale verharde bodem

NEN 6584:1987 nl

Regenwater - Termen en definities

NPR 6593:1994 nl

13.060.20 - Drinkwater
NEN-EN 903:1994 en

Regenwater - Aanpassing van waternormen voor de
bepaling van het gehalte aan metalen op basis van
algemene waternormen

Water - Bepaling van het gehalte aan anion-actieve
detergentia met behulp van de methyleenblauw-index

NEN-EN 1420:2016 en

Invloed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Bepaling van de reuk en
smaak van water in leidingsystemen

NEN-EN 1508:1998 en

Drinkwatervoorziening - Eisen voor systemen en
onderdelen voor de opslag van water

NEN-EN 1717:2000 en

Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in
waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter
voorkoming van verontreiniging door terugstroming

NEN-EN 12729:2002 en

Beveiligingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Controleerbare
terugstroombeveiliging met gereduceerde druk - Familie
B - Type A

NEN-EN 12873-1:2014 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed ten gevolge van
migratie - Deel 1: Beproevingsmethode voor
fabrieksmatig vervaardigde producten, gemaakt van of
bevattend organische of glasachtige (porselein/email)
materialen

NEN-EN 12873-2:2005 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Deel 2: Beproevingsmethode voor niet-metallieke en
niet-gebonden cementen voor ter plekke toegepaste
materialen

NEN-EN 12873-3:2019 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Deel 3: Beproevingsmethode voor ionenwisselaar- en
adsorptieharsen

NEN-EN 12873-4:2006 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Deel 4: Beproevingsmethode voor
waterbehandelingsmembranen

NEN-EN 13052-1:2001 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Organische materialen -
Bepaling van de kleur en troebelheid van water in
pijpleidingsystemen - Deel 1: Beproevingsmethode
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NEN-EN 13076:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreininging van
drinkwater door terugstroming - Ongehinderde
doorstroming - Familie A - Type A

NEN-EN 13077:2018 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Luchtspleet met een
niet-cirkelvormige overloop (onbegrensd) - Familie A -
Type B

NEN-EN 13078:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
beluchte toevoerbuis en overloop - Familie A-Type C

NEN-EN 13079:2003 en

Inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
injector - Familie A - Type D

NEN-EN 13433:2006 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Mechanische
onderbrekers, direct gestuurd - Familie G, type A

NEN-EN 13434:2006 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroim - Mechanische
onderbrekers, hydraulisch gestuurd - Familie G, Type B

NEN-EN 13443-1:2003+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Mechanische filters - Deel 1:
Deeltjesgrootte van 80 pm tot 150 um - Eisen voor
prestaties, veiligheid en beproevingen

NEN-EN 13443-2:2005+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Mechanische filters - Deel 2:
Deeltjesgrootte van 1 pm tot minder dan 80 um - Eisen
voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14095:2004 en

Waterkwaliteit in gebouwen - Elektrolytische
doseringssystemen met aluminium anodes - Eisen voor
prestaties, veiligheid en beproeving

CWA 14247:2001 en

Membranen voor de behandeling van water - Invioed
van materialen op water bestemd voor menselijke
consumptie - Beproevingsmethoden

NEN-EN 14395-1:2004 en

Invioed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Organoleptische
beoordeling van water in voorraadsystemen - Deel 1:
Beproevingsmethode

NEN-EN 14451:2020 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - In-line anti-vacuiimklep
DN 8 tot DN 80 - Familie D - Type A

NEN-EN 14452:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
atmosferische ontluchting en bewegend element DN 10
tot DN 20 - Familie D, Type B

NEN-EN 14453:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
permanente atmosferische ontluchting DN 10 tot DN 20
- Familie D, Type C
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NEN-EN 14454:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met
terugstroombeveiliging DN 15 tot DN 32 - Familie H,
type A

NEN-EN 14455:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Onder druk staande
luchtinlaatkleppen DN 15 tot DN 50 - Familie L, type A
en type B

NEN-EN 14506:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Automatische omleiding
- Familie H, type C

NEN-EN 14622:2005 en

Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop
met ronde overloop (begrensd) - Familie A, Type F

NEN-EN 14623:2005 en

Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop
met minimum cirkeloverloop (verifiéren van
metingbeproeving) - Familie A, Type G

NEN-EN 14652:2005+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater in
gebouwen - Membraanscheidingstoestellen - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14718:2014 en

Invloed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Bepaling van het
chloorverbruik - Beproevingsmethode

NEN-EN 14812:2005+A1:2007 en

Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen -
Chemische doseringssystemen - Vooraf ingestelde
doseringssystemen - Eisen voor functioneren, veiligheid
en beproeving

NEN-EN 14897:2006+A1:2007 en

Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen - UV-
apparatuur op basis van lage druk kwik - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14898:2006+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Actieve media filters - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14944-1:2006 en

Invloed van met cementeuse producten op water
bestemd voor menselijke consumptie -
Beproevingsmethoden - Deel 1: Invioed van
fabrieksmatig vervaardigde cementeuse producten op
organoleptische parameters

NEN-EN 14944-3:2007 en

Invloed van cementeuse producten op water bestemd
voor menselijke consumptie - Beproevingsmethoden -
Deel 3: Migratie van bestanddelen uit fabrieksmatig
vervaardigde cementeuse producten

NEN-EN 15096:2020 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met anti
-vacuiimklep - DN 15 tot DN 25 inclusief Familie H, type
B en type D - Algemene technische specificatie

NPR-CEN/TR 15356-1:2006 en

Validatie en interpretatie van analytische methoden,
migratiebeproeving en analytische gegevens voor
materialen en artikelen in contact met voedingsmiddelen
- Deel 1: Algemene overwegingen
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NEN-EN 15768:2015 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - GC-MS identificatie van in water
uitloogbare organische stoffen

NEN-EN 15848:2010 en

Waterbehandelingsinstallaties in gebouwen - Regelbare
chemische doseringssystemen - Eisen voor functioneren,
veiligheid en beproeving

NEN-EN 15975-1:2011+A1:2015 en

Veiligheid van drinkwaterlevering - Richtlijnen voor risico
- en crisismanagement - Deel 1: Crisismanagment

NEN-EN 15975-2:2013 en

Veiligheid van drinkwater levering - Richtlijnen voor
risico- en crisismanagement - Deel 2: Risicomanagement

NPR-CEN/TR 16364:2012 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Voorspelling van de migratie van organische materialen
met behulp van wiskundige modellering

NEN-EN 17093:2018 en

Huishoudelijke niet aan de waterleiding gekoppelde
apparaten voor de behandeling van drinkwater -
Filtersystemen voor waterkannen - Veiligheids- en
prestatie-eisen, labeling en ter beschikking te stellen
informatie

NEN-ISO 5667-5:2007 en

Water - Monsterneming - Deel 5: Richtlijn voor
monsterneming van drinkwater van
waterproductiebedrijven en pijpleiding-
distributiesystemen

NEN-EN-1SO 11704:2019 en

Water - Bepaling van de totale alpha en beta-activiteit -
Vloeistofscintilatie methode (LSC)

NEN-1SO 24510:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het
beoordelen en verbeteren van de dienstverlening aan de
gebruikers

NEN-1SO 24512:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen
van de drinkwatervoorziening en het beoordelen van de

dienstverlening

NEN-1SO 24513:2019 en

Service activities relating to drinking water supply,
wastewater and stormwater systems - Vocabulary

NEN-1SO 24516-1:2016 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 1: Drinking water
distribution networks

NEN-ISO 24516-3:2017 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 3: Wastewater collection
networks

NEN-1SO 24523:2017 en

Service activities relating to drinking water supply
systems and wastewater systems - Guidelines for
benchmarking of water utilities

NTA 8033:2021 nl

NEN-EN 12952-12:2003 en

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

13.060.25 - Water voor industrieel gebruik

Ketels met pijpen en hulpinstallaties - Deel 12: Eisen
voor kwaliteit van boilervoedingswater en boilerwater
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NEN-EN 12953-10:2003 en

Vlampijpketels - Deel 10: Eisen voor kwaliteit van
voedingswater en boilerwater

CWA 17031:2016 en

13.060.30 - Afvalwater
NEN-EN 1484:1997 nl

Sustainable integrated water use & treatment in process
industries - a practical guidance (SustainWATER)

Water - Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan
totaal organische koolstof (TOC) en opgelost organisch
koolstof (DOC)

NEN-EN 1484:1997 en

Water - Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan
totaal organische koolstof (TOC) en opgelost organisch
koolstof (DOC)

NEN-EN 12255-1:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 1: Algemene
ontwerp- en constructiegrondslagen

NEN-EN 12255-3:2000 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 3:
Voorbehandeling

NEN-EN 12255-3:2000/C1:2000 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 3:
Voorbehandeling

NEN-EN 12255-4:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 4: Voorbezinking

NEN-EN 12255-5:1999 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 5:
Laguneprocessen

NEN-EN 12255-6:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 6: Proces met
actief slib

NEN-EN 12255-7:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 7: Reactoren met
biofilm

NEN-EN 12255-8:2001 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 8: Slibbehandeling
en opslag

NEN-EN 12255-9:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 9: Stankcontrole
en ventilatie

NEN-EN 12255-10:2001 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 10:
Veiligheidsgrondslagen

NEN-EN 12255-11:2001 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 11: Vereiste
algemene gegevens voor de aanbesteding

NEN-EN 12255-12:2003 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 12: Controle en
processturing

NEN-EN 12255-13:2003 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 13: Chemische
behandeling - Afvalwaterzuivering door
precipitatie/viokvorming

NEN-EN 12255-14:2004 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 14: Ontsmetting

NEN-EN 12255-15:2003 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 15: Meting van
het zuurstoftoevoervermogen in schoon water in
beluchtingstanks van actieve slibinstallaties

NEN-EN 12255-16:2021 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 16: Fysische
(mechanische) filtratie

NEN-EN 12255-16:2005 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 16: Fysische
(mechanische) filtratie

NEN-EN 12566-1:2016 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 1:
Geprefabriceerde septictanks
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NPR-CEN/TR 12566-2:2005 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 2:
Grondinfiltratiesystemen

NEN-EN 12566-3:2016 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 3:
Vooraf en/of ter plaatse geassembleerde
afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk
afvalwater

NEN-EN 12566-4:2016 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 4:
Ter plaatse geassembleerde septictanks van
geprefabriceerde onderdelen

CEN/TR 12566-5:2008 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE -
Deel 5: Voorbehandelde effluent filtratiesystemen

NEN-EN 12566-6:2016 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel
6: Geprefabriceerde elementen voor zuivering van het
effluent van septictanks

NEN-EN 12566-7:2016 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 7:
Geprefabriceerde tertiaire zuiveringselementen

NEN-EN 14987:2006 en

Kunststoffen - Beoordeling van de wegwerpkwaliteit in
afvalwaterbehandelingsfabrieken - Beproevingsschema
voor eind-acceptatie en specificaties

NPR-CEN/TR 15897:2019 en

Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technologie

NEN-EN 16323:2014 en;fr;de

Termen en definities voor afvalwater

CEN/TR 16928:2016 en

Guidance for the implementation of environmental
aspects in product standards and system standards in
the field of wastewater engineering

CWA 17031:2016 en

Sustainable integrated water use & treatment in process
industries - a practical guidance (SustainWATER)

CEN/TR 17179:2018 en

Kunsstofleiding- en mantelbuissystemen- Regenwater
infiltratie en (tijdelijke)opslag systemen -
Praktijkrichtlijnen voor ondergrondse aanleg

NPR-CEN/TR 17614:2021 en

Standaardmethode voor het beoordelen en verbeteren
van de energie-efficiéntie van
afvalwaterzuiveringsinstallaties

NEN-ISO 5663:1993 en

Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof -
Methode na mineralisatie met seleen

NEN-EN-1SO 5667-13:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de
monsterneming van slib van riolerings- en
afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-1SO 5667-15:2009 en

Water - Monsterneming - Deel 15: Richtlijn voor
conservering en behandeling van slib en
sedimentmonsters

NEN-1SO 5813:1993 en

Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof
- lodometrische methode

NEN-1SO 6461-1:1993 en

Water - Detectie en telling van de sporen van
sulfietreducerende anaerobe micro-organismen
(clostridia) - Deel 1: Methode door middel van verrijking
in een vloeibaar medium
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NEN-1SO 6461-2:1993 en Water - Detectie en telling van de sporen van
sulfietreducerende anaerobe micro-organismen
(clostridia) - Deel 2: Methode door middel van
membraanfiltratie

NEN-ISO 6777:1993 en Water - Bepaling van het gehalte aan nitriet -
Moleculaire-absorptiespectrometrische methode
NEN-EN-1SO 7827:2013 en Bepaling van de totale aérobe bio-afbreekbaarheid van

organische componenten in een waterig medium -
Methode door analyse van opgeloste organische koolstof

(DOC)
NEN-1SO 7888:1994 en Water - Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen
NEN-EN-1SO 10634:2018 en Water - Richtlijn voor de voorbereiding en de

behandeling van moeilijk in water oplosbare organische
stoffen voor de opvolgende evaluatie van hun
biologische afbreekbaarheid in een waterig medium

NEN-1SO 16075-1:2015 en Richtlijnen voor het hergebruik van behandeld
afvalwater voor irigatieprojecten - Deel 1: De
grondslagen voor een irigatieproject met hergebruikt
water

NEN-ISO 16075-3:2021 en Richtlijnen voor het gebruik van behandeld afvalwater in
irrigatieprojecten - Deel 3: Onderdelen van een
irrigatieproject

NEN-1SO 16075-4:2021 en Richtlijnen voor het hergebruik van behandeld
afvalwater in irrigatieprojecten - Deel 4: Monitoren

NEN-1SO 24510:2008 en Dienstverlening op het gebied van drinwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het
beoordelen en verbeteren van de dienstverlening aan de
gebruikers

NEN-1SO 24511:2008 en Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen
van de afvalwatervoorziening en de beoordeling van de
dienstverlening

NEN-ISO 24513:2019 en Service activities relating to drinking water supply,
wastewater and stormwater systems - Vocabulary

NEN-1SO 24516-3:2017 en Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 3: Wastewater collection
networks

NEN-1SO 24516-4:2019 en Guidelines for the management of assets of water supply

and wastewater systems - Part 4: Wastewater treatment
plants, sludge treatment facilities, pumping stations,
retention and detention facilities

NEN-ISO 24523:2017 en Service activities relating to drinking water supply
systems and wastewater systems - Guidelines for
benchmarking of water utilities

NPR 8066:2010 nl Water - Monsterneming stilstaand afvalwater

13.060.45 - Onderzoek van water, algemeen

NEN-EN-1SO 5667-6:2016 en Water - Monsterneming - Deel 6: Richtlijn voor
monsterneming van rivieren en stromende wateren




Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 5667-14:2016 en

Water - Monsterneming - Deel 14: Richtlijn voor de
kwaliteitsborging van monsterneming en -behandeling
van water voor milieuonderzoek

NEN-EN 14395-1:2004 en

Invloed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Organoleptische
beoordeling van water in voorraadsystemen - Deel 1:
Beproevingsmethode

NEN-EN 15110:2006 en

Water - Richtlijn voor de bemonstering van zodplankton
in stilstaand water

NEN-EN 15196:2006 en

Water - Richtlijn voor bemonstering en behandeling van
pupal exuviae van de Chironomidae (orde Diptera) voor
ecologische beoordeling

NEN-EN 15843:2010 en

Water - Richtlijn voor bepaling van de mate van
modificatie in de hydromorfologie van rivieren

NEN-EN 16101:2012 en

Water - Richtlijn voor het ontwerp en de analyse van
ringonderzoeken voor biologische
waterkwaliteitsbeoordeling

CEN/TR 16151:2011 en

Water - Richtlijn voorr het ontwerpen van Multimetrische
indicatoren

NEN-EN 16260:2012 en

Water - Visuele zeebedobservatie met afstandsgestuurde
en/of getrokken observatieapparatuur voor de
verzameling van omgevingsdata

NEN-EN 16479:2014 en

Water - Prestatie-eisen en conformiteitstestmethoden
voor watermonitoringsapparatuur - Geautomatiseerde
monsternemingstoestellen (bemonsteringsapparaten)
voor water en afvalwater

NEN-EN 16870:2017 en

Water - Richtlijn voor de bepaling van de
hydromorfologische toestand van meren

NEN-EN 17075:2018 en

Water - Algemene prestatie-eisen en
conformiteitstestmethoden voor
watermonitoringsapparatuur - Meetapparatuur

NEN-EN-1SO 5667-1:2007 en

Water - Monsterneming - Deel 1: Richtlijn voor het
opzetten van monsternemingsprogramma’s en
monsternemingstechnieken

NEN-EN-1SO 5667-3:2018 en

Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en
behandeling van watermonsters

NEN-ISO 5667-5:2007 en

Water - Monsterneming - Deel 5: Richtlijn voor
monsterneming van drinkwater van
waterproductiebedrijven en pijpleiding-
distributiesystemen

NEN-EN-1SO 5667-
6:2016/A11:2020 en

Water - Monsterneming - Deel 6: Richtlijn voor
monsterneming van rivieren en stromende wateren

NEN-EN-1SO 5667-13:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de
monsterneming van slib van riolerings- en
afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-1SO 5667-15:2009 en

Water - Monsterneming - Deel 15: Richtlijn voor
conservering en behandeling van slib en
sedimentmonsters
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NEN-EN-1SO 5667-16:2017 en

Water - Monsterneming - Deel 16: Richtlijn voor
monsterneming en behandeling van monsters voor
exotoxicologisch onderzoek

NEN-EN-1SO 5667-19:2004 en

Water - Monsterneming - Deel 19: Richtlijn voor
monsterneming van sediment in zeewater

NEN-ISO 5667-20:2008 en

Water - Monsterneming - Deel 20: Richtlijn voor het
gebruik van monsternemingsgegevens voor
besluitvorming - Overeenstemming met drempelwaarden
en classificatiesystemen

NEN-EN-1SO 5667-23:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 23: Richtlijn voor
passieve monsterneming in opperviaktewater

NEN-EN-1SO 10870:2012 en

Water - Richtlijn voor de selectie van methoden en
hulpmiddelen voor de monsterneming van benthische
macro-invertebraten in zoet water

NEN-EN-1SO 15839:2006 en

Water - On-line sensoren en monitoren voor water -
Specificaties en prestatieproeven

NEN-EN-1SO 16712:2006 en

Water - Bepaling van de acute toxiciteit van sediment in
zeewater of brakwater op viokreeften

NEN-EN-1SO 19458:2007 en

Water - Monsterneming voor microbiologisch onderzoek

NEN-I1SO 20426:2018 en

Guidelines for health risk assessment and management
for non-potable water reuse

NEN 5625:2009 nl

Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming en
monsterconservering van water en daarin onopgeloste
stoffen

NEN 5744:2011 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

NEN 5744:2011/A1:2013 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

NEN 5861:1999 nl

Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht

NPR 6540:1995 nl

Ketelwater - Algemene aanbevelingen voor het uitvoeren
van onderzoek

NEN 6600-1:2019 nl

Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

NEN 6600-2:2019 nl

Water - Monsterneming - Deel 2: Oppervlaktewater

NTA 8033:2021 nl

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

NPR 8066:2010 nl

Water - Monsterneming stilstaand afvalwater

NEN 8775:2020 de

Visveiligheid - Methode voor de bepaling van de
visveiligheid van pompen, vijzels en

omsloten waterturbines die worden gebruikt in gemalen
en waterkrachtcentrales

NEN 8775:2020 en

Visveiligheid - Methode voor de bepaling van de
visveiligheid van pompen, vijzels en

omsloten waterturbines die worden gebruikt in gemalen
en waterkrachtcentrales

NEN 8775:2020 nl

Visveiligheid - Methode voor de bepaling van de
visveiligheid van pompen, vijzels en

omsloten waterturbines die worden gebruikt in gemalen
en waterkrachtcentrales
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Titel

13.060.50 - Onderzoek van water. Chemische eigenschappen
NEN-EN 12260:2003 en

Water - Bepaling van het stikstofgehalte - Bepaling van
het gehalte aan gebonden stikstof (TN sub b), na
oxidatie tot stikstof oxiden

NEN-EN 12918:1999 en

Water - Bepaling van parathion, parathionmethyl en
enkele andere organofosforverbindingen in water met
dichloormethaanextractie en gaschromatografische
analyse

NEN-EN 13577:2007 en

Chemische aantasting van beton - Bepaling van het
gehalte aan agressieve koolstofdioxide in water

NEN-EN 14207:2003 en

Water - Bepaling van epichloorhydrine

NEN-EN 15216:2007 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
totaal opgeloste stof (TDS) in water en eluaten

NEN-EN 16691:2015 en

Water - Bepaling van de polycyclische aromatische

koolwaterstoffen (PAK) in watermonsters met behulp
van vloeistof vaste stof extractie (SPE) gecombineerd
met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS)

NPR-CEN/TS 16692:2015 en

Water - Bepaling van tributyl tin (TBT) in watermonsters
met behulp van vaste faseeéxtractie (SPE) en
gaschromatografie met triple quadrupole massa
spectrometrie

NEN-EN 16693:2015 en

Water - Bepaling van de organochloor pesticiden (OCP)
in watermonsters met behulp van vaste fase extractie
(SPE) met SPE-disks gecombineerd met
gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-EN 16694:2015 en

Water - Bepaling van de pentabroomdifenylether (PBDE)
in watermonsters met behulp van vaste fase extractie
(SPE) met SPE-disks gecombineerd met
gaschromatografie - massaspectrometrie (GC-MS)

NVN-CEN/TS 16800:2020 en

Richtlijn voor de validatie van fysisch-chemische
analysemethoden

NEN-EN-1SO 27108:2013 en

Water - Bepaling van geselecteerde bestrijdingsmiddelen
en biocide producten - Methode met vaste-fase-micro-
extractie (SPME) gevolgd door
gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-1SO 5664:2004 en

Water - Bepaling van ammonium - Destillatie en titratie
methode

NEN-EN-1SO 5814:2012 en

Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof
- Elektrochemische methode

NEN-EN-1SO 5815-1:2019 en

Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik
na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder
toevoeging van allylthioureum

NEN-EN-1SO 5961:1995 nl

Water - Bepaling van het cadmiumgehalte met de
atomaire-absorptiespectrometrie

NEN-1SO 6059:2005 en

Water - Bepaling van de som van calcium en magnesium
- EDTA titrimetrische methode

NEN-1SO 6332:2004 en

Water - Bepaling van ijzer - Spectrometrische methode
met gebruik van 1,10-fenantroline
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NEN-1SO 6333:1988 nl Water - Bepaling van het gehalte aan mangaan -
Spectrofotometrische methode met formaldoxim

NEN-EN-1SO 6468:1997 en Water - Bepaling van het gehalte aan organochloor-
bestrijdingsmiddelen, polychloorbifenylen en
chloorbenzenen - Gaschromatografische methode na
vloeistof/vloeistof- extractie

NEN-EN-1SO 6878:2004 en Water - Bepaling van fosfor - Ammoniummolybdaat
spectometrische methode

NEN-1SO 7150-1:2002 en Water - Bepaling van ammonium - Deel 1: Handmatige
spectrometrische methode

NEN-EN-1SO 7393-1:2000/C1:2001 |Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het

en totale chloorgehalte - Deel 1: Titrimetrische methode
met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine
NEN-EN-1SO 7393-1:2000 en Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het

totale chloorgehalte - Deel 1: Titrimetrische methode
met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

NEN-EN-1SO 7393-2:2018 en Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het
totale chloorgehalte - Deel 2: Colorimetrische methode
met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, voor
routine controledoeleinden

NEN-EN-1SO 7393-3:2000 en Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het
totale chloorgehalte - Deel 3: Jodometrische
titratiemethode voor de bepaling van het totale
chloorgehalte

NEN-I1SO 7890-3:1999 en Water - Bepaling van het gehalte aan nitraat - Deel 3:
Spectrometrische methode met zwavelsalicylzuur

NEN-EN-1SO 7980:2000 en Water - Bepaling van calcium en magnesium - Atomaire
absorptie spectrometrische methode

NEN-1SO 7981-1:2005 en Water - Bepaling van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) - Deel 1: Bepaling van zes PAK
met hoge prestatiedunnelaagchromatografie met
fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistofextractie

NEN-ISO 7981-2:2005 en Water - Bepaling van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) - Deel 2: Bepaling van zes PAK
met hogeprestatievloeistofchromatografie met
fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistofextractie

NEN-1SO 9297:2015 en Water quality - Determination of chloride - Silver nitrate
titration with chromate indicator (Mohr's method)

NEN-EN-1SO 9377-2:2000 en Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2:
Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie

NEN-1SO 9390:2013 en Water quality - Determination of borate - Spectrometric
method using azomethine-H

NEN-EN-1SO 9562:2004 en Water - Bepaling van adsorbeerbare organisch gebonden
halogenen (AOX)

NEN-EN-1SO 9963-1:1996 en Water - Bepaling van de alkaliniteit - Deel 1: Bepaling
van de totale en de samengestelde alkaliniteit

NEN-EN-1SO 9963-2:1996 en Water - Bepaling van de alkaliniteit - Deel 2: Bepaling

van de carbonaatalkaliniteit

NEN-EN-1SO 10301:1997 en Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde
koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden




Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 10304-1:2009 en

Water - Bepaling van opgeloste anionen met
vloeistofionchromatografie - Deel 1: Bepaling van
bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, fosfaat en
sulfaat

NEN-EN-1SO 10304-3:1997 en

Water - Bepaling van opgeloste anionen met
vloeistofionchromatografie - Deel 3: Bepaling van
chromaat, jodide, sulfiet, thiocyanaat en thiosulfaat

NEN-EN-1SO 10304-4:1999 en

Water - Bepaling van opgeloste anionen met
vloeistofionchromatografie - Deel 4: Bepaling van het
gehalte aan chloraat, chloride en chloriet in water met
een lichte verontreiniging

NEN-EN-1SO 10523:2012 en

Water - Bepaling van de pH

NEN-EN-1SO 10695:2000 en

Water - Bepaling van het gehalte aan geselecteerde
organostikstof- en organofosforverbindingen -
Gaschromatografische methoden

NEN-1SO 11083:2006 en

Water - Bepaling van chroom (VI) - Spectrometrische
methode met 1,5-difenylcarbazide

NEN-EN-1SO 11206:2013 en

Water - Bepaling van opgelost bromaat - Methode met
ionchromatografie (IC) en post kolom reactie (IC-PCR)

NEN-EN-1SO 11369:1997 en

Water - Bepaling van een aantal bestrijdingsmiddelen -
Methode met gebruik van hogedruk-
vloeistofchromatografie met UV-detectie na een vast-
vloeistofextractie

NEN-EN-1SO 11732:2005 en

Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische
detectie

NEN-EN-1SO 11885:2009 en

Water - Bepaling van geselecteerde elementen met
atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma (ICP-AES)

NEN-EN-1SO 11905-1:1998 nl

Water - Bepaling van het stikstofgehalte - Deel 1:
Bepaling aan de hand van oxidatieve destructie met
peroxodisulfaat

NEN-EN-1SO 11969:1997 nl

Water - Bepaling van het arseengehalte - Methode met
atomaire-absorptiespectrometrie (hydridetechniek)

NEN-EN-1SO 12010:2019 en

Water - Bepaling van korte keten polychlooralkanen in
water - Methode met
gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS) en
negatieve chemische ionisatie

NEN-EN-1SO 12020:2000 en

Water - Bepaling van het gehalte aan aluminium -
Atomaire-absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN-1SO 12846:2012 en

Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-
absorptiespectrometrie met en zonder concentratie

NEN-EN-1SO 13395:1997 nl

Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van
nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide
met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en
spectrometrische detectie

NEN-EN-1SO 14402:1999 en

Water - Bepaling van de fenolindex met
doorstroomanalyse (FIA en CFA)
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NEN-EN-1SO 14403-1:2012 en

Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en
het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA
en CFA) - Deel 1: Methode met doorstroominjectie
analyse (FIA)

NEN-EN-1SO 14403-2:2012 en

Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en
het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA
en CFA) - Deel 2: Methode met continu
doorstroomanalyse (CFA)

NEN-EN-1SO 14911:1999 en

Water - Bepaling van opgeloste Li+, Na+, NH4 +, K+,
Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ en Ba2+ met
ionchromatografie - Methode voor water en afvalwater

NEN-EN-1SO 15061:2001 en

Water - Bepaling van opgelost bromaat - Methode met
vloeistofchromatografie van ionen

NEN-EN-1SO 15586:2003 en

Water - Bepaling van sporenelementen met behulp van
atomaire absorptiespectrometrie met
grafietoventechniek

NEN-EN-1SO 15587-1:2002 en

Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting

NEN-EN-1SO 15587-2:2002 en

Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water - Deel 2: Ontsluiting met
salpeterzuur

NEN-EN-1SO 15680:2003 en

Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal
monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen
en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-
and-trap' en thermische desorptie

NEN-EN-1SO 15681-1:2005 en

Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en
het totale gehalte aan fosfor met behulp van
doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met
een doorstroominjectiesysteem (FIA)

NEN-EN-1SO 15681-2:2018 en

Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en
het totale gehalte aan fosfor met behulp van
doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met
een continu doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-EN-1SO 15682:2001 en

Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of
potentiometrische detectie

NEN-ISO 15705:2003 en

Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST
COD) - Kleinschalige gesloten buis methode

NEN-EN-1SO 15913:2003 en

Water - Bepaling van geselecteerde
fenoxyalkaanherbicide , inclusief bentazonen en
hydroxybenzonitrillen met gaschromatografie en
massaspectrometrie na vastefase-extractie en
derivatisering

NEN-1SO 15923-1:2013 en

Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet
analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel
1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat,
silicaat en sulfaat
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NVN-ISO/TS 15923-2:2017 en

Water quality - Determination of selected parameters by
discrete analysis systems - Part 2: Chromium(VI),
fluoride, total alkalinity, total hardness, calcium,
magnesium, iron, iron(11), manganese and aluminium
with photometric detection

NEN-EN-1SO 16264:2004 en

Water - Bepaling van oplosbare silicaten met behulp van
een doorstroomanalysesysteem (FIA en CFA) en
fotometrische detectie

NEN-EN-1SO 16265:2012 en

Water - Bepaling van de methyleenblauw-index (MBAS) -
Methode met een doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-I1SO 16308:2014 en

Water - Bepaling van de glyfosaat en AMPA - Methode
met behulp van hogedruk vloeistofchromatografie
(HPLC) met tandem massa spectrometrische detectie

NEN-EN-1SO 16588:2003 en

Water - Bepaling van zes complexvormende
verbindingen - Gaschromatografische methode

NEN-EN-I1SO 16588:2003/A1:2005
en

Water - Bepaling van zes complexvormende
verbindingen - Gaschromatografische methode

NEN-1SO 17289:2014 en

Water - Bepaling van opgeloste zuurstof - Optische
sensormethode

NEN-EN-1SO 17294-1:2006 en

Water - Toepassing van massaspectrometrie met
inductief gekoppelde plasma (ICP-MS) - Deel 1:
Algemene richtlijnen

NEN-EN-1SO 17294-2:2016 en

Water - Toepassing van massaspectrometrie met
inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van
geselecteerde elementen inclusief uraniumisotopen

NEN-EN-1SO 17353:2005 en

Water - Bepaling van geselecteerde
organotinverbindingen - Gaschromatografische methode

NEN-EN-1SO 17495:2003 en

Water - Bepaling van de geselecteerde nitrofenolen -
Methode door vaste stofextractie en gaschromatografie
met massaspectrometrische detectie

NEN-EN-1SO 17852:2008 en

Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire
fluorecentiespectometrie

NEN-EN-1SO 17943:2016 en

Water - Bepaling van vluchtige organische verbindingen
in water - Methode met headspace en vaste-fase micro-
extractie (HS-SPME) gevolgd door gas chromatografie en
massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-EN-1SO 17993:2004 en

Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met
fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie

NEN-ISO 18073:2004 en

Water - Bepaling van tetra- tot octa-gechloreerde
dioxinen en furanen - Methode met isotoopverdunning-
HRGC/HRMS

NEN-EN-1SO 18412:2006 en

Water - Bepaling van chroom (VI) - Fotometrische
methode voor zwak verontreinigd water

NEN-EN-1SO 18635:2016 en

Water - Bepaling van polygechloreerde alkanen met een
korte keten (SSCPs) in bezinksel en zwevende (vaste)
deeltjes - Methode die gebruik maakt van
gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) en
negatieve chemische ionisatie (NCI)
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NEN-EN-1SO 18856:2005 en

Water - Bepaling van geselecteerde ftalaten met gebruik
van gaschromatografie/massaspectrometrie

NEN-EN-1SO 18857-1:2006 en

Water - Bepaling van geselecteerde alkylfenolen - Deel
1: Methode voor niet-gefiltreerde monsters met
vloeistofextractie en gaschromatografie met
massaselectieve detectie

NEN-EN-1SO 18857-2:2011 en

Water- Bepaling van geselecteerde alkylfenolen- Deel 2:
Bepaling van alkylfenolen, alkylfenolethoxylaten en
bisfenol A. Methode voor ongefilterde monsters met
vastefase-extractie, derivatisering en gaschromatografie-
massaspectrometrie

NEN-EN-1SO 19340:2018 en

Water- Bepaling van opgelost perchloraat - Methode met
gebruik van ionchromatografie (IC)

NEN-ISO 20179:2005 en

Water - Bepaling van microcystinen - Methode met
vastefase- extractie (SPE) en
hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) met
ultravioletdetectie (UV)

NEN-ISO 20236:2018 en

Water - Bepaling van totale organische koolstof (TOC),
opgeloste organische koolstof (DOC), totaal gebonden
stikstof (TNb) en opgelost gebonden stikstof (DNb)

na katalytische oxidatieve verbranding bij hoge
temperatuur

NEN-ISO 20595:2018 en

Water quality - Determination of selected highly volatile
organic compounds in water - Method using gas
chromatography and mass spectrometry by static
headspace technique (HS-GC-MS)

NEN-1SO 20596-1:2021 en

Water - Bepaling van viuchtige cyclische methylsiloxanen
in water - Deel 1: Methode met 'purge-and-trap'
met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-I1SO 20596-2:2021 en

Water - Bepaling van vluchtige cyclische methylsiloxanen
in water - Deel 2: Methode met vloeistof-vloeistof
extractie met gaschromatografie-massaspectrometrie
(GC-MS)

NEN-EN-1SO 21253-1:2019 en

Water - Multi-component-groepen methoden - Deel 1:
Criteria voor de identificatie van doelstoffen door gas- en
vloeistofchromatografie en massaspectrometrie

NEN-EN-1SO 21253-2:2019 en

Waterkwaliteit - Multi-component-groepen methoden -
Deel 2: Criteria voor de kwantitatieve bepaling van
organische stoffen met behulp van een analytische multi
-component-groepen methoden

NEN-1SO 21675:2019 en

Water - Bepaling van poly- en perfluoralkylstoffen
(PFAS) in water - Methode met vaste fase-extractie en
vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC
-MS/MS)

NEN-ISO 21676:2018 en

Water quality - Determination of the dissolved fraction of
selected active pharmaceutical ingredients,
transformation products and other organic substances in
water and treated waste water - Method using high
performance liquid chromatography and mass
spectrometric detection (HPLC-MS/MS or -HRMS) after
direct injection
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NEN-EN-1SO 22032:2009 en

Water - Bepaling van geselecteerde
polybroomdifenylethers in sediment en rioleringsslib -
Methode met extractie en
gaschromatografie/massaspectrometrie

NEN-1SO 22104:2021 en

Waterkwaliteit - Bepaling van microcystines - Methode
met behulp van vloeistofchromatografie en tandem
massaspectrometrie (LC-MS/MS)

NEN-EN-1SO 22478:2006 en

Water - Bepaling van bepaalde explosieven en verwante
stoffen - Methode met
hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) en UV-
detectie

NEN-1SO 22743:2006/C1:2007 en

Water - Bepaling van sulfaat met een
doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-1SO 22743:2006 en

Water - Bepaling van sulfaat met een
doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-EN-1SO 23631:2006 en

Water - Bepaling van dalapon, trichloorazijnzuur en
geselecteerde halo-azijnzuren - Methode met
gaschromatografie (detectie met GC-ECD en/of GC-MS)
na vloeistof-vloeistofextractie en derivatisering

NEN-EN-1SO 23631:2006/C1:2007
en

Water - Bepaling van dalapon, trichloorazijnzuur en
geselecteerde halo-azijnzuren - Methode met
gaschromatografie (detectie met GC-ECD en/of GC-MS)
na vloeistof-vloeistofextractie en derivatisering

NEN-EN-1SO 23913:2009 en

Water - Bepaling van chromium (1V) - Methode met
doorstroomanalyse (FIA en CFA) en spectrometrische
detectie

NPR-I1SO/TS 28581:2012 en

Water - Bepaling van geselecteerde niet polaire
verbindingen - Methode met
gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-1SO 29441:2010 en

Water - Bepaling van totaal stikstof na UV-destructie -
Methode met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en
spectrofotometrische detectie

NPR 6400:1988 nl

Water - Algemene richtlijnen voor moleculaire-
absorptiefotometrie

NEN 6402:2010 nl

Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-
vluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen
(EOX)

NPR 6416:1995 nl

Atomaire-absorptiespectrometrie - Vlamtechniek -
Algemene richtlijnen

NPR 6419:2019 nl

Protocol voor de bereiding van synthetische
laboratoriummonsters voor organische componenten in
grond- en oppervlaktewater

NPR 6425:1995 nl

Atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma - Algemene richtlijnen

NEN 6432:1993 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp
van atomaire-absorptiespectrometrie
(hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met
salpeterzuur en zoutzuur

NEN 6442:1979 nl

Water - Vlamfotometrische bepaling van het gehalte aan
natrium en kalium
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NEN 6471:1981 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
kiezelzuur

NEN 6476:1981 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door
potentiometrische titratie

NEN 6476:1981/A1:2010 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door
potentiometrische titratie

NEN 6484:2007 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van
membraanfiltratie

NEN 6486:1984 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
koolstofdioxide

NEN 6486:1984/C1:1985 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
koolstofdioxide

NEN 6493:1987 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
cyanuurzuur

NEN 6494:1984 nl

Water - Enzymatische bepaling van het gehalte aan
ureum in zwemwater

NEN 6495:1984 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
ozon

NEN 6499:2014 nl

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte
aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en
de gloeiresten daarvan

NEN 6520:2006+C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006+C1:2011 en

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006/C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6523:1990 nl

Water - Een methode voor de berekening van het
gehalte aan waterstofcarbonaat, koolstofdioxide en
carbonaat uit het gehalte aan totaal koolstofdioxide en
de pH

NEN 6531:1986 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
waterstofcarbonaat in water met een pH lager dan of
gelijk aan 8,35

NEN 6532:1986 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
waterstofcarbonaat, carbonaat en hydroxide in water
met een pH hoger dan 8,35

NPR 6537:1988 nl

Water - Toelichting bij titraties van koolstofdioxide,
waterstofcarbonaat en carbonaat volgens NEN 6486,
NEN 6531 en NEN 6532

NEN 6578:2011 nl

Water - Potentiometrische bepaling van het totale
gehalte aan totaal fluoride

NEN 6579:1985 nl

Regenwater - Potentiometrische bepaling van het
gehalte aan hydroniumionen

NEN 6589:2005/C1:2010 nl

Water - Potentiometrische bepaling van het gehalte aan
totaal anorganisch fluoride met doorstroomsystemen
(FIA en CFA)
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NEN 6589:2005+C1:2010 nl

Water - Potentiometrische bepaling van het totale
gehalte aan fluoride met doorstroomsystemen (FIA en
CFA)

NEN 6608:1996 nl

Water - Fotometrische bepaling van het sulfidegehalte

NEN 6645:2005 nl

Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische
bepaling van de som van de gehalten aan
ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof
en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met
een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met
zwavelzuur en kaliumsulfaat

NEN 6646+C1:2015 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan
ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof
volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met
behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting
met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat

NEN 6646/C1:2015 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan
ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof
volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met
behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting
met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat

NEN 6670:2003 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met
waterdamp vluchtige fenolen

NEN 6671:2013 nl

Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte
aan met petroleumether extraheerbare olién en vetten

NEN 6953:2017 nl

Water - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water

NEN 6961:2014 nl

Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
(koningswater) voor de bepaling van geselecteerde
elementen

NEN 6965:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6965:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6966:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

NEN 6966:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie
met inductief gekoppeld plasma

NEN 7393:2019 nl

13.060.60 - Onderzoek van water. F
NEN-EN 872:2005 en

Water - Bepaling van het totale gehalte aan
adenosinetrifosfaat (ATP)

ysische eigenschappen

Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilters

NEN-EN 1622:2006 en

Water - Bepaling van de drempelwaarden voor geur
(TON) en smaak (TFN)
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NEN-EN-1SO 7027-1:2016 en

Water - Bepaling van troebelheid - Deel 1: Kwantitatieve
methoden

NEN-EN-1SO 7027-2:2019 en

Waterkwaliteit - Bepaling van de mate van troebelheid -
Deel 2: Semi-kwantitatieve methoden for het testen van
transparantie van wateren

NEN-EN-1SO 7887:2012 en

Water - Onderzoek en bepaling van de kleur

NEN-EN-1SO 8467:1995 en

Water - Bepaling van de permanganaatindex

NEN-EN-1SO 9696:2018 en

Water - Totale alfa-activiteit - Dikke-laagmethode

NEN-EN-1SO 9697:2019 en

Water - Totale beta activiteit - Dikke-laagmethode

NEN-EN-1SO 9698:2019 en

Water - Tritium - Meetmethode met vloeibare scintillatie
teltechniek

NEN-EN-1SO 10703:2021 en

Water - Bepaling van de volumieke activiteit van
radionucliden - Methode met hoge resolutie
gammastralingspectrometrie

NEN-EN-1SO 10704:2019 en

Water - Totaal-alfa en totaal-béta activiteitsconcentratie
- Dunne-laag-methode

NEN-EN-1SO 11704:2019 en

Water - Bepaling van de totale alpha en beta-activiteit -
Vloeistofscintilatie methode (LSC)

NEN-EN-1SO 13160:2015 en

Water - Meting van strontium-90 en strontium-89 -
Beproevingsmethoden met gebruik van
vloeistofscintillatie telling en proportionele telling

NEN-EN-1SO 13161:2020 en

Water - Bepaling van polonium-210 activiteit in water
met alfaspectrometrie

NEN-EN-1SO 13162:2021 en

Water - Koolstof 14 - Beproevingsmethode met gebruik
van de vloeistofVloeistofscintillatie

NEN-EN-1SO 13163:2019 en

Water - Lood 210 - Methode met
vloeistofscintillatieteltechniek

NEN-EN-1SO 13164-1:2020 en

Water - Meting van radon-222 activiteit - Deel 1:
Algemene principes

NEN-EN-1SO 13164-2:2020 en

Water - Meting van radon-222 activiteit - Deel 2:
Methode met gammaspectrometrie

NEN-EN-1SO 13164-3:2020 en

Water - Meting van radon-222 activiteit - Deel 3:
Emanometrische methode

NEN-EN-1SO 13164-4:2020 en

Water - Meting van radon-222 activiteit - Deel 4:
Beproevingsmethode met behulp van twee fasen
vloeistofscintillatietelling

NEN-EN-1SO 13165-1:2020 en

Water - Radium 226 - Deel 1: Methode met
vloeistofscintillatietelling

NEN-EN-1SO 13165-2:2020 en

Water - Radium 226 - Deel 2: Methode met emanometry

NEN-EN-1SO 13165-3:2020 en

Water - Radium 226: Deel 3: Beproevingsmethode door
middel coprecipitatie en gamma-spectrometrie

NEN-1SO 13167:2015 en

Water - Plutoniumn americium, curium en neptunium -
Beproevingsmethode met alfaspectrometrie

NEN-I1SO 13168:2016 en

Water - Gelijktijdige bepaling van tritium en koolstof 14
- Beproevingsmethode met vloeistofscintillatietelling

NEN-1SO 13169:2018 en

Water - Uranium - Methode met
alfa vloeistofscintillatietelling
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NEN-EN-1SO 22017:2020 en Water - Richtlijnen voor snelle radioactiviteitsmetingen
bij een nucleair of radiologisch ongeval
NEN-EN-1SO 22125-1:2019 en Water - Technetium-99 - Deel 1: Beproevingsmethode

met vloeistofscintillatietelling (LSC)

NEN-EN-1SO 22125-2:2019 en Water - Technetium - 99 - Deel 2: Methode gebruik
makend van ICP-MS

NEN-EN-1SO 22908:2020 en Water - Radium 226 en Radium 228 -
Beproevingsmethode met vloeistofscintillatietelling (LSC)

NEN 6414:2008 nl Water en slib - Bepaling van de temperatuur

NEN 6421:2006 nl Water - Bepaling van de volumieke totale béta-activiteit
en volumieke rest-béta-activiteit van niet-vluchtige
bestanddelen

NEN 6484:2007 nl Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van
membraanfiltratie

NEN 6530:1986 nl Water - De ionenbalans

NEN 6533:1990 nl Water - Bepaling van de agressiviteit ten opzichte van
calciumcarbonaat en berekening van de
verzadigingsindex

NEN 6535:1986 nl Water - Berekening of schatting van de ionensterkte

NPR 6538:1990 nl Water - Toelichting bij de bepaling van agressiviteit ten
opzichte van calciumcarbonaat en de berekeningen ten
behoeve van de ontzuring volgens NEN 6533 en NEN

6536
NEN 6600-3:2010 nl Water - Monsterneming - Deel 3: Zwembadwater
NEN 6623:2005 nl Water - Bepaling van de hoeveelheid bezinksel
NEN-EN 13946:2014 en Water - Richtlijn voor de routinematige monsterneming

en monstervoorbehandeling van benthische diatomeen
in rivieren en meren

NEN-EN 14011:2003 en Water - Bemonstering van vis met behulp van
elektriciteit

NEN-EN 14184:2014 en Water - Richtlijn voor de inventarisatie van aquatische
macrofyten in stromende wateren

NEN-EN 14407:2014 en Water - Richtlijn voor de determinatie, telling en

interpretatie van monsters van benthische diatomeeén
van rivieren en meren

NEN-EN 14614:2020 en Water - Richtlijn voor de beoordeling van
hydromorfologische kenmerken van rivieren

NEN-EN 14757:2015 en Water - Bemonstering van vis met behulp van visnetten
met meerdere maasgroottes

NEN-EN 14962:2006 en Water - Richtlijn over het toepassingsgebied en keuze
van methoden voor monsterneming van vis

NEN-EN 14996:2006 en Water - Richtlijn voor de kwaliteitsborging van

biologische en ecologische beoordelingen in het
aquatische milieu
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NEN-EN 15204:2006 en

Kwaliteit van water - Richtlijn voor het tellen van
fytoplankton met behulp van omgekeerde microscopie
(Utermdhl-techniek)

NEN-EN 15460:2007 en

Water - Richtlijn voor de inventarisatie van macrofyten
in meren

NEN-EN 15708:2009 en

Water - Richtlijn voor de inventarisatie, bemonstering en
laboratorium analyse van fytobenthos in ondiep
snelstromend water

NEN-EN 15910:2014 en

Waterkwaliteit - Richtlijn voor de schatting van de
visdichtheid met mobiele hydro-akoestische methoden

NEN-EN 15972:2011 en

Water - Richtlijn voor kwantitatief en kwalitatief
onderzoek van marine fytoplankton

NEN-EN 16150:2012 en

Water - Richtlijn voor de pro-rata Multi-Habitat
monsterneming van bentische macro-invertebraten in
ondiep water

NEN-EN 16161:2012 en

Water - Richtlijn voor het gebruik van in-vivo
absorptietechnieken om de chlorofylconcentratie in
marien en zoet water in te schatten

NEN-EN 16493:2014 en

Water - Nomenclatuur eisen voor de registratie van de
biodiversiteitgegevens, taxonomische controlelijsten en
werken

NEN-EN 16503:2014 en

Water - Richtlijn voor het beoordelen van
hydromorfologische kenmerken van transitie-en
kustwateren

NEN-EN 16695:2015 en

Waterkwaliteit - Richtlijn voor het schatten van het
fytoplankton biovolume

NEN-EN 16698:2015 en

Water - Richtlijn voor kwantitative en kwalitatieve
monsterneming van fytoplankton in binnenwateren

NEN-EN 16772:2016 en

Water - Richtlijn voor monsternemingmethoden van
ongewervelden in de hyporheische zone van rivieren

NEN-EN 16859:2017 en

Water - Richtlijn voor het monitoren van zoetwater
parelmossel (margaritifera margaritifera) populaties en
omgeving

NEN-EN 17204:2019 en

Water - Richtlijn voor de analyse van mesozooplankton
in mariene en brakke wateren

NEN-EN 17211:2019 en

Water quality - Guidance on mapping of seagrasses and
macroalgae in the eulittoral zone

NEN-EN 17218:2019 en

Water - Richtlijn voor de monsterneming van
mesozooplankton in zeewater en brakwater met gebruik
van netten

CEN/TR 17244:2018 en

Waterkwaliteit - Technisch rapport voor het beheer van
barcodes van diatomeeén

NPR-CEN/TR 17245:2019 en

Water - Routinematige monsterneming van benthische
diatomeeén uit rivieren en meren, aangepast voor
metabarcoding analyses

NEN-EN-1SO 5667-16:2017 en

Water - Monsterneming - Deel 16: Richtlijn voor
monsterneming en behandeling van monsters voor
exotoxicologisch onderzoek
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NEN-EN-1SO 6222:1999 en

Water - Telling van kweekbare micro-organismen -
Bepaling van het koloniegetal door enting in een
voedingsbodem van gistextract agar

NEN-EN-1SO 6341:2012 en

Water - Bepaling van de remming van de mobiliteit van
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute
toxiciteitsproef

NEN-EN-1SO 7346-1:1997 en

Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van
stoffen voor zoetwatervissen [Brachydanio rerio
Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Deel 1:
Statische methode

NEN-EN-1SO 7346-2:1997 en

Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van
stoffen voor zoetwatervissen[Brachydanio rerio Hamilton
-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Deel 2: Semi-
statische methode

NEN-EN-1SO 7346-3:1997 en

Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van
stoffen voor zoetwatervissen [Brachydanio rerio
Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae )] - Deel 3:
Methode voor continue stroming

NEN-EN-1SO 7827:2013 en

Bepaling van de totale aérobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium -
Methode door analyse van opgeloste organische koolstof
(DOC)

NEN-EN-1SO 7899-1:1998 en

Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 1:
Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke
aantal) voor oppervlaktewater en afvalwater

en

NEN-EN-1SO 7899-1:1998/C1:2000

Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 1:
Geminituriseerde methode (meest waarschijnlijke aantal)
voor oppervlaktewater en afvalwater

NEN-EN-1SO 7899-2:2000 en

Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 2:
Membraanfiltratiemethode

NEN-EN-1SO 8192:2007 en

Water - Bepaling van de remming van het
zuurstofverbruik van actief slib voor koolstof- en
ammoniumoxidatie

NEN-EN-1SO 8689-1:2000 en

Waterkwaliteit - Biologische indeling van rivieren - Deel
1: Leidraad voor de beoordeling van biologische
kwaliteitsgegevens uit onderzoeken van benthische
macro-invertebraten

NEN-EN-1SO 8689-2:2000 en

Waterkwaliteit - Biologische indeling van rivieren - Deel
2: Richtlijn voor de presentatie van biologische
kwaliteitsgegevens uit onderzoeken van benthische
macro-invertebraten

NEN-EN-1SO 8692:2012 en

Waterkwaliteit - Groeiremmingsproef voor de
zoetwateralgen met ééncellige groene algen

NEN-EN-1SO 9308-1:2014 en

Water - Telling van Escherichia coli en bacterién van de
coligroep - Deel 1: Methode met membraanfiltratie voor
water met een lage achtergrondconcentratie aan
bacterién
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NEN-EN-1SO 9308-3:1999/C1:2000
en

Water - Detectie en telling van Escherichia coli en
bacterién van de coligroep in oppervlaktewater en
afvalwater - Deel 3: Geminiaturiseerde methode (meest
waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar
medium

NEN-EN-1SO 9308-3:1999 en

Water - Detectie en telling van Escherichia coli en
bacterién van de coligroep in oppervlaktewater en
afvalwater - Deel 3: Geminiaturiseerde methode (meest
waarschijnlijke aantal) door enting in een vioeibaar
medium

NEN-EN-1SO 9408:1999 en

Water - Bepaling van de totale aerobe bio-
afbreekbaarheid van organische componenten in een
waterig medium op basis van de bepaling van het
zuurstofverbruik in een gesloten respirometer

NEN-EN-1SO 9439:2000 en

Water - Bepaling van de volledige aérobe bio-
afbreekbaarheid van organische verbindingen in een
waterig medium - Methode door middel van analyse van
vrijgekomen koolstofdioxide

NEN-EN-1SO 9509:2006 en

Water - Methode voor de beoordeling van de remming
van de nitrificatie van micro-organismen in actief slib

NEN-EN-1SO 9887:1994 en

Water - Bepaling van de aérobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium -
Methode met semicontinu geactiveerde slib (SCAS)

NEN-EN-1SO 9888:1999 en

Water - Bepaling van de totale aérobe bio-
afbreekbaarheid van organische componenten in een
waterig medium - Statische proef (Zahn-Wellens
methode)

NEN-EN-1SO 10253:2016 en

Water - Proef voor de bepaling van het groeiremmend
effect op zoutwateralgen met Skeletonema costatum en
Phaeodactyl um tricornutum

NEN-EN-1SO 10634:2018 en

Water - Richtlijn voor de voorbereiding en de
behandeling van moeilijk in water oplosbare organische
stoffen voor de opvolgende evaluatie van hun
biologische afbreekbaarheid in een waterig medium

NEN-EN-1SO 10705-1:2001 en

Water - Detectie en telling van bacteriofagen - Deel 1:
Telling van F-specifieke RNA-bacteriofagen

NEN-EN-1SO 10705-2:2001 en

Water - Detectie en telling van bacteriofagen - Deel 2:
Telling van somatische colifagen

NEN-ISO 10706:2000 en

Water - Bepaling van de lange termijn toxiteit van
stoffen op Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)

NEN-EN-I1SO 10707:1997 en

Water - Bepaling van de totale aerobe bio-
afbreekbaarheid van organische componenten in een
waterig medium - Methode door middel van het
biochemische zuurstofverbruik (proef met gesloten fles)

NEN-EN-1SO 10710:2013 en

Water - Groeiremmingstest met de zee- en
brakwatermacoralg Ceramium tenuicorne

NEN-EN-1SO 10712:1996 en

Water - Proef voor de bepaling van het groeiremmend
effect op Pseudomonas putida (proef voor de
Pseudomonas-celvermeerderingsremming)
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NEN-EN-1SO 10870:2012 en

Water - Richtlijn voor de selectie van methoden en
hulpmiddelen voor de monsterneming van benthische
macro-invertebraten in zoet water

NEN-1SO 10872:2020 en

Water - Bepaling van de toxiciteit van sediment- en
bodemmonsters op groei, vruchtbaarheid en
voortplanting van Caenorhabditis elegans (Nematoda)

NPR-1SO/TR 11044:2009 en

Water quality - Scientific and technical aspects of batch
algae growth inhibition tests

NEN-EN-1SO 11348-
1:2008/A1:2019 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacterién) - Deel 1:
Methode met gebruik van vers bereide bacterién

NEN-EN-1SO 11348-1:2008 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacterién) - Deel 1:
Methode met gebruik van vers bereide bacterién

NEN-EN-1SO 11348-
2:2008/A1:2019 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacterién) - Deel 2:
Methode met gebruik vloeistof-gedroogde bacterién

NEN-EN-1SO 11348-2:2008 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacterién) - Deel 2:
Methode met gebruik vloeistof-gedroogde bacterién

NEN-EN-1SO 11348-3:2008 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacterién) - Deel 3:
Methode met gebruik van gevriesdroogde bacterién

NEN-EN-1SO 11348-
3:2008/A1:2019 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacterién) - Deel 3:
Methode met gebruik van gevriesdroogde bacterién

NEN-1SO 11350:2012 en

Water - Bepaling van de genotoxiciteit van water en
afvalwater - Salmonella/microsome fluctuatieproef
(Ames fluctuatieproef)

NEN-EN-1SO 11733:2004 en

Water - Bepaling van de totale verwijdering en bio-
afbreekbaarheid van organische verbindingen in een
waterig medium - Simulatieproef met actief slib

NEN-EN-1SO 11734:1998 en

Water - Bepaling van de totale anaérobe bio-
afbreekbaarheid van organische componenten in
verteerd slib - Methode door meting van de
biogasproductie

NEN-ISO 12890:2000 en

Water - Bepaling van de toxiteit voor zoetwatervissen in
het embryonale of larvenstadium - Semistatische
methode

NEN-1SO 13641-1:2003 en

Water - Bepaling van de remming van activiteit van
anaérobe bacterién - Deel 1: Algemene beproeving

NEN-1SO 13641-2:2003 en

Water - Bepaling van de remming van activiteit van
anaérobe bacterién - Deel 2: Beproeving bij lage
biomassaconcentratie
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NEN-1SO 13829:2000 en

Water - Bepaling van de giftigheid van water en
afvalwater met de umu-proef

NEN-ISO 14380:2011 en

Water - Bepaling van de acute toxiciteit voor
Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)

NEN-1SO 14442:2006 en

Water - Leidraad voor bepaling van het groeiremmend
effect op algen van slecht oplosbare stoffen, viuchtige
verbindingen, metalen en afvalwater

NEN-1SO 14592-1:2003 en

Water - Bepaling van de aerobe bioafbreekbaarheid van
organische componenten in lage concentraties - Deel 1:
Schudfles batchproef met opperviaktewater of met
oppervlaktewater/sedimentsuspensies

NEN-1SO 14592-2:2003 en

Water - Bepaling van de aerobe bioafbreekbaarheid van
organische componenten in lage concentraties - Deel 2:
Rivierdoorstroommodel

NEN-EN-1SO 14593:2005 en

Water - Bepaling van de aerobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium -
Methode door analyse van anorganisch koolstof in
gesloten flessen (CO2 hoofdruimteproef)

NEN-EN-1SO 15088:2008 en

Water - Bepaling van de accute toxiciteit van afvalwater
op eitjes van de zebravis (Danio rerio)

NPR-CEN-1SO/TR 15462:2009 en

Water - Keuze van beproevingen voor de bio-
afbreekbaarheid

NEN-ISO 15522:1999 en

Water - Bepaling van het remmende effect van
waterbestanddelen op de groei van micro-organismen in
geactiveerd slib

NEN-ISO 15553:2006 en

Water - Isolatie en identificatie van Cryptosporidium
oocystsen Giardia cysts uit water

NEN-1SO 16221:2001 en

Water - Leidraad voor bepaling van de
bioafbreekbaarheid in zeewater

NEN-EN-1SO 16266:2008 en

Water - Detectie en telling van Pseudomonas aeruginosa
- Methode met membraanfiltratie

NEN-EN-1SO 16665:2014 en

Water - Richtlijnen voor kwantitatieve monsterneming
en monsterbehandeling van macrofauna in marien zacht
substraat

NEN-EN-1SO 17994:2014 en

Water - Eisen voor de vergelijking van de relatieve
opbrengst van micro-organismen met twee kwantitatieve
methoden

NEN-1SO 18749:2004 en

Water - Absorptie van stoffen op geactiveerd slib -
Batchproef met behulp van gespecificeerde analytische
methoden

NEN-EN-1SO 19250:2013 en

Water - Bepaling van Salmonella species

NEN-EN-1SO 19493:2007 en

Water - Richtlijn voor marien biologisch onderzoek van
litorale en sublitorale verharde bodem

NEN-EN-1SO 20079:2006 en

Water - Bepaling van de toxiciteit van componenten in
water en afvalwater op eendenkroos (Lemna minor) -
Test voor de remming van de groei van eendenkroos

NEN-EN-1SO 20227:2017 en

Water - Bepaling van de groeibelemmerende effecten
van afvalwater, natuurlijk water en chemicalién op
Spirodela polyrhiza - Methode met een
cultuuronafhankelijke microbiotest
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NEN-1SO 20666:2009 en

Water - Bepaling van de chronische toxiciteit op
Brachionus calyciflorus in 48 uur

NEN-1SO 21115:2019 en

Water quality - Determination of acute toxicity of water
samples and chemicals to a fish gill cell line (RTgill-W1)

NEN-1SO 21427-1:2006 en

Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de
inductie van micronuclei - Deel 1: Evaluatie van
genotoxiciteit met behulp van amfibische larven

NEN-EN-1SO 21427-2:2009 en

Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de
inductie van micronuclei - Deel 2: "Gemengde
populatie"-methode met gebruik van de cellijn V79

NEN-EN-1SO 21427-
2:2009/C1:2009 en

Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de
inductie van micronuclei - Deel 2: "Gemengde
populatie”-methode met gebruik van de cellijn V79

NEN-1SO 23893-1:2007 en

Water - Biochemische en fysiologische bepalingen aan
vis - Deel 1: Monsterneming van vis, behandeling en
conservering van monsters

NEN 6254:2012/C1 nl

Water - Detectie en kwantificering van Legionella
pneumophila - Methode met kwantitatieve polymerase
chain reaction (qPCR)

NEN 6254+C1:2013 nl

Water - Detectie en kwantificering van Legionella
pneumophila - Methode met kwantitatieve polymerase
chain reaction (qPCR)

NEN 6263:2009 nl

Water - Detectie en telling van Aeromonas

NPR 6267:2002 nl

Toelichting bij NEN-EN-1SO 6222:1999 - Water - Telling
van kweekbare micro-organismen - Bepaling van het
koloniegetal door enting in een voedingsbodem van
gistextractagar

NPR 6268:2012 nl

Water - Algemene principes bij kwaliteitsborging van
bacteriologisch onderzoek van water

NEN 6269:1996 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek naar
de aanwezigheid en/of het meest waarschijnlijke aantal
van thermofiele Campylobacter-bacterién

NPR 6270:1996 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het
onderzoek naar de aanwezigheid en/of het meest
waarschijnlijke aantal van thermofiele Campylobacter-
bacterién

NEN 6271:1995 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Bepaling van het
gehalte gemakkelijk Assimileerbaar Organisch Koolstof
(AOC)

NPR 6272:1995 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij de
bepaling van het gehalte gemakkelijk Assimileerbaar
Organisch koolstof (AOC)

NEN 6275:1996 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - pH-meting van
bacteriologische media

NEN 6276:1995 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Bepaling van het
koloniegetal op R2A-agar bij 25°C

NEN 6504:1980 nl

Water - Bepaling van de acute toxiciteit met behulp van
Poecilia reticulata

NPR 6505:1994 nl

Water - Het kweken van eencellige algen
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NVN 6517:2000 nl

Water - Tellen, determineren en biovolumebepaling van
zodplankton (Cladocera, Copepoda, Rotifera) > 50 um
en het bepalen van de groottestructuur van Daphnia

NEN 6520:2006+C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006+C1:2011 en

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006/C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NPR 7394:2016 nl

Water - Algemene principes bij kwaliteitsborging van
moleculairbiologisch onderzoek

NEN 9407:2021 nl

Water - Bepaling van de taxasamenstelling en dichtheid
van fytoplankton in oppervlaktewater met behulp van
een omkeermicroscoop

NEN 9409:2015 nl

13.060.99 - Waterkwaliteit, overig
NEN-EN 858-1:2002 en

Water - Hydrobiologische methoden - Analyse van
kiezelwieren

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen
(bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen
(bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitsconstrole

NEN-EN 858-2:2003 en

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen
(bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale
afmeting, installatie, functionering en onderhoud

NEN-EN 1825-1:2004 en

Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp,
eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN-EN 1825-1:2004/C1:2006
en;fr

Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp,
eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN-EN 16164:2013 en

Water - Richtlijn voor het ontwerp en selectie van
determinatiewerken

NEN-EN 17233:2021 en

Water quality - Guidance for assessing the efficiency and
related metrics of fish passage solutions using telemetry

NTA 8033:2021 nl

CWA 15884:2008 en

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

13.080.01 - Bodemkwaliteit en bodemkunde, algemeen

Environmental technology verification - Soil and
groundwater site characterization, monitoring and
remediation technologies

CEN/TS 16182:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
nonylfenolen (NP) en nonylfenol-mono- en diethoxylaten
met behulp van gaschromatografie met massa selectieve
detectie (GC-MS)

CWA 16833:2014 en

Verklarende woordenlijst voor holistisch herontwikkelen
van onderbenutte locaties
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NEN-EN-1SO 18589-2:2017 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 2:
Richtlijn voor de selectie van de
monsternemingsstrategie, monsterneming en
monstervoorbehandeling

NEN-EN-1SO 18589-7:2016 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 7:
In situ meting van gammastraling uitzendende nucliden

NEN-EN-1SO 11074:2015/A1:2020
en

Bodem - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 11074:2015 en

Bodem - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 11504:2017 en

Bodem - Beoordeling van de gevolgen voor met
petroleum koolwaterstoffen verontreinigde bodem

NEN-EN-1SO 16133:2018 en

Bodem - Leidraad voor de vaststelling en onderhoud van
monitoringprogramma’s

NEN-EN-1SO 17402:2011 en

Bodem - Richtlijn voor de selectie en toepassing van
methoden voor de beoordeling van biobeschikbaarheid
van verontreinigingen in bodem en bodemmaterialen

NEN-EN-1SO 18589-3:2017(Cor.
2018-02) en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 3:
Meting van radionucliden die gammastraling uitstralen

NEN-I1SO 18589-4:2020 en

Measurement of radioactivity in the environment - Soil -
Part 4: Plutonium 238 and plutonium 239 + 240 - Test
method using alpha spectrometry

NEN-1SO 18589-5:2020 en

Measurement of radioactivity in the environment - Soil -
Part 5: Strontium 90 - Test method using proportional
counting or liquid scintillation counting

NEN-1SO 18589-6:2020 en

Measurement of radioactivity in the environment - Soil -
Part 6: Gross alpha and gross beta activities - Test
method using gas-flow proportional counting

NEN-EN-1SO 21365:2020 en

Bodem - Conceptuele modellen voor mogelijk
verontreinigde locaties

NEN-EN-1SO 25177:2019 en

Bodem - Bodembeschrijving in het veld

NEN-EN-1SO 28258:2013/A1:2019
en

Bodemkwaliteit - Digitale uitwisseling van
bodemgerelateerde data

NEN-EN-1SO 28258:2013 en

Bodem - Digitale uitwisseling van bodem gerelateerde
data

NEN 5707+C2:2017 nl

Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in
bodem en partijen grond

NEN 5707+C1:2016/C2:2017 nl

Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in
bodem en partijen grond

NEN 5719:2013 nl

Bodem - Voorbehandeling van waterbodemmonsters

NEN 5725:2017 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiénisch vooronderzoek

NEN 5898+C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat

NEN 5898:2015/C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat

NTA 8191:2020 nl

Monsterneming en bepaling van het gehalte aan
metallische delen in AEC-bodemasfracties en AEC non-
ferroconcentraat
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NTA 8888:2010 nl

NEN-EN 15933:2012 en

Bepaling van de doorlatendheidscoéfficiént na maximale
aantasting van zouten op bentoniethoudende
afdichtingen in IBC-werken

13.080.05 - Bodemonderzoek, algemeen

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de pH waarde

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

NEN-EN 15935:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van het gloeiverlies

NEN-EN 15936:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) door
droge verbranding

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16174:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van
fractie van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 16179:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor
monstervoorbehandeling

NEN-EN-1SO 18772:2014 en

Bodem - Richtlijn voor uitloogprocedures voor nader
chemisch en ecotoxicologisch onderzoek van bodem en
bodemmaterialen

NEN-EN-1SO 23611-6:2015 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 6: Richtlijn voor het ontwerp van
monsternemingsprogramma's met bodeminvertebraten

NEN-1SO 10381-1:2003 en

Bodem - Monsterneming - Deel 1: Richtlijn voor het
ontwerp van programma's voor monsterneming

NEN-I1SO 10381-5:2005 en

Bodem - Monsterneming - Deel 5: Leidraad voor
bodemverontreinigingsonderzoek van bebouwde en
industriéle locaties

NEN-1SO 10381-8:2007-11 en

Bodem - Monsterneming - Deel 8: Richtlijn voor
monsterneming van voorraden (corrected en reprinted)

NEN-EN-1SO 10930:2013 en

Bodem - Bepaling van de stabiliteit van
bodemaggregaten als gevolg van de inwerking van
water

NEN-EN-1SO 12782-1:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 1 - Extractie van amorfe ijzeroxiden en -
hydroxiden met ascorbinezuur

NEN-EN-1SO 12782-2:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 2: Extractie van kristallijne ijzeroxiden en -
hydroxiden met dithioniet
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NEN-EN-1SO 12782-3:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 3: Extractie van aluminium- en ijzer-oxiden en -
hydroxiden met ammoniumoxalaat/oxaalzuur

NEN-EN-1SO 12782-4:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 4: Extractie van humusstoffen uit vaste monsters

NEN-EN-1SO 12782-5:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 5: Extractie van humusstoffen uit waterige
oplossingen

NEN-EN-1SO 14688-1:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en
beschrijving

NEN-EN-1SO 14688-1:2019+NEN
8990:2020 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en
beschrijving

NEN-EN-1SO 14688-2:2019+NEN
8991:2020 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van grond - Deel 2: Grondslagen voor een
classificatie

NEN-I1SO 18512:2007 en

Bodem - Richtlijn voor lange en korte termijnopslag van
bodemmonsters

NEN-EN-1SO 21268-1:2019 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 1: Batchproef met gebruik
van een vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 I/kg
droge stof

NEN-EN-1SO 21268-2:2019 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 2: Batchproef met gebruik
van een vloeistof tot vaste stof verhouding van 10 I/kg
droge stof

NEN-EN-1SO 21268-3:2019 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 3: Opwaartse kolomproef

NEN-EN-1SO 21268-4:2019 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 4: Invloed van pH op
uitloging met initiéle toevoeging van zuur/base

NEN-EN-1SO 22892:2011 en

Bodem - Richtlijnen voor identificatie van doelstoffen
door gaschromatografie en massaspectrometrie

NEN-EN-1SO 23611-1:2018 en

Bodemkwaliteit - Monsterneming van invertebraten in de
bodem - Deel 1: Handmatige sortering en formaline
extractie van regenwormen

NEN-EN-1SO 23611-2:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 2:Monsterneming en extractie van
microarthopoden (Collembola en Acarina)

NEN-EN-1SO 23611-3:2019 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 3: Monsterneming en bodemextractie van
enchytraeén
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NEN-EN-1SO 23611-4:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 4: Monsterneming, extractie en identificatie van
grondbewonende rondwormen

NEN-EN-1SO 23611-5:2013 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 5: Monsterneming en extractie van macro-
invertebraten in de bodem

N 213:1939 nl

Indeeling en benaming van grondmonsters - Methoden
voor onderzoek van zand en grind

NEN 5706:2003 nl

Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke
waarnemingen tijdens de uitvoering van milieukundig
bodemonderzoek

NEN 5717:2017 nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiénisch vooronderzoek

NEN 5720:2017 nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiénisch onderzoek

NEN 5725:2017 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiénisch vooronderzoek

NEN 5737:2010 nl

Bodem - Landbodem - Proces van locatiespecifieke
ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging

NEN 5740:2009/A1:2016 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiénische kwaliteit van bodem en grond

NEN 5740:2009+A1:2016 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiénische kwaliteit van bodem en grond

NPR 5741:2015 nl

Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van
boortechnieken en monsternemingstoestellen voor
grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek

NEN 5742:2001 nl

Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten
behoeve van de bepaling van metalen, anorganische
verbindingen, matig-viuchtige organische verbindingen
en fysisch-chemische bodemkenmerken

NEN 5743:1995 nl

Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de
bepaling van viuchtige verbindingen

NEN 5744:2011 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

NEN 5744:2011/A1:2013 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

NTA 5755:2010 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang
van bodemverontreiniging.

NEN 5766:2003 nl

Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van
milieukundig bodemonderzoek

NEN 5861:1999 nl

Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht

NEN 5898:2015/C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat

NEN 5898+C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat
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Bodemkwaliteit - Monstervoorbehandeling van droge
grond of nat sediment voor de analyse van zware
metalen, arseen en fosfor in poriewater - Extractie met
een calciumchloride-oplossing (0,001 mol I-1) onder
aerobe en anaerobe condities

NTA 8240:2017 nl

NEN-EN-1SO 10693:2014 en

13.080.10 - Bodem. Chemische eigenschappen

Bodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten -
Volumetrische methode

NEN-EN-1SO 13196:2015 en

Bodem - Screening van bodem voor geselecteerde
elementen met energie-dispersieve
rontgenfluorescentiespectrometrie met een
handgehouden of draagbaar instrument.

NEN-EN-1SO 14238:2013 en

Bodem - Biologische methoden - Bepaling van de
stikstofmineralisatie en nitrificatie in de bodem en de
invloed van stikstofchemicalién op deze processen

NEN-EN 15309:2007 en

Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van de
samenstelling van elementen met rontgenfluorescentie

NEN-EN 15936:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) door
droge verbranding

NEN-EN 16166:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
adsorbeerbare organisch gebonden halogenen (AOX)

NEN-EN 16167:2018+C1:2019 en

Bodem, behandeld bioafval en slib - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB) door gaschromatografie met
massaselectieve detectie (GC-MS) en gaschromatografie
met elektronenvangstdetectie (GC-ECD)

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

NEN-EN 16170:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en optische
emissiespectrometrie (ICP-OES)

NEN-EN 16171:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en
massaspectrometrie (ICP-MS)

CEN/TS 16172:2013 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen in koningswater- en salpeterzuurdestruaten -
Grafietoven atomaire absorptiespectrometrie (GFAAS)

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16174:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van
fractie van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 16175-1:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
het gehalte aan kwik - Deel 1: Koude damp atomaire
absorptiespectrometrie (CVAAS)

NEN-EN 16175-2:2016 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan kwik - Deel 2: Koude damp
fluorescentiespectrometrie (CVAFS)
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NEN-EN 16181:2018 en

Bodem, behandeld bioafval en slib - Bepaling van
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
door gaschromatografie (GC) en
hogedrukvloeistofchromatographie (HPLC)

NEN-EN 16190:2019 en

Bodem, behandeld bioafval en slib - Bepaling van
dioxinen en furanen en dioxineachtige
polychloorbifenylen door middel van gaschromatografie
met hoge-resolutie massa selectieve detectie (HR GC-
MS)

NEN-EN 16502:2014 en

Beproevingsmethode voor de bepaling van de
bodemzuurgraad volgens Baumann-Gully

NEN-EN 17322:2020 en

Environmental Solid Matrices - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB's) met behulp van
gaschromatografie - massa selectieve detectie (GC-MS)
of detectie van elektronenvangst (GC-ECD

NEN-I1SO 10390:2005 en

Bodem - Bepaling van de pH waarde

NEN-EN-1SO 11260:2018 en

Bodem - Bepaling van de effectieve kationen-
uitwisselingscapaciteit en het base verzadigingsniveau
met behulp van een bariumchloride-oplossing

NEN-1SO 11264:2007 en

Bodem - Bepaling van herbiciden - HPLC-methode met
UV-detectie

NEN-EN-1SO 11504:2017 en

Bodem - Beoordeling van de gevolgen voor met
petroleum koolwaterstoffen verontreinigde bodem

NEN-EN-1SO 12404:2021 en

Bodem en afval - Richtlijn voor de selectie en applicatie
van screeningmethoden

NEN-EN-1SO 12782-3:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 3: Extractie van aluminium- en ijzer-oxiden en -
hydroxiden met ammoniumoxalaat/oxaalzuur

NEN-1SO 14154:2005 en

Bodem - Bepaling van geselecteerde chloorfenolen -
Gaschromatografische methode

NEN-EN-1SO 14254:2018 en

Bodem - Bepaling van het uitwisselbare zuurgehalte met
behulp van een bariumchloride-oplossing als
extractiemiddel

NEN-1SO 14255:2005 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan stikstof,
ammoniumstikstof en totaal oplosbaar stikstof in met
lucht gedroogde bodem met calciumchloride-oplossing
als extractiemiddel

NEN-EN-1SO 15009:2016 en

Bodem - Gaschromatografische bepaling van het gehalte
aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen, naftaleen
en viuchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - "Purge-
and- trap"- methode met thermische desorptie

NEN-EN-1SO 15192:2021 en

Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van
Chroom(VI) in vaste materialen door alkalische
ontsluiting en ionchromatografie met
spectrofotometrische detectie

NEN-EN-1SO 16558-1:2015 en

Bodem - Risico-gebaseerde petroleum koolwaterstoffen -
Deel 1: Bepaling van alifatische en aromatische fracties
van vluchtige petroleum koolwaterstoffen met
gaschromatografie (statische headspace methode)
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NEN-EN-1SO 16558-
1:2015/A1:2020 en

Bodem - Risico-gebaseerde petroleum koolwaterstoffen -
Deel 1: Bepaling van alifatische en aromatische fracties
van vluchtige petroleum koolwaterstoffen met
gaschromatografie (statische headspace methode)

NVN-CEN ISO/TS 16558-2:2015 en

Bodem - Risico-gebaseerde petroleum koolwaterstoffen -
Deel 2: Bepaling van alifatische en aromatische fracies
van vluchtige petroleum koolwaterstoffen met
gaschromatografie en vlamionisatie detectie (GC-FID)

NEN-EN-1SO 16703:2011 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan minerale olie van
C10 tot C40 door gaschromatografie

NEN-ISO 16772:2004 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan kwik in
koningswater bodemextracten met behulp van atomaire-
absorptiespectrometrie met koude damp of atomaire
fluorescentiespectrometrie met koude damp

NEN-EN-1SO 17184:2014 en

Bodem - Bepaling van koolstof en stikstof door
infraroodspectrometrie

NEN-EN-1SO 17380:2013 en

Bodem - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en
het gehalte aan eenvoudig vrij te maken cyanide -
Continue doorstroomanalyse

NEN-EN-1SO 17512-1:2020 en

Bodem - Vermijdingsproef voor het bepalen van de
bodemkwaliteit en van het effect van chemicalién op
gedrag - Deel 1: Proef met regenwormen (Eisenia fetida
and Eisenia andrei)

NEN-ISO 17586:2016 en

Bodem - Extractie van sporenelementen met verdund
salpeterzuur

NPR-ISO/TR 18105:2014 en

Bodem - Detectie van in water oplosbaar chroom (VI)
gebruikt in een klaar-voor-gebruik methode

NEN-I1SO 18287:2006 en

Bodem - Bepaling van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) - Gaschromatografische methode
met massaspectrometrische detectie (GC-MS)

NPR-ISO/TR 19588:2017 en

Achtergrondinformatie en handleiding bij analyse van
milieu cyanide

NEN-1SO 21226:2019 en

Bodem- Bodemkwaliteit - Richtlijn voor het screenen van
grond met giftige verontreiniging aan de hand van
magnetometrie

NEN-EN-1SO 22155:2016 en

Bodem - Gaschromatografische bepaling van vluchtige
aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en
geselecteerde ethers - Statische 'headspace’ methode

NEN-EN-1SO 23161:2018 en

Bodem - Bepaling van geselecteerde
organotinverbindingen - Gaschromatografische methode

NEN-EN-1SO 54321:2021 en

Bodem, behandeld bioafval, slib en afval - Ontsluiting
van in koningswater oplosbare fracties van elementen

NEN 5704:1996 nl

Bodem - Monstervoorbehandeling van grond - Extractie
met een calciumchloride-oplossing (0,01 mol/I)

NEN 5719:2013 nl

Bodem - Voorbehandeling van waterbodemmonsters

NEN 5754:2014 nl

Bodem - Berekening van het gehalte aan organische stof
volgens de gloeiverliesmethode

NEN 5776:2014 nl

Bodem - Bepaling van ijzer, aluminium en fosfor in een
ammoniumoxalaat-oxaalzuurextract voor het vaststellen
van de fosfaatverzadiging
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NEN 5793:2010 nl

Bodem - Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar
met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL)

NEN 6499:2014 nl

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte
aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en
de gloeiresten daarvan

NEN 6950:2020 nl

Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van
geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en
(zuiverings)slib

NEN 6965:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6965:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6966:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

NEN 6966:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie
met inductief gekoppeld plasma

NEN 6970:2016 nl

Koepelnorm voor de bepaling van organische
componenten in grond, waterbodem en bouwstof
(grond)

NEN 6971:2008+C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6971:2008/C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6972:2008/A1:2012 nl

Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6972:2008 nl

Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6974:2008/C1:2010 nl

Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6974:2008+C1:2010 nl

Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6975:2016 nl

Bodem - Zuivering met Florisil® voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6976:2008 nl

Bodem - Zuivering met vastefase-extractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6977:2008/C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6977:2008+C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6978:2016 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
minerale olie met gaschromatografie

NEN 6979:2008 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
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NEN 6980:2008+C1:2010/C2:2011
nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-viuchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011
nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008/C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NVN 7392:2013 nl

13.080.20 - Bodem. Fysische eigens
NEN-EN-1SO 11276:2014 en

Bepaling van reactieve en niet-reactieve organische
koolstof of reactieve en niet-reactieve organische stof -
Vaste grond- en steenachtige materialen en afvalstoffen

chappen

Bodem - Bepaling van de drukhoogte van water -
Tensiometermethode

NEN-EN 15933:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de pH waarde

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

NEN-EN 15935:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van het gloeiverlies

CEN/TS 15937:2013 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de soortelijke elektrische geleiding

NEN-EN-1SO 11272:2017 en

Bodemkwaliteit - Bepaling van de droge bulkdichtheid

NEN-EN-1SO 11508:2017 en

Bodem - Bepaling van de deeltjesdichtheid

NEN-EN-1SO 17892-3:2016 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 3: Bepaling van de
dichtheid van gronddeeltjes

NEN-EN-1SO 16720:2007 en

Bodem - Voorbehandeling van monsters door
vriesdrogen voor daaropvolgende analyse

NEN-EN-1SO 17628:2015 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Geothermische
beproeving - Bepaling van de thermische geleidbaarheid
van grond en rots bij gebruik van een boorkop
warmtewisselaar

NEN-EN-1SO 17892-1:2014 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling van het
watergehalte

NEN-EN-1SO 17892-2:2014 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 2: Bepaling van de
dichtheid van fijn korrelige grond

NEN-EN-1SO 17892-4:2016 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 4: Bepaling van de

korrelgrootte verdeling
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NEN-EN-1SO 17892-5:2017 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 5: Eén-dimensionale
samendrukkingsproef

NEN-EN-1SO 17892-6:2017 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 6: Valconusproef

NEN-EN-1SO 17892-7:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 7: Vrije prisma proef

NEN-EN-1SO 17892-8:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 8: Ongeconsolideerde,
ongedraineerde traxiaalproef

NEN-EN-1SO 17892-9:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 9: Geconsolideerde
traxiaal proeven op waterverzadigde grond

NEN-EN-1SO 17892-10:2019 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 10: Directe
afschuifproef

NEN-EN-1SO 17892-11:2019 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 11: Beproeven van de
doorlatendheid

NEN-EN-1SO 17892-12:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de
Atterbergse grenzen

NEN-EN-1SO 18674-1:2015 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Geotechnische
controle door middel van veldinstrumentatie - Deel 1:
Algemene regels

NEN-EN-1SO 18674-2:2016 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 2:
Measurement of displacements along a line:
Extensometers

NEN-EN-1SO 18674-
3:2018/A1:2020 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 3:
Measurement of displacements across a line:
Inclinometers

NEN-EN-1SO 18674-3:2018 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 3:
Measurement of displacements across a line:
Inclinometers

NEN-EN-1SO 18674-4:2020 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 4:
Measurement of pore water pressure: Piezometers

NEN-EN-1SO 18674-5:2019 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 5: Stress
change measurements by total pressure cells (TPC)

NEN-EN-1SO 23470:2018 en

Bodem - Bepaling van de effectieve kationen-
uitwisselingscapaciteit (CEC) en uitwisselbare kationen
met behulp van een hexamminecobalt trichloride
oplossing

NEN 5749:1991 nl

Bodem - Bepaling van de soortelijke elektrische geleiding
in grond
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NEN 5753:2018 nl

Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de
korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met
behulp van zeef en pipet

NEN 5766:2003 nl

Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van
milieukundig bodemonderzoek

NEN 5773:1990 nl

Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met
behulp van geo-elektrische metingen

NEN 5774:1990 nl

Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met
behulp van elektromagnetische weerstandsmetingen

NEN 5781:1992 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Gravimetrische bepaling
van het watergehalte en de droge volumieke massa van
grond

NEN 5782:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een neutronendieptesonde

NEN 5784:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een gammadieptesonde

NEN 5785:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - In-situbepaling van de
waterretentiekarakteristiek

NEN 5789:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
verzadigde waterdoorlatendheid

NVN 5790:1996 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterdoorlatendheidskarakteristiek met een infiltrometer

NPR 5792:1997 nl

13.080.30 - Bodem. Biologische eigenschappen
NEN-EN-I1SO 11268-1:2015 en

Bodem - Onverzadigde zone - Toelichting bij het
onderzoek naar de fysische eigenschappen in de
onverzadigde zone

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
regenwormen - Deel 1: Bepaling van de acute toxiciteit
voor Eisenia fetida/Eisenia andrei

NEN-EN-1SO 11268-2:2015 en

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
regenwormen - Deel 2: Bepaling van effecten op de
voortplanting van Eisenia fetida/Eisenia andrei

NEN-EN-1SO 11268-3:2015 en

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
regenwormen - Deel 3: Leidraad voor de bepaling van
effecten in veldsituaties

NEN-EN-1SO 14238:2013 en

Bodem - Biologische methoden - Bepaling van de
stikstofmineralisatie en nitrificatie in de bodem en de
invloed van stikstofchemicalién op deze processen

NPR-CEN/TS 16202:2013 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Bepaling van
onzuiverheden en stenen

NEN-EN-1SO 17601:2018 en

Bodem - Schatting van de talrijkheid van geselecteerde
microbiéle gensequenties door kwantitatieve real-time
PCR van rechtstreeks uit de bodem geéxtraheerd DNA

NEN-EN-1SO 18187:2018 en

Bodem - Contact assay voor vaste materialen met
gebruik van de dehydrogenase activiteit van
Arthrobacter globiformis

NEN-EN-1SO 18311:2018 en

Bodem - Methode voor de bepaling van het effect van
bodemverontreiniging op de voedingsactiviteit van
bodemorganismen - 'Bait-lamina’ toets
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NEN-EN-1SO 23611-6:2015 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 6: Richtlijn voor het ontwerp van
monsternemingsprogramma's met bodeminvertebraten

NPR-CEN-1SO/TS 29843-1:2015 en

Bodemkwaliteit - Bepaling van microbiéle
bodembiomassa - Deel 1: Bepaling van fosfolipiden
vetzuur analyse (PLFA) en fosfolipiden ether lipiden
(PLEL) analyse

NEN-EN-1SO 11063:2020 en

Bodem - Direct extraheren van DNA uit bodemmonsters

NEN-EN-1SO 11266:2020 en

Soil quality - Guidance on laboratory testing for
biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic
conditions

NEN-EN-1SO 11267:2014 en

Bodem - Remming van de reproductie van Collembola
(Folsomia candida) door bodemverontreinigingen

NEN-EN-1SO 11269-1:2012 en

Bodemkwaliteit - Bepaling van de invloed van
verontreinigingen op de bodemflora - Deel 1: Methode
voor de bepaling van de remming van de wortelgroei

NEN-EN-1SO 11269-2:2013 en

Bodem - Bepaling van de invloed van verontreinigingen
op de bodemflora - Deel 2: Invloed van chemicalién op
de kieming en de groei van hogere plantsoorten

NEN-EN-1SO 14239:2020 en

Bodemkwaliteit - Laboratoriumincubatiesystemen voor
de bepaling van de mineralisatie van organische
chemicalién onder aérobe omstandigheden

NEN-EN-1SO 14240-1:2011 en

Bodem - Bepaling van microbiéle bodembiomassa - Deel
1: Substraat-geinduceerde respiratiemethode

NEN-EN-1SO 14240-2:2011 en

Bodem - Bepaling van microbiéle bodembiomassa - Deel
2: Fumigatie-extractiemethode

NEN-EN-1SO 15473:2020 en

Bodem - Leidraad voor laboratoriumbeproeving van
biodegradatie van organische chemicalién in bodem
onder anaérobe omstandigheden

NEN-EN-1SO 15685:2020 en

Bodem - Bepaling van de potentiéle nitrificatie en
remming van de nitrificatie - Snelle test door
ammoniumoxidatie

NEN-EN-1SO 15952:2018 en

Bodem - Effecten van verontreiniging op juvenile
landslakken ( Helicidae) - Bepaling van de effecten van
bodemverontreiniging op de groei

NEN-EN-1SO 16072:2011 en

Bodem - Laboratoriummethoden voor de bepaling van
microbiologische bodemrespiratie

NEN-EN-1SO 16198:2015 en

Bodem - Planttest voor het bepalen van de biologische
beschikbaarheid van sporenelementen voor planten

NEN-EN-1SO 16387:2014 en

Bodemkwaliteit - Effecten van verontreinigingen op
Enchytraeidae (Enchytraeus sp. potwormen) - Bepaling
van de effecten op de voortplanting

NVN-ISO/TS 16751:2018 en

Bodem - Milieubeschikbaarheid van apolaire organische
componenten - Bepaling van potentiéle beschikbaarheid
met behulp van een sterk adsorptiemiddel of
complexvormende verbinding

NEN-I1SO 17126:2005 en

Bodem - Bepaling van de effecten van verontreiniging op
bodemflora - Proef voor het opkomen van sla-zaailingen
( Lectuca sativa L.)
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NEN-EN-1SO 17155:2020 en

Bodem - Bepaling van het voorkomen en de activiteit
van bodemmicro-organismen gebruikmakend van
respiratiecurves

NEN-EN-1SO 17512-1:2020 en

Bodem - Vermijdingsproef voor het bepalen van de
bodemkwaliteit en van het effect van chemicalién op
gedrag - Deel 1: Proef met regenwormen (Eisenia fetida
and Eisenia andrei)

NEN-EN-1SO 17512-2:2020 en

Bodem - Vermijdingsproef voor het bepalen van de
bodemkwaliteit en van het effect van chemicalién op
gedrag - Deel 2: Proef met collembolans (Folsomia
candida)

NEN-EN-1SO 18763:2020 en

Bodem - Bepaling van de toxische effecten van stoffen
op de kieming en de vroege groei van hogere planten

NEN-EN-1SO 20130:2020 en

Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in
soil samples using colorimetric substrates in micro-well
plates

NEN-EN-1SO 20963:2011 en

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
insectenlarven (Oxythyrea funesta) - Bepaling van de
acute toxiciteit

NEN-EN-1SO 21285:2020 en

Bodem - Remming van de voortplanting van de
bodemmijt (Hypoaspis aculeifer) door
bodemverontreinigingen

NEN-EN-1SO 21286:2020 en

Bodem- Herkenning van ecotoxicologische testsoorten
met behulp van DNA-barcoding

NEN-EN-1SO 21479:2020 en

Bodem - Bepaling van de effecten van verontreinigingen
op bodemflora - Bladvetzuursamenstelling van planten
ter beoordeling van de bodemkwaliteit

NEN-EN-1SO 22030:2011 en

Bodem - Biologische methoden - Chronische toxiciteit in
hogere planten

NEN-1SO 22190:2020 en

Bodem - Het gebruik van extracten voor de beoordeling
van de biologische beschikbaarheid van
sporenelementen in de bodem

NEN-EN-1SO 23266:2021 en

Bodemkwaliteit - Test voor het meten van de remming
van de voortplanting bij oribatidemijten (Oppia nitens)
die zijn blootgesteld aan verontreinigingen in de bodem

NEN-EN-1SO 23611-1:2018 en

Bodemkwaliteit - Monsterneming van invertebraten in de
bodem - Deel 1: Handmatige sortering en formaline
extractie van regenwormen

NEN-EN-1SO 23611-2:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 2:Monsterneming en extractie van
microarthopoden (Collembola en Acarina)

NEN-EN-1SO 23611-3:2019 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 3: Monsterneming en bodemextractie van
enchytraeén

NEN-EN-1SO 23611-4:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 4: Monsterneming, extractie en identificatie van
grondbewonende rondwormen

NEN-EN-1SO 23611-5:2013 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 5: Monsterneming en extractie van macro-
invertebraten in de bodem
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NEN-EN-1SO 23753-1:2019 en

Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in
bodem - Deel 1: Methode met gebruik van
triphenyltetrazolium chloride (TTC)

NEN-EN-1SO 23753-
1:2019/A1:2020 en

Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in
bodem - Deel 1: Methode met gebruik van
triphenyltetrazolium chloride (TTC)

NEN-EN-1SO 23753-
2:2019/A1:2020 en

Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in
bodem - Deel 2: Methode met gebruik van
iodotetrazolium chloride (INT)

NEN-EN-1SO 23753-2:2019 en

Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in
bodem - Deel 2: Methode met gebruik van
iodotetrazolium chloride (INT)

NEN-EN-1SO 29200:2020 en

Bodem - Beoordeling van genotoxische effecten op
hogere planten - Vicia faba micronucleusproef

NVN-CEN ISO/TS 29843-2:2021 en

Bodem - Bepaling van de microbiéle diversiteit in de
bodem - Deel 2: Analyse met PLFA met gebruik van de
eenvoudige PLFA extractiemethode

NEN 5796:1989 nl

NEN-EN-1SO 11275:2014 en

Bodem - Bepaling van de urease-activiteit

13.080.40 - Bodem. Hydrologische eigenschappen

Bodem - Bepaling van onverzadigde hydraulische
conductiviteit en waterretentie karakteristieken -
Indamprestmethode van wind

NEN-EN-1SO 11461:2014 en

Bodem - Bepaling van het watergehalte van bodem als
een volumefractie met gebruik van boormantels -
Gravimetrische methode

NEN-EN-1SO 11274:2019 en

Bodem - Bepaling van eigenschappen van waterretentie
- Laboratoriummethoden

NEN-EN-1SO 15175:2018 en

Bodem - Karakterisering van verontreinigde bodem in
relatie tot bescherming van het grondwater

NEN-EN-1SO 22282-1:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving -
Geohydrologische beproeving - Deel 1 : Algemene regels

NEN-EN-1SO 22282-2:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving -
Geohydrologische beproeving - Deel 2:
Waterdoorlatendheidsproef in een boorgat met
gebruikmaking van open systemen

NEN-EN-1SO 22282-3:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving -
Geohydrologische beproeving - Deel 3: Waterdrukproef
in gesteente

NEN 5766:2003 nl

Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van
milieukundig bodemonderzoek

NEN 5782:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een neutronendieptesonde

NEN 5784:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een gammadieptesonde

NEN 5785:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - In-situbepaling van de
waterretentiekarakteristiek

NEN 5789:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
verzadigde waterdoorlatendheid
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NVN 5790:1996 nl

Titel

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterdoorlatendheidskarakteristiek met een infiltrometer

NTA 8017:2016 nl

13.080.99 - Bodemkwaliteit, overige
CEN/TR 13983:2005 en

Monsterneming van grondwater ten behoeve van de
monitoring van grondwaterkwaliteit

Karakterisering van slib - Leidraad voor toepassing van
slib bij de ontginning van land

NEN-EN 16907-2:2018 en

Grondwerken - Deel 2: Classificatie van materialen

NEN-1SO 15799:2019 en

Bodem - Leidraad voor de ecotoxicologische
karakterisering van bodems en bodemmaterialen

NEN-1SO 15800:2019 en

Bodem - Karakterisering van bodem met betrekking tot
blootstelling van het menselijke lichaam

NEN-EN-1SO 19258:2018 en

Bodem - Leidraad voor de bepaling van achtergrond
waarden

NEN-EN-1SO 19901-4:2016 en

NEN-EN 2:1994/A1:2004 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor
buitengaatse constructies - Deel 4: Geotechnische en
funderingontwerp overwegingen

13.220.01 - Bescherming tegen brand, algemeen

Brandklassen

NEN-EN 2:1994 nl

Brandklassen

NEN-EN 2:1994 en

Brandklassen

NEN-EN 1834-1:2000 en

Zuigermotoren met inwendige verbranding -
Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van
motoren voor toepassing in gebieden met
ontploffingsgevaar - Deel 1: Motoren van groep Il voor
gebieden met ontplofbare gassen en dampen

CEN/TR 17524:2020 en

Fire safety engineering in Europe - Review of national
requirements and application

NEN-IEC 62899-505:2020 en

Gedrukte elektronica - Deel 505: Kwaliteitsbeoordeling -
Flexibele gassensor - Mechanische en thermische tests

NPR-ISO/TS 13447:2013 en

Brandveiligheidtechniek - Richtlijn voor het gebruik van
de brand zone modellen

NPR-ISO/TS 13571:2002 en

Levensbedreigende componenten bij brand - Leidraad
voor de bepaling van beschikbare tijd voor het vluchten
bij brand

NEN-EN-1SO 13943:2017 en

Brandveiligheid - Woordenlijst

NEN-1SO 16730-1:2015 en

Brandveilig ontwerpen op basis van modellen -
Beoordeling, verificatie en validatie van rekenmethoden -
Deel 1: Algemeen

NPR-ISO/TR 16730-3:2013 en

Brandveilig ontwerpen op basis van modellen -
Beoordeling, verificatie en validatie van rekenmethoden -
Deel 3: Voorbeeld van een CFD model

NPR-ISO/TR 16730-4:2013 en

Brandveilig ontwerpen op basis van modellen -
Beoordeling, verificatie en validatie van rekenmethoden -
Deel 4: Voorbeeld van een constructiemodel
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NPR-ISO/TR 16730-5:2013 en

Brandveilig ontwerpen op basis van modellen -
Beoordeling, verificatie en validatie van rekenmethoden -
Deel 5: Voorbeeld van een Egress model

NEN-1SO 16732-1:2012 en

Brandveiligheid - Richtlijnen voor de risicobeoordeling
van brand - Deel 1: Algemeen

NPR-ISO/TR 16732-3:2013 en

Brandveiligheid - Richtlijnen voor de risicobeoordeling
van brand - Deel 3: Voorbeeld van een industrieel
gebouw

NVN-ISO/TS 16733-2:2021 en

Fire safety engineering - Selectie van brandscenario's en
branden voor ontwerpdoeleinden - deel 2 -
Ontwerpbranden

NEN-1SO 16734:2006 en

Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van
algebraische formules - Brandrookpluimen

NEN-1SO 16736:2006 en

Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van
algebraisch formules - Plafondstraalstromen

NEN-1SO 16737:2012 en

Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van
algebraische formules - Ventilatiestromen

NPR-ISO/TR 16738:2009 en

Brandveiligheidstechniek - Technische informatie van
methode voor de beproeving en beweging van mensen

NVN-ISO/TS 19677:2019 en

Richtlijnen voor de bepaling van de nadelige gevolgen
van natuurbranden op het milieu en de mens
door omgevingsblootstelling

NEN-1SO 19706:2011 en

Richtlijnen voor het beoordelen van brandgevaar voor
mensen

NVN-ISO/TS 21397:2021 en

FTIR analyses van rookgassen bij brand in
conuscalorimeter testen

NEN-1SO 23932-1:2018 en

Fire Safety Engineering - Uitgangspunten - Deel 1:
Algemeen

NPR-ISO/TR 23932-2:2020 en

Fire Safety Engineering - Algemene principes - Deel 2:
Voorbeeld van een stomerij

NEN-ISO 24679-1:2019 en

Fire safety engineering - Prestatie van constructies bij
brand - Deel 1: Algemeen

NPR-ISO/TR 24679-3:2015 en

Fire safety engineering - Bepaling van de structuren bij
brand - Deel 3: Voorbeeld van een natuurlijk
geventileerde parkeergarage

NEN-1SO 29904:2013 en

Brandanalyse - Genereren en meten van aérosolen

NEN 1413:2011/A1:2013 nl

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige
tekeningen en in schema’s

NEN 1413:2011 nl

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige
tekeningen en in schema’s

NEN 6050:2009 nl

Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan
daken - Gesloten dakbedekkingssystemen

NEN 6058:2012 nl

Bepaling van de warmtestralingsbelasting ten gevolge
van een brand in een in de buitenlucht gelegen
houtopslag

NEN 8020-41:2012 nl

(Brand)veiligheid van tenten
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13.220.10 - Bestrijden van brand

NEN-EN 3-3:1994 en

Brandbestrijding - Draagbare blustoestellen - Deel 3:
Construktie, drukbestandheid, mechanische
beproevingen

NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 en

Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen,
prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 nl

Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen,
prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 3-8:2007 en

Draagbare brandblustoestellen - Deel 8: Aanvullende
eisen aan EN 3-7 voor de constructie, drukvastheid en
mechanische beproevingen voor blustoestellen met een
maximum toegestane druk gelijk aan of lager dan 30 bar

NEN-EN 3-8:2007/C1:2007 en

Draagbare brandblustoestellen - Deel 8: Aanvullende
eisen aan EN 3-7 voor de constructie, drukvastheid en
mechanische beproevingen voor blustoestellen met een
maximum toegestane druk gelijk aan of lager dan 30 bar

NEN-EN 3-9:2007 en

Draagbare blustoestellen - Deel 9: Aanvullende eisen op
EN 3-7 voor drukweerstand van CO2 toestellen

NEN-EN 3-9:2007/C1:2007 en

Draagbare blustoestellen - Deel 9: Aanvullende eisen op
EN 3-7 voor drukweerstand van CO2 toestellen

NEN-EN 3-10:2009 en

Draagbare blustoestellen - Deel 10: Voorwaarden voor
de beoordeling van de keuring van een draagbaar
blustoestel volgens EN 3-7

NEN-EN 54-22:2015+A1:2020 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 22: Lineaire
thermische melders

NEN-EN 615:2009 en

Brandbeveiliging - Blusmiddelen - Eisen voor bluspoeder
(met uitzondering van bluspoeder voor brandklasse D)

NEN-EN 671-1:2012 nl

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
1: Brandslanghaspels met vormvaste slang

NEN-EN 671-1:2012 en

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
1: Brandslanghaspels met vormvaste slang

NEN-EN 671-2:2012 nl

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-2:2012 en

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-3:2009/C11:2015 nl

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste
slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-3:2009 en

Vaste brandblusinstallaties - Slangsystemen - Deel 3:
Onderhoud van slanghaspels met vormvaste slang en
slangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-3+C11:2015 nl

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste
slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 694:2014 en

Brandslangen - Vormvaste slangen voor vaste
brandblusinstallaties

NEN-EN 1028-1:2002+A1:2008 en

Brandweerpompen - Deel 1: Centrifugaalpompen met
aanzuiginrichting - Deel 1: Classificatie - Algemene en
veiligheidseisen
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NEN-EN 1028-2:2002+A1:2008 en

Brandweerpompen - Centrifugaalpompen met
ontluchtingsinrichting - Deel 2: Verificatie van algemene
en veiligheidseisen

NEN-EN 1147:2010 en

Draagbare ladders voor de brandweer

NEN-EN 1568-1:2018 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1: Specificatie
voor schuimconcentraten met gemiddelde expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-2:2018 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 2: Specificatie
voor schuimconcentraten met grote expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-3:2018 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-4:2018 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 4: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die met water mengbaar zijn

NEN-EN 1777:2010 en

Hydraulische hoogwerkers (HPs) voor de brandweer en
reddingsvoertuigen - Veiligheidseisen en beproeving

NEN-EN 1846-1:2011 en

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 1:
Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1846-1:2011 nl

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 1:
Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1846-2:2009+A1:2013 nl

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 2:
Algemene eisen - Veiligheid en prestatie

NEN-EN 1846-2:2009+A1:2013 en

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 2:
Algemene eisen - Veiligheid en prestatie

NEN-EN 1846-3:2013 nl

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 3:
Permanent geinstalleerd materieel - Veiligheid en
prestatie

NEN-EN 1846-3:2013 en

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 3:
Permanent geinstalleerd materieel - Veiligheid en
prestatie

NEN-EN 1866-1:2007 en

Verrijdbare blustoestellen - Deel 1: Eigenschappen,
prestatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 1866-2:2014 en

Verrijdbare blustoestellen - Deel 2: Eisen voor de
vervaardiging, drukweerstand en mechanische
beproeving voor blustoestellen, met een maximum
toelaatbare druk gelijk aan of lager dan 30 bar, welke in
overeenstemming is met de eisen van EN 1866-1

NEN-EN 1866-3:2013 en

Verrijdbare blustoestellen - Deel 3: Eisen voor de
montage, vervaardiging, en de drukweerstand van CO2-
blustoestellen welke overeenkomen met de eisen van EN
1866-1

NEN-EN 1869:2019 en

Blusdekens

NEN-EN 1947:2014 en

Brandslangen - Half flexibele persslangen en
slangassemblages voor pompen en voertuigen

NEN-EN 4649:2009 en

Aerospace series - Handheld fire extinguishers with
synthesis gases, for aircraft use - Technical specification
and qualification conditions
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NEN-EN 12065:1997 en

Installaties en uitrusting voor vloeibaar aardgas -
Beproeving op de geschiktheid van schuimconcentraten
voor de bereiding van schuim met gemiddelde expansie
en schuim met grote expansie, en bluspoeder gebruikt
voor de bestrijding van branden van vloeibaar (LNG)
aardgas

NEN-EN 12094-7:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2-
systemen - Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor
afblaasmonden

NEN-EN 13204:2016 en

Dubbelwerkende hydraulische reddingsapparatuur voor
de brandweer en de hulpverlening - Eisen voor veiligheid
en prestatie

NEN-EN 13731:2007 en

Hefzaksystemen voor brandweer en reddingsdiensten -
Veiligheids- en prestatie-eisen

NEN-EN 14043:2014 en

Redvoertuigen voor brandweer en reddingsdiensten -
Autoladders met gecombineerde bewegingen -
Veiligheids- en prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14044:2014 en

Redvoertuigen voor brandweer en reddingsdiensten -
Autoladders met sequentiéle bewegingen - Veiligheids-
en prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14339:2005 en

Ondergrondse brandkranen

NEN-EN 14384:2005 en

Brandkranen

NEN-EN 14466:2005+A1:2008 en

Brandweerpompen - Draagbare pompen - Veiligheid en
prestatie-eisen, beproevingen

NEN-EN 14540:2014 en

Brandslangen - Niet-doorlatende, plat-oprolbare slangen
voor vaste brandblusinstallaties

NEN-EN 14710-1:2005+A2:2009 en

Brandweerpompen - Centrifugaalpompen zonder
ontluchtingsinrichting - Deel 1: Classificatie, algemene
en veiligheidseisen

NEN-EN 14710-2:2005+A2:2009 en

Brandweerpompen - Centrifugaalpompen zonder
ontluchtingsinrichting - Deel 2: Verificatie van algemene
en veiligheidseisen

NPR-CEN/TR 14715:2004 en

Veiligheid van machines - loniserende straling
uitgezonden door machines - Richtlijn voor toepassing
van technische normen bij het ontwerp van machines
om te voldoen aan de wettelijke eisen

NPR-CEN/TR 14922:2005 nl

Draagbare blustoestellen - Model laboratorium - Rapport
in overeenkomst met EN 3-7

NPR-CEN/TR 14922:2005 en

Draagbare blustoestellen - Model laboratorium - Rapport
in overeenkomst met EN 3-7

NEN-EN 15182-1:2019 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen - Niet-
vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik -
Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 15182-2:2019 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen - Niet-
vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik -
Deel 2: Combinatie straalpijpen PN 16
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NEN-EN 15182-3:2019 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen - Niet-
vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik -
Deel 3: Straalpijpen PN 16 met volstraal en/of één vast
ingestelde straalhoek

NEN-EN 15182-4:2019 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen - Niet-
vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik -
Deel 4: Hogedruk straalpijpen PN 40

NPR-CEN/TR 15642:2011 en

Eenduidige beproevingsprocedures voor de testen
genoemd in EN 3-7:2004+A1:2007

NEN-EN 15767-1:2009 en

Draagbare materieel voor blustoestellen aangevoerd
door brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 1:
Draagbare monitorsamenstellen - Algemene eisen

NEN-EN 15767-2:2009 en

Draagbare materieel voor blustoestellen aangevoerd
door brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 2:
Waterverstuivers

NEN-EN 15767-3:2010 en

Draagbaar materieel voor blustoestellen aangevoerd
door brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 3:
Schuimapparatuur

NEN-EN 15889:2011 en

Brandweerslangen - Beproevingsmethoden

NPR-CEN/TS 15989:2015 en

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen en apparatuur -
Grafische symbolen voor bedieningselementen en
displays en voor markeringen

NPR-CEN/TR 16099:2010 en

Brandweeruitrusting - samenvatting van waterdruk
genoemd in gepubliceerde CEN/TC 192 normen

NEN-EN 16327:2014 en

Brandweer - Overdruk schuim bijmengsystemen en
druklucht schuimsystemen

NEN-EN 16712-1:2015 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen -
Draagbare schuimarmaturen - Deel 1: Tussenmengers
PN 16

NEN-EN 16712-2:2015 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen -
Draagbare schuimarmaturen - Deel 2: Aanzuigslangen

NEN-EN 16712-3:2015 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen -
Draagbare schuimarmaturen - Deel 3: Zwaar- en
middelschuim handstraalpijpen PN 16

NEN-EN 16712-4:2018 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen -
Draagbare schuimarmaturen - Deel 4: Lichtschuim
generatoren PN 16

NEN-EN 16856:2020 en

Spuitbus voor brandblustoepassingen

NEN-EN 17407:2020 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen -
Verzamel- en verdeelstukken PN 16

NEN-EN-IEC 60352-8:2011 en

Soldeervrije verbindingen - Deel 8: Bevestiging onder
druk aangebracht - Algemene eisen,
beproevingsmethoden en praktische richtlijn
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NEN-EN-IEC 60512-26-
100:2008/A1:2011 en

Connectoren voor elektronische apparatuur - Proeven en
metingen - Deel 26-100: Opstelling voor metingen,
beproeven en referentie-afspraken en metingen voor
connectoren volgens IEC 60603-7 - Beproevingen 26a
tot en met 26g

NEN-EN-IEC 61076-2-106:2011 en

Connectoren voor elektronische apparatuur -
Producteisen - Deel 2-106 - Cirkelvormige connectoren -
Raamspecificatie voor connectoren M16 x 0,75 met
schroefsluiting en beschermingsgraad 1P40 of 1P65/67

NEN-IEC 62946-02:2017 en

Connectors for electronic equipment - Part 02: Detail
specification for 8-way, unshielded, free and fixed high
density connectors for data transmission up to 250 MHz
and with current carrying capacity up to 1 A

NEN-I1SO 3500:2005 en

Gasflessen - Naadloze stalen CO2 flessen voor vaste
brandblusinstallaties op schepen

NEN-1SO 3500:2005/A1:2010 en

Gasflessen - Naadloze stalen CO2 flessen voor vaste
brandblusinstallaties op schepen

NEN-1SO 6183:2009-09/A1:2017
en

Brandbeschermingsmiddelen - Koolstofdioxide
blussystemen voor gebruik binnen bedrijfsgebouwen -
Ontwerp en installatie

NEN-I1SO 6183:2009-09 en

Brandbeschermingsmiddelen - Koolstofdioxide
blussystemen voor gebruik binnen bedrijfgebouwen -
Ontwerp en installatie (Corrected and Reprinted)

NEN-ISO 6183:2009-09/A2:2019
en

Brandbeschermingsmiddelen - Koolstofdioxide
blussystemen voor gebruik binnen bedrijfsgebouwen -
Ontwerp en installatie

NEN-1SO 7076-1:2012 en

Brandbescherming - Schuimblussystemen - Deel 1:
Schuim doseerapparatuur

NEN-ISO 7076-2:2012 en

Brandveiligheid - Schuimblussystemen - Deel 2:
Apparatuur voor blusschuim met lage expansie

NEN-ISO 7076-3:2016 en

Brandveiligheid - Schuimblussystemen - Deel 3:
Apparatuur voor blusschuim met een gemiddelde
expansie

NEN-1SO 7076-4:2016 en

Brandveiligheid - Schuimblussystemen - Deel 4:
Apparatuur voor blusschuim met een hoge expansie

NEN-1SO 7076-6:2016/A1:2020 en

Brandveiligheid - Schuim blussystemen - Deel 6: Op een
voertuig gemonteerde perslucht schuimsystemen

NEN-ISO 7076-6:2016 en

Brandveiligheid - Schuim blussystemen - Deel 6: Op een
voertuig gemonteerde perslucht schuimsystemen

NEN-ISO 7201-1:1994 en

Brandbestrijding - Blusmiddelen -
Halogeenkoolwaterstoffen - Deel 1: Specificaties voor
halon 1211 en halon 1301

NEN-ISO 7201-2:1994 en

Brandbestrijding - Blusmiddelen -
Halogeenkoolwaterstoffen - Deel 2: Praktijkrichtlijn voor
het veilig omgaan met de overdrachtprocedures

NEN-1SO 7203-1:2019 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie die met
water mengbaar zijn
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NEN-1SO 7203-2:2019 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 2: Specificatie
voor schuimconcentraten met gemiddelde en hoge
expansie voor top toepassing op vloeistoffen die niet
met water mengbaar zijn

NEN-1SO 7203-3:2019 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die met water mengbaar zijn

NPR-1SO/TS 13075:2009 en

Blusgasinstallaties - Blusinstallaties - Bepaling van de
stroomberekening, verificatie en beproeving

NEN-EN-I1SO 14557:2003/A1:2007
en

Brandslagen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-EN-1SO 14557:2003 en

Brandslangen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-1SO 15371:2015 en

Schepen en maritieme techniek - Brandblussystemen ter
bescherming van de kombuis kookuitrusting

NEN-1SO 15779:2011 en

Brandblussystemen voor geconcentreerde aerosolen -
Eisen en beproevingsmethoden voor componenten,
systeemontwerpen, installaties en onderhoud -
Algemene eisen

NEN-1SO 16073-1:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 1:
Algemeen

NEN-ISO 16073-2:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 2:
Compatibiliteit

NEN-ISO 16073-3:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 3:
Kleding

NEN-ISO 16073-4:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 4:
Handschoenen

NEN-ISO 16073-5:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 5:
Helmen

NEN-I1SO 16073-7:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel
7: Oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen

NEN-ISO 16073-8:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 8:
Gehoorbescherming

NEN-I1SO 16073-9:2020 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel
9: Brandweerkappen

NEN-EN-1SO 16852:2016 en

Vlamdovers - Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en
begrenzingen bij gebruik

CEN ISO/TS 21805:2019 en

Guidance on design, selection and installation of vents to
safeguard the structural integrity of enclosures protected
by gaseous fire-extinguishing systems
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NEN 1184:1986 nl

Aanwijsplaten voor brandkranen, brandputten en
toestellen in water-, gas- en
stadsverwarmingsleidingnetten en voor riolering

N 1463:1948 nl

Brandweermaterieel - Stokladder

NEN 1464:1971 nl

Brandweermaterieel - Koppelingsleutel

NEN 2033:2006 nl

Draagbare blustoestellen voor brandklasse D

NEN 2242:1989 nl

Brandweermaterieel - Persslang van synthetische
materialen

NEN 2242:1989/C1:1989 nl

Brandweermaterieel - Persslang van synthetische
materialen

NEN 2559:2001 nl

Onderhoud van draagbare blustoestellen (Bouwbesluit
2012)

NEN 2559:2001/A4:2017 nl

Onderhoud van draagbare blustoestellen

NEN 2659:2003/C1:2005 nl

Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

NEN 2659:2003 nl

Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

NEN 2659:2003/A1:2009 nl

Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

NEN 3374:1971/A1:1975 nl

Aanvulling op NEN 3374 - Brandweermaterieel -
Watervoerende armaturen

NEN 3374:1971 nl

Brandweermaterieel - Watervoerende armaturen

NEN 3374:1971 en

NEN-EN 54-1:2021 en

Brandweermaterieel - Watervoerende armaturen

13.220.20 - Brandbescherming

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 1: Inleiding

NEN-EN 54-2:1999/A1:2006 en

Automatische brandmeldingsinstallaties - Deel 2:
Brandmeldcentrale

NEN-EN 54-2:1999 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 2:
Brandmeldcentrale (inclusief correctieblad)

NEN-EN 54-3:2014+A1:2019 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3:
Brandalarmeringsapparatuur - Akoestische signaalgevers

NEN-EN 54-4:1999/A2:2006 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4:
Energievoorziening

NEN-EN 54-4:1999 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4:
Energievoorziening (inclusief correctieblad)

NEN-EN 54-4:1999/A1:2003 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4:
Energievoorziening

NEN-EN 54-5:2017+A1:2018 en

Brandmeldinstallaties - Deel 5: Thermische melders -
Puntmelders

NEN-EN 54-7:2018 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 7:
Rookmelders - Puntmelders werkend volgens het
strooilicht, verduisterings- of ionisatieprincipe

NEN-EN 54-10:2002/A1:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10:
Vlamdetectoren - Puntmelders

NEN-EN 54-10:2002 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10:
Vlamdetectoren - Puntmelders

NEN-EN 54-11:2001/A1:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 11:
Handbrandmelders
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NEN-EN 54-11:2001 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 11:
Handbrandmelders

NEN-EN 54-12:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 12:
Rookmelders - Lijnvormige, optische detectoren met
lichtstraal

NEN-EN 54-13:2017+A1:2019 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 13:
Beoordeling van compatibiliteit en aansluitbaarheid van
systeemcomponenten

NVN-CEN/TS 54-14:2018 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 14: Richtlijnen
voor planning, ontwerp, installatie, inbedrijfstelling,
gebruik en onderhoud

NEN-EN 54-16:2008 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 16:
Ontruimingsalarmcentrale

NEN-EN 54-17:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 17: Kortsluit-
isolatoren

NEN-EN 54-18:2005/C1:2007 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 18:
Input/output-elementen

NEN-EN 54-18:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 18:
Input/output-elementen

NEN-EN 54-20:2006 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie
rookmelders

NEN-EN 54-20:2006/C1:2009 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie
rookmelders

NEN-EN 54-21:2006 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 21:
Doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

NEN-EN 54-22:2015+A1:2020 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 22: Lineaire
thermische melders

NEN-EN 54-23:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 23:
Brandalarmeringsapparatuur - Visuele alarmgevers

NEN-EN 54-25:2008 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:
Componenten die gebruik maken van radiografische
verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

NEN-EN 54-25:2008/C2:2012 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:
Componenten die gebruik maken van radiografische
verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

NEN-EN 54-26:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 26:
Branddetectors gebruikmakend van monoxide sensoren

NEN-EN 54-27:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 27: Kanalen
rookmelders

NEN-EN 54-28:2016 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 28: Niet-
terugstelbare lijntype warmtedetectoren

NEN-EN 54-29:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 29: Multi-
sensorische brandmelders - Puntmelders gebruikmakend
van een combinatie van gedetecteerde
brandverschijnselen

NEN-EN 54-30:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 30: Multi-
sensor brandmelders - Puntmelders gebruikmakend van
een combinatie van koolmonoxide- en hittesensoren
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NEN-EN 54-31:2015+A1:2016 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 31: Multi-
sensor branddetectoren - Puntdetectoren met gebruik
van een combinatie van rook, koolmonoxide en
optionele warmtesensoren

NVN-CEN/TS 54-32:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 32: Planning,
ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, gebruik en
onderhoud van ontruimingsalarmsystemen met
gesproken woord

NEN-EN 81-58:2018 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Onderzoek en beproevingen - Deel 58:
Beproeving van brandwerendheid van schachtdeuren

NEN-EN 12094-1:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 1: Eisen en
beproevingsmethoden voor automatische elektrische
stuur- en vertragingsinrichtingen

NEN-EN 12094-2:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 2: Eisen en
beproevingsmethoden voor automatische niet-
elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen

NEN-EN 12094-3:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 3: Eisen en
beproevingsmethoden voor installaties met
handbediening voor activeren en stoppen

NEN-EN 12094-4:2004 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 4: Eisen en
beproevingsmethoden voor regelkleppen voor drukvaten
en bijbehorende bedieningsmechanismen

NEN-EN 12094-5:2006 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 5: Eisen en
beproevingsmethoden voor verdeelafsluiters voor hoge
en lage druk en bijbehorende actuatoren

NEN-EN 12094-6:2006 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 6: Eisen en
beproevingsmethoden voor niet-elektrische
blokkeerinrichtingen

NEN-EN 12094-7:2001/A1:2005 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2
systemen - Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor
afblaasmonden

NEN-EN 12094-7:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2-
systemen - Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor
afblaasmonden

NEN-EN 12094-8:2006 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 8: Eisen en
beproevingsmethoden voor koppelingen

NEN-EN 12094-9:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 9: Eisen en
beproevingsmethoden voor speciale branddetectors

NEN-EN 12094-10:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 10: Eisen en
beproevingsmethoden voor drukmeters en schakelaars

voor het regelen van de druk
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NEN-EN 12094-11:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 11: Eisen en
beproevingsmethoden voor mechanische weegmiddelen

NEN-EN 12094-12:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 12: Eisen en
beproevingsmethoden voor pneumatische
alarmapparatuur

NEN-EN 12094-13:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 13: Eisen en
beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en
keerkleppen

NEN-EN 12094-13:2001/C1:2002
en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 13: Eisen en
beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en
keerkleppen

NEN-EN 12094-16:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 16: Eisen en
beproevingsmethoden voor odoriseerinstallaties in CO2-
systemen met lage druk

NEN-EN 12101-1:2005/A1:2006 en

Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 1:
Specificatie voor rookgordijnen

NEN-EN 12259-
1:1999+A1:2001/A2:2004 en

Vaste brandblusinstallatie-onderdelen voor sprinklers en
watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-1:1999+A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-
1:1999+A1:2001/A3:2006 en

Vaste brandblusinstallatie - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-2:1999/A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-2:1999/C1:2002 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinkler-
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-2:1999/A2:2005 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-2:1999 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinkler-
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-3:2000/A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-3:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarmkleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-3:2000/A2:2005 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-4:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen

NEN-EN 12259-4:2000/A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen
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NEN-EN 12259-5:2002 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 5:
Waterstroomschakelaars

NEN-EN 12259-9:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 9: Deluge alarmkleppen

NEN-EN 12259-14:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 14: Sprinklers voor de
woonomgeving

NEN-EN 12416-1:2001+A2:2007 en

Vaste brandblusinstallaties - Poedersystemen - Deel 1:
Eisen en beproevingsmethoden voor systemen en
onderdelen

NEN-EN 12416-2:2001+A1:2007 en

Vaste brandblusinstallaties - Poedersystemen - Deel 2:
Ontwerp, aanleg en onderhoud

NEN-EN 12845:2015+A1:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 13565-1:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 1:
Eisen en beproevingsmethoden voor componenten

NEN-EN 13565-2:2018+C1:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2:
Ontwerp, constructie en onderhoud

NEN-EN 13565-
2:2018+C1:2019/C1:2021 en

Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2:
Ontwerp, constructie en onderhoud

NPR-CEN/TR 14568:2003 en

EN 54 - Automatische brandmeldinstallaties -
Interpretaties van EN 54-2:1997

NEN-EN 14604:2005 en

Rookmelders

NEN-EN 14604:2005/C1:2008 en

Rookmelders

NPR-CEN/TS 14816:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Watersproeisystemen -
Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 14972-1:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
1: Ontwerp, installatie, inspectie en onderhoud

NEN-EN 14972-8:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
8: Testprotocol voor machines in behuizingen groter dan
260 m3 voor open sproeiers

NEN-EN 14972-9:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
9: Testprotocol voor machines in behuizingen niet groter
dan 260 m=3 voor open sproeiers

NEN-EN 14972-16:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
16: Test protocol voor industriéle frituur inrichtingen met
een deluge systeem

NEN-EN 15004-1:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 1:
Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 15004-2:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 2:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp van
blussystemen met gas voor blusmiddel FK 5-1-12

NEN-EN 15004-4:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 4:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp van
blussystemen met gas voor blusmiddel HFC 125

NEN-EN 15004-5:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 5:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp van
blussystemen met gas voor blusmiddel HFC 227
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NEN-EN 15004-6:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 6:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp van
blussystemen met gas voor blusmiddel HFC 23

NEN-EN 15004-7:2018 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 7:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-01

NEN-EN 15004-8:2018 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 8:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-100

NEN-EN 15004-9:2018 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 9:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-55

NEN-EN 15004-10:2018 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel
10: Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-541

NEN-EN 15276-1:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel
1: Eisen en beproevingsmethoden voor onderdelen

NEN-EN 15276-2:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel
2: Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 16081:2011+A1:2013 en

Hyperbare kamers - Specifieke eisen voor
brandblussystemen - Prestatie, installatie en beproeving

NEN-EN 16750:2017+A1:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Beperkingssystemen voor
zuurstof - Ontwerp, installatie, berekening en onderhoud

NEN-EN 16925:2018/C1:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp,
installatie en onderhoud

NEN-EN 16925:2018 en

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp,
installatie en onderhoud

NEN-EN 16925:2018+NB:2020 nl

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp,
installatie en onderhoud

NEN-EN 17450-1:2021 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
1: Producteigenschappen en testmethoden voor filter en
filtercomponenten

CEN/TR 17532:2020 en

Railway applications - Fire protection on railway vehicles
- Assessment of fire containment and control systems for
railway vehicles

NVN-CEN/TS 17551:2021 en

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties - Richtlijnen voor
aardbevingsbestendige montage

NEN-EN 45545-1:2013 en

Railtoepassingen - Brandbescherming van railvoertuigen
- Deel 1: Algemeen

NEN-EN 45545-2:2020 en

Railtoepassingen - Brandbescherming in railvoertuigen -
Deel 2: Eisen aan brandgedrag van materialen en
onderdelen

NEN-EN 45545-3:2013 en

Railtoepassingen- Brandbescherming in railvoertuigen -
Deel 3: Brandveiligheidseisen voor brandschotten

NEN-EN 45545-4:2013 en

Railtoepassingen - Brandbescherming in railvoertuigen -
Deel 4: Brandveiligheidseisen voor railvoertuigontwerp
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NEN-EN 45545-5:2013+A1:2015 en

Railtoepassingen - Brandbescherming in railvoertuigen -
Deel 5: Brandveiligheidseisen voor elektrische
apparatuur inclusief die op trolleybussen, railgeleide
bussen en zweefvoertuigen

NEN-EN 45545-6:2013 en

Railtoepassingen - Brandbescherming op railvoertuigen -
Deel 6: Brandmelding- en brandblussystemen en
managementsystemen

NEN-EN 45545-7:2013 en

Railtoepassingen - Brandbescherming in railvoertuigen -
Deel 7: Brandveiligheidseisen voor installaties met
brandbare vloeistoffen en brandbare gassen

NEN-EN 50264-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50264-2-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 2-1: Leidingen met isolatie van vernette
elastomeren - Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-2-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 2-2: Leidingen met isolatie van vernette
elastomeren - Meeraderige leidingen

NEN-EN 50264-3-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 3-1: Leidingen met isolatie met
gereduceerde dimensies van vernette elastomeren -
Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-3-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 3-2: Leidingen met isolatie met
gereduceerde dimensies van vernette elastomeren -
Meeraderige leidingen

NEN-EN 50355:2013 en

Spoorwegen en soorgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen met verbeterd brandgedrag voor rollend
materieel - Richtlijn voor gebruik

CLC/TR 50718:2021 en

Guidelines for the use of EN 45545-2 for Ni-Cd batteries
on board rolling stock

NEN-ISO 7240-1:2014 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 1: Algemeen
en termen en definities

NEN-1SO 7240-3:2020 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3: Hoorbare
alarmapparatuur

NEN-ISO 7240-5:2018 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 5: Thermische
puntmelders

NEN-ISO 7240-6:2011 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 6:
Koolmonoxidemelders met elektrochemische cel
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NEN-I1SO 7240-8:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 8:
Koolmonoxide detectoren gebruikmakend van een
elektro-chemische cel in combinatie van een hittesensor

NPR-ISO/TS 7240-9:2013 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 9:
Proefbanden voor brand-detectoren

NEN-ISO 7240-10:2012 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10: Punttype
vlamdetectoren

NEN-I1SO 7240-14:2013 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 14: Ontwerp,
installatie, gebruik en onderhoud van automatische
brandmeldinstallaties in en rondom gebouwen

NEN-1SO 7240-15:2014 en

Brandmeldinstallaties - Deel 15: Punttype multisensoren
(rook en hitte)

NEN-ISO 7240-20:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie
rookmelders

NEN-ISO 7240-24:2010/A1:2013
en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 24:
Geluidssystemen voor luidsprekers

NEN-1SO 7240-25:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:
Componenten die radio transmissie paden gebruiken

NEN-1SO 16437:2012 en

Schepen en mariene technologie - Reddingsmiddelen en
brandbescherming - Atmosferische oliedampdetectoren

NEN-I1SO 19891-1:2017 en

Schepen en maritieme techniek - Specificaties voor
gasdetectoren voor gebruik op schepen - Deel 1:
Draagbare gasdetectoren for beproeving van de
atmosfeer in gesloten ruimtes

NEN 1594:2006/C2:2015 nl

Droge blusleidingen in en aan gebouwen

NEN 1594:2006+C2:2015 nl

Droge blusleidingen in en aan gebouwen

NEN 2077:2014 nl

Vaste brandblusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de
woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN 2535:2017 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties -
Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

NEN 2555:2008 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor
woonfuncties (Bouwbesluit 2012)

NEN 2575-1:2012+C1:2021 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 1: Algemeen

NEN 2575-2:2012/A1:2018 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 2: Luidalarm
-Ontruimingsalarminstallatie type A

NEN 2575-2:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen- Deel 2:
Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A

NEN 2575-3:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3:
Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B

105



Document Taal Titel

NEN 2575-3:2012/A2:2018 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3:
Luidalarminstallatie type B

NEN 2575-4:2013 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4:
Stilalarminstallatie, draadloos

NEN 2575-5:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5:
Stilalarminstallatie met attentiepanelen

NPR 2576:2018 nl

Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor
transmissiewegen

NEN 2654-1+C1:2018 nl

Beheer, controle en onderhoud van
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1:
Brandmeldinstallaties

NEN 2654-2:2018 nl

Beheer, controle en onderhoud van
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2:
Ontruimingsalarminstallaties

NEN 2654-3:2012 nl

Beheer, controle en onderhoud van
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3:
Rookbeheersingssystemen

NEN 4001:2006/C1:2008 nl

Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en
verrijdbare blustoestellen

NEN 4001+C1:2008 nl

Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en
verrijdbare blustoestellen

NEN 6055:2011 nl

Thermische belasting op basis van het natuurlijk
brandconcept - Bepalingsmethode

NEN 6089:2011/C1:2012 nl

Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van
een bouwwerk

NEN 6089:2011+C1:2012 nl

Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van
een bouwwerk

NEN 6093:1995 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode
van rook- en warmteafvoerinstallaties

NEN 6093:1995/A1:2004 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode
van rook- en warmteafvoerinstallaties

NPR 6095-1:2012 nl

Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het
ontwerpen en installeren van RWA-installaties en
rookbeheersingssystemen in parkeergarages

NPR 6095-2:2012 nl

Rookbeheersingssystemen - Deel 2: Richtlijnen voor het
ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties

NEN 6098:2012 nl

Rookbeheersingssystemen voor mechanisch
geventileerde parkeergarages

NPR 6112:2021 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Praktijkvoorbeelden
voor gevelkozijnen met beweegbare delen (ramen en
deuren) met brandwerende kenmerken

NEN-EN 12845:2015+NEN
1073:2018 nl

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud
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13.220.50 - Brandwerendheid van bouwmaterialen en bouwdelen

NEN-EN 81-73:2020 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Speciale toepassingen voor personen- en
personen-goederenliften - Deel 73: Gedrag van liften in
geval van brand

NPR-CEN/TS 1187:2012 en

Beproevingsmethoden voor het brandgevaarlijk zijn van
daken

NEN-EN 1363-1:2020 en

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene
eisen

NEN-EN 1363-2:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve
en aanvullende procedures

NEN-EN 1363-2:1999/C1:2001 nl

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve
en aanvullende procedures

NVN-ENV 1363-3:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 3: Verificatie
van de ovenprestatie

NEN-EN 1364-1:2015 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1364-2:2018 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 2: Plafonds

NEN-EN 1364-3:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 3: Vliesgevels - Volledige opstelling

NEN-EN 1364-4:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 4: Vliesgevels - Gedeeltelijke opstelling

NEN-EN 1364-5:2017 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-
dragende bouwdelen - Deel 5: Luchtdoorvoerroosters

NEN-EN 1365-1:2012/C1:2013 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1365-1:2012 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1365-2:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken

NEN-EN 1365-3:2001 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 3: Liggers

NEN-EN 1365-4:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen -
Deel 4: Kolommen

NEN-EN 1365-4:1999/C1:2001 nl

Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen -
Deel 4: Kolommen

NEN-EN 1365-5:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 5: Balkons en galerijen

NEN-EN 1365-6:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 6: Trappen

NEN-EN 1366-1:2014+A1:2020 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
1: Ventilatiekanalen

NEN-EN 1366-2:2015 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
2: Brandkleppen

NEN-EN 1366-3:2009 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
3: Afdichtingen voor doorvoeringen
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NEN-EN 1366-4:2021 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 4: Afdichtingen voor rechte voegen

NEN-EN 1366-5:2021 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
5: Installatiekanalen en -schachten

NEN-EN 1366-6:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties -
Verhoogde vloeren

NEN-EN 1366-7:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 7: Afsluiting voor transportbanden en
geleide transportsystemen

NEN-EN 1366-8:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
8:Rookafvoerkanalen

NEN-EN 1366-9:2008 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
9: Rookafvoerkanalen van RWA-installaties, bestemd
voor afvoer van rook direct uit brandcompartiment naar
buiten

NEN-EN 1366-10:2011+A1:2017 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 10: Rookkleppen

NEN-EN 1366-11:2018 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 11: Functiebehoud bij brand van
kabelsystemen en bijbehorende onderdelen

NEN-EN 1366-12:2014+A1:2019 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 12: Niet-mechanische brandkleppen

NEN-EN 1366-13:2019 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
13: Rookgasafvoervoorzieningen

NEN-EN 1634-1:2014+A1:2018 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 1: Brandwerendheidsproef van deuren,
luiken en te openen ramen

NEN-EN 1634-2:2008 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 2: Brandwerende typeringsproef voor
hang- en sluitwerk

NEN-EN 1634-3:2004/C1:2007 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen
rookdoorgang van deuren en luiken

NEN-EN 1634-3:2004 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen
rookdoorgang van deuren en luiken

NEN-EN 1991-1-2:2002/C3:2013
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2+C3:2019 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand
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NEN-EN 1992-1-
2+C1:2011/C11:2017 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-
2+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-2 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-1-2:2005/A1:2019
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2:2005 en

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (inclusief
C1:2006)

NEN-EN 1993-1-2:2005/C2:2009
en;fr;de

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1994-1-2+C1/A1:2014 nl

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -
Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp enberekening van
constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/C1:2008
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005 en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(Bouwbesluit 2012)
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NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -
Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1995-1-2:2005 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2:
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (inclusief C1:2006 en C2:2009) (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2:
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (inclusief C1:2006 en C2:2009) (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 nl

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1995-1-2:2005/C2:2009
en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-
2+C1:2011/NB:2011 nl

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies

van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-1-2:2005 en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-2:2005/C1:2010
en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1999-1-2:2007/C1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 13238:2010 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten -
Conditioneringsprocedures en algemene regels voor de
keuze van ondergronden

NEN-EN 13381-1:2020 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen -
Deel 1: Horizontale beschermende membranen

NEN-EN 13381-2:2014 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel
2: Verticale beschermende membranen
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NEN-EN 13381-3:2015 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel
3: Bescherming, aangebracht op betonnen
constructiedelen

NEN-EN 13381-4:2013 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen -
Deel 4: Passieve bescherming aangebracht op stalen
constructiedelen

NEN-EN 13381-5:2014 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel
5: Bescherming aangebracht op samengestelde
beton/geprofileerde staalplaat-constructiedelen

NEN-EN 13381-6:2012 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen -
Deel 6: Bescherming aangebracht op met beton gevulde
holle stalen kolommen

NEN-EN 13381-7:2019 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen -
Deel 7: Bescherming aangebracht op houten
constructiedelen

NEN-EN 13381-8:2013 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen -
Deel 8: Reagerende bescherming aangebracht op stalen
constructiedelen

NEN-EN 13381-9:2015 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructiedelen - Deel 9:
Bescherming voor stalen liggers met openingen in het lijf

NEN-EN 13381-10:2020 en

Test methods for determining the contribution to the fire
resistance of structural members - Part 10: Applied
protection to solid steel bars in tension

NEN-EN 13501-1:2019 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgedrag

NEN-EN 13501-2:2016 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van
brandwerendheidsproeven, behalve voor
ventilatiesystemen

NEN-EN 13501-3:2006+A1:2009 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 3: Classificatie op grond van resultaten van
brandwerendheidsproeven op onderdelen van installaties
in gebouwen anders dan RWA installaties

NEN-EN 13501-4:2016 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 4: Classificatie op grond van resultaten van
brandwerendheidsproeven op RWA installaties

NEN-EN 13501-5:2016 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 5: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN-EN 13501-6:2019 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels
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NEN-EN 13823:2020 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten -
Bouwproducten, met uitzondering van vloerafwerkingen,
blootgesteld aan een thermische aanval met een
brandend voorwerp

NEN-EN 14135:2005 en

Bekledingen - Bepaling van de beschermende werking
tegen brand

NEN-EN 14187-7:2019 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen -
Beproevingsmethoden - Deel 7: Bepaling van de
vlambestendigheid

NEN-EN 14390:2007 en

Brandproef - Referentie-kamerproef op ware grootte
voor oppervlakte-producten

NEN-EN 15080-8:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 8: Balken

NEN-EN 15080-12:2011 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 12: Gemetselde
dragende wanden

NPR-CEN/TS 15117:2005 en

Richtlijn voor direct en uitgebreid geldigheidsgebied van
beproevingsresultaten

NEN-EN 15254-2:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven;Niet-dragende wanden - Deel
2: Metselwerk- en gipsblokken

NEN-EN 15254-3:2019 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden -
Deel 3: Lichtgewichte delen

NEN-EN 15254-4:2018 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden -
Deel 4: Glazen wanden

NEN-EN 15254-5:2018 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden -
Deel 5: Metalen sandwichpanelen

NEN-EN 15254-6:2014 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden -
Deel 6: Vliesgevels

NEN-EN 15254-7:2018 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende plafonds -
Deel 7: Metalen sandwichpanelen

NEN-EN 15269-1:2019 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheids- en/of rookwerendheidsproeven voor
deuren, luiken en te openen ramen, inclusief hang- en
sluitwerk - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 15269-1:2019/C1:2020 en

Extended application of test results for fire resistance
and/or smoke control for door, shutter and openable
window assemblies, including their elements of building
hardware - Part 1: General requirements

NEN-EN 15269-2:2012 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brandwerendheid en/of rookwerendheid van deuren
en luiken inclusief hang-en sluitwerk - Deel 2:
Scharnierende en taatsende deuren van staal
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NEN-EN 15269-3:2012 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven en/of
rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te
openen ramen, inclusief hang- en sluitwerk - Deel 3:
Brandwerendheid van houten scharnierende en
taatsende deuren en te openen ramen

NEN-EN 15269-5:2014+A1:2016 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van brand-
en rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te
openen ramen inclusief hang- en sluitwerk - Deel 5:
Brandwerendheid van scharnierende en taatsende
metaal omlijste glazen deuren en te openen ramen

NEN-EN 15269-7:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven en rookwerendheidsproeven
voor deuren, luiken en te openen ramen inclusief hang-
en sluitwerk - Deel 7: Brandwerendheid van stalen
schuifdeuren

NEN-EN 15269-10:2011 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brand- en/of rookwerendheid van deuren en luiken
inclusief hang-en sluitwerk - Deel 10: Brandwerendheid
van stalen rolluiken

NEN-EN 15269-11:2018+C1:2019
en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brand- en/of rookwerendheid van deuren en luiken
inclusief hang-en sluitwerk - Deel 11: Brandwerendheid
van bedienbare geweven gordijnen

NEN-EN 15269-20:2020 en

Uitbreiding van het geldigheidsgebied van
beproevingsresultaten van brandwerendheid en/of
rookwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen,
inclusief kozijnen en hang-en sluitwerk - Deel 20:
Rookwerendheid van deuren, luiken, bedienbare textiele
schermen en te openen ramen

NEN-EN 15423:2008 en

Ventilatie van gebouwen - Voorzorgsmaatregelen tegen
brand voor luchtverdeelsystemen in gebouwen

NPR-CEN/TS 15447:2006 en

Opstelling proefstukken bij bepaling van het
brandgedrag onder Richtlijn bouwproductie

NEN-EN 15725:2010 en

Rapporten over uitbreiding geldigheidsgebied van
brandeigenschappen van bouwproducten en -elementen

NEN-EN 15725:2010/C1:2012 en

Rapporten over uitbreiding geldigheidsgebied van
brandeigenschappen van bouwproducten en -elementen

NEN-EN 15882-1:2012+A1:2017 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven voor installaties - Deel 1:
Ventilatiekanalen

NEN-EN 15882-3:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 3: Afdichtingen

NPR-CEN/TR 15985:2010 en

Thermische isolatie producten - Fabrieksmatig
vervaardigde producten van geéxpandeerd polystyrene
(EPS) - Vrijwillige verklaring van ruw materiaal

NEN-EN 15998:2020 en

Glas voor gebouwen - Veiligheid in geval van brand,
brandwerendheid -Test methodiek voor classificatie van
glas
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NEN-EN 16000:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Binnenhuis systemen -
Bevestigen en vastzetten van onderdelen voor de
beproeving van de thermische weerstand in een "single
burning item" beproeving

NEN-EN 16034:2014 en

Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en
garagedeuren, en ramen die open kunnen -
Productnorm, prestatiekenmerken - Brandwerende en/of
rookbeperkende kenmerken

CEN/TS 16459:2019 en

Brandgevaarlijkheid van daken en dakbedekking -
Uitbreiding toepassingsgebied van beproevingsresulaten
van CEN/TS 1187

NEN-EN 16623:2015 en

Verven en vernissen - Reactieve deklagen voor
brandbeveiliging van metallische ondergronden -
Definities, eisen, kenmerken en markering

NEN-EN 16733:2016 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten -
Bepaling van het smeulgedrag van een bouwproduct.

NEN-EN 16755:2017 en

Technische duurzaamheid van de prestaties met
betrekking tot brandgedrag - Classificering van met
brandvertragende middelen behandelde houtproducten
voor binnen- en buitentoepassingen

NEN-EN 16755:2017/C1:2018 en

Technische duurzaamheid van de prestaties met
betrekking tot brandgedrag - Classificering van met
brandvertragende middelen behandelde houtproducten
voor binnen- en buitentoepassingen

NEN-EN 17020-4:2021 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
duurzaamheid zelfsluitende deursets en te openen
ramen. - Deel 4: Duurzaamheid van zelfsluitende
scharnierende en taatsende metaal omlijste glazen
deuren en te openen ramen

NEN-EN 50553:2012/A1:2016 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake
de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval
van brand aan boord van het rollend materieel

NEN-EN 50553:2012 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake
de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval
van brand aan boord van het rollend materieel

NEN-EN 50553:2012/A2:2020 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake
de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval
van brand aan boord van het rollend materieel

NEN-EN 50553:2012/C1:2013 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake
de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval
van brand aan boord van het rollend materieel

NEN-EN 50575:2014/A1:2016 en

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of
communicatie - Elektrische leidingen en
glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van
toepassing zijn
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NEN-EN 50575:2014 en

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of
communicatie - Elektrische leidingen en
glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van
toepassing zijn

NEN-EN 50577:2016 en

Elektrische leidingen - Beproeving op het bestand zijn
tegen brand van onbeschermde elektrische leidingen
(klasse P)

CLC/TR 50670:2016 en

External fire exposure to roofs in combination with
photovoltaic (PV) arrays - Test method(s)

NEN-1SO 834-13:2019 en

Fire-resistance tests - Elements of building construction -
Part 13: Requirements for the testing and assessment of
applied fire protection to steel beams with web openings

NEN-1SO 834-14:2019 en

Fire-resistance tests - Elements of building construction -
Part 14: Requirements for the testing and assessment of
applied fire protection to solid steel bar

NEN-EN-1SO 1182:2020 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten -
Beproeving van de onbrandbaarheid

NEN-EN-1SO 1716:2018 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten -
Bepaling van de verbrandingswarmte

NEN-1SO 3008-2:2017 en

Brandwerendheidproeven - Deel 2: Liftschachtdeuren

NEN-1SO 3008-4:2021 en

Brandwerendheidsproeven - Deuren en luiken - Deel 4:
Afdichtingsmaterialen voor rechte voegen, gebruikt voor
het afsluiten van de opening tussen het kozijn en de
ondersteuningsconstructie

NEN-I1SO 9705-1:2016 en

Brandgedragproeven - Kamerhoekproef voor muur- en
plafondbeschietingen - Deel 1: Beproevingsmethoden
voor een opstelling in een kleine kamer

NPR-ISO/TR 9705-2:2001 en

Reactie op brandbeproevingen - Kamerproef op ware
grootte voor oppervlakteproducten - Deel 2: Technische
achtergrond en richtlijn

NEN-EN-1SO 11925-
2:2010/C1:2011 en;fr;de

Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van
bouwproducten bij directe blootstelling aan vlammen -
Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NEN-EN-1SO 11925-2:2020 en

Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van
bouwproducten bij directe blootstellingaan vlammen -
Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NPR-ISO/TR 12471:2004 en

Modellen voor ontwerp en berekening bij brand -
Overzicht van berekeningsmodellen, brandproeven voor
het bepalen van benodigde materiaaleigenschappen en
behoefte aan verdere ontwikkeling

NEN-I1SO 13784-1:2003 en

Bepaling van het brandgedrag van sandwichpaneel-
bouwsystemen - Deel 1: Klein-schaal beproeving

NEN-1SO 13784-2:2008 en

Bepaling van het brandgedrag van sandwichpaneel-
bouwsystemen - Deel 2: Grote-schaal beproeving

NEN-1SO 14934-4:2014 en

Brandproeven - Kalibratie van warmtestroommeters -
Deel 4: Richtlijn voor het gebruik van
warmtestroommeters in brandproeven
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NPR-I1SO/TR 17252:2019 en

Fire tests - Applicability of reaction to fire tests to fire
modelling and fire safety engineering

NPR-1SO/TS 17431:2006 en

Brandproef - Gereduceerde schaalproef

NEN-1SO 20902-1:2018 en

Testprocedures voor de brandwerendheid van
compartimenteringselementen die worden gebruikt in de
olie, gas en petrochemische industrie - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-1SO 21843:2018 en

Bepaling van de weerstand tegen plasbranden van
hittewerend beschermde drukvaten

NEN-1SO 21925-1:2019 en

Bepaling van de brandwerendheid - Brandkleppen voor
luchtverdeelsystemen - Deel 1: Mechanische
brandkleppen

NEN-I1SO 21925-2:2021 en

Bepaling van de brandwerendheid - Brandkleppen voor
luchtverdeelsystemen - Deel 2: Opschuimende
brandkleppen

NPR-ISO/TS 22269:2005 en

Bepaling van het brandgedrag - Branduitbreiding - Proef
op ware grootte voor trappen en trapbedekkingen

NEN-I1SO 22899-1:2021 en

Bepaling van de weerstand tegen straalvlammen van
passief brandwerend materiaal - Deel 1: Algemene eisen

NEN 1775:1991/A1:1997 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van
vloeren (Bouwbesluit 2012)

NEN 1775:1991 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van
vlioeren (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1991-1-
2+C3:2019/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2+C3: Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene
belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1993-1-
2+C2:2011/NB:2015 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NPR 6051:2020 nl

Brandgedrag van bouwproducten - Geldigheid van
beproevingsresultaten

NEN 6058:2012 nl

Bepaling van de warmtestralingsbelasting ten gevolge
van een brand in een in de buitenlucht gelegen
houtopslag

NEN 6060:2015/A1:2018 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN 6060:2015 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN 6061:1991 nl

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van
brand bij stookplaatsen (Bouwbesluit 2012)

NEN 6061:1991/A3:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van
brand bij stookplaatsen

NEN 6062:2017 nl

Bepaling van de brandveiligheid van
rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen

NEN 6063:2019 nl

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN 6064:1991/A2:2001 nl

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 6064:1991 nl

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
(Bouwbesluit 2012)
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NEN 6068:2020 nl

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag tussen ruimten

NEN 6069+A1:2016 nl

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van
bouwdelen en bouwproducten

NEN 6069+A1+C1:2019 nl

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van
bouwdelen en bouwproducten

NEN 6075:2011/C1:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen
ruimten

NEN 6075:2020 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen
ruimten

NEN 6079+C1:2016 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten -
Risicobenadering

NEN 6079:2016/C1:2016 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten -
Risicobenadering

NEN 6079+C1:2016/A1:2018 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten -
Risicobenadering

NEN 6090:2017 nl

Bepaling van de vuurbelasting

NPR 6112:2021 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Praktijkvoorbeelden
voor gevelkozijnen met beweegbare delen (ramen en
deuren) met brandwerende kenmerken

NEN 8062:2011 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het
beoordelen van de brandveiligheid van
rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
(Bouwbesluit 2012)

NTA 8825:2018 en

Brandgedrag van schermmateriaal voor toepassing in
tuinbouwkassen - Beproevingsmethode en klassering

NTA 8825:2018 nl

Brandgedrag van schermmateriaal voor toepassing in
tuinbouwkassen - Beproevingsmethode en klassering

13.310 - Bescherming tegen criminaliteit
NEN-EN 54-24:2008 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 24:
Alarminstallaties met gesproken woord - Luidsprekers

NEN-EN 356:1999 en

Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeving
en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval

NEN-EN 1047-1:2019 en

Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de
brandwerendheid - Deel 1: Brandwerende kasten en
disketteverpakkingen

NEN-EN 1047-2:2019 en

Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de
brandwerendheid - Deel 2: Brandwerende archieven en
datacontainers

NEN-EN 1063:2000 en

Glas voor gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeven
en classificatie van de kogelwerendheid

NEN-EN 1143-1:2019 en

Waardeberging - Eisen, classificatie en
beproevingsmethoden van de weerstand tegen inbraak -
Deel 1: Safes, geldautomaatkluizen, kluisdeuren en
kluizen

NEN-EN 1143-2:2014 en

Waardeberging - Eisen, classificatie en
beproevingsmethoden van weerstand tegen inbraak -
Deel 2: Stortingsystemen
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NEN-EN 1300:2019 en

Waardeberging - Classificatie van hogeveiligheidssloten
naar gelang hun weerstand tegen onbevoegd openen

NEN-EN 1522:1998 en

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen -
Kogelwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 1523:1998 en

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen -
Kogelwerendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 1627:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken -
Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 1628:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken -
Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de
bepaling van de weerstand tegen statische belasting

NEN-EN 1629:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken -
Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de
bepaling van de weerstand tegen dynamische belasting

NEN-EN 1630:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken -
Inbraakwerendheid - Beproevingsmethoden voor de
bepaling van de weerstand tegen manuele
inbraakpogingen

NEN-EN 14383-1:2006 en;fr;de

Criminaliteitspreventie door stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 1: Definities van specifieke
termen

NPR-CEN/TR 14383-2:2007 en

Criminaliteitspreventie - Stedenbouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 2 : Stedenbouwkundig
ontwerp

CEN/TS 14383-3:2006 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 3: Woningen

CEN/TS 14383-4:2006 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp -
Deel 4: Winkels en kantoren

NPR-CEN/TR 14383-5:2010 en

Criminaliteitspreventie door stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 5: Benzinestations

NPR-CEN/TR 14383-7:2009 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp -
Deel 7: Ontwerp en management van openbaar
vervoerbedrijven

NPR-CEN/TR 14383-8:2009 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp -
Deel 8: Beveiliging van gebouwen en terreinen tegen
criminele aanvallen met voertuigen

NEN-EN 14450:2017 en

Waardeberging - Eisen, classificatie en
beproevingsmethoden voor weerstand tegen inbraak -
Inbraakwerende kasten

NEN-EN 15602:2008 en

Veiligheid service aanbieders - Terminologie

NEN-EN 15659:2019 en

Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor
brandwerendheid - Lichte brandwerende
opslageenheden

NEN-EN 15713:2009 en

Zekere vernietiging van vertrouwelijk materiaal -
Praktijkrichtlijn

NEN-EN 16082:2011 en

Provisie van vliegtuigbewakingsservice

NPR-CEN/TR 16705:2014 en

Terreinbeveiliging - Werkwijze voor de classificatie van
prestaties

NEN-EN 16747:2015 en

Beveiligingsdiensten voor op zee en in de haven
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NVN-CEN/TS 16850:2015 en

Maatschappelijke veiligheid - Leidraad voor
beveiligingsmanagement in zorginstellingen

CWA 17147:2017 en

Guidelines for the evaluation of installed security
systems, based on the STEFi dimensions

CEN/TS 17159:2018 en

Maatschappelijke Veiligheid - Richtlijn voor de veiligheid
van gevaarlijke materialen (CBRN) in
gezondheidsinstellingen

NEN-EN 17173:2020 en

Europese CBRNE termen en definities

CWA 17260:2018 en

Guidelines on evaluation systems and schemes for
physical security products

CWA 17356:2018 en

Interoperability of security systems for the surveillance
of widezones

NEN-EN 17483-1:2021 en

Private security services - Protection of critical
infrastructure - Part 1: General requirements

NEN-EN-1SO 22311:2014 en

Maatschappelijke veiligheid - Videobewaking - Export
interoperabiliteit

NEN-EN 50131-1:2006/A3:2020 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-1:2006/A2:2017 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-1:2006/1S52:2010 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-1:2006 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-1:2006 nl

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-1:2006/A1:2009 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-2-2:2017 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
2: Inbraakdetectoren - Passief infrarooddetectoren

NEN-EN 50131-2-4:2020 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
4: Eisen voor gecombineerde infrarood- en
microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-3:2009 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 3:
Bedienings- en aanduidingsapparatuur

NVN-CLC/TS 50131-5-1:2021 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen -
Deel 5-1: Eisen voor bedrade interconnecties van 1&HAS
apparatuur gelokaliseerd in beveiligd gebied

NEN-EN 50131-5-3:2017 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen -
Deel 5-3: Eisen voor interconnectiesystemen met
gebruik van RF-technieken

NEN-EN 50131-6:2017 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen -
Deel 6: Voedingseenheden

NEN-EN 50131-6:2017/A1:2021 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen -
Deel 6: Voedingseenheden

NPR-CLC/TS 50131-7:2010 nl

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 7:
Richtlijnen voor de toepassing
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NPR-CLC/TS 50131-7:2010 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 7:
Richtlijnen voor de toepassing

NPR-CLC/TS 50131-11:2012 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
11: Overvalapparatuur

NPR-CLC/TS 50131-11:2012/1S
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
11: Overvalapparatuur

NEN-EN 50132-4-1:2001 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen -
Deel 4-1: Zwart-wit monitors

NEN-EN 50132-5-1:2012/C1:2012
en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligingstoepassingen - Deel 5-1:
Videotransmissie - Algemene videotransmissie prestatie-
eisen

NEN-EN 50132-5-1:2012 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligstoepassingen - Deel 5-1: Videotransmissie
- Algemene videotransmissie prestatie-eisen

NEN-EN 50132-5-2:2012/C1:2012
en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligingstoepassingen - Deel 5-2: IP
Videotransmissie protocollen

NEN-EN 50132-5-2:2012 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligingstoepassingen - Deel 5-2: IP
Videotransmissie protocollen

NEN-EN 50486:2008 en

Apparatuur voor gebruik in audio en video parlofoon-
installaties

NPR-CLC/TR 50515:2008 en

Lijst van interpretaties op gepubliceerde normen van
"Alarmsystemen”

NEN-ISO/IEC 20243:2015 en

Information Technology - Open Trusted Technology
ProviderTM Standard (O-TTPS) - Mitigating maliciously
tainted and counterfeit products

NEN-1SO 22341:2021 en

Security and resilience - Protective security - Guidelines
for crime prevention through environmental design

NEN-1SO 22448:2010 en

Grondverzet - Antidiefstal systemen - Classificatie en
uitvoering

NEN 5087:2013 nl

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van
dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5087:2013/A1:2016 nl

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van
dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5089:2019 nl

Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen
en beproevingsmethoden

NEN 5096:2012/A1:2015 nl

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met
deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen,
classificatie en beproevingsmethoden

NEN 5096:2012 nl

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met
deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen,
classificatie en beproevingsmethoden

NPR 7400:2000 nl

Waardeberging - Termen en definities
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13.320 - Alarm- en waarschuwingssystemen
NVN-CEN/TS 54-32:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 32: Planning,
ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, gebruik en
onderhoud van ontruimingsalarmsystemen met
gesproken woord

NEN-EN 81-28:2018+C1:2019 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Liften voor het vervoer van personen en
goederen - Deel 28: Afstandsalarm voor personen- en
personen-goederenliften

NEN-EN 12094-12:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 12: Eisen en
beproevingsmethoden voor pneumatische
alarmapparatuur

NEN-EN 12259-2:1999/A2:2005 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-3:2000/A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-3:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarmkleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-3:2000/A2:2005 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-4:2000/A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen

NEN-EN 12259-4:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen

NEN-EN 14604:2005 en

Rookmelders

NEN-EN 14604:2005/C1:2008 en

Rookmelders

NEN-EN 16280:2012 en

Adem en alcohol proefapparatuur voor het algemene
publiek - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16334:2014 en

Railtoepassingen - Alarmsystemen voor passagiers -
Systeemeisen

NEN-EN 16334-2:2020 en

Railtoepassingen - Alarmsystemen voor passagiers -
Systeemeisen voor stedelijke spoorwegen

NEN-EN 16683:2016 en

Railtoepassingen - Noodoproep- en
communicatiesysteem - Eisen

NEN-EN 17355:2020 en

Railtoepassingen - Communicatievoorzieningen voor
reizigers in stedelijke gebieden - Systeemeisen

NVN-CEN/TS 17470:2020 en

Diensten raamwerk voor sociale alarmering

NEN-EN 45502-2-3:2010 en

Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen - Deel 2-
3: Bijzondere eisen voor cochlea en gehoor hersenstam
implantaatsystemen

121



Document Taal Titel

NEN-EN 45544-1:2015 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 1: Algemene eisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN 45544-2:2015 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 2: Prestatie-eisen
voor apparatuur te gebruiken voor blootstelling aan
gassen

NEN-EN 45544-3:2015 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 3: Prestatie-eisen
voor apparaten gebruikt voor algemene opsporing van
gassen

NEN-EN 45544-4:2016 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 4: Leidraad voor
selectie, installatie, gebruik en onderhoud

NEN-EN 50104:2019 en

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van
zuurstof - Gebruikseigenschappen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 50130-4:2011 en

Alarmsystemen - Deel 4: Elektromagnetische
compatibiliteit - Productgroepnorm - Immuniteitseisen
voor onderdelen van brand-, inbraak-, overval-, CCTV,
toegangscontrole en sociale alarmsystemen

NEN-EN 50130-4:2011/A1:2014 en

Alarmsystemen - Deel 4: Elektromagnetische
compatibiliteit - Productgroepnorm - Immuniteitseisen
voor onderdelen van brand-, inbraak-, overval-, CCTV,
toegangscontrole en sociale alarmsystemen

NEN-EN 50130-5:2011 en

Alarmsystemen - Deel 5: Beproevingsmethoden voor de
invioed van omgevingsinvioeden

NEN-EN 50131-2-7-
2:2012/A2:2016 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-2:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (passief)

NEN-EN 50131-2-7-
1:2012/A1:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
7-1: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren
(akoestisch)

NEN-EN 50131-2-7-
2:2012/A1:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
7-2: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (passief)

NEN-EN 50131-2-3:2008/1S
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
3: Eisen voor microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-2-3:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-3:
Eisen voor microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-2-6:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-6:
Openingsmelders (magneetcontacten)

NEN-EN 50131-2-6:2008/1S
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
6: Openingsmelders (magneetcontacten)

NEN-EN 50131-2-7-3:2012/1S
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
7-3: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (actief)

NEN-EN 50131-2-7-
3:2012/A2:2016 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-3:

Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (actief)
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NEN-EN 50131-2-7-2:2012 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-2:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (passief)

NEN-EN 50131-2-7-1:2012 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-1:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (akoestisch)

NEN-EN 50131-2-7-2:2012/1S
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
7-2: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (passief)

NEN-EN 50131-2-7-
3:2012/A1:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
7-3: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (actief)

NEN-EN 50131-2-7-1:2012/1S
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
7-1: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren
(akoestisch)

NEN-EN 50131-2-7-
1:2012/A2:2016 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-1:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (akoestisch)

NEN-EN 50131-2-7-3:2012 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-3:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (actief)

NEN-EN 50131-2-8:2017 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
8: Inbraakdetectoren - Schokdetectoren

NPR-CLC/TS 50131-2-9:2016 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-9:
inbraakdetectoren - Actief infrarooddetectoren

NEN-EN 50131-2-10:2018 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
10: Inbraakdetectoren - Bewaking van sluiting en
opening (magneetcontacten)

NPR-CLC/TS 50131-2-11:2017 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
11: Inbraakdetectoren - ALDDR

NEN-EN 50131-4:2019 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 4:
Waarschuwingsapparatuur

NVN-CLC/TS 50131-5-1:2021 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen -
Deel 5-1: Eisen voor bedrade interconnecties van 1&HAS
apparatuur gelokaliseerd in beveiligd gebied

NPR-CLC/TS 50131-5-4:2012 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 5-
4: Beproeving van de compatibilieit van apparatuur in
inbraak- en overvalsystemen gelokaliseerd in ruimten
onder toezicht

NEN-EN 50131-8:2019 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 8:
Mistgeneratoren voor beveiligingstoepassingen

NPR-CLC/TS 50131-9:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 9:
Alarmverificatie - Methoden en principes

NEN-EN 50131-10:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
10: Toepassing specifieke eisen voor alarmoverdragers
(SPT)

NPR-CLC/TS 50131-12:2016 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen -
Deel 12: Methodes en eisen voor in- en uitschakelen van
inbraakalarmsystemen (I1AS)

NEN-EN 50131-13:2020/C1:2021
en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
13: Pyrotechnische mistgeneratoren voor
beveiligingstoepassingen

NEN-EN 50131-13:2020 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
13: Pyrotechnische mistgeneratoren voor
beveiligingstoepassingen
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NEN-EN 50133-2-1:2000 en

Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor
beveiligingstoepassingen - Deel 2-1: Algemene eisen
voor onderdelen

NEN-EN 50134-1:2002 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50134-2:2017 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 2:
Toestellen voor het in werking stellen van het alarm

NEN-EN 50134-3:2012 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 3: Lokale
eenheid en besturingen

NEN-EN 50134-3:2012/C1:2015 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 3: Lokale
eenheid en besturingen

NEN-EN 50134-5:2021 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 5:
Verbindingen en communicaties

NEN-EN 50134-7:2017 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 7:
Richtlijnen voor de toepassing

NVN-CLC/TS 50134-9:2018 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 9: IP
communicatie protocol

NEN-EN 50136-1:2012/A1:2018 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 1: Algemene eisen voor
alarmtransmissiesystemen

NEN-EN 50136-1:2012 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 1: Algemene eisen voor
alarmtransmissiesystemen

NEN-EN 50136-2:2013 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 2: Eisen voor alarmoverdragers (SPT)

NEN-EN 50136-3:2013/A1:2021 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 3: Eisen voor de alarmontvanger
(RCT)

NEN-EN 50136-3:2013 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 3: Eisen voor de alarmontvanger
(RCT)

NPR-CLC/TS 50136-4:2004 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 4: Aankondigingsapparatuur voor
gebruik in alarmontvangstcentrales

NVN-CLC/TS 50136-7:2017 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en
apparatuur - Deel 7: Richtlijnen voor de toepassing

NEN-EN 50194-1:2009 en

Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare
gassen in woonhuizen - Deel 1: Beproevingsmethoden
en prestatie-eisen

NEN-EN 50194-2:2019 en

Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare
gassen in woonhuizen - Deel 2: Elektrische apparaten
voor een continue bediening in een vast opgestelde
installatie in recreatieve voertuigen en soortgelijke
woonhuizen - Aanvullende beproevingsmethoden en
prestatie-eisen

NEN-EN 50244:2016 en

Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare
gassen in woonhuizen - Leidraad voor de keuze, het
installeren, het gebruik en het onderhoud
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NEN-EN 50270:2015 en

Elektromagnetische compatibiliteit - Elektrisch materieel
voor de detectie en meting van brandbare gassen,
giftige gassen of zuurstof

NEN-EN 50270:2015/C1:2016 en

Elektromagnetische compatibiliteit - Elektrisch materieel
voor de detectie en meting van brandbare gassen,
giftige gassen of zuurstof

NEN-EN 50271:2018 en

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van
brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof - Eisen voor
en beproevingen van toestellen die gebruikmaken van
programmatuur en digitale technieken

NEN-EN 50291-1:2018/C1:2021 en

Gasdetectoren - Elektrisch materieel voor de detectie
van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde
gebouwen - Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatie-
eisen

NEN-EN 50291-1:2018 en

Gasdetectoren - Elektrisch materieel voor de detectie
van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde
gebouwen - Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatie-
eisen

NEN-EN 50291-2:2019 en

Elektrisch materieel voor de detectie van
koolstofmonoxide in voor bewoning bestemde gebouwen
- Deel 2: Elektrisch materieel voor continu gebruik in een
vaste installatie in recreatieve voertuigen en soortgelijke
verblijfsruimten, met inbegrip van pleziervaartuigen -
Aanvullende beproevingsmethoden en prestatie-eisen

NEN-EN 50292:2013 en

Elektrisch materieel voor de detectie van
koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen,
caravans en vaartuigen - Leidraad voor de keuze, het
aanbrengen, het gebruik en het onderhoud

NEN-EN 50379-1:2012 en

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel bestemd
voor het meten van rookgasparameters van
verwarmingstoestellen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 50379-2:2012 en

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel bestemd
voor het meten van rookgasparameters van
verwarmingstoestellen - Deel 2: Gebruikseigenschappen
van materieel gebruikt bij verplichte inspecties en
waardebepalingen

NEN-EN 50379-3:2012 en

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel bestemd
voor het meten van rookgasparameters van
verwarmingstoestellen - Deel 3: Gebruikseigenschappen
van materieel gebruikt bij niet-verplicht onderhoud van
met gas gestookte verwarmingstoestellen

NEN-EN 50398-1:2018 en

Alarmsystemen - Gecombineerde en geintegreerde
alarmsystemen - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50402:2017 en

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van
brandbare of giftige gassen, dampen of zuurstof - Eisen
aan de functionele veiligheid van vastbevestigde
gasdetectiesystemen

NPR-CLC/TR 50456:2008 en

Alarm systemen - Richtlijnen voor alarmsystemen voor
het bereiken van overeenstemming met EG-richtlijnen

NEN-EN 50518:2019 en

Monitoring en alarmontvangstcentrales
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NPR-CLC/TR 50531:2009 en

Alarmsystemen - Termen en definities

NEN-EN 50543:2011 en

Elektronische draagbare en vervoerbare apparatuur
ontworpen om de aanwezigheid van kooldioxide en/of
koolmonoxide binnenshuis te detecteren - Eisen en
beproevingsmethoden

NPR-CLC/TS 50661-1:2017 en

Alarmsystemen - Externe perimeter
beveiligingssystemen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50676:2020 en

Elektrische apparatuur toegepast voor detectie en
concentratiemeting van koelmiddelen in gasvorm -
prestatie-eisen en testmethoden

NEN-EN 50695:2021 en

Publieke Adres en Generieke Alarm (PAGA) Systeem,
communicatiesysteem voor maritieme toepassingen

NEN-EN 50849:2017 en

Geluidsystemen voor toepassing bij noodgevallen

NEN-EN-IEC 60839-11-
1:2013/C12:2015 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-
1: Elektronische toegangsbewakingssystemen -
Systeemeisen en eisen voor de onderdelen

NEN-EN-IEC 60839-11-
2:2015/C11:2015 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-
2: Elektronische toegangsbewakingssystemen -
Toepassingsrichtlijn

NEN-EN-IEC 62676-1-
1:2014/C11:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 1-1: Systeemeisen -
Algemeen

NEN-EN-IEC 62676-1-
2:2014/C11:2015 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 1-2: Systeemeisen -
Prestatie-eisen voor videotransmissie

NEN-EN-IEC 60839-11-1:2013 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-
1: Elektronische toegangsbewakingssystemen -
Systeemeisen en eisen voor de onderdelen

NEN-EN-IEC 60839-11-2:2015 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-
2: Elektronische toegangsbewakingssystemen -
Toepassingsrichtlijn

NEN-EN-IEC 60839-11-5:2020 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-
5: Elektronische toegangsbewakingssystemen - Open
Supervised Device Protocol (OSDP)

NEN-EN-IEC 60839-11-31:2017 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-
31 : Elektronische toegangsbewakingssystemen - Basis
protocol interoperabiliteit gebaseerd op Web services

NEN-EN-IEC 60839-11-32:2017 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-
32: Elektronische toegangsbewakingssystemen -
Toegangscontrole gebaseerd op Web services

NEN-EN-IEC 62676-1-1:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 1-1: Systeemeisen -
Algemeen

NEN-EN-IEC 62676-1-2:2014 en;fr

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 1-2: Systeemeisen -
Prestatie-eisen voor videotransmissie

NEN-EN-IEC 62676-2-1:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 2-1: Protocollen voor
beeldtransmissie - Algemene eisen

126



Document Taal Titel

NEN-EN-IEC 62676-2-2:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 2-2: Protocollen voor
videotransmissie - Compatible IP intergratie gebaseerd
op HTTP en REST services

NEN-EN-IEC 62676-2-31:2019 en;fr

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 2-31: Live streaming en
controle gebaseerd op Web Services

NEN-EN-IEC 62676-
3:2015/C11:2018 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 3: Analoge en digitale
video-interfaces

NEN-EN-IEC 62676-3:2015 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 3: Analoge en digitale
video-interfaces

NEN-EN-IEC 62676-4:2015 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 4: Richtlijnen voor de
toepassing

NEN-EN-IEC 62676-5:2018 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 5: Specificaties van data
en prestaties van de beeldkwaliteit voor camera’s

NEN-EN-IEC 62682:2015 en

Beheer van alarmsystemen voor de procesindustrie

NEN-EN-IEC 62820-1-1:2016 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 1-1:
Systeemeisen - Algemeen

NEN-EN-IEC 62820-1-2:2017 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 1-2:
Systeemeisen - Intercomsystemen die gebuik maken van
het internet protocol (IP)

NEN-EN-IEC 62820-2:2018 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 2: Eisen voor
geavanceerde intercomsystemen voor de beveiliging van
gebouwen (ASBIS

NEN-EN-IEC 62820-3-1:2018 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 3-1:
Richtlijnen voor de toepassing - Algemeen

NEN-EN-IEC 62820-3-2:2018 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 3-2:
Richtlijnen voor de toepassing - Geavanceerde
intercomsystemen voor de beveiliging van gebouwen
(ASBIS)

NEN-EN-1SO 7731:2008 en

Ergonomie - Gevaarsignalen voor openbare- en
werkruimten - Akoestische gevaarsignalen

NEN-1SO 8201:2001 en

Akoestiek - Akoestisch noodsignaal voor ontruiming

NEN-ISO 13475-1:1999 en

Akoestiek - Stationaire hoorbare
waarschuwingsinstallaties voor gebuik buiten - Deel 1:
Veldmetingen voor de bepaling van de kwantiteit van de
geluidsemissie

NVN-ISO/TS 13475-2:2001 en

Akoestiek - Stationair hoorbaar waarschuwingsstelsel
gebruikmakend van geluidssignalen in de buitenlucht -
Deel 2: Precisiemethoden voor de bepaling van
geluidemissiegrootheden

NEN 2575-1:2012+C1:2021 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 1: Algemeen
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NEN 2575-2:2012/A1:2018 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 2: Luidalarm
-Ontruimingsalarminstallatie type A

NEN 2575-2:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen- Deel 2:
Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A

NEN 2575-3:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3:
Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B

NEN 2575-3:2012/A2:2018 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3:
Luidalarminstallatie type B

NEN 2575-4:2013 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4:
Stilalarminstallatie, draadloos

NEN 2575-5:2012 nl

NEN-EN 16211:2015 en

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5:
Stilalarminstallatie met attentiepanelen

17.120.10 - Debiet in gesloten leidingen

Ventilatie van gebouwen - Meten van luchtstromen in
ventilatiesystemen - Methoden

NEN-1SO 2186:2007 en

Vloeistofstromen in gesloten leidingen - Verbindingen
voor overdracht van druksignalen tussen primaire en
secundaire elementen

NEN-1SO 4185:1994 en

Debietmeting van vloeistofstromen in gesloten systemen
- Weegmethode

NEN-EN-1SO 5167-1:2003 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 1: Algemene
principes en voorwaarden

NEN-EN-1SO 5167-2:2003 en

Metingen van gas-en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvorimige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 2: Meetschijven

NEN-EN-1SO 5167-3:2020 en

Metingen van gas-en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 3: Nozzles en
Venturi-nozzles

NEN-EN-1SO 5167-4:2003 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 4: Venturibuizen

NEN-EN-1SO 5167-5:2016 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 5: Kegel meters
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NEN-EN-1SO 5167-6:2019 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 6: Wig meters

NEN-1SO 5168:2005 en

Debietmeting voor gas- en vloeistofstromen - Evaluatie
van onzekerheden

NEN-EN-1SO 8316:1995 en

Debietmeting van vloeistofstromen in gesloten systemen
- Methoden die gebruik maken van volumebepaling in
een meetvat

NEN-EN-1SO 9300:2005 en

Debietmeting van gasstromen met Venturi-buizen bij
kritische stroming

NPR-ISO/TR 9464:2008 en

Leidraad voor het gebruik van I1SO 5167:2003

NPR-ISO/TR 9824:2007 en

Hydrometrie - Debietmeting in gesloten leidingen

NEN-ISO 10790:2015 en

Meting van vloeistofstromen in gesloten systemen -
Leidraad voor de keuze, installatie en gebruik van
Coriolismeters (meting van massadebiet, dichtheid en
volumedebiet)

NEN-1SO 11631:1998 en

Meting van vloeistofdebiet - Methodes voor de
specificatie van prestaties van debietmeters

NEN-1SO 12242:2012 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Ultrasone meters voor vloeistoffen

NEN-ISO 12764:2017 en

Meting van vloeistofstroom in gesloten leidingen -
Meting van de stroomsnelheid door vortex genererende
stroommeters die in cirkelvormige leidingen zijn
geplaatst die vollopen

NPR-1SO/TR 12765:1999 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Methoden die gebruik maken van passeertijd
metende ultrasone debietmeters

NPR-I1SO/TR 12767:2007 en

Debietmetingen van vloeistof- en gasstromen met
drukverschilmeters - Leidraad voor het effect van
afwijkingen van de specificaties en de operationele
omstandigheden beschreven in 1SO 5167-1

NEN-1SO 14164:1999 en

Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van het
volumedebiet van gasstromen in schoorstenen -
Geautomatiseerde methode

NEN-1SO 14511:2019 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Thermische massastroommeters

en

NEN-EN-1SO 15002:2008/A1:2019

Volumestroommeters voor aansluiting op afnamepunten
van leidingsystemen voor medische gassen

NPR-1SO/TR 15377:2018 en

Debietmetingen van gas- en vloeistofstromen met
drukverschilmeters - Leidraad voor de specificatie van
meetschijven nozzles en Venturi nozzles buiten het
toepassingsgbied van 1SO 5167-1

NEN-1SO 17089-1:2019 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Ultrasone meters voor gas - Deel 1: Meters
voor douane overslag en toewijzingsmeting

NEN-ISO 17089-2:2012 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Ultrasone meters voor gas - Deel 2: Meters
voor industriéle toepassingen
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NEN-EN-1SO 20456:2019 en

Debietmeting van geleidende vloeistofstromen in
gesloten systemen - Handleiding voor het gebruik van
elektromagnetische debietmeters

NEN-1SO 21903:2020 en

17.120.20 - Debiet in open kanalen
NEN-EN 1265:1999+A1:2008 en

Gekoelde koolwater-vloeistoffen - Dynamische metingen
- Eisen en richtlijnen voor kalibratie en installatie

van vloeistofmeters voor vloeibaar aardgas (LNG) en
andere gekoelde koolwaterstofvloeistoffen

Veiligheid van machines - Regels voor het meten van het
geluid veroorzaakt door gietmachines en -installaties

NVN-ENV 14028:2001 en

Hydrometrie - Toepassing en kalibratie van
stroommeters met een propeller

NPR-CEN-ISO/TS 25377:2007 en

Gids voor hydrometrische meetonzekerheid (HUG)

NEN-EN-IEC 60704-3:2019 en;fr

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen -
Bepaling van het luchtgeluid - Deel 3: Procedure voor
het bepalen en het toetsen van opgegeven
geluidwaarden

NEN-EN-1SO 748:2007 en

Hydrometrie - Debietmeting van vloeistofstromen in
open kanalen met stroommeters

NEN-EN-1SO 772:2011 en;fr

Hydrometrie - Terminologie en symbolen

NEN-1SO 1070:2018 en

Hydrometrie - Helling - Oppervlakte methode

NEN-ISO 1088:2007 en

Hydrometrie - Snelheidsoppervlaktemethode - Collectie
en bereiding van gegevens voor de bepaling van de
onzekerheden in debietmeting

NEN-1SO 1438:2008/C1:2008 en

Hydrometrie - Het meten van debieten in open
waterlopen met scherpe overlaten

NEN-ISO 2425:2010 en

Hydrometrie - Debietmeting in open kanalen onder
getijdenomstandigheden

NEN-ISO 2537:2007 en

Hydrometrie - Propeller en rotor stroomsnelheidsmeters

NEN-I1SO 3454:2008 en

Hydrometrie - Afvoermetingen in open kanalen en
suspensie apparatuur

NEN-ISO 3455:2021 en

Hydrometrie - Kalibratie van stroommeters in rechte,
open goten

NEN-1SO 3846:2008 en

Hydrometrie - Overlaten - Rechthoekige lange overlaten

NEN-1SO 4359:2013 en

Meetvoorzieningen voor stroming - Rechthoekige,
trapeziumvormige en u-vormige meetgoten

NEN-1SO 4359:2013/A1:2017 en

Meetvoorzieningen voor stroming - Rechthoekige,
trapeziumvormige en u-vormige meetgoten

NEN-1SO 4360:2020 en

Hydrometrie - Debietmeting van vloeistofstromen in
open kanalen in overlaten - Driehoekige overlaten

NEN-1SO 4363:2003 en

Debietmeting in open waterlopen - Methoden voor de
meting van suspensietransport

NEN-1SO 4365:2005 en

Hydrometrie - Bezinksel in open stromen en rivieren -
Bepaling van de concentratie, korrelverdeling en
relatieve dichtheid

NEN-1SO 4366:2008 en

Hydrometrie - Echoloden voor dieptewatermetingen
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NEN-EN-1SO 4373:2008 en

Hydrometrie - Toestellen voor het meten van het
waterpeil

NEN-EN-1SO 4375:2014 en

Hydrometrische bepalingen - Kabelbaansystemen voor
metingen in waterlopen

NEN-1SO 4377:2012 en

Hydrometrie - Meting van stroming in open waterlopen
met meetstuwen - V-vormige Crump overlaten

NEN-EN-1SO 6416:2017 en

Hydrometrie - Meting van debiet met de ultrasone
transitietijd (Time of Flight ) methode

NEN-1SO 8368:2019 en

Hydrometrische bepalingen - Debietmetingen in open
kanalen met behulp van mechanische meetstuwen -
Leidraad voor de keuze van de meetstuwen

NEN-1SO 9123:2017 en

Hydrometrie - Afvoerbepaling in een waterloop met
variabele benedenwaterstand

NEN-I1SO 9825:2005 en

Hydrometrie - Debietbepaling in open kanalen - Meting
van afvoer in grote rivieren en stromen

NEN-I1SO 11655:1995 en

Debietmetingen in open kanalen - Methode om de
prestatie van hydrometrische uitrusting op te geven

NEN-1SO 11657:2014 en

Sediment in beken en kanalen - Bepaling van de
concentratie met surrogaattechnieken

NEN-1SO 13550:2002 en

Hydrometrische bepalingen - Debietmeting in open
waterlopen met meetstuwen - Verticale schuiven met
onderstort

NEN-1SO 14139:2000 en

Hydrometrische bepalingen - Debietmeting(en) in open
waterlopen met behulp van meetstuwen -
Samengestelde meetstuwen

NEN-1SO 15769:2010 en

Hydrometrie - Richtlijnen voor de toepassing van
akoestische snelheidsmeters met gebruik van de doppler
- en echocorrelatiemethoden

NEN-1SO 18320:2020 en

Hydrometrie- Bepaling van het verband tussen afvoer en
waterstand (Q-H relatie).

NEN-EN-1SO 18365:2013 en

Hydrometrie - Selectie, inrichting en werking van een
meetstation

NPR-ISO/TR 24578:2012 en

Hydrometrie - Akoestische Dopplerprofielen - Methode
en toepassing voor meting van de stroom in open
kanalen

NEN-ISO 26906:2015 en

Hydrometrie - Vistrappen in combinatie met
debietmetingconstructies

23.040.01 - Pijpleidingen en toebehoren, algemeen
NEN-EN 805:2000 en

Watervoorziening - Eisen aan distributiesystemen
buitenshuis

NEN-EN 1295-1:2019 en

Constructief ontwerp van ondergrondse buisleidingen
onder verschillende belastingsomstandigheden - Deel 1:
Algemene eisen

NPR-CEN/TR 1295-2:2005 en

Statische berekeningen van buitenrioleringen en
waterleidingen buiten gebouwen onder verschillende
belastingsomstandigheden - Deel 2: Samenvatting van
nationaal vastgestelde berekeningen
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CEN/TR 1295-3:2007 en

Statische berekeningen van buitenrioleringen en
waterleidingen buiten gebouwen onder verschillende
belastingsomstandigheden - Deel 3: Algemene methode

NPR-CEN/TR 1295-4:2015 en

Statische berekeningen van buitenrioleringen en
waterleidingen buiten gebouwen onder verschillende
belastingsomstandigheden - Deel 4: Parameters voor de
betrouwbaarheid van het ontwerp

NVN-CEN/TS 1329-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Ongeplasticeerd polyvinylchloride
(PVC-U) - Deel 2: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1333:2006 en

Flenzen en hun verbindingen - Pijpleidingcomponenten -
Definitie en keuze van PN

NEN-EN 1333:2006 nl

Flenzen en hun verbindingen - Pijpleidingcomponenten -
Definitie en keuze van PN

NEN-EN 1401-1:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor
buizen, hulpstukken en het systeem

NVN-CEN/TS 1401-2:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2:
Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1451-1:2017/C1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NEN-EN 1451-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NEN-EN 1453-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen met een
gestructureerde wand voor binnenriolering (lage en hoge
temperatuur) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1:
Specificaties voor leidingsystemen

NEN-EN 1453-1:2017/C1:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen met een
gestructureerde wand voor binnenriolering (lage en hoge
temperatuur) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1:
Specificaties voor leidingsystemen

NVN-CEN/TS 1453-2:2017 en

Kunststofleidingsystemen met gestructureerde wand
buizen voor binnenriolering (lage en hoge temperaturen)
- Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2:
Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1455-1:2000 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering
(lage en hoge temperatuur) - Acrylnitrilbutadieenstyreen
(ABS) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en
leidingsystemen

NEN-EN 1519-1:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen
voor buizen, hulpstukken en leidingsystemen

NEN-EN 1519-1:2019/C1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen
voor buizen, hulpstukken en leidingsystemen
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CEN/TS 1519-2:2020 en

Plastic piping systems for soil and waste discharge (low
and high temperature) within the building structure -
Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment
of conformity

NEN-EN 1555-1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 1555-5:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 5: Geschiktheid voor de
toepassing van het systeem

NPR-CEN/TS 1555-7:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 7: Aanbeveling voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1566-1:1999 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en
het systeem

NEN-EN 1594:2013 en

Gasvoorziening - Leidingsystemen voor maximale
bedrijfsdruk groter dan 16 bar - Functionele eisen

NEN-EN 1852-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen
- Polypropeen (PP) - Deel 1: Eisen voor buizen,
hulpstukken en het systeem

CEN/TS 1852-2:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen
- Polypropeen (PP) - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1993-4-3:2009 en

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-3: Buisleidingen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-4-3:2009/C1:2009
en

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-3: Buisleidingen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 12007-1:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 1: Algemene functionele
aanbevelingen

NEN-EN 12007-4:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 4: Specifieke functionele
aanbevelingen voor renovatie

NEN-EN 12007-5:2014 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 5: Aansluitleidingen -
Specifieke functionele eisen

NEN-EN 12095:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Beugels voor
hemelwaterafvoerbuizen - Beproevingsmethode voor de
sterkte

NEN-EN 12100:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
buiging bij driepuntsbelasting

CEN/TR 12108:2012 en

Kunststofleidingsystemen - Leidraad voor de installatie in
gebouwen van drukleidingsystemen voor warm en koud
water bestemd voor menselijke consumptie

NEN-EN 12560-2:2013 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 2: Spiraalpakkingen voor
stalen flenzen
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NEN-EN 12666-1:2006+A1:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
binnen- en buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1:
Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem

NPR-CEN/TS 12666-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Polyetheen (PE) - Deel 2: Leidraad voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13052-1:2001 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Organische materialen -
Bepaling van de kleur en troebelheid van water in
pijpleidingsystemen - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 13476-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplasticeerd poly(vinyl chloride)(PVC-U),
polupropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 1:
Algemene eisen en prestatiekenmerken

NEN-EN 13476-2:2018+A1:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 2:
Specificaties voor buizen en hulpstukken met gladde
binnen- en buitenkant en het systeem, Type A

NEN-EN 13476-3:2018+A1:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen met een gestructureerde wand van
ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 3:
Specifcaties voor buizen, hulpstukken met gladde
binnenkant en geprofileerde buitenkant en het systeem,
Type B

NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017)/A1:2018 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017)/A2:2018 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-2:2017/C (Issue
2):2019 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 2:2019) - Correctie

NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017)/A7:2020 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017)/A3:2018 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-3:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp
en berekening (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-3:2017 (issue
1):2017/A2:2020 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp
en berekening (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-3:2017 (issue
1):2017/A1:2021 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp
en berekening (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-3:2017 (Issue
1:2017)/A3:2020 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp
en berekening (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-4:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 4: Fabricage
en installatie (Uitgave 1)
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NEN-EN 13480-5:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 5: Inspectie
en beproeving (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-5:2017/C (Issue
2):2019 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 5: Inspectie
en beproeving (Uitgave 2:2019) - Correctie

NEN-EN 13480-6:2017 (Issue
1:2017)/A1:2019 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 6:
Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen
(Uitgave 1:2017)

NEN-EN 13480-6:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 6:
Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-6:2017/C (Issue
2):2019 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 6:
Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen
(Uitgave 2:2019) - Correctie

NPR-CEN/TR 13480-7:2018 (Issue
1:2017) en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 7:
Aanbevelingen voor het gebruik van procedures voor
conformiteitsbeoordeling (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-8:2013/C (Issue
4):2016 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen (Uitgave 4:2016) - Correctie

NEN-EN 13480-8:2013 (Issue
2:2013) en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen (Uitgave 2:2013)

NEN-EN 13480-8:2017/C (Issue
2):2019 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen (Uitgave 2:2019) - Correctie

NEN-EN 13480-8:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen (Uitgave 1)

NEN-EN 13942:2009/C1:2009 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen
- Leidingafsluiters

NEN-EN 13942:2009 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen
- Leidingafsluiters

NEN-EN 14758-1:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polypropeen met minerale toevoegingen
(PP-MD) - Deel 1: Specificaties voor buizen, hulpstukken
en het systeem

NVN-CEN/TS 14758-2:2016 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polypropeen met minerale toevoegingen
(PP-MD) - Deel 2: Leidraad voor
conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 14807:2013 en

Kunststofleidingsystemen - Glasvezel versterkte
thermohardende kunststof buizen (GVK) gebaseerd op
onverzadigde polyester hars (UP) - Richtlijn voor de
structurele analyse van ondergrondse GVK-UP
pijpleidingen

NEN-EN 15001-1:2009 nl

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriéle en
groter dan 5 bar voor industriéle en niet-industriéle
gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen
voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en
beproeving (Bouwbesluit 2012)
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NEN-EN 15001-1:2009 en

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriéle en
groter dan 5 bar voor industriéle en niet-industriéle
gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen
voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en
beproeving (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 15001-2:2008/A11:2014 nl

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriéle en
groter dan 5 bar voor industriéle en niet-industriéle
gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen
voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN-EN 15001-2:2008 en

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriéle
installaties en groter dan 5 bar voor industriéle en niet-
industriéle gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde
functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering
en onderhoud

NEN-EN 15001-2:2008 nl

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriéle en
groter dan 5 bar voor industriéle en niet-industriéle
gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen
voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN-EN 15189:2006 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Uitwendige
polyurethaan bekleding voor buizen - Eisen en
beproevingsmethoden

NVN-CEN/TS 15223:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Gevalideerde
ontwerpparameters voor ondergrondse thermoplastische
leidingsystemen

NEN-EN 15266:2007 en

Corrosievaste stalen buigzame gegolfde buissystemen in
gebouwen voor gas met een werkdruk tot en met 0,5
bar

NEN-EN 15542:2008 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
- Uitwendig cementmortel voor pijpen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 16125:2019 en

LPG-apparatuur en toebehoren - Leidingsystemen en
bevestigingen - Vloeibare fase en gasfase

NEN-EN 16348:2013 en

Gasinfrastructuur - Veiligheid management systemen
(SMS) voor gas transmissie infrastructuur en Buisleiding
Integriteits Management Systems (PIMS) voor gas
transmissie buisleidingen - Functionele eisen

NPR-CEN/TR 16395:2012 en

Gasinfrastructuur - CEN/TC 234 Druk Definities -
Richtlijndocument

NPR-CEN/TR 16787:2014 en

Industriéle Gasinstallaties - Richtlijn

NEN-EN 17150:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloos ondergronds
transport en opslag van niet-drinkwater - Testmethode
ter bepaling van korte duur druksterkte van
infiltratiekratten

NEN-EN 17151:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloos ondergronds
transport en opslag van niet-drinkwater - Testmethode
ter bepaling van langeduur druksterkte van
infiltratiekratten

136



Document Taal Titel

NEN-EN 17152-1:2019/C1:2020 en

Plastics piping systems for non-pressure underground
conveyance and storage of non-potable water - Boxes
used for infiltration, attenuation and storage systems -
Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP
and PVC-U

NEN-EN 17152-1:2019 en

Plastics piping systems for non-pressure underground
conveyance and storage of non-potable water - Boxes
used for infiltration, attenuation and storage systems -
Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP
and PVC-U

CEN/TS 17176-7:2020 en

Plastics piping systems for water supply and for buried
and above ground drainage, sewerage and irrigation
under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-O) - Part 7: Assessment of conformity

NEN-EN-1SO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-1SO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-1SO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 6412-1:2018 en

Technische productdocumentatie - Vereenvoudigde
tekenwijze van pijpleidingen - Deel 1: Algemene regels
en orthogonale weergave

NEN-EN-1SO 6412-2:2018 en

Technische productdocumentatie - Vereenvoudigde
tekenwijze van pijpleidingen - Deel 2: Isometrische
projectie

NEN-EN-1SO 6412-3:2018 en

Technische productdocumentatie - Vereenvoudigde
tekenwijze van pijpleidingen - Deel 3: Toebehoren voor
ventilatie- en afvoersystemen

NEN-EN-1SO 6708:1995 nl

Pijpleidingcomponenten - Definitie en keuze van DN
(nominale middellijn)

NEN-EN-1SO 9311-1:2005 en

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 1:
Bepaling van de filmeigenschappen

NEN-EN-1SO 9311-2:2011 en

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 2:
Bepaling van de schuifsterkte

NEN-EN-1SO 9311-3:2005 en

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 3:
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand
tegen inwendige druk

NPR-ISO/TS 10465-1:2007 en

Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel
versterkte thermohardende (GVK) leidingen - Deel 1:
Installatie procedures
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NPR-ISO/TR 10465-2:2007 en

Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel
versterkte leidingen op basis van onverzadigde polyester
hars (GRP-UP):Deel 2: Vergelijking van statische
calculatiemethoden

NPR-ISO/TR 10465-3:2007 en

Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel
versterkte leidingen op basis van onverzadigde polyester
hars (GRP-UP) - Deel 3: Installatieparameters en
toepassingslimieten

NEN-1SO 10804:2018 en

Restrained joint systems for ductile iron pipelines -
Design rules and type testing

NEN-EN-1SO 10931:2005/A1:2015
en

Kunststofleidingsystemen voor industriéle toepassingen -
Polyvinylidenefluoride (PVDF) - Specificaties voor
onderdelen en het leidingsysteem

NEN-EN-1SO 10931:2005 en

Kunststofleidingssystemen voor industriéle toepassingen
- Polyvinylidenefluoride (PVDF) - Specificaties voor
onderdelen en het leidingssysteem

NEN-EN-1SO 11295:2018 en

Classificatie en informatie aangaande ontwerp en
toepassing van kunststofleidingsystemen voor renovatie
en vervanging

NEN-EN-1SO 13056:2018 en

Plastics piping systems - Pressure systems for hot and
cold water - Test method for leaktightness under
vacuum

NEN-EN-1SO 13845:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een
rubber-ringafdichting voor gebruik met thermoplastische
drukbuizen - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij
inwendige druk en met een hoekverdraaiing

NEN-1SO 13951:2015 en

Plastics piping systems - Test method for the resistance
of plastic pipe/pipe or pipe/fitting assemblies to tensile
loading

NEN-EN-1SO 14692-1:2017 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Met glasvezel versterkte
kunststof buizen (GVK) - Deel 1: Woordenlijst,
symbolen, toepassingen en materialen

NEN-EN-1SO 14692-2:2017 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Met glasvezel versterkte
kunststofbuizen (GVK) - Deel 2: Kwalificatie en fabricage

NEN-EN-1SO 14692-3:2017 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Met glasvezel versterkte
kunststofbuizen (GVK) - Deel 3: Systeemontwerp

NEN-EN-1SO 14692-4:2017 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Met glasvezel versterkte
kunststofbuizen (GVK) - Deel 4: Vervaardiging, installatie
en functionering

NEN-EN-1SO 15493:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor industriéle toepassingen -
ABS, PVC-U en PVC-C - Specificaties voor onderdelen en
leidingsystemen - Metrische reeks

NEN-EN-I1SO 15493:2003/A1:2017
en

Kunststofleidingsystemen voor industriéle toepassingen -
ABS, PVC-U en PVC-C - Specificaties voor onderdelen en
leidingsystemen - Metrische reeks

NEN-EN-1SO 15494:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor industriéle toepassingen -
Polybuteen (PB), polyetheen (PE) en polypropeen (PP) -
Specificaties voor onderdelen en leidingsystemen -
Metrische reeks
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NEN-EN-1SO 15494:2018/A1:2020
en

Kunststofleidingsystemen voor industriéle toepassingen -
Polybuteen (PB), polyetheen (PE) en polypropeen (PP) -
Specificaties voor onderdelen en leidingsystemen -
Metrische reeks

NEN-EN-1SO 15874-1:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 15874-5:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 15874-
5:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15874-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 7:
Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN-1SO 15875-
1:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
1: Algemeen

NEN-EN-1SO 15875-1:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
1: Algemeen

NEN-EN-1SO 15875-2:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-1SO 15875-
2:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernetpolyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-1SO 15875-
5:2004/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 15876-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 15876-5:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 15877-
2:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 15877-
5:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15877-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NPR-ISO/TR 16913:1999 en

Kunststof leidingen en fittingen - Definities van soorten
beproevingen
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NEN-I1SO 18468:2017 en

Ductile iron fittings, accessories and their joints and
valves - Epoxy coating

NEN-EN-1SO 21003-1:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 21003-5:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 5:
Geschiktheid van het systeem

NEN-EN-1SO 22391-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 22391-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 22391-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-1SO 22391-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid voor
de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 22391-
5:2009/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid voor
de toepassing van het systeem

NVN-CEN ISO/TS 22391-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 7: Richtlijn voor de
beoordeling van de conformiteit

NEN 1714:1960 nl

Algemene eisen voor melkleidingen

NEN 3215+C1+A1:2018 nl

Gebouwriolering en buitenriolering binnen de
perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de
afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van
dakuitmondingen

NTR 3216:2018 nl

Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp,
uitvoering en beheer

NEN-EN 1610+NEN 3218-1:2019 nl

Buitenriolering - Aanleg en beproeving van
leidingsystemen met Nederlandse aanvulling

NPR 3218-2:2019 nl

Buitenriolering - Deel 2: Richtlijnen voor de gebruiksfase

NPR 3218-3:2019 nl

Buitenriolering - Deel 3: Richtlijnen voor onderhoud

NEN 3300:1996 nl

Buitenriolering - Termen en definities

NEN 3653:2009 en

Methoden voor de vaststelling van acceptatiecriteria voor
defecten in rondlassen van pijpleidingen

NEN 3654:2014 nl

Wederzijdse beinvioeding van buisleidingen en
hoogspanningssystemen

NEN 3655:2015 en

Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor
buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke
stoffen - Functionele eisen
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NEN 3655:2020 nl Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor
buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke
stoffen - Functionele eisen

NPR 3659:1996/A1:2003 nl Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de
sterkteberekening

NPR 3659:1996/A1:2003/C1:2006 |Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de
nl sterkteberekening

NPR 3659:1996 nl Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de
sterkteberekening

NEN 7244-1:2014 nl Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 1: Nederlandse
editie op basis van NEN-EN 12007-1 - Algemene
functionele eisen

NEN 7244-3:2016 nl Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 3: Nederlandse
editie op basis van NEN-EN 12007-3 - Specifieke
functionele eisen voor staal

NEN 7244-6:2018 nl Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 6: Specifieke
functionele eisen voor aansluitleidingen

NEN 7801:2020 nl Koepelnorm voor rioolrenovatie met behulp van
liningtechnieken

NTA 8036:2018 nl Eisen voor de gezamenlijke ligging van
buisleidingsystemen in een leidingenstrook

23.040.10 - Stalen en ijzeren pijpleidingen

NEN-EN 253:2019 en Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse warm water
leidingnetten - Rechte buizen samengesteld uit een
stalen mediumvoerende buis met polyurethaanschuim
als isolatiemateriaal en met een polyetheen
buitenmantel

NEN-EN 545:2010 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor waterleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 598:2007+A1:2009 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 640:1994 en Buizen van gewapend beton en betonbuizen met een fijn
verdeelde wapening (zonder plaatstalen kern) voor
drukleidingen, inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 877:1999 en Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor
rioleringssystemen - Eisen, beproevingsmethoden en
kwaliteitsborging

NEN-EN Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en
877:1999/A1:2006/C1:2008 en onderdelen voor rioleringssystemen - Eisen,
beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 877:1999/A1:2006 en Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en
onderdelen voor rioleringssystemen - Eisen,
beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 969:2009 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor gasleidingen - Eisen en beproevingsmethoden
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NEN-EN 1123-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste,
stalen buizen - thermisch verzinkt - met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen

NEN-EN 1123-3:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen en
speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor
binnenriolering in schepen

NEN-EN 1124-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2014 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 2: Systeem S - Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en

Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1124-4:2013 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 4: Onderdelen voor rioleringen
onder onderdruk en voor rioleringen op schepen

NEN-EN 10208-1:2009 en

Stalen buizen voor leidingen voor brandbare vloeistoffen
- Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van
klasse A

NEN-EN 10216-1:2013 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van

ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
omgevingstemperatuur

NEN-EN 10216-2:2013+A1:2019 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 2: Buizen van
ongelegeerd en gelegeerd staal met specifieke
eigenschappen bij verhoogde temperatuur

NEN-EN 10216-3:2013 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 3: Buizen van
gelegeerd fijnkorrelig staal
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NEN-EN 10216-4:2013 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 4: Buizen van
ongelegeerd en gelegeerd staal met eigenschappen
gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10216-5:2021 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5:
Corrosievaste stalen buizen

NEN-EN 10217-1:2019 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van
ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
omgevingstemperatuur

NEN-EN 10217-2:2019 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 2: Elektrisch
gelaste buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij verhoogde
temperatuur

NEN-EN 10217-3:2019 en

Gelaste stalen buizen voor drukdoeleinden - Technische
leveringsvoorwaarden - Deel 3: Elektrisch gelaste en
onder bescherming gelaste buizen van gelegeerd
fijnkorrelig staal, incl. de eigenschappen bij
kamertemperatuur en bij hogere en lagere temperaturen

NEN-EN 10217-4:2019 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 4:
Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-5:2019 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5:
Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd en
gelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
verhoogde temperatuur

NEN-EN 10217-6:2019 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 6:
Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-7:2021 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 7:
Corrosievaste stalen buizen

NEN-EN 10220:2003 en

Naadloze en gelaste stalen buizen - Afmetingen en
massa's per lengte

NEN-EN 10224:2003 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater
- Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10224:2002/A1:2005 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen - Technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10240:1998 en

Inwendige en/of uitwendige beschermende deklagen
voor stalen buizen - Specificaties voor dompelverzinkte
deklagen aangebracht in geautomatiseerde installaties

NEN-EN 10255:2004+A1:2007 en

Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en
draadsnijden - Technische leveringsvoorwaarden
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NEN-EN 10256:2000 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen -
Kwalificatie en bekwaamheid van personeel voor niet-
destructief onderzoek van niveau 1 en 2

NEN-EN 10288:2002 en

Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen
- Uitwendige bekledingen in 2 lagen op basis van
geéxtrudeerde polyetheen

NEN-EN 10298:2005 en

Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Inwendige voeringen met cementmortel

NEN-EN 10312:2002/A1:2005 en

Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport
van water en vloeistoffen - Technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10312:2003 en

Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport
van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater -
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10339:2007 en

Stalen buizen voor land- en zeeleidingen - Inwendige
vloeibare aangebrachte epoxy voering voor
corrosiebescherming

NEN-EN 10357:2013 en

Austenitisch, austenitisch-ferritisch en ferritisch
logitudinaal gewalste roestvast stalen buizen voor de
voedsel- en chemische industrie

NEN-EN 12007-3:2015 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 3: Specifieke functionele
eisen voor staal

NEN-EN 13941-1:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen - Ontwerp en installatie van
thermisch geisoleerde enkele en dubbele buissystemen
voor ondergrondse warm water leidingnetten - Deel 1:
Ontwerp

NEN-EN 13941-2:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen - Ontwerp en installatie van
thermisch geisoleerde enkele en dubbele buissystemen
voor ondergrondse warm water leidingnetten - Deel 2:
Installatie

NEN-EN 14525:2004 en

Nodulaire gietijzeren koppelingen en overgangsstukken
van flenzen voor gebruik met buizen van verschillende
materialen: nodulair gietijzer, Grijs gietijzer, Staal, PVC-
U PE, vezel-cement

NEN-EN 14628-1:2020 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Eisen en
beproevingsmethoden - Deel 1: PE-deklagen

NEN-EN 14901-1:2014+A1:2019 en

Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en
verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden for
organische deklagen van nodulaire gietijzeren
hulpstukken en verbindingen - Deel 1: Epoxy-bekleding
(berekend op zwaar werk)

NEN-EN 14901-2:2019 en

Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en
verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden for
organische deklagen van nodulaire gietijzeren
hulpstukken en verbindingen - Deel 2: Thermoplastische
met zuur gemodificeerde polyolefine deklaag (TMPO)

NPR-CEN/TR 15545:2007 en

Leidraad voor het gebruik EN 545

NEN-EN 15655-1:2019 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Inwendige
polyurethaan voering voor buizen en hulpstukken - Deel
1: Eisen en beproevingsmethoden
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NEN-EN 15655-2:2020 en

Nodulair gietijzeren buizen, verbindingen en hulpstukken
- Eisen en beproevingsmethoden voor organische
inwendige voeringen van buizen en verbindingen - Deel
2: Inwendige voeringen van buizen van
thermoplastische gemodificeerde polyolefine (TMPO)

NEN-EN 15698-1:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen - dubbelle verbonden
buissystemen voor ondergrondse heet water
leidingnetten - Deel 1: Fabrieksmatig geproduceerde
verbonden dubbele buissystemen bestaande uit rechte
buizen samengesteld uit twee stalen mediumvoerende
buizen met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en
met een polyetheen buitenmantel

CEN/TR 16017:2010 en

Richtlijn voor het gebruik van EN 598 (Nodulair
gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor
afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden)

NPR-CEN/TR 16470:2013 en

Milieu-aspecten van nodulair gietijzeren leidingstelsels
voor water en rioleringsaspecten toepassingen

CEN/TR 16950:2016 en

Ductile iron pipes, fittings and accessories - Sanitary
characteristics and test methods

NEN-EN-1SO 1127:1996-10 nl

Buizen van corrosievast staal - Afmetingen, toleranties
en massa's per eenheid van lengte

NEN-EN-1SO 1127:1996 en

Buizen van corrosievast staal - Afmetingen, toleranties
en massa's per lengte

NEN-EN-1SO 3183:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Stalen buizen voor
transportleidingsystemen

NEN-I1SO 8179-1:2017 en

Nodulair gietijzeren buizen - Externe op zink gebaseerde
deklagen - Deel 1: Metallisch zink met afwerklaag

NEN-ISO 8179-2:2017 en

Nodulair gietijzeren buizen - Externe op zink gebaseerde
deklagen - Deel 2: Zink rijke verflaag

NEN-I1SO 8180:2020 en

Nodulair gietijzeren buisleidingen - Polyethylene kous
voor aanbrengen op locatie

NEN-EN-1SO 8491:2004 en

Metalen - Buizen (buislengte) - Buigproef

NEN-EN-1SO 10893-
1:2011/A1:2020 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 1:
Geautomatiseerd elektromagnetisch onderzoek van
naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) stalen buizen voor de verificatie
van de lekdichtheid, in plaats van hydrostatische proef -
Amendment 1: Aanpassing van de afmetingen van de
referentie-kerf; aanpassing acceptatie-criteria

NEN-EN-1SO 10893-1:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 1:
Geautomatiseerd elektromagnetisch onderzoek van
naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) stalen buizen voor de verificatie
van de lekdichtheid, in plaats van hydrostatische proef

NEN-EN-1SO 10893-2:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 2:
Geautomatiseerd wervelstroomonderzoek van naadloze
en gelaste (met uitzondering van onderpoedergelaste)
stalen buizen voor het aantonen van onvolkomenheden
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NEN-EN-1SO 10893-
2:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 2:
Automated eddy current testing of seamless and welded
(except submerged arc-welded) steel tubes for the
detection of imperfections - Amendment 1: Change of
dimensions of the reference notch; change acceptance
criteria

NEN-EN-1SO 10893-
3:2011/A2:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 3:
Automated full peripheral flux leakage testing of
seamless and welded (except submerged arc-welded)
ferromagnetic steel tubes for the detection of
longitudinal and/or transverse imperfections -
Amendment 2: Change acceptance criteria

NEN-EN-1SO 10893-
3:2011/A1:2019 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 3:
Geautomatiseerd onderzoek op lekdichtheid met
magnetische strooiflux over de gehele omtrek van
naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) ferromagnetische stalen buizen
voor het aantonen van onvolkomenheden in de lengte-
en omtreksrichting - Amendment 1: Verandering van
afmetingen van de referentiekerf

NEN-EN-1SO 10893-3:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 3:
Geautomatiseerd onderzoek op lekdichtheid met
magnetische strooiflux over de gehele omtrek van
naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) ferromagnetische stalen buizen
voor het aantonen van onvolkomenheden in de lengte-
en omtreksrichting

NEN-EN-1SO 10893-4:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 4:
Penetrantonderzoek van naadloze en gelaste stalen
buizen voor het aantonen van
oppervlakteonvolkomenheden

NEN-EN-1SO 10893-5:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 5:
Magnetisch onderzoek van naadloze en gelaste
ferromagnetische stalen buizen voor het aantonen van
oppervlakteonvolkomenheden

NEN-EN-1SO 10893-6:2019 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 6:
Radiographic testing of the weld seam of welded steel
tubes for the detection of imperfections

NEN-EN-1SO 10893-7:2019 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digital
radiographic testing of the weld seam of welded steel
tubes for the detection of imperfections

NEN-EN-1SO 10893-
8:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 8:
Automated ultrasonic testing of seamless and welded
steel tubes for the detection of laminar imperfections -
Amendment 1: Change acceptance criteria

NEN-EN-1SO 10893-8:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 8:
Geautomatiseerd onderzoek van naadloze en gelaste
stalen buizen voor het aantonen van dubbelingen
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NEN-EN-1SO 10893-
9:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 9:
Automated ultrasonic testing for the detection of laminar
imperfections in strip/plate used for the manufacture of
welded steel tubes - Amendment 1: Change acceptance
criteria

NEN-EN-1SO 10893-9:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 9:
Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek van band/plaat,
dat wordt gebruikt voor de fabricage van gelaste stalen
buizen, voor het aantonen van dubbelingen

NEN-EN-1SO 10893-10:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 10:
Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek over de gehele
omtrek van naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) stalen buizen voor het aantonen
van onvolkomenheden in de lengte- en omtreksrichting

NEN-EN-1SO 10893-
10:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 10:
Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless
and welded (except submerged arc-welded) steel tubes
for the detection of longitudinal and/or transverse
imperfections - Amendment 1: Change of ultrasonic test
frequency; change of acceptance criteria

NEN-EN-1SO 10893-11:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 11:
Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek van de las van
gelaste stalen buizen voor het aantonen van
onvolkomenheden in de lengte- en omtreksrichting

NEN-EN-1SO 10893-
11:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 11:
Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded
steel tubes for the detection of longitudinal and/or
transverse imperfections - Amendment 1: Change of
ultrasonic test frequency; change of acceptance criteria

NEN-EN-1SO 10893-
12:2011/A1:2020 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 12:
Geautomatiseerd ultrasoon dikteonderzoek over de
gehele omtrek voor naadloze en gelaste (behalve
onderpoedergelaste) stalen buizen - Amendment 1:
Aanpassing acceptatie-criteria

NEN-EN-1SO 10893-12:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 12:
Geautomatiseerd ultrasoon dikteonderzoek over de
gehele omtrek voor naadloze en gelaste (behalve
onderpoedergelaste) stalen buizen

NEN-I1SO 18468:2017 en

Ductile iron fittings, accessories and their joints and
valves - Epoxy coating

NEN-EN-1SO 21809-1:2018 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen
voor ondergrondse en verzonken leidingen gebruikt in
transportleidingsystemen - Deel 1: Polyolefin deklagen
(3-laags PE en 3-laags PP)

NEN-EN-1SO 21809-2:2014 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen
voor ondergrondse en verzonken leidingen gebruikt in
transportleidingsystemen - Deel 2: Enkellaags
samengesmolten epoxy deklagen
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NEN-EN-1SO 21809-
3:2016/A1:2020 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen
voor ondergrondse en verzonken leidingen gebruikt in
transportleidingsystemen - Deel 3:
Veldverbindingsdeklagen - Amendmend 1: Introductie
van deklaagsystemen met een gaas achterkant

NEN 1982:1986 nl

Gelaste stalen precisiebuizen voor centrale-verwarmings-
en gasinstallaties

NEN 3650-1:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemene eisen

NEN 3650-1:2012+C1:2017 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemene eisen

NEN 3650-2:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Aanvullende
eisen voor leidingen van staal

NEN 3650-2:2012+C1:2017 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Aanvullende
eisen voor leidingen van staal

NEN 3650-4:2012 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende
eisen voor leidingen van beton

NEN 3650-4:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende
eisen voor leidingen van beton

NEN 3650-5:2012 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 5: Aanvullende
eisen voor leidingen van gietijzer

NEN 3650-5:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 5: Aanvullende
eisen voor leidingen van gietijzer

NEN 3651:2020 nl

Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij
belangrijke waterstaatswerken

NEN 3651:2012 en

Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij
belangrijke waterstaatswerken

NEN 3656:2015 nl

Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee

NEN 6901:1976 nl

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6901:1976 en

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 en

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 nl

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NPR 6903:1986 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de
buitenzijde met PE beklede stalen buizen en hulpstukken

NEN 6905:1983 nl

Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NPR 6906:1983 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen
buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn
voorzien van een epoxy-bekleding

NEN 6910:1983 nl

Uitwendige bekleding met (asfalt)bitumen van
ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken

NPR 6911:1983 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen
buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn
voorzien van een (asfalt)bitumen bekleding

NPR 6912:1997 nl

Kathodische bescherming van "onshore" buisleidingen
en constructies van metaal
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NEN 6913:1983 nl

Inwendige bekleding met (asfalt)bitumen van
ondergronds te leggen stalen vaten, buizen en
hulpstukken

NEN 7041:1976 nl

NEN-EN 1057:2006+A1:2010 en

Verzinkte en/of met kunststof beklede stalen pijpen en
hulpstukken voor binnenriolering

23.040.15 - Pijpleidingen van non-ferro metalen

Koper en koperlegeringen - Naadloze koperen buizen
voor gas- en waterleidingen in sanitaire en
verwarmingstoepassingen

NEN-EN 1971-1:2019 en

Koper en koperlegeringen - Wervelstroombeproeving
voor het meten van defecten op ronde naadloze koperen
buizen en koperlegering buizen - Deel 1: Beproeving met
een omsluitingsspoel met ring aan de buitenkant

NEN-EN 1971-2:2019 en

Koper en koperlegeringen - Wervelstroombeproeving
voor het meten van defecten op ronde naadloze koperen
buizen en koperlegering buizen - Deel 2: Beproeving met
een omsluitingsproef met ring aan de binnenkant

NEN-EN 12449:2016+A1:2019 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
algemene toepassingen

NEN-EN 12450:2012 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, koperen capillaire
buizen

NEN-EN 12451:2012 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
warmtewisselaars

NEN-EN 12452:2012 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, gewalste buizen
met ribben voor warmtewisselaars

NEN-EN 12735-1:2020 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
luchtbehandeling en koeling - Deel 1: Buizen voor
leidingsystemen

NEN-EN 12735-2:2016 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
luchtbehandeling en koeling - Deel 2: Buizen voor
apparaten

NEN-EN 13348:2016 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde koperen
buizen voor medische gassen of vacuum

NEN-EN 13349:2002 en

Koper en koperlegeringen - Vooraf geisoleerde koperen
buizen met een massieve bedekking

NEN-EN 13480-8:2012/A2:2015 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-ISO 6362-2:2014 en

Smeedaluminium en aluminiumlegeringen -
Geéxtrudeerde staven/bars, buizen en profielen - Deel 2:
Mechanische eigenschappen

NEN 1273:1967 nl

Slangtuiten en slangpuntstukken voor gas

NEN 2381:1968 nl

Slangpuntstukken voor propaan en butaan

NEN 2541:1967 nl

Puntstukken voor capillaire soldeerverbinding voor
gasleidingen

NEN 2542:1967 nl

Puntstukken met buitendraad voor gasleidingen

NEN 2544:1967 nl

Wartelmoeren voor puntstukken voor gas- en
waterleidingen
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NEN 2545:1967 nl

Pakkingringen voor puntstukken voor gasleidingen

NEN 2549:1968 nl

Draadstukken voor capillaire soldeerverbinding voor
driedelige koppelingen in gas- en waterleidingen

NEN 2550:1968 nl

Draadstukken met buitendraad voor driedelige
koppelingen in gas- en waterleidingen

NEN 2551:1968 nl

NEN-EN 637:1994 en

23.040.20 - Pijpleidingen van kunststof

Draadstukken met binnendraad voor driedelige
koppelingen in gasleidingen

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte kunststoffen - Bepaling van het
gehalte van de bestanddelen met de gravimetrische
methode

NEN-EN 637:1994/C1:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte kunststoffen - Bepaling van het
gehalte van de bestanddelen met de gravimetrische
methode

NEN-EN 705:1994/C1:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GRP) - Methoden van regressieanalyse en hun
toepassing

NEN-EN 705:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GRP) - Methoden van regressieanalyse en hun
toepassing

NEN-EN 761:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GRP) - Bepaling
van de kruip bij droge omstandigheden

NEN-EN 761:1994/C1:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen - Bepaling van de
kruip bij droge omstandigheden

NPR-CEN/TR 1046:2014 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Systemen
buitenshuis voor het transport van water of afvalwater -
Praktijkrichtlijnen voor ondergrondse aanleg

NEN-EN 1120:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen
(GVK) - Bepaling van de weerstand tegen inwerking van
chemicalién aan de binnenkant van een segment onder
buiging

NEN-EN 1227:1998 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de langeduur relatieve ringvervorming onder
vochtige omstandigheden

NEN-EN 1329-1:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Ongeplasticeerd polyvinylchloride
(PVC-U) - Deel 1: Specificaties voor leidingen,
hulpstukken en het systeem

NEN-EN 1393:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de initiéle trekeigenschappen in de lengterichting
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NEN-EN 1393:1996/C1:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de initiéle trekeigenschappen in de lengterichting

NEN-EN 1394:1996/C1:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de schijnbare initi€le treksterkte in de
omtreksrichting

NEN-EN 1394:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de schijnbare initi€le treksterkte in de
omtreksrichting

NVN-CEN/TS 1401-2:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2:
Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1447:2009+A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) -
Bepaling van de lange-duurweerstand tegen inwendige
druk

CEN/TS 1451-2:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1452-7:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse en
bovengrondse drukriolering - Ongeplasticeerd PVC (PVC-
U) - Deel 7: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1455-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)
- Deel 2: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

CEN/TS 1519-2:2020 en

Plastic piping systems for soil and waste discharge (low
and high temperature) within the building structure -
Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment
of conformity

NEN-EN 1555-2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen

NEN-EN 1566-1:1999/C1:2000 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en
het systeem

NPR-CEN/TS 1566-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor de binnenriolering (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
2: Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1638:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethode en beoordeling van de weerstand
tegen cyclische inwendige druk

NEN-EN 1862:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel

versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de relatieve kruip bij buiging na blootstelling aan

een chemische omgeving
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NEN-EN-1SO 2507-1:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 1: General test method

NEN-EN-1SO 2507-2:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 2: Test conditions for unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl
chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact
resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

NEN-EN-1SO 2507-3:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 3: Test conditions for
acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and
acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings

NEN-EN-1SO 3127:2017 en

Thermoplastics pipes - Determination of resistance to
external blows - Round-the-clock method

NEN-EN-1SO 9852:2017 en

Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) buizen - Weerstand tegen
dichloromethaan bij vastgestelde temperatuur (DCMT) -
Beproevingsmethode

NEN-EN-1SO 11173:2017 en

Thermoplastics pipes - Determination of resistance to
external blows - Staircase method

NEN-EN 12007-2:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 2: Specifieke functionele
aanbevelingen voor polyetheen (MOP tot en met 10 bar)

NVN-CEN/TS 12007-6:2021 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 6: Specifieke functionele
aanbevelingen voor ongeplasticeerd polyamide (PA-U)

NEN-EN 12106:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van polyetheen (PE) -
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
inwendige druk na toepassing van afklemmen

NEN-EN 12200-1:2016 en

Kunststofleidingsystemen voor de afvoer van
hemelwater voor bovengronds gebruik buiten -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, hulpstukken en voor het
systeem

NEN-EN 12201-2:2011+A1:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
2: Buizen

NEN-EN 12324-2:1999 en

Irrigatietechniek - Haspelsystemen - Deel 2: Specificaties
voor buizen van polyetheen voor haspels

NEN-EN-1SO 13254:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
toepassingen - Beproevingsmethode voor de
waterdichtheid

NEN-EN-1SO 13255:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) in gebouwen -
Beproevingsmethode voor de luchtdichtheid van
verbindingen

NEN-EN-1SO 13262:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse rioleringen - Spiraalbuizen met een
geprofileerde wand van thermoplasten - Bepaling van de
treksterkte van een naad

NEN-EN-1SO 13263:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze toepassingen - Thermoplastische hulpstukken -
Beproevingsmethode voor bepalen van de slagsterkte
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NEN-EN-1SO 13264:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse riolering - Thermoplastische hulpstukken -
Beproevingsmethode voor de mechanische sterkte of
flexibiliteit van handvervaardigde hulpstukken

CEN/TS 13476-4:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen met een gestructureerde wand van
ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 4: Leidraad
voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13598-1:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U),polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Specificaties voor
aanvullende hulpstukken en inspectieputten

NEN-EN 13598-2:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Specificaties voor
inspectieputten in verkeersgebieden en diepe
ondergrondse installaties

NPR-CEN/TS 14541:2013 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Eigenschappen voor
het gebruik van bewerkte PVC-U, PP en PE materialen -
Aanvullend element

NPR-CEN/TS 14578:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
riolering - Buizen van met glasvezel versterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van
onverzadigde polyester harsen (UP) - Aanbevolen
richtlijnen voor de installatie

NPR-CEN/TR 15438:2007 en

Kunsstofleidingsystemen - Richtlijn voor codering van
producten en hun gebruik

NPR-CEN/TR 15729:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Met glasvezel versterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van
onverzadigde polyester hars (UP) - Bepaling van de
gemiddelde slijtage weerstand na een gedefinieerd
aantal test cycli (kantelmethode)

NEN-EN 16000:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Binnenhuis systemen -
Bevestigen en vastzetten van onderdelen voor de
beproeving van de thermische weerstand in een "single
burning item™ beproeving

NEN-EN 16506:2014 en

Systemen voor renovatie van buitenriolering - Lining met
een stijf verankerde kunststof binnenlaag

NEN-EN 17176-1:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiénteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-O) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 17176-2:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiénteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-O) - Deel 2: Buizen

NEN-EN 17176-5:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiénteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-0) - Deel 5: Geschiktheid voor
gebruik van het systeem
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CEN/TR 17179:2018 en

Kunsstofleiding- en mantelbuissystemen- Regenwater
infiltratie en (tijdelijke)opslag systemen -
Praktijkrichtlijnen voor ondergrondse aanleg

NEN-EN-1SO 1167-1:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transpo rt van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 1:
Algemene methode

NEN-EN-1SO 1167-2:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 2:
Voorbereiding van buis proefstukken

NEN-EN-1SO 1167-3:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 3:
Voorbereiden van onderdelen

NEN-EN-1SO 1167-4:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 4:
Voorbehandeling van verbindingen

NEN-EN-1SO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-1SO 1452-3:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 3:
Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-1SO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-1SO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 2505:2005 en

Thermoplastische kunststof buizen - Lengteverandering
na verwarming en afkoeling - Beproevingsmethode en
parameters

NEN-EN-1SO 3126:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Kunststof componenten -
Bepaling van afmetingen

NEN-1SO 3213:2009 en

Polypropeen (PP) buizen - Gevolgen van de tijd en
temperatuur op de verwachte sterkte

NEN-1SO 4065:2018 en

Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table

NPR-ISO/TR 4191:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
- Beproevingsomstandigheden voor buizen en
hulpstukken van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-
U) - Richtlijnen voor installatie
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NEN-EN-1SO 6259-1:2015 en

Thermoplastics pipes - Determination of tensile
properties - Part 1: General test method

NEN-EN-1SO 6259-2:2021 en

Thermoplastics pipes - Determination of tensile
properties - Part 2: Pipes made of unplasticized poly
(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl
chloride (PVC-O), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-
C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

NEN-EN-1SO 6259-3:2015 en

Thermoplastische buizen - Bepaling van de treksterkte
eigenschappen - Deel 3: Buizen van polyolefinen

NEN-1SO 6964:2019 en

Buizen en hulpstukken van polyolefinnen - Bepaling van
het gehalte aan zwart koolstof door calcinatie en
pyrolyse - Beproevingsmethode

NPR-ISO/TS 7024:2005 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) in gebouwen - Thermoplasten -
Aanbevolen praktijk voor installatie

NEN-ISO 7432:2018 en

Met glasvezel versterkte thermohardende kunststof
leidingen en hulpstukken - Beproevingsmethoden voor
de beoordeling van het ontwerp voor spie-
mofverbindingen, inclusief dubbele mofverbinding, met
elastomerische afdichtingen

NEN-1SO 7509:2015 en

Kunststof leidingssystemen - Met glas versterkte
thermohardende kunststof buizen - Bepaling van tijd tot
bezwijken onder aanhoudende interne druk

NEN-ISO 7510:2017 en

Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics (GRP)
components - Determination of the amounts of
constituents

NEN-I1SO 7675:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PvC-C)

NEN-ISO 7685:2019 en

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -
Determination of initial ring stiffness

NEN-EN-1SO 7686:2005 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Bepaling van de
opaciteit

NEN-1SO 8361-2:1992 en

Buizen en hulpstukken van thermoplastische
kunststoffen - Waterabsorptie - Deel 2:
Beproevingsomstandigheden voor buizen en hulpstukken
van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U)

NEN-1SO 8483:2019 en

Buizen van met glasvezel versterkte thermohardende
kunststoffen en hulpstukken - Beproevingsmethoden
voor de beoordeling van het ontwerp van geboute
flensverbindingen

NEN-1SO 8513:2016 en

Kunststofleidingsystemen - Glasvezel versterkte
thermoharde kunststof (GVK) buizen -
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de
schijnbare initiéle treksterkte in de lengterichting

NEN-ISO 8779:2020 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van polyetheen (PE)
voor irrigatievertakkingen - Specificaties

NEN-EN-1SO 8795:2001 en

Kunststofleidingsystemen voor het transport van
drinkwater - Migratie-onderzoek - Bepaling van de
migratiewaarden van kunststofbuizen, hulpstukken en
hun verbindingen
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NEN-EN-1SO 9080:2012 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Bepaling van
de langeduur hydrostatische sterkte van
thermoplastische materialen in buisvorm door
extrapolatie

NEN-EN-1SO 9967:2016 en

Buizen van thermoplasten - Bepaling van de
kruipverhouding

NEN-EN-1SO 9969:2016 en

Buizen van thermoplasten - Bepaling van de ringstijfheid

NEN-EN-1SO 10147:2012 en

Buizen en hulpstukken - PE-X buizen - Schatting van de
mate van vernetting door bepaling van het gelgehalte

NEN-1SO 10471:2018 en

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -
Determination of the long-term ultimate bending strain
and the long-term ultimate relative ring deflection under
wet conditions

NEN-1SO 10508:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-1SO 10508:2006/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-EN-1SO 10619-3:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van de
buigzaamheid en stijfheid - Deel 3: Buigproeven bij hoge
en lage temperaturen

NVN-1SO/TS 10839:2000 en

Polyethyleen buizen en hulpstukken voor gasvoorziening
- Praktijkrichtlijn voor ontwerp, behandeling en
installatie

NEN-EN-1SO 10931:2005 en

Kunststofleidingssystemen voor industriéle toepassingen
- Polyvinylidenefluoride (PVDF) - Specificaties voor
onderdelen en het leidingssysteem

NEN-ISO 10952:2014 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
glasvezelversterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Bepaling van de weerstand tegen de inwerking van
chemicalién aan de binnenkant van een gebogen
segment

NEN-EN-1SO 11296-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 11296-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-1SO 11296-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 11296-
4:2018/A1:2021 en

Plastics piping systems for renovation of underground
non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4:
Lining with cured-in-place pipes - Amendment 1:
Updated definitions, marking requirements and
procedure for alternative expression of flexural test
results

NEN-EN-1SO 11296-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen
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NEN-EN-1SO 11296-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 7:
Voeringen met spiraalvormige buizen

NEN-EN-1SO 11297-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken -
Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 11297-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken -
Deel 2: Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-1SO 11297-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken -
Deel 3: Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 11297-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken -
Deel 4: Met ter plaatse uithardende buis

NEN-EN-1SO 11298-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 11298-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-1SO 11298-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 11298-4:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor de renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen

NEN-EN-1SO 11299-1:2019 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 11299-2:2018 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-1SO 11299-3:2018 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-1SO 11922-1:2018 en

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -
Dimensions and tolerances - Part 1: Metric series

NEN-EN-1SO 12162:2009 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie, ontwerpcoéfficiént
en materiaalaanduiding

NEN-EN-1SO 12162:1995 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie en
materiaalaanduiding - Globale bedrijfs(ontwerp)
coéfficiént

NEN-1SO 12176-1:2017 en

Kunststofbuizen en - hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 1:
Stuiklassen
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NEN-1SO 12176-3:2011 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 3:
Identificatiepas van de operator

NEN-EN-1SO 13229:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
toepassingen - Ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC
-U) leidingen en hulpstukken - Bepaling van het
viscositeitsgetal en berekening van de K-waarde

NEN-EN-1SO 13257:2019 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
toepassingen - Beproevingsmethode voor de weerstand
tegen cyclische temperaturen

NEN-EN-1SO 13259:2020 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze toepassingen - Beproevingsmethoden voor de
lekdichtheid van verbindingen met ringafdichtingen van
elastomeren

NEN-EN-1SO 13260:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

en

NEN-EN-1SO 13260:2011/A1:2018

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-I1SO 13272:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen van ongeplasticeerd poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropeen (PP), polypropeen met
minerale toevoegingen (PP-MD) en polyetheen (PE) -
Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden
en diepe ondergrondse installaties

NEN-EN-1SO 13477:2008 en

Buizen van thermoplasten voor het transport van
vloeistoffen - Bepaling van de weerstand tegen snelle
scheurvoortplanting - Stationaire beproeving op kleine
schaal (S4-proef)

NEN-EN-1SO 13478:2007 en

Thermoplastische leidingsystemen voor het transport
van vloeistoffen - Bepaling van de weerstand tegen
snelle scheurgroei (RCP) - Proef op ware grootte (FST)

NEN-EN-1SO 13479:2009 en

Buizen van polyolefinen voor het transport van
vloeistoffen - Bepaling van de weerstand tegen
scheurvoortplanting - Beproevingsmethode voor de
langzame scheurgroei op gekerfde buizen

NEN-EN-1SO 13760:1998 en

Kunststof buizen voor het transport van vloeistoffen
onder druk - Regel van Miner - Berekeningsmethode
voor cumulatieve schade

NEN-EN-1SO 13844:2015 en

Plastics piping systems - Elastomeric-sealing-ring-type
socket joints for use with plastic pressure pipes - Test
method for leaktightness under negative pressure,
angular deflection and deformation

NEN-EN-1SO 13845:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een
rubber-ringafdichting voor gebruik met thermoplastische
drukbuizen - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij
inwendige druk en met een hoekverdraaiing
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NEN-1SO 13950:2007/C1:2008 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-1SO 13950:2007 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-EN-1SO 13968:2008 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen van
thermoplasten - Bepaling van de ringflexibiliteit

NEN-1SO 14531-3:2010 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Vernet polyetheen
(PE-X) buissystemen voor het transport van gasvormige
brandstoffen - Specificaties - Deel 3: Hulpstukken voor
mechanische afdichting (inclusief PE-
X/metaalconstructies)

NEN-EN-1SO 15874-1:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 15874-
2:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-1SO 15874-2:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-1SO 15874-
5:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 15874-5:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NEN-EN-I1SO 15875-
2:2004/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-1SO 15875-3:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
3: Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15875-5:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 15875-
5:2004/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15875-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN-1SO 15876-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 15876-
2:2017/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 15876-2:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen
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NEN-EN-1SO 15876-
5:2017/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 15876-5:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15876-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 7:
Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN-1SO 15877-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 15877-
1:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd poly(vinylchloride)
(PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 15877-
2:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 15877-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 15877-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15877-
3:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15877-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NEN-EN-1SO 15877-
5:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15877-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-ISO 16422:2014 en

Buizen en verbindingen gemaakt van georiénteerde
ongeplasticeerde poly(vinylchloride) (PVC-O) voor het
transport van water - Specificaties

NPR-ISO/TS 16479:2012 en

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -
Determination of the slow cracking resistance of pipes
and fittings using the Notched Ring Test (NRT)

NEN-1SO 16611:2017 en

Plastic leidingsystemen voor drainage en afvalverwerking
zonder druk - Niet-ronde leidingen en hun verbindingen
gemaakt van GRP gebaseerd op UP - Afmetingen, eisen
en testen
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NEN-EN-1SO 16871:2003 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen -
Kunststofbuizen en hulpstukken - Beproevingsmethode
voor het bepalen van de weerstand tegen veroudering
door (natuurlijke) weersomstandigheden

NVN-ISO/TS 16943:2020 en

Thermoplastische buizen voor het transport van
vloeistoffen - Inspectie van elektrolasverbindingen van
polyethyleen met behulp van ultrasone phased array
testtechnieken

NEN-1SO 17454:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen -
Beproevingsmethode voor het bepalen van de
kleefkracht van de verschillende lagen door middel van
een trekopstelling

NEN-1SO 17455:2005/C1:2007 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling
van de zuurstofdoorlaatbaarheid van de barriere laag

NEN-ISO 17455:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling
van de zuurstofdoorlaatbaarheid van de barriére laag

NEN-ISO 17456:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling
van de lange duur hydrostatische sterkte

NEN-1SO 17484-1:2014 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse gelaagde
leidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis met een
maximum bedrijfsdruk tot en met 5 bar - Deel 1:
Specificaties voor systemen

NEN-EN-1SO 17778:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en
toebehoren - Bepaling van de relatie tussen gasdebiet
en drukverlies

NPR-ISO/TR 18124:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse M (metalen)
buizen - Beproevingsmethode voor de sterkte van de
laslijn in de metalen laag en verbinding tussen lagen
door gebruik van een kegel

NEN-1SO 18225:2012 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse leidingsystemen
voor gasinstallaties buitenshuis - Specificaties voor
systemen

NPR-1SO/TS 18226:2006 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Versterkte
thermoplastische leidingsystemen voor het transport van
gasvormige brandstoffen met een druk tot 4 MPa (40
bar)

NEN-1SO 18373-1:2007 en

Harde PVC buizen - Dynamische differentie-
calorimetriemethode (DSC) - Deel 1: Meting van de
procestemperatuur

NEN-ISO 18373-2:2008 en

Harde PVC buizen - Dynamische differentie-
calorimetriemethode (DSC) - Deel 2: Meting van de
enthalpie van de smeltkristal

NEN-I1SO 18488:2015 en

Polyethylene (PE) materials for piping systems -
Determination of Strain Hardening Modulus in relation to
slow crack growth - Test method

NEN-1SO 18553:2002/A1:2007 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NEN-I1SO 18553:2002 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

161



Document Taal Titel

NEN-I1SO 18851:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen
(GVK) - Beproevingsmethode om het structureel
ontwerp van hulpstukken te bewijzen

NPR-ISO/TR 19480:2005 en

Polyethyelene buizen en hulpstukken voor
gasvoorziening of watervoorziening - Training en
beoordeling van lasoperators

NEN-EN-1SO 19893:2018 en

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and
fittings for hot and cold water - Test method for the
resistance of mounted assemblies to temperature cycling

NEN-1SO 19899:2010 en

Plastics piping systems - Polyolefin pipes and mechanical
fitting assemblies - Test method for the resistance to
end load (AREL test)

NEN-EN-1SO 21003-
2:2008/A1:2011 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 21003-2:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 21003-3:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3: Hulpstukken

NVN-CEN ISO/TS 21003-7:2019 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 7: Leidraad
voor conformiteitsbeoordeling

NEN-I1SO 21004:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen en hun
verbindingen, gebaseerd op thermoplasten, voor
watervoorziening

NEN-EN-1SO 21225-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor de sleufloze vervanging
van ondergrondse leidingsnetwerken - Deel 1:
Vervanging van het netwerk door pipe bursting en pipe
extraction

NEN-EN-1SO 21225-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor de sleufloze vervanging
van ondergrondse leidingsnetwerken - Deel 2:
Vervanging van het netwerk door horizontaal gestuurde
boring en impactmoling

NEN-1SO 21307:2018 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Stuiklas
afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en
hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en
waterdistributiesystemen

NEN-1SO 21307:2018/A1:2020 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Stuiklas
afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en
hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en
waterdistributiesystemen

NEN-1SO 21751:2011 en

Plastics pipes and fittings - Decohesion test of
electrofusion assemblies - Strip-bend test

NEN-EN-1SO 22391-
2:2009/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 22391-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen
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NEN-1SO 23228:2011 en

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -
Determination of the stress-rupture resistance of
moulding materials using plain strain grooved tensile
(PSGT) specimens

CEN ISO/TS 23818-1:2020 en

Assessment of conformity of plastics piping systems for
the rehabilitation of existing pipelines - Part 1:
Polyethylene (PE) material

NEN-EN-1SO 23856:2021 en

Drukhoudende en drukloze kunststofleidingsystemen
voor watervoorziening, afvoer of riolering -
Glasvezelversterkte thermohardende kunststofsystemen
(GVK) op basis van onverzadigd polyesterhars

NEN-1SO 24033:2009 en

Verhoogde temperatuurbestendige polyetheen buizen
(PE-RT) - Effect van tijd en temperatuur op de
verwachte sterkte

NEN-ISO 25780:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor druk en drukloze
watervoorziening, irrigatie, drainage of riolering -
Glasvezelversterkte kunststofleidingsystemen op basis
van onverzadigde polyester hars (UP) - Buizen met
flexibele hulpstukken bedoeld om te worden
geinstalleerd met behulp van gesloten front
boortechnieken

NPR-ISO/TS 26873:2010 en

Plastics pipes and fittings - Definition and construction
procedures for reference lines

NPR-CEN-1SO/TR 27165:2012 en

Thermoplastische leidingssystemen - Richtlijn voor de
definities van de buiswandconstructie voor pijpleidingen

NEN 3650-3:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 3: Aanvullende
eisen voor leidingen van kunststof

NEN 3650-3:2012 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 3: Aanvullende
eisen voor leidingen van kunststof

NEN 7013:1980 nl

Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 7036:1976 en

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7036:1976 nl

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7036:1976/C1:1981 nl

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7037:1981 nl

Buizen van met glasvezel versterkte thermoharde
kunststoffen voor buitenriolering - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN 7060:1984/C1:1985 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7060:1984 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7146:2001 nl

Kunststofleidingsystemen - Buigproef voor
thermoplastische hulpstukken - Eisen en
beproevingsmethode

NEN 7200:2017 nl

Kunststofleidingen voor het transport van gas,
drinkwater en afvalwater - Stuiklassen van PE-buizen en
PE-hulpstukken
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NEN 7230:2020 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Buizen
van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN 7231:2020 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast
PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7232:2020 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels
met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride
(slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7244-2:2016 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 2: Nederlandse
editie op basis van NEN-EN 12007-2 - Specifieke
functionele eisen voor polyetheen (MOP tot en met 10
bar)

NEN 7244-5:2014 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk
tot en met 16 bar - Deel 5: Specifieke functionele eisen
voor slagvaste PVC-leidingen (MOP tot en met 200 mbar

NTA 8032:2016 nl

Renovatie van metalen gasleidingen met de
kousmethode

NTA 8828+A1:2019 nl

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken

NCS 8828-1:2020 nl

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1:
PE-elektrolasser

NCS 8828-2:2019 nl

NEN-EN 448:2019 en

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2:
Lastoezichthouder

23.040.40 - Metalen hulpstukken

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse
warmwaterleidingnetten - Hulpstukken samengesteld uit
een stalen mediumvoerend hulpstuk met
polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een
polyetheen buitenmantel

NEN-EN 545:2010 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor waterleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 598:2007+A1:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 640:1994 en

Buizen van gewapend beton en betonbuizen met een fijn
verdeelde wapening (zonder plaatstalen kern) voor
drukleidingen, inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 877:1999 en

Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor
rioleringssystemen - Eisen, beproevingsmethoden en
kwaliteitsborging

NEN-EN
877:1999/A1:2006/C1:2008 en

Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en
onderdelen voor rioleringssystemen - Eisen,
beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 877:1999/A1:2006 en

Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en
onderdelen voor rioleringssystemen - Eisen,
beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 969:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor gasleidingen - Eisen en beproevingsmethoden
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NEN-EN 1123-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste,
stalen buizen - thermisch verzinkt - met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen

NEN-EN 1123-3:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen en
speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor
binnenriolering in schepen

NEN-EN 1124-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2014 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 2: Systeem S - Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en

Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1124-4:2013 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 4: Onderdelen voor rioleringen
onder onderdruk en voor rioleringen op schepen

NEN-EN 1254-1:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 1:
Hulpstukken met uiteinden voor capillaire of
hardsoldeerverbinding aan koperen buizen

NEN-EN 1254-2:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 2:
Knelfittingen voor gebruik in combinatie met koperen
buizen

NEN-EN 1254-3:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 3:
Knelfittingen voor gebruik in combinatie met kunststof
buizen

NEN-EN 1254-4:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 4:
Draadkoppelingen

NEN-EN 1254-5:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 5:
Hulpstukken met korte uiteinden voor capillaire
hardsoldeerverbindingen aan koperen buizen

NEN-EN 1254-6:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel
6: Insteek (push-fit) koppelingen voor metalen buizen
en kunststof en meerlaagse buizen
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NEN-EN 1254-7:2021 en

Koper en koperlegeringen - Fittingen - Deel 7:
Perskoppelingen voor metalen buizen

NEN-EN 1254-8:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 8:
Drukverbindingen gebruikt voot kunststof en meerlaagse
buizen

NEN-EN 1254-20:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 20:
Omschrijving, afmetingen van schroefdraad,
beproevingsmethoden, referentiegegevens en
ondersteunende informatie

NEN-EN 10224:2003 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater
- Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10224:2002/A1:2005 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen - Technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10241:2000 en

Stalen fittingen met schroefdraad

NEN-EN 10242:1995/A1:1999 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfitting met schroefdraad

NEN-EN 10242:1995/A2:2003 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfittings met schroefdraad

NEN-EN
10242:1995/A1:1999/C1:1999 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfitting met schroefdraad

NEN-EN 10242:1995 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfittings met schroefdraad

NEN-EN 10253-1:1999 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 1: Ongelegeerd staal voor
algemeen gebruik en zonder bijzondere
beproevingseisen

NEN-EN 10253-2:2007 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 2: Ongelegeerd staal en
staalsoorten van ferritische legeringen met bijzondere
beproevingseisen

NEN-EN 10253-3:2009 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 3: Smeedbaar austenitisch
en austenitisch-ferritisch (duplex) corrosievast staal
zonder specifieke inspectie-eisen

NEN-EN 10253-4:2008/C1:2009 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch
en austenitische-ferritische (duplex) corrosievast staal
met specifieke keuringseisen

NEN-EN 10253-4:2008 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch
en austenitische-ferritische (duplex) corrosievast staal
met specifieke keuringseisen

NEN-EN 10284:2000 en

Smeedbaar gietijzeren fittingen met klemaansluitingen
voor leidingsystemen van polyethyleen (PE)

NEN-EN 10288:2002 en

Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen
- Uitwendige bekledingen in 2 lagen op basis van
geéxtrudeerde polyetheen

NEN-EN 10298:2005 en

Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Inwendige voeringen met cementmortel

NEN-EN 12842:2012 en

Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen
van PVC-U of PE - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14628-1:2020 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Eisen en
beproevingsmethoden - Deel 1: PE-deklagen
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NEN-EN 14870-1:2011 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten,
fittingen en flenzen voor transportleidingsystemen - Deel
1: Inductiebochten

NEN-EN 14870-2:2005 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inlaatbochten,
hulpstukken en flenzen voor transportleidingsystemen -
Deel 2 : Hulpstukken

NEN-EN 14901-1:2014+A1:2019 en

Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en
verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden for
organische deklagen van nodulaire gietijzeren
hulpstukken en verbindingen - Deel 1: Epoxy-bekleding
(berekend op zwaar werk)

NEN-EN 14901-2:2019 en

Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en
verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden for
organische deklagen van nodulaire gietijzeren
hulpstukken en verbindingen - Deel 2: Thermoplastische
met zuur gemodificeerde polyolefine deklaag (TMPO)

NPR-CEN/TR 15545:2007 en

Leidraad voor het gebruik EN 545

NEN-EN 15655-1:2019 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Inwendige
polyurethaan voering voor buizen en hulpstukken - Deel
1: Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15655-2:2020 en

Nodulair gietijzeren buizen, verbindingen en hulpstukken
- Eisen en beproevingsmethoden voor organische
inwendige voeringen van buizen en verbindingen - Deel
2: Inwendige voeringen van buizen van
thermoplastische gemodificeerde polyolefine (TMPO)

CEN/TR 16017:2010 en

Richtlijn voor het gebruik van EN 598 (Nodulair
gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor
afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden)

NPR-CEN/TR 16470:2013 en

Milieu-aspecten van nodulair gietijzeren leidingstelsels
voor water en rioleringsaspecten toepassingen

CEN/TR 16950:2016 en

Ductile iron pipes, fittings and accessories - Sanitary
characteristics and test methods

NEN-1SO 4144:2003 en

Pipework - Corrosievaste stalen fittingen met
schroefdraad volgens 1SO7-1

NEN 2972:1986 nl

Corrosievast-stalen lasbochten 90° met langsnaad -
Uitvoeringsvorm 3S

NEN 2973:1986 nl

Corrosievast-stalen lasbochten 90° met langsnaad -
Uitvoeringsvorm 5S

NEN 2974:1986 nl

Corrosievast-stalen concentrische lasverloopstukken met
langsnaad.

NEN 2975:1986 nl

Corrosievast-stalen excentrische lasverloopstukken met
langsnaad

NEN 2976:1986 nl

Corrosievast-stalen gelijkzijdige las-T-stukken met
langsnaad

NEN 2977:1986 nl

Corrosievast-stalen ongelijkzijde las-T-stukken met
langsnaad

NEN 2978:1986 nl

Corrosievast-stalen buiskappen
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NEN 6901:1976 nl

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6901:1976 en

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 en

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 nl

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6905:1983 nl

Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NPR 6906:1983 nl

NEN-EN 705:1994 en

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen
buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn
voorzien van een epoxy-bekleding

23.040.45 - Hulpstukken van kunststof

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GRP) - Methoden van regressieanalyse en hun
toepassing

NEN-EN 802:1994 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Gespuitgiete
fittingen van thermoplasten voor drukbuissystemen -
Beproevingsmethode voor de maximale vervorming door
samendrukken

NPR-CEN/TR 1046:2014 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Systemen
buitenshuis voor het transport van water of afvalwater -
Praktijkrichtlijnen voor ondergrondse aanleg

NEN-EN 1120:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen
(GVK) - Bepaling van de weerstand tegen inwerking van
chemicalién aan de binnenkant van een segment onder
buiging

NEN-EN 1555-3:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN 1716:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Aftakzadels van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand van een
samengesteld aftakzadels tegen slagbelasting

NEN-EN-1SO 2507-1:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 1: General test method

NEN-EN-1SO 2507-2:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 2: Test conditions for unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl
chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact
resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

NEN-EN-1SO 2507-3:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 3: Test conditions for
acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and
acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings

NEN-EN 12201-3:2011+A1:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
3: Hulpstukken

168



Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 13262:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse rioleringen - Spiraalbuizen met een
geprofileerde wand van thermoplasten - Bepaling van de
treksterkte van een naad

NEN-EN-1SO 13263:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze toepassingen - Thermoplastische hulpstukken -
Beproevingsmethode voor bepalen van de slagsterkte

NEN-EN-1SO 13264:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse riolering - Thermoplastische hulpstukken -
Beproevingsmethode voor de mechanische sterkte of
flexibiliteit van handvervaardigde hulpstukken

NPR-CEN/TS 14541:2013 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Eigenschappen voor
het gebruik van bewerkte PVC-U, PP en PE materialen -
Aanvullend element

NEN-EN 16506:2014 en

Systemen voor renovatie van buitenriolering - Lining met
een stijf verankerde kunststof binnenlaag

NEN-EN 17176-1:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiénteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-O) - Deel 1: Algemeen

CEN/TS 17176-3:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiénteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-0) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN 17176-5:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiénteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-0) - Deel 5: Geschiktheid voor
gebruik van het systeem

NEN-EN-1SO 580:2005 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Gespuitgiete
thermoplastische hulpstukken - Methode voor visuele
beoordeling van verwarmingseffecten

NEN-EN-1SO 1167-1:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transpo rt van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 1:
Algemene methode

NEN-EN-1SO 1167-2:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 2:
Voorbereiding van buis proefstukken

NEN-EN-1SO 1167-3:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 3:
Voorbereiden van onderdelen

NEN-EN-1SO 1167-4:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 4:
Voorbehandeling van verbindingen
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NEN-EN-1SO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-1SO 1452-3:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 3:
Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-1SO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-1SO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 3126:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Kunststof componenten -
Bepaling van afmetingen

NEN-1SO 7432:2018 en

Met glasvezel versterkte thermohardende kunststof
leidingen en hulpstukken - Beproevingsmethoden voor
de beoordeling van het ontwerp voor spie-
mofverbindingen, inclusief dubbele mofverbinding, met
elastomerische afdichtingen

NEN-ISO 7510:2017 en

Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics (GRP)
components - Determination of the amounts of
constituents

NEN-EN-1SO 7686:2005 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Bepaling van de
opaciteit

NEN-1SO 8361-2:1992 en

Buizen en hulpstukken van thermoplastische
kunststoffen - Waterabsorptie - Deel 2:
Beproevingsomstandigheden voor buizen en hulpstukken
van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U)

NEN-ISO 8483:2019 en

Buizen van met glasvezel versterkte thermohardende
kunststoffen en hulpstukken - Beproevingsmethoden
voor de beoordeling van het ontwerp van geboute
flensverbindingen

NEN-EN-1SO 10147:2012 en

Buizen en hulpstukken - PE-X buizen - Schatting van de
mate van vernetting door bepaling van het gelgehalte

NEN-1SO 10508:2006/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-ISO 10508:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp
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NEN-ISO 10952:2014 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
glasvezelversterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Bepaling van de weerstand tegen de inwerking van
chemicalién aan de binnenkant van een gebogen
segment

NEN-EN-1SO 11296-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 11296-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-1SO 11296-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 11296-
4:2018/A1:2021 en

Plastics piping systems for renovation of underground
non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4:
Lining with cured-in-place pipes - Amendment 1:
Updated definitions, marking requirements and
procedure for alternative expression of flexural test
results

NEN-EN-1SO 11296-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen

NEN-EN-1SO 11296-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 7:
Voeringen met spiraalvormige buizen

NEN-EN-1SO 11297-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken -
Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 11297-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken -
Deel 2: Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-1SO 11297-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken -
Deel 3: Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 11297-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken -
Deel 4: Met ter plaatse uithardende buis

NEN-EN-1SO 11298-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 11298-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-1SO 11298-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 11298-4:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor de renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen
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NEN-EN-1SO 11299-1:2019 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 11299-2:2018 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-1SO 11299-3:2018 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 12162:1995 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie en
materiaalaanduiding - Globale bedrijfs(ontwerp)
coéfficiént

NEN-EN-1SO 12162:2009 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie, ontwerpcoéfficiént
en materiaalaanduiding

NEN-1SO 12176-1:2017 en

Kunststofbuizen en - hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 1:
Stuiklassen

NEN-1SO 12176-3:2011 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 3:
Identificatiepas van de operator

NEN-EN-1SO 13260:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-EN-1SO 13260:2011/A1:2018
en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-1SO 13272:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen van ongeplasticeerd poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropeen (PP), polypropeen met
minerale toevoegingen (PP-MD) en polyetheen (PE) -
Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden
en diepe ondergrondse installaties

NEN-I1SO 13950:2007 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-1SO 13950:2007/C1:2008 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-EN-1SO 13967:2010 en

Thermoplastische hulpstukken - Bepaling van de
ringstijfheid

NEN-1SO 14531-3:2010 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Vernet polyetheen
(PE-X) buissystemen voor het transport van gasvormige
brandstoffen - Specificaties - Deel 3: Hulpstukken voor
mechanische afdichting (inclusief PE-
X/metaalconstructies)
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NEN-EN-1SO 15874-
3:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15874-3:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15875-
3:2003/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15876-
3:2017/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15876-3:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15877-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15877-
3:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-I1SO 16422:2014 en

Buizen en verbindingen gemaakt van georiénteerde
ongeplasticeerde poly(vinylchloride) (PVC-O) voor het
transport van water - Specificaties

NEN-1SO 16611:2017 en

Plastic leidingsystemen voor drainage en afvalverwerking
zonder druk - Niet-ronde leidingen en hun verbindingen
gemaakt van GRP gebaseerd op UP - Afmetingen, eisen
en testen

NEN-EN-1SO 16871:2003 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen -
Kunststofbuizen en hulpstukken - Beproevingsmethode
voor het bepalen van de weerstand tegen veroudering
door (natuurlijke) weersomstandigheden

NEN-I1SO 17484-1:2014 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse gelaagde
leidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis met een
maximum bedrijfsdruk tot en met 5 bar - Deel 1:
Specificaties voor systemen

NEN-EN-1SO 17778:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en
toebehoren - Bepaling van de relatie tussen gasdebiet
en drukverlies

NEN-ISO 17885:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken
voor drukleidingsystemen - Specificaties

NEN-1SO 17885:2015/A1:2016 en

Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken
voor drukleidingsystemen - Specificaties

NEN-1SO 18225:2012 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse leidingsystemen
voor gasinstallaties buitenshuis - Specificaties voor
systemen

NPR-ISO/TS 18226:2006 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Versterkte
thermoplastische leidingsystemen voor het transport van
gasvormige brandstoffen met een druk tot 4 MPa (40
bar)
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NEN-I1SO 18488:2015 en

Polyethylene (PE) materials for piping systems -
Determination of Strain Hardening Modulus in relation to
slow crack growth - Test method

NEN-1SO 18553:2002/A1:2007 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NEN-I1SO 18553:2002 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NPR-ISO/TR 19480:2005 en

Polyethyelene buizen en hulpstukken voor
gasvoorziening of watervoorziening - Training en
beoordeling van lasoperators

NEN-EN-1SO 19893:2018 en

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and
fittings for hot and cold water - Test method for the
resistance of mounted assemblies to temperature cycling

NPR-ISO/TS 19911:2010 en

Plastics pipes and fittings - Format of a technical file for
characterizing PE spigot end fittings

NEN-1SO 21004:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen en hun
verbindingen, gebaseerd op thermoplasten, voor
watervoorziening

NEN-EN-1SO 21225-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor de sleufloze vervanging
van ondergrondse leidingsnetwerken - Deel 1:
Vervanging van het netwerk door pipe bursting en pipe
extraction

NEN-EN-1SO 21225-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor de sleufloze vervanging
van ondergrondse leidingsnetwerken - Deel 2:
Vervanging van het netwerk door horizontaal gestuurde
boring en impactmoling

NEN-1SO 21307:2018 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Stuiklas
afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en
hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en
waterdistributiesystemen

NEN-1SO 21307:2018/A1:2020 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Stuiklas
afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en
hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en
waterdistributiesystemen

NEN-1SO 21751:2011 en

Plastics pipes and fittings - Decohesion test of
electrofusion assemblies - Strip-bend test

NEN-EN-1SO 22391-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-1SO 22391-
3:2009/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NPR-ISO/TS 26873:2010 en

Plastics pipes and fittings - Definition and construction
procedures for reference lines

NEN 7013:1980 nl

Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 7060:1984 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton
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NEN 7060:1984/C1:1985 nl Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7146:2001 nl Kunststofleidingsystemen - Buigproef voor
thermoplastische hulpstukken - Eisen en
beproevingsmethode

NEN 7200:2017 nl Kunststofleidingen voor het transport van gas,
drinkwater en afvalwater - Stuiklassen van PE-buizen en
PE-hulpstukken

NEN 7231:2020 nl Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast
PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7232:2020 nl Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels
met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride
(slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NTA 8828+A1:2019 nl Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken

NCS 8828-1:2020 nl Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1:
PE-elektrolasser

NCS 8828-2:2019 nl Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2:

Lastoezichthouder

23.040.50 - Pijpleidingen en hulpstukken van andere materialen

NEN-EN 295-1:2013 en Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen -
Deel 1: Eisen aan buizen, hulpstukken en verbindingen

NEN-EN 295-2:2013 en Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen -
Deel 2: Conformiteitsbeoordeling en monsterneming

NEN-EN 295-4:2013 en Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen -
Deel 4: Eisen aan verloopstukken, koppelstukken en
flexibele koppelingen

NEN-EN 295-5:2013 en Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen -
Deel 5: Eisen aan geperforeerde buizen en hulpstukken

NEN-EN 295-6:2013 en Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen -
Deel 6: Eisen aan onderdelen van putten en
inspectieruimten

NEN-EN 295-7:2013 en Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen -
Deel 7: Eisen aan buizen en verbindingen voor het
doorpersen van buizen

NEN-EN 512:1994/A1:2001 en Vezelcement producten - Buizen en verbindingen voor
drukleidingen

NEN-EN 512:1994 en Vezelcement produkten - Buizen en verbindingen voor
drukleidingen

NEN-EN 588-1:1996 en Vezelcementbuizen voor rioleringen en drainage - Deel
1: Buizen, verbindingen en hulpstukken voor systemen
onder vrij verval

NEN-EN 639:1994 en Algemene eisen voor betonbuizen voor drukleidingen
inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 641:1994 en Buizen van gewapend beton met plaatstalen kern voor
drukleidingen inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 642:1994 en Buizen van spanbeton met en zonder plaatstalen kern
voor drukleiding, inclusief verbindingen en hulpstukken
en specifieke eisen voor voorspanstaal voor buizen
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NEN-EN 1444:2001 en

Buizen van vezelcement - Leidraad voor de aanleg en
voor werkzaamheden op de bouwplaats

NEN-EN 1916:2002/C2:2007 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 nl

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C3:2008 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C1:2005 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 12585:1998 en

Toestellen, leidingen en fittingen van glas - Leidingen en
fittingen DN 15 tot 1000 - Compatibiliteit en
uitwisselbaarheid

NEN-EN 12763:2000 en

Vezelcementbuizen en hulpstukken voor
binnenrioleringen - Afmetingen en technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 14636-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringen -
Polyesterharsbeton - Deel 1: Buizen en hulpstukken met
flexibele verbindingen

NEN 3650-4:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende
eisen voor leidingen van beton

NEN 3650-4:2012 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende
eisen voor leidingen van beton

NEN 7126:2004 nl

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

23.040.60 - Flenzen, koppelingen en verbindingen
NEN-EN 489-1:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen - Enkele en dubbelle
verbonden buissystemen voor ondergrondse heet water
leidingnetten - Deel 1: Verbindingsconstructies en
thermische isolatie voor ondergrondse warm water
leidingnetten volgens NEN-EN 13941-1

NEN-EN 1092-1:2018 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en accessoires, PN-
aanduiding - Deel 1: Stalen flenzen

NEN-EN 1092-2:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met PN-
aanduiding - Deel 2: Gietijzeren flenzen

NEN-EN 1092-3:2003 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - PN-
aanduiding - Deel 3: Flenzen van koperlegeringen

NEN-EN 1092-3:2003/C1:2005
en;fr;de

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - PN-
aanduiding - Deel 3: Flenzen van koperlegeringen

NEN-EN 1092-3:2003/C2:2007
en;fr;de

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - PN-
aanduiding - Deel 3: Flenzen van koperlegeringen
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NEN-EN 1092-4:2002 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - met PN-
aanduiding - Deel 4: Flenzen van aluminiumlegeringen

NEN-EN 1119:2009 en

Kunststofleidingsystemen - Verbindingen voor met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK)
buizen en hulpstukken - Beproevingsmethode voor de
dichtheid en de weerstand tegen beschadiging van de
flexibele verbindingen met elastomerische
afdichtingselementen

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste,
stalen buizen - thermisch verzinkt - met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen

NEN-EN 1123-3:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen en
speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor
binnenriolering in schepen

NEN-EN 1124-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2014 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 2: Systeem S - Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en

Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1448:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Componenten van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van trekvaste mof- en spie-eindverbindingen
met afdichtingen van elastomeer

NEN-EN 1449:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Componenten van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van gelijmde mof- en spie-eindverbindingen

NEN-EN 1450:1996/A1:1998 en

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van geboute flensverbindingen
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NEN-EN 1450:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van geboute flensverbindingen

NEN-EN 1515-1:1999 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
1: Keuze van bouten en moeren

NEN-EN 1515-2:2002 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
2: Indeling van materialen van bouten voor stalen
flenzen met PN-aanduiding

NEN-EN 1515-3:2005 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
3: Classificatie van bouten voor stalen flenzen met een
"Class" -aanduiding

NEN-EN 1515-4:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
4: Selectie van boutverbindingen voor apparatuur
gerelateerd aan Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EG)

NEN-EN 1591-1:2014 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 1: Berekening

NPR-CEN/TR 1591-2:2020 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 2: Pakkingparameters

NPR-CEN/TS 1591-3:2007 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 3: Berekeningsmethode voor metaal-op-metaal
contact type flensverbinding

NEN-EN 1591-4:2013 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 4: Kwalificatie van personeel dat geboute
verbindingen in kritische drukhoudende systemen
monteert

NPR-CEN/TR 1591-5:2012 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 5: Berekeningsmethode voor volledig gepakte
verbindingen

NEN-EN 1759-1:2004 en

Flenzen en hun verbinding - Ronde flenzen voor buizen,
afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met "class" -
aanduiding - Deel 1: Stalen flenzen, NPS 1/2 tot 24

NEN-EN 1759-3:2003/C1:2006 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met
"class"-aanduiding - Deel 3: Flenzen van
koperlegeringen

NEN-EN 1759-3:2003 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met
"class"-aanduiding - Deel 3: Flenzen van
koperlegeringen

NEN-EN 1759-4:2003 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met
"class"-aanduiding - Deel 4: Flenzen van
aluminiumlegeringen

NEN-EN 10311:2005 en

Verbindingen voor stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van water en andere waterige vloeistoffen
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NEN-EN 12220:1998 en

Ventilatie van gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen
van ronde flenzen voor algemene ventilatie

NEN-EN 12573-4:2000 en

Gelaste, niet-verplaatsbare, drukloze tanks van
thermoplasten - Deel 4: Constructie en berekening van
flensverbindingen

NEN-EN 12734:2000 en

Irrigatietechniek - Snelkoppelbuizen voor verplaatsbare
irrigatiesystemen - Technische eigenschappen en
beproevingen

NEN-EN 12760:2016 en

Afsluiters - Lassokken voor stalen afsluiters

NEN-EN 13081:2008+A1:2012 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen -
Bedieningsapparatuur voor tanks - Adapters en
koppelingen voor de dampverzamelleiding

NEN-EN 13083:2008+A1:2013 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen -
Bedieningsapparatuur voor tanks - Adapter voor het
laden en lossen aan de onderzijde

NEN-EN 13083:2001 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen -
Bedieningsapparatuur voor tanks - Adapter voor het
laden en lossen aan de onderzijde

NEN-EN 13555:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingparameters en
beproevingsprocedures relevant voor de ontwerpregels
voor flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen

NPR-CR 13642:1999 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Achtergrondinformatie

NEN-EN 14525:2004 en

Nodulaire gietijzeren koppelingen en overgangsstukken
van flenzen voor gebruik met buizen van verschillende
materialen: nodulair gietijzer, Grijs gietijzer, Staal, PVC-
U PE, vezel-cement

NEN-EN 14772:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Inspectie en beproeving
voor de kwaliteitsborging van pakkingen volgens EN 514
en EN 12560

NEN-EN 14870-1:2011 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten,
fittingen en flenzen voor transportleidingsystemen - Deel
1: Inductiebochten

NEN-EN 14870-3:2006 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten,
fittingen en flenzen voor transportleidingsystemen - Deel
3: Flenzen

NEN-EN 16397-1:2014 en

Flexibele verbindingstukken - Deel 1: Prestatie-eisen

NEN-EN 16397-2:2014 en

Flexibele verbindingstukken - Deel 2: Materialen en
afmetingen voor flexibele verbindingsstukken met
metalen band

NEN-EN-1SO 19892:2018 en

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and
fittings for hot and cold water - Test method for the
resistance of joints to pressure cycling

NEN-EN-1SO 3458:2015 en

Plastics piping systems - Mechanical joints between
fittings and pressure pipes - Test method for
leaktightness under internal pressure

NEN-EN-1SO 3459:2015 en

Plastic piping systems - Mechanical joints between
fittings and pressure pipes - Test method for
leaktightness under negative pressure
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NEN-EN-1SO 3501:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mechanische verbindingen
tussen hulpstukken en drukbuizen -
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
uittrekken onder constante belasting in lengterichting

NEN-EN-1SO 3503:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mechanische verbindingen
tussen hulpstukken en drukbuizen -
Beproevingsmethode voor de lekdichtheid onder
inwendige druk van samenstellen belast door buiging

NEN-1SO 9624:2019 en

Thermoplastics piping systems for fluids under pressure
- Flange adapters and loose backing flanges - Mating
dimensions

NEN-1SO 11413:2009 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Voorbereiding van
proefstukverbindingen tussen een polyethyleen (PE) pijp
en een elektrolashulpstuk

NEN-1SO 11414:2009 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Voorbehandeling van
polyethyleen (PE) buis/buis of buis/hulpstuk
proefstukverbindingen door stuiklassen

NEN-EN-1SO 13783:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Trekvaste dubbele-
mofverbindingen van ongeplasticeerd PVC (PVC-U) -
Beproevingsmethode voor de lekdichtheid en sterkte
tijdens beproeving op buiging en inwendige druk

NEN-EN-1SO 13844:2015 en

Plastics piping systems - Elastomeric-sealing-ring-type
socket joints for use with plastic pressure pipes - Test
method for leaktightness under negative pressure,
angular deflection and deformation

NEN-EN-1SO 13845:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een
rubber-ringafdichting voor gebruik met thermoplastische
drukbuizen - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij
inwendige druk en met een hoekverdraaiing

NEN-EN-1SO 13846:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Trekvaste en niet-trekvaste
hulpstukken en verbindingen voor drukbuizen van
thermoplasten - Beproevingsmethode voor de langeduur
-dichtheid onder inwendige waterdruk

NEN-1SO 13956:2010 en

Kunststofleidingen en fittingen - Bepaling van de
cohesieve weerstand - Afschuifproef voor polyetheen
(PE) zadelsamenstellingen

NEN-EN-1SO 19879:2021 en

Metalen leidingverbindingen voor hydraulische,
pneumatische en algemene toepassingen -
Beproevingsmethoden voor hydraulische verbindingen

NEN-1SO 19899:2010 en

Plastics piping systems - Polyolefin pipes and mechanical
fitting assemblies - Test method for the resistance to
end load (AREL test)

NPR-ISO/TS 19911:2010 en

Plastics pipes and fittings - Format of a technical file for
characterizing PE spigot end fittings

NEN-EN-1SO 27509:2020 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Compacte verbindingen
met opstaande rand met IX afsluitring

NEN 2979:1986 nl

Stalen overschuifflenzen met aansluitmaten volgens 1SO-
PN 10

NEN 2980:1986 nl

Aluminium overschuifflenzen met aansluitmaten volgens
ISO-PN 10
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NEN 2981:1986 nl

Corrosievast-stalen overschuifflenzen met aansluitmaten
volgens ISO-PN 10

NEN 2984:1989 nl

Corrosievast-stalen buiskoppelingen - Lasuitvoering

NEN 7080:1982/C1:1983 nl

Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met
klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen

NEN 7080:1982 nl

NEN-EN 560:2018 en

23.040.70 - Slangen en slangsamenstellen

Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met
klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen

Apparatuur voor autogeenlassen - Slangaansluitingen
voor apparatuur voor lassen, snijden en verwante
processen

NEN-EN 561:2002 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Snelkoppelingen met
afsluitklep voor gebruik bij lassen, snijden en verwante
processen

NEN-EN 694:2014 en

Brandslangen - Vormvaste slangen voor vaste
brandblusinstallaties

NEN-EN 853:2015 en

Rubber slangen en -slangassemblages -
Hydrauliekslangen met wapening van gevlochten
staaldraad - Specificatie

NEN-EN 854:2015 en

Rubber slangen en -slangassemblages - Hydrauliek
slangen met textielwapening - Specificatie

NEN-EN 1112:2008 en

Sanitaire kranen - Douchekoppen voor sanitaire kranen
voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene
technische eisen

NEN-EN 1113:2015 en

Sanitaire kranen - Doucheslangen voor sanitaire kranen
voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene
technische eisen

NEN-EN 1327:1996 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Slangen van
thermoplasten voor lassen en aanverwante processen

NEN-EN 1360:2013 en

Rubberslangen en slangassemblages voor
brandstofzuilen met telwerk - Specificatie

NEN-EN 1761:1999 en

Rubberslangen en -slangassemblages voor levering door
brandstoftankwagens - Specificatie

NEN-EN 1762:2019 en

Rubberslangen en slangsamenstellen voor LPG
(vloeibaar of gasvormig) en aardgas tot 25 bar (2,5
MPa) - Specificatie

NEN-EN 1765:2016 en

Rubber slangassemblages voor het zuigen en persen van
olie - Specificatie voor de samenstellen

NEN-EN 1947:2014 en

Brandslangen - Half flexibele persslangen en
slangassemblages voor pompen en voertuigen

NEN-EN 12115:2021 en

Rubber- en kunststofslangen en -assemblages voor
vloeibare of gasvormige chemicalién - Specificatie

NEN-EN 13371:2002 en

Cryogene vaten - Koppelingen voor cryogeen gebruik

NEN-EN 13482:2013 en

Rubberslangen en slangassemblages voor asfalt en
bitumen - Specificatie

NEN-EN 13483:2013 en

Rubber en kunststof slangen en slangassemblages met
dampretour opvang voor brandstofzuilen met telwerk -
Specificatie
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NEN-EN 13618:2016 en

Flexibele leidingenassemblages in drinkwaterinstallaties -
Functionele eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13765:2018 en

Thermoplastische composiet (niet-gevulkaniseerde)
folies slangen en slangassemblages voor het transport
van koolwaterstoffen, oplosmiddelen en chemicalién -
Specificatie

NEN-EN 13766:2019+A1:2020 en

Thermoplastische meerlaagse (niet-gevulkaniseerde)
slangen en slangassemblages voor het transport van
vloeibaar petroleumgas en vloeibaar aardgas -
Specificatie

NEN-EN 14420-1:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 1: Eisen,
overzicht, aanduiding en beproeving

NEN-EN 14420-2:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 2: Delen van de
nippel slangzijde

NEN-EN 14420-3:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 3:
Klemverbindingen, die met pinnen of bouten zijn
vastgezet

NEN-EN 14420-4:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 4:
Flensverbindingen

NEN-EN 14420-5:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 5:
Schroefdraadverbindingen

NEN-EN 14420-6:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 6: TW tankwagen
koppelingen

NEN-EN 14420-7:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 7:
Hefboomkoppelingen

NEN-EN 14420-8:2013+A1:2016 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 8: Symmetrische
koppelingen (Guillemin systeem)

NPR-CEN/TS 14421:2006 en

Slangpilaar en klembus voor krimpen en oppersen

NEN-EN 14422:2013 en

Verbindingsassemblages met klemverbindingen voor LPG
transportslangen

NEN-EN 14423:2013+A2:2019 en

Verbindingsassemblages met klemverbindingen voor
gebruik bij stoomslangen met een druk tot 18 bar

NEN-EN 14424:2013 en

Slangkoppelingen met schroefhulzen

NEN-EN 14540:2014 en

Brandslangen - Niet-doorlatende, plat-oprolbare slangen
voor vaste brandblusinstallaties

NEN-EN 14585-1:2006 en

Gegolfde metalen slangassemblages voor toepassingen
onder druk - Deel 1: Eisen

NPR-CEN/TR 14585-2:2006 en

Gegolfde metalen slangassemblages voor toepassingen
onder druk - Deel 2: Aanbeveling voor het gebruik van
procedures voor conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TR 14585-3:2017 en

Gegolfde metalen slangassemblages voor toepassing in
drukhoudende systemen - Deel 3: Ontwerpmethode

NEN-EN 14800:2007 en

Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenstellen voor de
aansluiting van huishoudelijke vloeibaargastoestellen

NEN-EN 15889:2011 en

Brandweerslangen - Beproevingsmethoden

NEN-EN 16436-1:2014+A3:2020 en

Rubber- en kunststofslangen, buizen en
verbindingstukken gebruikt voor propaan, butaan en hun
mengsels in de dampfase - Deel 1: Slangen en buizen
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NEN-EN 16436-2:2018 en

Rubber- en kunststofslangen, buizen en
verbindingstukken gebruikt voor propaan, butaan en hun
mengsels in de dampfase - Deel 2: Montage

NEN-EN 16617:2015 en

Pijpleidingen - Gegolfde metalen slangen voor brandbare
gassen - Prestatie-eisen, beproeving en merken

NEN-EN 16643:2016 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages -
Niet-verlijmde fluor-kunststof slangen en -
slangassemblages voor vloeibare en gasvormige
chemicalién - Specificatie

NPR-CEN/TS 16650:2014 en

Specificatie voor slangkoppelingen voor benzine, olie en
smeermiddelen - Hogedrukkoppelingen

NEN-EN 16820:2017 en

Slangassemblages voor gebruik in de farmaceutische en
biotechnologische industrie met slangen van niet-
metallische materialen - Elastomerische slangen met of
zonder Liner

NEN-EN 16821:2017 en

Slangassemblages voor gebruik in de farmaceutische en
biotechnische industrie met slangen van niet-metallische
materialen - Slangen van siliconenrubber

NEN-EN-1SO 18752:2016 en

Rubberslangen en slangassemblages - Van staaldraad of
textiel versterking voorziene types voor hydraulische
toepassingen met constante druk - Specificatie

NEN-EN-1SO 1307:2008 en

Rubber- en kunstofslangen - Minimum en maximum
binnendiameters en toleranties op afgesneden lengtes

NEN-EN-1SO 1401:2016 en

Rubber irrigatieslangen

NEN-EN-1SO 1402:2021 en

Rubber and plastics hoses and hose assemblies -
Hydrostatic testing

NEN-EN-1SO 1403:2019 en

Rubberslangen met textielversterking voor algemene
water toepassingen - Specificatie

NEN-EN-1SO 1825:2018 en

Rubberslangen en -slangassemblies voor het tanken van
vliegtuigen en aftanken - Specificatie

NEN-EN-1SO 2398:2016 en

Rubberslangen met textielversterking voor perslucht -
Specificatie

NEN-EN-1SO 3994:2014 en

Kunststofslangen - Schroefvormige met thermoplasten
versterkte thermoplastische slangen voor het zuigen en
persen van waterige materialen - Specificatie

NEN-EN-1SO 4023:2009 en

Rubberslangen en -slangassemblages voor stoom -
Beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 4080:2010 en

Rubber- en kunststofslangen en slangassemblages -
Bepaling van de gasdiffusie

NEN-EN-1SO 4641:2016 en

Rubber slangen en slangassemblages voor het afzuigen
en de afvoer van water - Specificatie

en

NEN-EN-1SO 4671:2008/A1:2011

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages -
Methoden voor het bepalen van de afmetingen van
slangen en de lengten van slangassemblages -
Amendment 1: Verduidelijking van de positiewaarde
waarvan de buitendiameter is gemeten

NEN-EN-1SO 4671:2008 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages -
Methoden voor het bepalen van de afmetingen van
slangen en de lengten van slangassemblages
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NEN-EN-1SO 5774:2016 en

Kunststofslangen - Textielversterking voor
persluchttoepassingen - Specificaties

NEN-EN-1SO 6134:2017 en

Rubberslangen en slangassemblages voor verzadigde
stoom - Specificatie

NEN-EN-1SO 6224:2011 en

Kunststofslangen met textielversterking voor algemene
watertoepassingen - Specificatie

NEN-I1SO 6801:1993 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
volumetrische uitzetting

en

NEN-EN-1SO 6801:1993/A1:2011

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
volumetrische uitzetting - Amendment 1: Schrapping van
alcohol als drukvloeistof

NEN-EN-1SO 6802:2018 en

Rubber- en kunststofslangen en slangassemblages-
Hydraulische impulsproef met buiging

NEN-EN-1SO 6803:2017 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages -
Hydraulische impulsproef zonder buiging

NEN-EN-1SO 6806:2017 en

Rubberslangen en -slangassemblages voor het gebruik
in oliebranders - Specificatie

NEN-EN-1SO 6808:2014 en

Kunststofslangen en slangassemblages voor zuigen en
persen onder lage druk van vloeibare aardolieproducten
- Specificatie

en

NEN-EN-1SO 6945:1996/A1:2000

Rubberslangen - Bepaling van de slijtvastheid van de
buitenlaag

NEN-EN-1SO 6945:1996 en

Rubberslangen - Bepaling van de slijtvastheid van de
buitenlaag

NEN-EN-1SO 7233:2021 en

Rubber and plastics hoses and hose assemblies -
Determination of resistance to vacuum

NEN-EN-1SO 7326:2016 en

Rubber- en kunststofslangen - Beoordeling van de
weerstand tegen ozon onder statische omstandigheden

NEN-EN-1SO 7369:2020 en

Leidingen - Metalen slangen en slangsamenstellen -
Woordenlijst

NEN-EN-1SO 7662:1996 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
slijtvastheid van de binnenlaag

NEN-EN-1SO 7751:2016 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangsamenstellen -
Verhoudingen van de proef- en barstdruk tot de
maximale werkdruk

NEN-EN-1SO 8028:2018 en

Rubber- en/of kunststofslangassemblages voor het
spuiten van verf zonder gebruik van lucht - Specificatie

NEN-EN-1SO 8029:2014 en

Kunststofslang - Opvouwbare waterslang met
textielwapening voor algemeen gebruik - Specificatie

NEN-EN-1SO 8030:2014 en

Rubber- en kunststofslangen - Beproevingsmethode van
de brandbaarheid

NEN-EN-1SO 8031:2020 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages -
Bepaling van de elektrische eigenschappen

NEN-EN-1SO 8033:2017 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de hechting
tussen de lagen

NEN-EN-1SO 8308:2015 en

Rubber- en kunststofslangen en flexibele buizen -
Bepaling van de doorlaatbaarheid voor vloeistof door de
slang- en buiswanden
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NEN-EN-1SO 8330:2014 en;fr

Rubber en kunststofslangstellen - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 8331:2016 en

Rubber- en kunststofslangstellen - Richtlijnen voor
selectie, opslag, gebruik en onderhoud

NEN-EN-1SO 10380:2012 en

Pijpleidingen - Gegolfde metalen slangen en
slangassemblages

NEN-EN-1SO 10619-1:2018 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van de
buigzaamheid en stijfheid - Deel 1: Buigproeven bij
omgevingstemperatuur

NEN-EN-1SO 10619-2:2018 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
weerstand tegen ozon onder dynamische
omstandigheden - Deel 2: Buigproeven bij temperaturen
onder de omgevingstemperatuur

NEN-EN-1SO 10619-3:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van de
buigzaamheid en stijfheid - Deel 3: Buigproeven bij hoge
en lage temperaturen

NEN-EN-1SO 10806:2003 en

Pijpleidingen - Aansluitstukken voor gegolfde metalen
slangen

NEN-EN-1SO 10807:1997 en

Leidingen - Flexibele, geplooide metalen
slangassemblages voor de bescherming van elektrische
leidingen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan
heersen

NEN-EN-1SO 10960:2018 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
weerstand tegen ozon onder dynamische
omstandigheden

NEN-1SO 12151-1:2010/A1:2017
en

Leidingverbindingen voor hydraulische en algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 1:
Slangkoppelingen met O-ring volgens 1SO 8434-3

NEN-1SO 12151-1:2010 en

Leidingverbindingen voor hydraulische en algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 1:
Slangkoppelingen met O-ring volgens I1SO 8434-3

NEN-1SO 12151-2:2003 en

Leidingverbindingen voor hydraulische en algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 2:
Slangkoppelingen met 24°-conus en O-ring volgens 1SO
8434-1 en ISO 8434-4

NEN-1SO 12151-3:2010 en

Aansluitingen voor hydrauliek en voor algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 3:
Slangkoppelingen met flensuiteinden volgens 1SO 6162-
1 of ISO 6162-2

NEN-1SO 12151-4:2007 en

Leidingverbindingen voor hydrauliek en voor algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 4:
Slangkoppelingen met metrische inschroefnippels
volgens 1SO 6149

NEN-I1SO 12151-5:2007 en

Leidingverbindingen voor hydrauliek en voor algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 5:
Slangkoppelingen met 37° felsrand volgens IS O 8434-2

NEN-EN-1SO 14557:2003 en

Brandslangen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-EN-I1SO 14557:2003/A1:2007
en

Brandslagen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen
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NEN-EN-1SO 15465:2004 en Leidingen - Gewikkelde metalen slangen en
slangsamenstellen

NEN-ISO 17165-1:2007 en Hydrauliek - Slangassemblages - Deel 1: Afmetingen en
eisen

NPR-ISO/TS 17165-2:2013 en Hydrauliek - Slangassemblages - Deel 2: Praktijken voor
hydraulische slangassemblages

NPR-ISO/TR 17784:2010 en Rubber- en kunststofslangstellen - Leidraad voor het

gebruik door inkopers, monteurs, installateurs en
bedieningspersoneel

NEN-1SO 23384:2021 en Rubber and plastics hoses and hose assemblies, wire or
textile reinforced types with working pressure equal or
above 70 MPa (700 bar) - Specification

NEN-EN-1SO 28017:2018 en Rubberslangen en -slangassemblages, met draad- of
textielversterking, voor baggerdoeleinden - Specificatie

NEN-1SO 28702:2008 en Rubber- en kunststofslangen en buizen -
Textielversterking - Pletproef bij lage temperatuur

NEN-EN-1SO 30013:2011 en Rubber- en kunststofslangen - Methoden van

blootstelling aan laboratoriumlichtbronnen - Bepaling
van veranderingen in kleur, uiterlijk en andere fysische
eigenschappen

NPR 5527:2009 nl Richtlijn voor controle, inspectie en keuring van
industriéle slangassemblages in de gebruiksfase

23.040.80 - Afdichtingen voor pijpleidingen en slangsamenstellen

NEN-EN 681-1:1996/A1:1998 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

NEN-EN 681-1:1996/C1:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

NEN-EN 681-1:1996/A3:2005 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber

NEN-EN 681-1:1996 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en

rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber
NEN-EN 681-1:1996/A2:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en

rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde rubber
NEN-EN 681-2:2000/A1:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor

afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische elastomeren

NEN-EN 681-2:2000 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische elastomeren

NEN-EN 681-2:2000/A2:2005 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische elastomeren

NEN-EN 681-3:2000 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber
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NEN-EN 681-3:2000/A1:2002 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van verbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

NEN-EN 681-3:2000/A2:2005 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van verbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

NEN-EN 681-4:2000/A2:2005 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 4: Afdichtingselementen uit
gegoten polyurethaan

NEN-EN 681-4:2000/A1:2002 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 4: Afdichtingselementen uit
gegoten polyurethaan

NEN-EN 681-4:2000 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 4: Afdichtingselementen uit
gegoten polyurethaan

NEN-EN 751-1:1997 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
le, 2e en 3e-familie en warm water - Deel 1: Anaerobe
afdichtingsmaterialen

NEN-EN 751-2:1997 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
le, 2e en 3e-familie en warm water - Deel 2: Niet-
uithardende afdichtingsmaterialen

NEN-EN 751-3:1997 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
le, 2e en 3e-familie en heet water - Deel 3: Niet-
gesinterde banden van PTFE

NEN-EN 751-3:1997/C1:1997 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
le-, 2e-en 3e-familie en heet water - Deel 3: Niet-
gesinterde banden van PTFE

NEN-EN 1514-1:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 1:
Vlakke pakkingen van niet-metallieke materialen met of
zonder vulmateriaal

NEN-EN 1514-2:2014+A1:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met PN-aanduiding - Deel 2: Spiraalpakkingen voor
stalen flenzen

NEN-EN 1514-3:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 3: Niet
-metallieke pakkingen met een mantel van PTFE

NEN-EN 1514-4:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 4:
Pakkingen van metaal met geribbeld, vlak of gegroefd
profiel voor gebruik met stalen flenzen

NEN-EN 1514-6:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 6:
Pakkingen met een kamprofiel voor stalen flenzen
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NEN-EN 1514-7:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met PN-aanduiding - Deel 7: Pakkingen met een metalen
omhulling voor stalen flenzen

NEN-EN 1514-8:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 8: O-
ring pakkingen van polymeer voor gegroefde flenzen

NEN-EN 1989:2000 en

Leidingsystemen van thermoplasten - Verbindingen voor
ondergrondse drukloze rioleringstoepassingen -
Beproevingsmethode voor de afdichtende prestatie op
lange-termijn van verbindingen met afdichtingen van
thermoplastische elastomeren (TPE) door het schatten
van de afdichtingsdruk

NEN-EN 12308:1998 en

Installaties en uitrusting voor vloeibaar aardgas -
Beproeving op de geschiktheid van pakkingen voor
flensverbindingen in leidingen voor vloeibaar aardgas

NEN-EN 12560-1:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 1: Vlakke pakkingen van
niet-metallieke materialen met of zonder kern

NEN-EN 12560-3:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 3: Niet-metallieke
pakkingen met een mantel van PTFE

NEN-EN 12560-4:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 4: Pakkingen van metaal
met geribbeld, vlak of gegroefd profiel voor gebruik met
stalen flenzen

NEN-EN 12560-5:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 5: Pakkingen van metalen
ringverbinding voor gebruik met stalen flenzen

NEN-EN 12560-6:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met een "Class"-aanduiding -
Deel 6: Pakkingen met kamprofiel voor stalen flenzen

NEN-EN 12560-7:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 7: Pakkingen met een
metalen omhulling voor stalen flenzen

NEN-EN 13090:2000 en

Middelen voor het opnieuw afdichten van
draadverbindingen van gasleidingen in gebouwen

NEN-EN 13555:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingparameters en
beproevingsprocedures relevant voor de ontwerpregels
voor flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen

NEN-EN 14741:2006 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Verbindingen
voor ondergrondse drukloze toepassingen -
Beproevingsmethode voor lange termijn
afdichtingsprestaties van verbindingen met afdichtingen
van elastomeer (strohalm test)

NEN-EN 14772:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Inspectie en beproeving
voor de kwaliteitsborging van pakkingen volgens EN 514
en EN 12560

NEN-EN-IEC 62339-1:2007 en

Modulaire component verbindingen door
oppervlaktemontage voor product-
verdelingscomponenten - Deel 1: Elastomerische
afdichtingen
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NEN 2983:1989 nl Niet-metalen vlakke pakkingen voor flenzen met
aansluitmaten volgens 1SO-PN 10 - Uitvoeringsvorm IBC

23.040.99 - Toebehoren voor pijpleidingen, overige

NEN-EN 558:2017 en Industriéle afsluiters - Inbouwmaten van metalen
afsluiters voor gebruik in pijpleidingsystemen met
flensverbindingen - Afsluiters met PN en klasse-
aanduiding

NEN-EN 10289:2002 en Stalen buizen en fittingen voor in de bodem en in het
water gelegde leidingen - Uitwendige bekleding
bestaande uit deklagen van epoxy en gewijzigd-epoxy
aangebracht in vloeibare vorm

NEN-EN 10290:2002 en Stalen buizen en fittingen voor in de bodem en in het
water gelegde leidingen - Uitwendige bekleding
bestaande uit deklagen van polyurethaan en gewijzigd-
polyurethaan aangebracht in vioeibare vorm

NEN-EN 10300:2005 en Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Bitumineuze warmaangebrachte materialen voor
uitwendige deklagen

NEN-EN 10301:2003 en Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Inwendige deklagen voor vermindering van de
wrijving van transport van niet-corrosief gas

NEN-EN 10310:2004 en Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen
- Inwendige en uitwendige bekleding op basis van
polyamidepoeder

NEN-EN 10339:2007 en Stalen buizen voor land- en zeeleidingen - Inwendige
vloeibare aangebrachte epoxy voering voor
corrosiebescherming

NEN-EN 12068:1998 en Kathodische bescherming - Uitwendige organische
bekleding voor de bescherming tegen corrosie van in de
bodem of in het water gelegde stalen leidingen die
samen met kathodische bescherming worden gebruikt -
Wikkelbanden en krimpbare materialen

NEN-EN 12474:2001 en Kathodische bescherming van buitengaats gelegde
leidingen
NEN-EN 12502-1:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor

de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 12502-2:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 2: Invloed van factoren op
koper en koperlegeringen

NEN-EN 12502-3:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 3: Invioed van factoren op
thermisch verzinkt ijzer en staal

NEN-EN 12502-4:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 4: Invloed van factoren op
corrosievast staal
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NEN-EN 12502-5:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 5: Invloed van factoren op
gietijzer, ongelegeerde en laag-gelegeerd ijzer en staal

NEN-EN 12954:2019 en

Algemene principes van kathodische bescherming van
metalen constructie in de grond of in het water

NEN-EN 13160-1:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 13160-2:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 2: Eisen en beproevings
-/beoordelingsmethoden voor druk en vacuiimsystemen

NEN-EN 13160-3:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 3: Eisen en beproevings
-/beoordelingsmethoden voor systemen met vloeistof
met tanks

NEN-EN 13160-4:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 4: Eisen en beproevings
-/beoordelingsmethoden voor sensor gebaseerd op
lekdetectiesystemen

NEN-EN 13160-5:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 5: Eisen en beproevings
-/beoordelingsmethoden voor een tankmeter en onder
druk staande leidingsystemen

NEN-EN 13160-6:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 6: Sensoren in
controleputten

NEN-EN 13160-7:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 7: Algemene eisen en
beproevingsmethoden voor tussenruimten, afdichtingen
tegen lekken en ommantelingen tegen lekken

NEN-EN 13509:2003 en

Meettechnieken van kathodische bescherming

NEN-EN 14291:2004 en

Schuimvormende oplossingen voor lekdetectie op
gasinstallaties

NEN-EN 14624:2020 en

Prestaties van mobiele lekdetectoren en van stationaire
gasdetectoren voor alle koudemiddelen

NEN-EN 14917:2009+A1:2012 en

Metalen balgcompensatoren voor drukhoudende
apparatuur

NEN-EN 14917:2021 en

Metalen balgcompensatoren voor drukhoudende
apparatuur

NEN-EN 15112:2006 en

Uitwendige kathodische bescherming van
bekledingsbuizen van putten

NEN-EN 17414-1:2020 en

Stadskoelingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
flexibele buissystemen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 17414-2:2020 en

District cooling pipes - Factory made flexible pipe
systems - Part 2: Bonded system with plastic service
pipes; requirements and test methods

NEN-EN 17414-3:2020 en

Stadskoelingsbuizen - Fabrieksmatige flexibele
buissystemen - Deel 3: Vol kunststof buizen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 17415-1:2020 en

Stadskoelingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse koud water
leidingnetten - Deel 1: Rechte buizen samengesteld uit
een stalen mediumvoerende buis met
polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een
polyetheen buitenmantel
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NEN-EN 50443:2011 en

Effecten van elektromagnetische interferentie op
pijpleidingen veroorzaakt door wisselstroom bij hoge
spanning van spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer
en door wisselstroom bij hoge spanning van
voedingssystemen

NEN-EN-1SO 6553:2017 en

Automatische condenspotten - Merken

NEN-ISO 6704:1992 en

Automatische condenspotten - Classificatie

NEN-ISO 6948:1992 en

Automatische condenspotten - Beproeving na fabricage
en van functionele eigenschappen

NEN-ISO 7841:1992 en

Automatische condenspotten - Bepaling van
stoomverlies - Beproevingsmethoden

NEN-ISO 7842:1992 en

Automatische condenspotten - Debietbepaling -
Beproevingsmethoden

N 130:1932 nl Rioleeringsonderdeelen - Gietijzeren straatkolkroosters
en trottoirkolkdeksels - Gietijzeren inlaatstuk met stalen
rooster

N 131:1952 nl Rioleringsonderdelen - Betonnen bakken voor straat- en
trottoirkolk (klein model)

N 133:1951 nl Rioleringsonderdelen - Gietijzeren inlaatstukken

NEN 1571:1967 nl

Drukmeetnippels voor gas

NEN 7090:1989 nl

Ombhullingsmateriaal van polypropeenvezels voor
draineerbuizen

NEN-EN 19:2016 en

NEN 7090:1989/C1:1989 nl

Ombhullingsmateriaal van polypropeenvezels voor
draineerbuizen

23.060.01 - Afsluiters, algemeen

Industriéle afsluiters - Markering van metalen afsluiters

NEN-EN 488:2020 en

Stadsverwarmingsbuizen - In de fabriek geisoleerde
buissystemen voor stadsverwarming - Stalen afsluiters
voor stalen leidingen met polyurethaanschuim als
isolatiemateriaal en met een ommanteling van
polyetheen

NEN-EN 736-1:2018 en

Afsluiters - Termen en definities - Deel 1: Definitie van
de afsluitertypen

NEN-EN 736-2:2016 en

Afsluiters - Termen en definities - Deel 2: Definitie van
de onderdelen van afsluiters

NEN-EN 736-3:2008 en

Afsluiters - Terminologie - Deel 3: Definitie van
basisbegrippen

NEN-EN 736-3:2008 nl

Afsluiters - Terminologie - Deel 3: Definitie van
basisbegrippen

NEN-EN 816:2017 en

Sanitaire kranen- Zelfsluitende kranen PN 10

NEN-EN 1074-1:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproevingen ervan - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 1074-1:2000 nl

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproevingen ervan - Deel 1:
Algemene eisen
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NEN-EN 1074-2:2000 nl

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2:
Blokafsluiters

NEN-EN 1074-2:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2:
Blokafsluiters

NEN-EN 1074-2:2000/A1:2004 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2:
Blokafsluiters

NEN-EN 1267:2012 en

Afsluiters - Beproeving van de stromingsweerstand met
water als beproevingsmedium

NEN-EN 1503-1:2000 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels -
Deel 1: Staalsoorten gespecificeerd in Europese normen

NEN-EN 1503-2:2000 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels -
Deel 2: Staalsoorten anders dan die welke zijn
gespecificeerd in Europese Normen

NEN-EN 1503-3:2000/C1:2001 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels -
Deel 3: Gietijzersoorten gespecificeerd in Europese
normen

NEN-EN 1503-3:2000 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels -
Deel 3: Gietijzersoorten gespecificeerd in Europese
normen

NEN-EN 1503-4:2016 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels -
Deel 4: Koperlegeringen gespecificeerd in Europese
normen

NEN-EN 1626:2008 en

Cryogene vaten - Afsluiters voor cryogeen gebruik

NEN-EN 1680:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters voor
leidingsystemen van polyetheen (PE) -
Beproevingsmethode voor de bepaling van de
lekdichtheid tijdens en na toepassing van buiging op het
bedieningsmechanisme

NEN-EN 1705:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten
- Beproevingsmethode voor de integriteit van een
afsluiter na uitwendige slagbelasting

NEN-EN 12119:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
temperatuurswisselingen

NEN-EN 12201-4:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening, en
voor drainage en riolering onder druk - Polyetheen (PE) -
Deel 4: Kleppen

NEN-EN 12266-1:2012 en

Industriéle afsluiters - Beproeving van metalen afsluiters
- Deel 1: Beproevingen, beproevingsprocedures en
acceptatiecriteria - Verplichte eisen

NEN-EN 12266-2:2012 en

Industriéle afsluiters - Beproeving van metalen afsluiters
- Deel 2: Beproevingen, beproevingsprocedures en
acceptatiecriteria - Aanvullende eisen

NEN-EN 12351:2010 en

Industriéle afsluiters - Beschermkappen voor afsluiters
met flensaansluitingen
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NEN-EN 12516-1:2014+A1:2018 en

Industriéle afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing
- Deel 1: Tabellarische methode voor de behuizing van
stalen afsluiters

NEN-EN 12516-2:2014 en

Industriéle afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing
- Deel 2: Berekeningsmethode voor de behuizing van
stalen afsluiters

NEN-EN 12516-3:2002 en

Afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 3:
Experimentele methode

NEN-EN 12516-4:2014+A1:2018 en

Industriéle afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing
- Deel 4: Berekeningsmethode voor industriéle afsluiters
gefabriceerd in metalen anders dan staal

NEN-EN 12567:2000 en

Industriéle afsluiters - Afsluiters voor vloeibaar aardgas -
Eisen aan de geschiktheid voor gebruik en de
beproeving ervan

NEN-EN 12569:2020 en

Industriéle afsluiters - Afsluiters voor de chemische en
petrochemische procesindustrie - Eisen en beproevingen

NEN-EN 12570:2000 en

Industriéle afsluiters - Methode voor het bepalen van de
grootte van het bedieningselement

NEN-EN 12570:2000 nl

Industriéle afsluiters - Methode voor het bepalen van de
grootte van het bedieningselement

NEN-EN 12627:2017 en

Industriéle afsluiters - Lasaansluitingen voor stalen
afsluiters

NEN-EN 12982:2009 en

Industriele afsluiters - Inbouwmaten voor afsluiters met
lasaansluitingen

NEN-EN 13076:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreininging van
drinkwater door terugstroming - Ongehinderde
doorstroming - Familie A - Type A

NEN-EN 13175:2019+A1:2020 en

LPG materieel en toebehoren - Specificaties en
beproeving van LPG tankafsluiters en hulpstukken

NEN-EN 13397:2001 en

Industriéle afsluiters - Membraanafsluiters gemaakt van
metalen

NEN-EN 13774:2013 en

Afsluiters voor gasdistributiesystemen met maximale
werkdruk minder of gelijk aan 16 bar - Prestatie-eisen

NEN-EN 14141:2013 en

Afsluiters voor transport van aardgas in pijpleidingen -
Prestatie-eisen en beproevingen

NEN-EN 14454:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met
terugstroombeveiliging DN 15 tot DN 32 - Familie H,
type A

NEN-EN 14455:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Onder druk staande
luchtinlaatkleppen DN 15 tot DN 50 - Familie L, type A
en type B

NEN-EN 14506:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Automatische omleiding
- Familie H, type C

NEN-EN 15096:2020 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met anti
-vacutimklep - DN 15 tot DN 25 inclusief Familie H, type
B en type D - Algemene technische specificatie
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NEN-EN 16668:2016+A1:2018 en

Industriéle afsluiters - Eisen aan en beproeving van
metalen afsluiters als drukaccessoires

NEN-EN 16722:2015 en

Industriéle afsluiters - Inbouwmaten voor afsluiters met
schroefeinden

NEN-EN-1SO 28921-1:2017 en

Industriéle afsluiters - Isolerende afsluiters voor lage
temperatuur applicaties - Deel 1: Ontwerp,
vervaardiging en productiebeproeving

NEN-EN-1SO 28921-2:2017 en

Industriéle afsluiters - Isolerende afsluiters voor lage
temperatuur toepassingen - Deel 2: Typebeproeving

en

NEN-EN-IEC 61518:2001/C11:2002

Koppelingsafmetingen tussen verschildrukzenders en
geflensde aansluitingsblokken tot 413 bar (41,3 mpa)

NEN-1SO 5209:2019 en

Industriéle afsluiters - Markering van metalen afsluiters

NEN-EN-1SO 5210:2017 en

Industriéle afsluiters - Aansluitingen voor aandrijvingen
van afsluiters voor meervoudige omwenteling van de
spindel

NEN-EN-1SO 5211:2017 en

Industriéle afsluiters - Aansluitingen van gedeeltelijk
draaibaar bediende afsluiters

NEN-1SO 5752:2021 en

Metalen afsluiters voor het gebruik in
pijpleidingsystemen met flensverbindingen -
Inbouwmaten

NEN-EN-1SO 6553:2017 en

Automatische condenspotten - Merken

NEN-1SO 8233:1991 en

Afsluiters van thermoplasten - Draaimoment -
Beproevingsmethode

NEN-EN-1SO 8659:2020 en

Afsluiters van thermoplasten - Vermoeiingssterkte -
Beproevingsmethode

NEN-EN-1SO 10497:2010 en

Beproeving van afsluiters - Eisen voor brandproeven

NEN-EN-1SO 14723:2009 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen
- Onderzeese leidingafsluiters

NEN-EN-1SO 15848-1:2015 en

Industriéle afsluiters - Metingen, beproeven en
kwalificatieprocedures voor viuchtige emissies - Deel 1:
Classificatiesysteem en kwalificatieprocedures voor
typekeuring van afsluiters

NEN-EN-1SO 15848-
1:2015/A1:2017 en

Industriéle afsluiters - Metingen, beproeven en
kwalificatieprocedures voor vluchtige emissies - Deel 1:
Classificatiesysteem en kwalificatieprocedures voor
typekeuring van afsluiters

NEN-EN-1SO 15848-2:2015 en

Industriéle afsluiters - Metingen, beproeven en
kwalificatieprocedure voor viuchtige emissies - Deel 2:
Afnamebeproeving voor de productie van afsluiters

NEN-EN-1SO 17778:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en
toebehoren - Bepaling van de relatie tussen gasdebiet
en drukverlies

NEN-1SO 19240:2017 en

Industrial valves - Lined metal quarter turn and check
valves for chemical process and related industries

NEN-EN-1SO 22109:2020 en

Industriéle afsluiters - Tandwielkasten voor afsluiters

NEN-EN-1SO 22153:2021 en

Elektrische aandrijvingen voor industriéle afsluiters -
Algemene eisen

194



Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 22434:2011 en

Verplaatsbare gasflessen - Inspectie en onderhoud van
afsluiters

NEN-ISO 23632:2021 en

23.060.10 - Klepafsluiters
NEN-EN 161:2011+A3:2013 en

Industriéle afsluiters - Ontwerp validatie-testen van
afsluiters

Beveiligingsafsluiters voor met gas gestookte branders
en gasverbruikstoestellen

NEN-EN 558:2017 en

Industriéle afsluiters - Inbouwmaten van metalen
afsluiters voor gebruik in pijpleidingsystemen met
flensverbindingen - Afsluiters met PN en klasse-
aanduiding

NEN-EN 13709:2010 en

Industriéle afsluiters - Stalen klepafsluiters en afsluitbare
terugslagkleppen

NEN-EN 13789:2010 en

Industriéle afsluiters - Gietijzeren klepafsluiters

NEN-EN 13828:2003 en

Kranen in gebouwen - Met de hand bediende
kogelkranen van koperlegeringen en roestvaststaal voor
de drinkwatervoorziening in gebouwen -
Beproevingsmethoden en eisen

NEN-EN-1SO 16138:2006/A1:2019
en

Industriéle afsluiters - Membraanafsluiters van
thermoplastische materialen

NEN-EN-1SO 21787:2006/A1:2019
en

Industriéle afsluiters - Klepafsluiters van
thermoplastische materialen

NEN-EN-1SO 21787:2006 en

23.060.20 - Kogel- en plugafsluiters
NEN-EN 331:2015 en

Industriéle afsluiters - Klepafsluiters van
thermoplastische materialen

Met de hand bediende kogelkranen en bodemplugkranen
voor gasinstallaties in gebouwen

NEN-EN 1213:1999 en

Kranen in gebouwen - Stopkranen van koperlegeringen
voor de drinkwatervoorziening in gebouwen -
Beproevingen en eisen

NEN-EN 1983:2013 en

Industriéle afsluiters - Stalen kogelkranen

NEN-EN 12284:2003 en

Koelsystemen en warmtepompen - Afsluiters - Eisen,
beproevingen en merken

NEN-EN 12284:2003 nl

Koelsystemen en warmtepompen - Afsluiters - Eisen,
beproevingen en merken

NEN-EN 13082:2008+A1:2012 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen -
Bedieningsapparatuur voor tanks - Dampafsluiter

NEN-EN 13308:2002 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen -
Uitrusting voor tanks - Niet drukvereffenende
bodemafsluiter

NEN-EN 13316:2002 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen -
Uitrusting van tanks - Drukvereffenende bodemafsluiter

NEN-EN 13547:2013 en

Industriéle afsluiters - Kogelkranen van koperlegeringen

NEN-EN 15714-1:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 1:
Terminologie en definities

NEN-EN 15714-3:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 3:
Pneumatische aandrijvingen voor industriéle afsluiters -
Basiseisen
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NEN-EN 15714-4:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 4:
Hydraulische aandrijvingen voor industriéle afsluiters -
Basiseisen

NEN-ISO 7121:2016 en

Metalen kogelafsluiters voor algemeen industriéle
toepassingen

NEN-EN-1SO 16135:2006/A1:2019
en

Industriéle afsluiters - Kogelkranen van thermoplastische
materialen

NEN-EN-1SO 16135:2006 en

Industriéle afsluiters - Kogelkranen van thermoplastische
materialen

NEN-EN-1SO 17292:2015 en

23.060.30 - Schuifafsluiters

NEN-EN 593:2017 en

Metalen kogelafsluiters voor de aardolie-,
petrochemische en verwante industrie

Industriéle kleppen - Metalen vlinderkleppen voor
algemene doeleinden

NEN-EN 1171:2015 en

Industriéle afsluiters - Gietijzeren schuifafsluiters

NEN-EN 1984:2010 en

Industriéle afsluiters - Stalen schuifafsluiters

NEN-EN 12288:2010 en

Industriéle afsluiters - Schuifafsluiters van
koperlegeringen

NEN-EN 50216-8:2005 en

Toebehoren van energietransformatoren en
smoorspoelen - Deel 8: Vlinderkleppen voor
pijpleidingsystemen voor isolatievloeistoffen

NEN-EN 50216-8:2005/A1:2006 en

Toebehoren van energietransformatoren en
smoorspoelen - Deel 8: Vlinderkleppen voor
pijpleidingsystemen voor isolatievioeistoffen

NEN-ISO 6002:2021 en

Stalen schuifafsluiters met bout gemonteerde deksel

NEN-EN-1SO 16139:2006 en

Industriéle afsluiters - Schuifafsluiters van
thermoplastische materialen

NEN-EN-1SO 16139:2006/A1:2019
en

NEN-EN 88-1:2011+A1:2016 en

23.060.40 - Drukregelaars

Industriéle afsluiters - Schuifafsluiters van
thermoplastische materialen

Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen
voor gasverbruikstoestellen - Deel 1: Drukregelaars voor
inlaatdrukken tot en met 500 mbar

NEN-EN 88-2:2007 en

Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen
voor gasverbruiktoestellen - Deel 2: Drukregelaars voor
inlaatdrukken tussen 0.5 bar en 5 bar

NEN-EN 126:2012 en

Multifunctionele beveiligings- en regelapparatuur voor
gastoestellen

NEN-EN 334:2019 en

Gasdrukregelaars voor inlaatdrukken tot 100 bar

NEN-EN 850:1996 en

Verplaatsbare gasflessen - PIN-index-systeem en
afsluiter met klembeugel voor gebruik met medische
gassen

NEN-EN 850:1996/A1:2001 en

Verplaatsbare gasflessen - PIN-index-systeem en
afsluiter met klembeugel voor gebruik met medische
gassen

196



Document Taal Titel

NEN-EN 850:1996/C1:1998 en

Verplaatsbare gasflessen - PIN-index-systeem en
afsluiter met klembeugel voor gebruik met medische
gassen

NEN-EN 1074-5:2001 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 5:
Regelkleppen

NEN-EN 1106:2010 en

Met de hand bediende kranen voor met gas gestookte
toestellen

NEN-EN 1349:2009 en

Regelkleppen voor de procesindustrie

NEN-EN 1567:1999 en

Kranen in gebouwen - Waterdruk reducerende kleppen
en waterdruk reducerende combinatiekleppen - Eisen en
beproevingen

NEN-EN 1643:2014 en

Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders en
gasverbruikstoestellen - Automatische dichtheidscontrole
voor beveiligingsafsluiters

NEN-EN 1854:2010 en

Drukvoelers voor met gas gestookte branders en
toestellen

NEN-EN 12067-2:2004 en

Regelaars voor gas/lucht verhouding voor gasbranders
en voor gasverbruikstoestellen - Deel 2: Elektronische
soorten

NEN-EN 12186:2014 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelstations voor
gastransport en -distributie - Functionele eisen

NEN-EN 12279:2000 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelinstallaties in
aansluitleidingen - Functionele eisen

NEN-EN 12279:2000/A1:2005 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelinstallaties in
aansluitleidingen - Functionele eisen

NEN-EN 12952-10:2002 en

Ketels met pijpen en hulpinstallaties - Deel 10: Eisen
voor beveiliging tegen overdruk

NEN-EN 13611:2019 en

Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders,
gasverbruikstoestellen en verbruikstoestellen met
vloeibare brandstoffen - Algemene eisen

NEN-EN 13648-1:2008 en

Cryogene vaten - Veiligheidsvoorzieningen tegen
ontoelaatbare overdruk - Deel 1: Veiligheidskleppen voor
cryogeen gebruik

NEN-EN 13672:2004 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
slijtweerstand van niet met zand ingestrooid kunstgras

NEN-EN 13787:2001 en

Elastomeren voor gasdrukregelaars en de daarbij
behorende veiligheidsvoorzieningen voor inlaatdrukken
tot 100 bar

NEN-EN 13953:2020 en

LPG-uitrusting en toebehoren - Veiligheidskleppen voor
verplaatsbare hervulbare gasflessen voor vloeibaar gas
(LPG)

NEN-EN 14071:2015+A1:2019 en

LPG-apparatuur en accessoires - Drukontlastkleppen
voor LPG drukvaten - Aanverwante apparatuur

NEN-EN 14129:2014 en

LPG uitrusting en toebehoren - Drukontlastkleppen voor
LPG-tanks

NEN-EN 14382:2019 en

Gasveiligheidsafsluiters voor inlaatdrukken tot 10 MPa
(100 bar)

197



Document Taal Titel

NEN-EN 14596:2018 en

Tanks voor transport van gevaarlijke stoffen
- Bedieningsapparatuur voor tanks -
Noodveiligheidskleppen

NEN-EN 14912:2015 en

LPG-uitrusting en toebehoren - Inspectie en onderhoud
van LPG afsluiters tijdens periodiek onderzoek van
flessen

NEN-EN 15069:2008 en

Gasaansluitkranen voor metalen aansluitleidingen voor
huishoudelijke gastoestellen

NEN-EN 15202:2019 en

LPG materieel en toebehoren - Essentiéle operationele
afmetingen voor LPG afsluiter uitlaat van gasflessen en
aansluitingen van aanverwante apparatuur

NEN-EN 16129:2013 en

Drukregelaars, automatische omschakelapparatuur met
een maximale gereglementeerde druk van 4 bar, en een
maximale capaciteit van 100 kg/h, bijbehorende
veiligheidsapparatuur en -adapters voor butaan- en
propaanmengsels

NEN-EN 16304:2013 en

Afblaaskleppen voor gasbranders en
gasverbrandingsapparatuur

NEN-EN 16522:2014 en

Tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen -
Bedieningsuitrusting voor tanks - Vlamafleiders voor
ontluchtingssystemen

NEN-EN 16631:2015 en

LPG uitrusting en toebehoren - Drukontlastkleppen voor
LPG drukvaten - reconditioneringseisen

NEN-EN 16678:2015 en

Veiligheid en controle-apparatuur voor gasbranders en
gas verbrandingsapparatuur - Automatische
beveiligingsafsluiters voor bedrijfsdruk van boven 500
kPa tot en met 6300 kPa

NPR-CEN/TR 16793:2016 en

Richtlijn voor de selectie, applicatie en gebruik van
vlamdovers

NEN 10534-6:1988 en;fr

Regelkleppen voor de procesindustrie - Deel 6:
Bijzonderheden voor het bevestigen van
klepstandstellers aan de aandrijving van de regelklep

NEN-EN-IEC 60534-1:2005 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 1:
Terminologie voor regelkleppen en algemene
beschouwingen

NEN-EN-IEC 60534-2-1:2011 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 2-1:
Doorstroomcapaciteit - Vergelijkingen voor de
afmetingen van regelkleppen bij vioeistofstromen onder
geinstalleerde condities

NEN-EN-IEC 60534-2-
1:2011:C1:2015 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 2-1:
Doorstroomcapaciteit - Vergelijkingen voor de
afmetingen van regelkleppen bij vloeistofstromen onder
geinstalleerde condities

NEN-EN-IEC 60534-2-3:2016 en

Regelkleppen voor de procesindustrie - Deel 2-3:
Doorstroomcapaciteit - Beproevingsmethode

NEN-EN-IEC 60534-2-4:2009 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 2-4:
Doorstroomcapaciteit - Inherente
doorstromingseigenschappen en meetbereik
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NEN-EN-IEC 60534-2-5:2003 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 2-5:
Doorstroomcapaciteit - Vergelijkingen voor de
doorstroomberekening van meertrapsregelkleppen met
stapsgewijze aanpassing

NEN-EN-IEC 60534-3-1:2019 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 3-1:
Afmetingen - Inbouwmaten voor tweewegkogelkleppen
met flenzen en met rechte doorlaat en hart-
aansluitvlakmaten voor tweewegkogelkleppen met
flenzen en met haakse doorlaat

NEN-EN-IEC 60534-3-2:2001 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 3-2:
Afmetingen - Inbouwmaten voor roterende regelkleppen
behalve smoorkleppen

NEN-EN-IEC 60534-3-3:1998 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 3-3:
Afmetingen - Inbouwmaten voor
tweewegkogelregelkleppen met een stompe las

NEN-EN-IEC 60534-5:2004 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 5:
Merken

NEN-EN-IEC 60534-6-1:1997 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 6:
Montage-aanwijzingen voor het bevestigen van
regelbare aandrijvingen op regelkleppen - Sectie 1:
Montage van regelbare aandrijvingen op lineaire
actuatoren

NEN-EN-IEC 60534-7:2010 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 7:
Gegevensblad voor regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-1:2006 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 8-1:
Geluidsmetingen - Laboratoriummetingen van geluid
opgewekt door aérodynamische stroming door
regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-2:2011 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 8-2:
Geluidsmetingen - Laboratoriummetingen van geluid
opgewekt door hydrodynamische stroming door
regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-3:2011 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 8-3:
Geluidsmetingen -Methode voor de voorspelling van
aerodynamisch geluid opgewekt door regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-4:2015 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 8-4:
Geluidmetingen - Voorspelling van geluid opgewekt door
hydrodynamische stroming

NEN-EN-I1SO 2503:2009/A1:2015
en

Apparatuur voor autogeenlassen - Drukregelaars en
drukregelaars met volumestroommeters voor gasflessen
gebruikt voor lassen, snijden en aanverwante processen
tot en met 300 bar

NEN-EN-1SO 2503:2009 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Drukregelaars en
drukregelaars met volumestroommeters voor gasflessen
gebruikt voor lassen, snijden en aanverwante processen
tot en met 300 bar

NEN-EN-I1SO 7291:2010/A1:2015
en

Apparatuur voor autogeen lassen - Drukregelaars voor
systemen met cilinders gebruikt bij lassen, snijden en
verwante processen tot 30 MPa (300 bar)
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NEN-EN-1SO 7291:2010 en

Apparatuur voor autogeen lassen - Drukregelaars voor
systemen met cilinders gebruikt bij lassen, snijden en
verwante processen tot 300 bar

NEN-EN-I1SO 10297:2014(Cor. 2014
-11) en

Gasflessen - Afsluiters voor gasflessen - Specificatie en
typebeproeving

NEN-EN-I1SO 10297:2014/A1:2017
en

Gasflessen - Afsluiters voor gasflessen - Specificatie en
typebeproeving - Amendment 1: Drukvaten en buizen

NEN-EN-1SO 11114-2:2013 en

Gasflessen - Compatibiliteit van materialen voor flessen
en afsluiters met de gasinhoud - Deel 2: Niet-metalen

NEN-EN-1SO 11114-4:2017 en

Verplaatsbare gasflessen - Compatibiliteit van materialen
voor flessen en afsluiters - Deel 4:
Beproevingsmethoden voor het selecteren van metalen
die bestendig zijn tegen waterstofbrosheid

NEN-EN-1SO 12209:2013/A1:2016
(Cor. 2017-04) en

Gasflessen - (Zij)aansluitingen van gasflesafsluiters voor
samengeperste ademlucht - Amendment 1: (Zij)
aansluiting voor gasflessen met een maximale werkdruk
tot 500 bar.

NEN-EN-1SO 13341:2010 en

Verplaatsbare gasflessen - Aansluiting van afsluiters op
gasflessen

NEN-EN-1SO 14246:2014/A1:2017
en

Gasflessen - Afsluiters voor gasflessen -
Fabricagebeproevingen en -keuringen

NEN-EN-1SO 15996:2017 en

Gas cylinders - Residual pressure valves - Specification
and type testing of cylinder valves incorporating residual
pressure devices

NEN-EN-1SO 16852:2016 en

Vlamdovers - Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en
begrenzingen bij gebruik

NEN-EN-1SO 17871:2020 en

Gasflessen - Snelopenende afsluiters - Specificatie en
type beproeving

NEN-EN-1SO 17879:2017 en

Gasflessen - Zelfsluitende gasflessen - Specificatie en
typebeproeving

NEN-EN-1SO 21013-3:2016 en

Cryogene vaten - Drukafblaas toebehoren voor cryogene
diensten - Deel 3: Bepaling van de benodigde
afvoercapaciteit

NEN 1059:2019 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-
EN 12279 - Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en
meetstations voor transport en distributie

NEN 7239:2018 nl

Huisdrukregelaars, gasgebrekbeveiligingen en
combinatieregelaars voor aansluitingen met een
capaciteit van maximaal 10 m3 en een inlaatdruk
(MOPu) tot en met 200 mbar

NEN 7244-10:2010 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 10: Specifieke
functionele eisen voor opstellingsruimten en
meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100
mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650
mn3/h
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NEN 7244-10:2010/A1:2013 nl

23.060.50 - Terugslagkleppen
NEN-EN 1074-3:2000 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 10: Specifieke
functionele eisen voor opstellingsruimten en
meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100
mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650

mn3/h

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 3:
Terugslagkleppen

NEN-EN 1074-3:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 3:
Terugslagkleppen

NEN-EN 13433:2006 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Mechanische
onderbrekers, direct gestuurd - Familie G, type A

NEN-EN 13434:2006 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroim - Mechanische
onderbrekers, hydraulisch gestuurd - Familie G, Type B

NEN-EN 13959:2004 en

Terugslagkleppen tegen verontreiniging - DN 6 tot DN
250 inclusief familie E, type A, B,Cen D

NEN-EN 14451:2020 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - In-line anti-vacuiimklep
DN 8 tot DN 80 - Familie D - Type A

NEN-EN 14452:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
atmosferische ontluchting en bewegend element DN 10
tot DN 20 - Familie D, Type B

NEN-EN 14453:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
permanente atmosferische ontluchting DN 10 tot DN 20
- Familie D, Type C

NPR-CEN/TR 15356-1:2006 en

Validatie en interpretatie van analytische methoden,
migratiebeproeving en analytische gegevens voor
materialen en artikelen in contact met voedingsmiddelen
- Deel 1: Algemene overwegingen

NEN-EN 16447:2014 en

Explosie terugslagkleppen

NEN-EN 16767:2020 en

Industriéle afsluiters - Stalen terugslagkleppen

NEN-EN-1SO 16137:2006 en

Industriéle afsluiters - Terugslagkleppen van
thermoplastische materialen

NEN-EN-I1SO 16137:2006/A1:2019
en

Industriéle afsluiters - Terugslagkleppen van
themoplastische materialen

NEN-1SO 19240:2017 en

NEN-EN 1074-4:2000 en

Industrial valves - Lined metal quarter turn and check
valves for chemical process and related industries

23.060.99 - Afsluiters, overige

Afsluiters voor de watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid voor gebruik en de beproeving ervan - Deel

4: Beluchtings- en ontluchtingskleppen
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NEN-EN 1074-6:2008 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 6:
Hydranten

NEN-EN 1555-4:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN 12380:2003 en

Beluchtingsventielen voor de binnenriolering - Eisen,
beproevingsmethoden en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13078:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
beluchte toevoerbuis en overloop - Familie A-Type C

NEN-EN 13079:2003 en

Inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
injector - Familie A - Type D

NEN-EN 15081:2007 en

Industriéle afsluiters - Montage-set voor de aansluiting
van de zwenkaandrijving

NEN-EN 16119:2013 en

LPG materieel en toebehoren - Afdichtkappen en
pluggen voor afsluiters van tanks - Specificatie en
beproeving

NEN-EN 17110:2018 en

Tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen -
Bedieningsuitrusting voor tanks - Meerwegafsluiter voor
beluchting en ontluchting

NEN-EN-1SO 5210:2017 en

Industriéle afsluiters - Aansluitingen voor aandrijvingen
van afsluiters voor meervoudige omwenteling van de
spindel

NEN-I1SO 10631:2021 en

Metalen vlinderkleppen voor algemene doeleinden

NEN-EN-1SO 16136:2006 en

Industriéle afsluiters - Vlinderkleppen van
thermoplastische materialen

NEN-EN-1SO 16136:2006/A1:2019
en

Industriéle afsluiters - Vlinderkleppen van
thermoplastische materialen

NEN-EN-1SO 16138:2006 en

Industriéle afsluiters - Membraanafsluiters van
thermoplastische materialen

NEN-EN-1SO 16138:2006/A1:2019
en

Industriéle afsluiters - Membraanafsluiters van
thermoplastische materialen

NEN 3826:1970 nl

NEN-EN-1SO 2179:2016 en

Membraanafsluiters voor water

25.220.40 - Metallieke deklagen

Electrolytisch aangebrachte deklagen van tin-
nikkellegeringen - Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 4519:2016 en

Electrodeposited metallic coatings and related finishes -
Sampling procedures for inspection by attributes

NEN-EN 10244-1:2009/C1:2011 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 10244-1:2009 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 10244-2:2009 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 2: Deklagen van zink
en zinklegeringen

202



Document Taal Titel

NEN-EN 10244-3:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 3: Deklagen van
aluminium

NEN-EN 10244-4:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 4: Deklagen van tin

NEN-EN 10244-5:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 5: Deklagen van nikkel

NEN-EN 10244-6:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 6: Deklagen van koper,
brons of messing

NEN-EN-1SO 10309:2016 en

Metallic coatings - Porosity tests - Ferroxyl test

NEN-EN 10318:2005 en

Bepaling van de dikte en chemische samenstelling van
metallieke deklagen gebaseerd op zink en aluminium -
Routinemethode

NEN-EN 12487:2007 en

Corrosiebescherming van metalen - Gespoelde en niet-
gespoelde chromaatdeklagen op aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-EN 12487:2007/C1:2008 en

Corrosiebescherming van metalen - Gespoelde en niet-
gespoelde chromaatdeklagen op aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-EN 13144:2018 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Methode voor de kwantitatieve meting van de hechting
door trekproeven

NEN-EN 13603:2021 en

Koper en koperlegeringen - Beproevingsmethoden voor
het beoordelen van beschermende deklagen van tin voor
getrokken rond koperdraad voor elektrische doeleinden

NEN-EN 13858:2007 en

Corrosiebescherming van metalen - Niet-elektrolytisch
aangebrachte zinkbevattende deklagen op onderdelen
van ijzer en staal

NEN-EN 14571:2005 en

Metallieke deklagen op niet-metallieke basismaterialen -
Meting van de laagdikte - Methode met microweerstand

NEN-EN-1SO 14647:2016 en

Metallieke deklagen - Bepaling van de porositeit van
deklagen van goud op metalen ondergronden -
Dampbeproeving met salpeterzuur

NEN-EN 15646:2009 en

Elektrolytische deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van aluminium en aluminiumlegeringen met
aanvullende behandeling - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 15648:2009 en

Thermische spuiten - Samengestelde
kwalificatiemethode

NEN-EN 16866:2017 en

Metallieke en andere inorganische deklagen - Simultane
bepaling van dikte en elektrode potentiaal van
individuele lagen in multilaags nikkel afzettingen (STEP
test)

NEN-EN-1SO 1456:2009 en

Metallieke deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van nikkel, nikkel plus chroom, koper plus
nikkel en koper plus nikkel plus chroom

NEN-EN-1SO 1460:2020 en

Metallieke deklagen - Dompelverzinkte deklagen op
metalen - Gravimetrische bepaling van de massa per
eenheid van oppervlak

203



Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 1461:2009 en

Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op
ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en
beproevingsmethoden

NEN-EN-I1SO 1461:2009 nl

Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op
ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en
beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 1463:2021 en

Metaal- en oxidebedekkingen - Meting van de laagdikte -
Microscopische methode

NEN-EN-1SO 2063-1:2019 en

Thermisch spuiten - Metallieke en andere niet-
organische deklagen - Zink, aluminium en hun
legeringen - Deel 1: Planning van
corrosiebeschermingssysteem - Overwegingen voor
onderdelen ontwerp en kwaliteitseisen

NEN-EN-1SO 2063-2:2017 en

Thermisch spuiten - Metallieke en andere niet-
organische deklagen - Zink, aluminium en hun
legeringen - Deel 2: Condities voor de uitvoering van
corrosiebescherming middels thermische spuitprocessen

NEN-EN-1SO 2064:2000 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Definities en conventies over de meting van de dikte

NEN-EN-1SO 2080:2009 en;fr

Metalen en andere anorganische deklagen -
Oppervlaktebehandeling, metallieke en andere niet-
organische deklagen - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 2081:2018 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink met
aanvullende behandeling van ijzer of staal

NEN-EN-1SO 2082:2017 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Elektrolytisch aangebrachte deklagen van cadmium met
aanvullende behandeling van ijzer en staal

NEN-I1SO 2093:1998 en

Electrolytisch aangebrachte deklagen van tin -
Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 2177:2004 en

Metallieke deklagen - Meting van de laagdikte -
Coulometrische methode door anodisch oplossen

NEN-EN-1SO 2178:2016 en

Niet-magnetische deklagen op magnetische
oppervlakken - Meting van de laagdikte - Magnetische
methode

NEN-EN-1SO 2361:1995 en

Elektrolytisch aangebrachte deklagen van nikkel op
magnetische en niet-magnetische oppervlakken - Meting
van de laagdikte - Magnetische methode

NEN-EN-1SO 2819:2018 en

Metallieke deklagen op metallieke opperviakken -
Elektrolytisch en chemisch aangebrachte deklagen -
Overzicht van methoden voor de beproeving van
hechting

NEN-EN-1SO 3497:2001 en

Metallieke deklagen - Meting van de dikte van de
deklaag - Spectrometrische methode met réntgenstraling

NEN-EN-1SO 3543:2001 en

Metallieke en niet-metallieke deklagen - Meting van de
dikte - Methode met beta-terugstraling

NEN-EN-1SO 3543:2001/C1:2007
en

Metallieke en niet-metallieke deklagen - Meting van de
dikte - Methode met beta-terugstraling
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NEN-EN-1SO 3868:1994 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Meting
van de laagdikte - Fizeau-meerstraals-interferentie-
methode

NEN-EN-1SO 3882:2003 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Overzicht van methoden voor het meten van de dikte

NEN-EN-1SO 4516:2002 en

Metallieke en soortgelijke deklagen - Beproeving van de
microhardheid volgens Vickers en Knoop

NEN-EN-1SO 4518:2021 en

Metallieke deklagen - Meting van de dikte -
Profilmetrische methode

NEN-EN-1SO 4521:2008 en

Metallieke en andere anorganische deklagen -
Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zilver en
zilverlegeringen voor functionele toepassingen -
Specificatie en beproevingsmethoden

NEN-1SO 4524-2:2000 en

Metallieke deklagen - Beproevingsmethoden voor
elektrolytisch aangebrachte deklagen van goud en
goudlegeringen - Deel 2: Kimaatbeproevingen met
stromende gemengde gassen (MFG)

NEN-EN-1SO 4524-3:1995 en

Metallieke deklagen - Beproevingsmethoden voor
elektrolytisch aangebrachte deklagen van goud en
goudlegeringen - Deel 3: Elektrografische beproevingen
op porositeit

NEN-EN-1SO 4524-6:1994 en

Metallieke deklagen - Beproevingsmethoden voor
elektrolytisch aangebrachte deklagen van goud en
goudlegeringen - Deel 6: Bepaling van de aanwezigheid
van restzouten

NEN-EN-1SO 4526:2004 en

Metallieke deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van nikkel voor technische doeleinden

NEN-EN-1SO 4527:2003 en

Metallieke deklagen - Stroomloze (elektroloze) nikkel-
fosfor deklagen - Specificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 4536:1995 en

Metallieke deklagen en niet-organische deklagen op
metallieke oppervlakken - Corrosieproef met
zoutdruppels (SD-proef)

NEN-EN-1SO 4541:1994 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Corrodkote-corrosieproef (CORR-proef)

NEN-EN-1SO 4543:1994 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Algemene regels voor corrosieproeven toepasbaar op
opslagomstandigheden

NEN-EN-1SO 6158:2018 en

Metallieke en andere anorganische deklagen -
Elektrolytisch aangebrachte deklagen van chroom voor
technische doeleinden

NEN-EN-1SO 8401:2017 en

Metallieke deklagen - Overzicht van de methoden voor
het meten van de taaiheid

NEN-EN-1SO 9220:1994 en

Metallieke deklagen - Metingen van de laagdikte -
Methode door scannen met een elektronenmicroscoop

NEN-1SO 9587:2007 en

Metallieke en andere anorganische deklagen -
Voorbehandeling van ijzer en staal ter beperking van het
risico van waterstofbrosheid

NEN-EN-1SO 9717:2017 en

Metallic and other inorganic coatings - Phosphate
conversion coating of metals
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NEN-EN-1SO 10111:2019 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Meting
van de massa per eenheid van oppervlak - Overzicht van
gravimetrische en chemische analysemethoden

NEN-EN-1SO 10289:2001 en

Methoden voor corrosieproeven van metallieke en
andere niet-organische deklagen op metallieke
ondergronden - Indeling van proefstukken en
vervaardigde artikelen die aan corrosieproeven worden
onderworpen

NEN-EN-1SO 10308:2006 en

Metallieke deklagen - Overzicht van
porositeitsbeproeving

NEN-ISO 10587:2000 en

Metallieke en andere anorganische deklagen -
Beproeving voor de overblijvende brosheid in zowel
metalliek beklede en onbeklede artikelen met een
uitwendige schroefdraad en staven - Methode met een
wig

NEN-EN-1SO 10683:2018 en

Bevestigingsartikelen - Niet-elektrolytisch aangebrachte
deklagen van zink

NEN-EN-1SO 10684:2004 en

Bevestigingsartikelen - Door thermisch verzinken
aangebrachte deklagen

NEN-EN-1SO 10684:2004/C2:2009

en

Bevestigingsartikelen - Door thermisch verzinken
aangebrachte deklagen

NEN-EN-1SO 12683:2004 en

Mechanisch aangebrachte deklagen van zink -
Specificatie en beproevingsmethode

NEN-1SO 12686:2000 en

Metallieke en andere anorganische deklagen -
Geautomatiseerd gecontroleerd kogelstralen van
metalen artikelen voorafgaand aan plateren met nikkel,
autocatalytisch nikkel of chroom, of als een laatste
afwerking

NEN-EN-1SO 12687:1998 en

Metallieke deklagen - Beproeving van de porositeit -
Beproeving met vochtig zwavel (zwavelbloemen)

NEN-EN-1SO 12690:2010 en

Thermisch spuiten - Codrdinatie van thermisch spuiten -
Taken en verantwoordelijkheden

NEN-EN-1SO 13174:2013 en

Kathodische bescherming van haveninstallaties

NEN-I1SO 14571:2020 en

Metallieke deklagen op niet-metallieke basismaterialen -
Meting van de laagdikte - Methode met microweerstand

NEN-EN-1SO 14713-1:2017 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen en
corrosieweerstand

NEN-EN-1SO 14713-1:2017 en

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen en
corrosieweerstand

NEN-EN-1SO 14713-2:2020 en

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 2: Thermisch verzinken

NEN-EN-1SO 14713-2:2020 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 2: Thermisch verzinken
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NEN-EN-1SO 14713-3:2017 en

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 3: Sherardiseren

NEN-EN-1SO 14713-3:2017 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 3: Sherardiseren

NEN-EN-1SO 15720:2001 en

Metallieke deklagen - Beproeving van de porositeit -
Poreusheid in goud of palladium deklagen op metalen
ondergronden door gel-elektrografie

NEN-EN-1SO 15721:2001 en

Metallieke deklagen - Beproeving van de porositeit -
Porositeit in goud of palladium deklagen met
zwavelhoudende zuur/zwaveldioxidedampen

NEN-1SO 15724:2002 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Elektrochemische meting van diffusief waterstof in staal
- Methode met Barnacle-elektrode

NEN-1SO 15726:2009 en

Metallieke deklagen - Elektrolytische zinklegeringen met
nikkel, kobalt of ijzer

NEN-EN-1SO 16348:2003 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Definities en afspraken over het uiterlijk

NEN-1SO 17334:2009 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Autocatalytisch nikkel koper voor elektromagnetische
afscherming

NEN-EN-1SO 17668:2016 en

Zinkdiffusiedeklagen op ijzer- en staalproducten -
Sherardiseren - Specificatie

NEN-ISO 17925:2004 en

Zinc and/or aluminium based coatings on steel -
Determination of coating mass per unit area and
chemical composition - Gravimetry, inductively coupled
plasma atomic emission spectrometry and flame atomic
absorption spectrometry

NEN-EN-1SO 18332:2008 en

Metalen en andere niet-organische deklagen - Definities
en afspraken over poreusheid

NEN-1SO 19477:2016 en

Metalen en andere anorganische deklagen - Meting van
Young's modulus van warmte-isolerende coatings door
bundelafbuiging

NEN-1SO 19487:2016 en

Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited
nickel-ceramics composite coatings

NEN-EN-1SO 19598:2016 en

Metallic coatings - Electroplated coatings of zinc and zinc
alloys on iron or steel with supplementary Cr(VI)-free
treatment

NEN-1SO 21164:2018 en

Metalen en andere anorganische deklagen - Met DC
magnetronsputteren aangebrachte deklagen van zilver
voor functionele toepassingen - Bepaling van de
hechting van de deklaag

NEN-1SO 21874:2019 en

PVD meerlagige harde coatings - Samenstelling,
structuur en eigenschappen

NEN-EN-1SO 21968:2019 en

Niet-magnetische metallieke deklagen op metallieke en
niet-metallieke basismaterialen - Meting van
deklaagdikte - "Fase gevoelige"
wervelstroombeproevingsmethode
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NEN-1SO 22680:2020 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Meten
van de lineaire coéfficiént van thermische uitzetting van
warmte-barriere vormende deklagen

NEN-1SO 22778:2006 en

Metallieke deklagen - Dunne laag van cadmium
aangebracht door PVD op ijzer en staal - Specificatie en
beproevingsmethoden

NEN-1SO 22779:2006 en

Metallieke deklagen - Aangebrachte dampdeklagen van
aluminium - Specificatie en beproevingsmethoden

NEN-ISO 23363:2020 en

Electrodeposited coatings and related finishes -
Electroless Ni-P-ceramic composite coatings

NEN-1SO 23486:2021 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Meting
van Young's modulus van warmte-isolerende coatings bij
hoge temperatuur door buigresonantiemethode

NEN-EN-1SO 26945:2011 en

Metallieke en andere inorganische deklagen -
Elektrolytisch aangebrachte deklagen van tin-kobalt
legering

NEN-EN-1SO 27830:2018 en

Metallieke en andere anorganische deklagen - Richtlijnen
voor het specificeren van metallieke en anorganische
deklagen

NEN-1SO 27831-1:2008 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Reiniging en voorbehandeling van de
metaaloppervlakken - Deel 1: ljzer en metaallegeringen

NEN-1SO 27831-2:2008 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Reiniging en voorbehandeling van de
metaaloppervlakken - Deel 2: Niet-ijzer en
metaallegeringen

NEN-EN-1SO 27874:2008 en

Metallieke deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van goud en goudlegeringen voor elektrische,
elektronische constructiedoeleinden - Specificatie en
beproevingsmethoden

NPR 2727:1990 nl

Richtlijnen voor de kathodische bescherming van stalen
constructies buitengaats (inclusief pijpleidingen)

NEN 5254:2003 nl

Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op
thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten
(duplex-systeem)

NEN 6902:1986 nl

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 en

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6904:1976 nl

Betonommanteling van stalen buizen

NEN 6905:1983 nl

Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NPR 6912:1997 nl

Kathodische bescherming van "onshore" buisleidingen
en constructies van metaal

NEN 6913:1983 nl

Inwendige bekleding met (asfalt)bitumen van
ondergronds te leggen stalen vaten, buizen en
hulpstukken
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29.060.01 - Elektrische draad en kabels, algemeen

NEN-EN 45510-2-9:2008 en Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor
elektriciteitscentrales - Deel 2-9: Elektrische installatie -
Kabelsystemen

NPR-CLC/TR 50480:2011 en Het bepalen van de kerndoorsnede van geleiders en de
keuze van beveiligingstoestellen
NEN 10189-5:1993 en;fr Laagfrequentkabels en -draden met PVC-isolatie en PVC-

mantel - Deel 5: Afgeschermd enkelvoudig of dubbel
montagedraad en -kabel met PVC-isolatie

NPR-IEC/TR 60344:2007 en Calculation of d.c. resistance of plain and coated copper
conductors of low-frequency cables and wires -
Application guide

NPR-IEC/TR 60344:2007/C1:2012 |Calculation of d.c. resistance of plain and coated copper
en conductors of low-frequency cables and wires -
Application guide

29.060.20 - Kabels

HD 308:2001 en Aanduiding van aders van kabels en buigzame leidingen

HD 586-3:2001 en Kabels met minerale aderisolatie en met een nominale
spanning niet hoger dan 750 V - Deel 3: Richtlijnen voor
het gebruik

HD 603:1994/A1:1998 en Distributiekabels met een toegekende spanning van
0,6/1 kv

HD 603:1994/A3:2007 en Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1
kv

HD 603:1994 en Distributiekabels met een toegekende spanning van
0,6/1 kV

HD 603:1994/A2:2003 en Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1
kv

NEN-HD 603-S1:2021 en Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1

kV (Nederlandse overname uit HD 603 S1, deel 0, deel
1, sectie 31 (Revision), sectie 4B (Revision), sectie 5l
(Revision), sectie 6A (Revision); het volledige HD
document is verkrijgbaar)

HD 604:1994 en Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij
brand voor elektriciteitscentrales en met een toegekende
spanning van 0,6/1 kV

HD 604:1994/A2:2002 en Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij
brand voor elektriciteitscentrales en met een nominale
spanning van 0,6/1 kV en 1,9/3,3 kV

HD 604:1994/A3:2005 en Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij
brand voor elektriciteitscentrales en met een nominale
spanning van 0,6/1 kV en 1,9/3,3 kV

HD 604:1994/A1:1997 en Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij
brand voor elektriciteitscentrales en met een toegekende
spanning van 0,6/1 kV en 1,9/3,3 kV

HD 621:1996 en Distributiekabels voor middenspanning met aderisolatie
van geimpregneerd papier
HD 621:1996/A1:2001 en Distributiekabels voor middenspanning met aderisolatie

van geimpregneerd papier
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NEN-HD 622:2007 en

Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV met
bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik in
elektriciteitscentrales

HD 622:1996/A1:2000 en

Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV met
bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik in
elektriciteitscentrales

HD 622:1996 en

Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV met
bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik in
elektriciteitscentrales

HD 622:1996/A2:2005 en

Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV met
bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik in
elektriciteitscentrales

HD 626:1997/A2:2002 en

Kabels met een nominale spanning Uo/U(Um) van 0,6/1
(1,2) kV voor de bovengrondse elektriciteitsdistributie

HD 626:1997/A1:1997 en

Kabels met een nominale spanning Uo/U(Um) van 0,6/1
( 1,2) kV voor de bovengrondse elektriciteitsdistributie

HD 626:1997 en

Kabels met een nominale spanning Uo/U(Um) van 0,6/1
( 1,2) kv voor de bovengrondse elektriciteitsdistributie

HD 627:1998/A1:2000 en

Kabels met veel aders en met veel aderparen voor
aanleg boven en in de grond

HD 627:1998/A2:2005 en

Kabels met veel aders en met veel aderparen voor
aanleg boven en in de grond

HD 627:1998 en

Kabels met veel aders en met veel aderparen voor
aanleg boven en in de grond

NEN-HD 629-1:2007/A1:2008 en

Beproevingseisen voor garnituren bestemd voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 1: Kabels met
geéxtrudeerde isolatie

NEN-HD 629-2:2007/A1:2008 en

Beproevingseisen voor garnituren bestemd voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 2: Kabels met
isolatie van geimpregneerd papier

NEN-HD 629-1:2007 en

Beproevingseisen voor garnituren voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot en met 20,8/36(42) kV - Deel 1: Kabels
met geéxtrudeerde isolatie

HD 629-2:2006 en

Beproevingseisen voor garnituren voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 2: Kabels met
isolatie van geimpregneerd papier

NEN-HD 629-2:2007 en

Beproevingseisen voor garnituren voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot en met 20,8/36(42) kV - Deel 2: Kabels
met isolatie van geimpregneerd papier
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NEN-HD 633:1999 en

Proeven aan oliedrukkabels met isolatie van papier of
van een laminaat van polypropeen en papier en met
metalen mantel en hun garnituren voor
wisselspanningen tot en met 400 kV (Um=420 kV)

HD 634:1998 en

Proeven aan kabels met inwendige gasdruk en
garnituren voor wisselspanningen tot en met 275 kV
(Um=300 kV)

NEN-HD 635:1999 en

Proeven aan kabels met uitwendige gasdruk en hun
garnituren voor wisselspanningen tot en met 275 kV
(Um=300 kV)

NEN-EN 1366-11:2018 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 11: Functiebehoud bij brand van
kabelsystemen en bijbehorende onderdelen

NEN-EN 13501-6:2019 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels

NEN-EN 45510-2-8:2004 en

Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor
elektriciteitscentrales - Deel 2-8: Elektrische inrichtingen
- Energiekabels

NEN-EN 45510-2-9:2008 en

Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor
elektriciteitscentrales - Deel 2-9: Elektrische installatie -
Kabelsystemen

HD 22-3:2004 en

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale
spanning tot en met 450/750 V - Deel 3: Hittevaste
leidingen met isolatie van siliconenrubber

HD 22-4:2004 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 4:
Snoeren en buigzame leidingen

HD 22-6:1995 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 6:
Laskabels

HD 22-6:1995/A2:2004 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 6:
Laskabels

HD 22-7:1995/A2:2004 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 7:
Leidingen met verhoogde hittevastheid voor inwendige
bedrading voor een geleidertemperatuur tot 110 °C

HD 22-7:1995 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 7:
Leidingen met verhoogde hittevastheid voor inwendige
bedrading voor een geleidertemperatuur tot 110 °C

HD 22-8:1994 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 8:
Leidingen met een mantel van polychloropreen of een
gelijkwaardige synthetische elastomeer voor
verlichtingsgarnituren

HD 22-8:1994/A2:2004 en

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale
spanning tot en met 450/750 V - Deel 8: Leidingen met
een mantel van polychloropreen of een gelijkwaardige
synthetische elastomeer voor verlichtingsgarnituren
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NEN-HD 605:2012 en

Sterkstroomkabels - Aanvullende beproevingsmethoden
(Nederlandse overname uit HD 605 S2 van die proeven
die van toepassing zijn voor Nederlandse kabeltypen)

NEN-HD 605-S3:2019 en

Elektrische leidingen - Aanvullende
beproevingsmethoden

NEN-HD 620 S2:2016 en

Distributiekabels met geéxtrudeerde isolatie voor
spanningen van 3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42)
kV (Nederlandse overname uit HD 620 S2 van deel 1 en
sectie 10J (revision); het volledige HD is tegen
vergoeding beschikbaar)

NEN-HD 629-1 S3:2019 en

Beproevingseisen voor garnituren voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot en met 20,8/36(42) kV - Deel 1: Kabels
met geéxtrudeerde isolatie

NEN-HD 632:2018 en

Sterkstroomkabels met geéxtrudeerde isolatie en hun
garnituren met een toegekende spanning van 36 kV (Um
= 42 kV) tot en met 150 kV (Um = 170 kV)
(Nederlandse overname uit HD 632 S3 van de delen 1
en 2 en secties 3K, 4K en 5K; het volledige HD is tegen
vergoeding beschikbaar)

NEN-EN 50109-1:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 1:
Algemene eisen en beproevingen

NEN-EN 50109-2-1:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-1:
Bijzondere eisen voor RF-connectors en concentrische
contacten - Gereedschap met open bek en vaste
wangen, afmetingen A tot E, V en W

NEN-EN 50109-2-2:1995/C1:2012
en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-2:
Bijzondere eisen voor RF-connectors en concentrische
contacten - Gereedschap met open bek en verwisselbare
wangen

NEN-EN 50109-2-2:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-2:
Bijzondere eisen voor RF-connectors en concentrische
contacten - Gereedschap met open bek en verwisselbare
wangen, afmetingen Ato E, Q tot Ven W

NEN-EN 50109-2-3:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-3:
Bijzondere eisen voor contacten van elektrische
connectors

NEN-EN 50109-2-4:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-4:
Bijzondere eisen voor middencontacten van RF-
connectors, serie SMZ
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NEN-EN 50109-2-5:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-5:
Bijzondere eisen voor aansluiting van tweelingkabel voor
databus-toepassingen

NEN-EN 50143:2009 en

Leidingen voor neontoestellen en neoninstallaties met
een nullastspanning hoger dan 1 000 V maar niet hoger
dan 10 000 V

NEN-EN 50214:2006 en

Platte buigzame vinylmantelleidingen

NEN-EN 50214:2006/C1:2008 en

Platte buigzame vinylmantelleidingen

NEN-EN 50264-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50264-2-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 2-1: Leidingen met isolatie van vernette
elastomeren - Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-2-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 2-2: Leidingen met isolatie van vernette
elastomeren - Meeraderige leidingen

NEN-EN 50264-3-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 3-1: Leidingen met isolatie met
gereduceerde dimensies van vernette elastomeren -
Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-3-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 3-2: Leidingen met isolatie met
gereduceerde dimensies van vernette elastomeren -
Meeraderige leidingen

NEN-EN 50305:2020 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen -
Beproevingsmethoden

NEN-EN 50306-1:2020 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen - Speciale
dunne isolatie - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50306-2:2020 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen - Speciale
dunne isolatie - Deel 2: Eenaderige leidingen

NEN-EN 50306-3:2020 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen - Speciale
dunne isolatie - Deel 3: Afgeschermde eenaderige en
meeraderige leidingen (paren, tripletten en stergroepen)
met dunne buitenmantel
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NEN-EN 50306-4:2020 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen - Speciale
dunne isolatie - Deel 4: Meeraderige en -parige leidingen
met buitenmantel van normale dikte

NEN-EN 50334:2001 en

Elektrische leidingen - Aanduiding van de aders door
bedrukking

NEN-EN 50341-3:2001/C3:2010 en

Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV
wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale
normatieve aspecten

NEN-EN 50341-3:2001 en

Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV
wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale
normatieve aspecten

NEN-EN 50341-3:2001/C2:2009 en

Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV
wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale
normatieve aspecten

NEN-EN 50341-3:2001/C1:2006 en

Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV
wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale
normatieve aspecten

NEN-EN 50355:2013 en

Spoorwegen en soorgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen met verbeterd brandgedrag voor rollend
materieel - Richtlijn voor gebruik

NEN-EN 50382-1:2008/A1:2013 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen voor gebruik in rollend materieel en geschikt
voor gebruik bij hoge temperaturen en met bijzondere
eigenschappen bij brand - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50382-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen voor gebruik in rollend materieel en geschikt
voor gebruik bij hoge temperaturen en met bijzondere
eigenschappen bij brand - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50382-2:2008/A1:2013 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen voor gebruik in rollend materieel en geschikt
voor gebruik bij hoge temperaturen en met bijzondere
eigenschappen bij brand - Deel 2: Eenaderige met
siliconen rubber geisoleerde leidingen voor 120°C of
150°C

NEN-EN 50382-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen voor gebruik in rollend materieel en geschikt
voor gebruik bij hoge temperaturen en met bijzondere
eigenschappen bij brand - Deel 2: Eenaderige met
siliconen rubber geisoleerde leidingen voor 120°C of
150°C

NEN-EN 50395:2005/A1:2011 en

Elektrische beproevingsmethoden voor
voedingsleidingen voor laagspanning

NEN-EN 50395:2005 en

Elektrische beproevingsmethoden voor
voedingsleidingen voor laagspanning

NEN-EN 50396:2005/A1:2011 en

Niet-elektrische beproevingsmethoden voor
voedingsleidingen voor laagspanning

NEN-EN 50396:2005 en

Niet-elektrische beproevingsmethoden voor
voedingsleidingen voor laagspanning
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NEN-EN 50399:2011/A1:2016 en

Algemene beproevingsmethoden voor kabels bij brand -
Het meten van de warmte- en rookontwikkeling tijdens
beproeving op brandvoorplanting -
Beproevingsapparatuur, beproevingsprocedures,
beproevingsresultaten

NEN-EN 50399:2011 en

Algemene beproevingsmethoden voor kabels bij brand -
Het meten van de warmte- en rookontwikkeling tijdens
beproeving op brandvoorplanting -
Beproevingsapparatuur, beproevingsprocedures,
beproevingsresultaten

NEN-EN 50525-1:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 50525-2-11:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-11:
Leidingen voor algemeen gebruik - Buigzame leidingen
met aderisolatie van thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-12:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale

spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-12:
Leidingen voor algemeen gebruik - Krulsnoeren met
aderisolatie van thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-21:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-21:
Leidingen voor algemeen gebruik - Buigzame leidingen
met aderisolatie van vernette elastomeren

NEN-EN 50525-2-22:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-22:
Leidingen voor algemeen gebruik - Leidingen met hoge
buigzaamheid met aderisolatie van vernette elastomeren

NEN-EN 50525-2-31:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-31:
Leidingen voor algemeen gebruik - Eenaderige leidingen
zonder mantel met aderisolatie van thermoplastische
PVC

NEN-EN 50525-2-41:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-41:
Leidingen voor algemeen gebruik - Eenaderige leidingen
met aderisolatie van vernette siliconenrubber

NEN-EN 50525-2-42:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-42:
Leidingen voor algemeen gebruik - Eenaderige kabels
zonder mantel met aderisolatie van vernette EVA

NEN-EN 50525-2-51:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-51:
Leidingen voor algemeen gebruik - Olieresistente
leidingen voor stuurstroom met aderisolatie van
thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-71:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-71:
Leidingen voor algemeen gebruik - Koperbandsnoer met
isolatie van thermoplastisch PVC
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NEN-EN 50525-2-72:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-72:
Leidingen voor algemeen gebruik - Tweelingsnoer met
isolatie van thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-81:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V - (UO/U) - Deel 2-81:
Leidingen voor algemeen gebruik - Leidingen met een
mantel van vernette elastomeren bestemd voor
booglassen

NEN-EN 50525-2-82:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-82:
Leidingen voor algemeen gebruik - Leidingen met
isolatie van vernette elastomeren voor
verlichtingsgarnituren

NEN-EN 50525-2-83:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 2-83:
Leidingen voor algemeen gebruik - Meeraderige

leidingen met isolatie van vernette siliconenrubber

NEN-EN 50525-3-11:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 3-11:
Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand -
Buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van
halogeenvrije thermoplastische mengsels, en met
geringe ontwikkeling van rook

NEN-EN 50525-3-21:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 3-21:
Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand -
Buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van
halogeenvrije vernette mengsels en met geringe
ontwikkeling van rook

NEN-EN 50525-3-31:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 3-31:
Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand -
Eenaderige leidingen zonder mantel met aderisolatie van
halogeenvrije thermoplastische mengsels, en met
geringe ontwikkeling van rook

NEN-EN 50525-3-41:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (UO/U) - Deel 3-41:
Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand -
Eenaderige leidingen zonder mantel met aderisolatie van
halogeenvrije vernette mengsels en met geringe
ontwikkeling van rook

NEN-EN 50565-1:2014 en

Elektrische leidingen - Leidraad voor de toepassing van
elektrische leidingen met een nominale spanning van ten
hoogste 450/750 V (UO/U) - Deel 1: Algemene richtlijnen

NEN-EN 50565-2:2014 en

Elektrische leidingen - Leidraad voor de toepassing van
elektrische leidingen met een nominale spanning van ten
hoogste 450/750 V (U0/U) - Deel 2: Richtlijnen voor de
in EN 50525 opgenomen leidingtypen
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NEN-EN 50575:2014/A1:2016 en

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of
communicatie - Elektrische leidingen en
glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van
toepassing zijn

NEN-EN 50575:2014 en

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of
communicatie - Elektrische leidingen en
glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van
toepassing zijn

NVN-CLC/TS 50576:2017 en

Elektrische leidingen - Verbrede toepassing van de
beproevingsresultaten op brandgedrag

NEN-EN 50577:2016 en

Elektrische leidingen - Beproeving op het bestand zijn
tegen brand van onbeschermde elektrische leidingen
(klasse P)

NEN-EN 50618:2015 en

Elektrische leidingen voor fotovoltaische systemen

NEN-EN 50620:2017/A1:2019 en

Elektrische leidingen - Kabels voor het opladen van
elektrische voertuigen

NEN-EN 50620:2017 en

Elektrische leidingen - Kabels voor het opladen van
elektrische voertuigen

NEN-EN-IEC 60332-1-
2:2005/A11:2016 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-2: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geisoleerde draad of enkele leiding - 1 kW-vlam met gas
-luchtmengsel

NEN-EN-IEC 60708:2005/C1:2016
en

Low-frequency cables with polyolefin insulation and
moisture barrier polyolefin sheath

NEN-EN-IEC 60754-1:2014 en

Proeven op gassen die vrijkomen bij verbranding van
materiaal uit elektrische leidingen - Deel 1: Bepaling van
het gehalte aan halogeenzuur gas

NEN-EN-IEC 60754-2:2014 en

Proeven op gassen die vrijkomen bij verbranding van
materiaal uit elektrische leidingen - Deel 2: Bepaling van
de zuurgraad (door meting van de pH) en de
geleidbaarheid

NEN-EN-IEC 61238-1-
3:2019/A11:2019 en

Persklemmen en andere mechanische
verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels. Deel 1-3:
Beproevingsmethoden en eisen voor persklemmen en
mechanische verbindingsklemmen voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning boven
1 kV (Um=1,2 kV) tot en met 30kV (Um=36kV), voor
beproevingen op niet-geisoleerde geleiders.

NEN 10050-461:1985/A1:1995
en;fr;ru

Internationale elektrotechnische woordenlijst -
Hoofdstuk 461: Elektrische kabels en -leidingen

NEN 10050-461:1985 en;fr;ru

Internationale elektrotechnische woordenlijst -
Hoofdstuk 461: Elektrische kabels en -leidingen

NEN 10189-6:1990 en;fr

Laagfrequentkabels en -draden met PVC-isolatie en PVC-
mantel - Deel 6: Signaalkabels met enkelvoudige aders
voor telecommunicatieapparatuur en -installaties
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NEN 10287-1-2:1994 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 1: Berekeningsmethode voor de continu
toelaatbare stroom en voor de verliezen - Sectie 2:
Wervelstroomverliezen in de mantel bij twee circuits in
plat viak

NEN 10287-2-2:1996 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 2: Thermische weerstand - Sectie 2:
Berekening van de reductiefactoren voor groepen vrij in
lucht liggende, tegen zonnestraling afgeschermde kabels

NEN 10332-3:1994 en;fr

Geisoleerde elektrische leidingen - Gedrag bij brand -
Deel 3: Beproeving van gebundelde leidingen

NEN 10719:1994 en;fr

Leidingen met ronde koperen geleiders en een
toegekende spanning tot en met 450/750 V - Berekening
van de onder- en de bovengrens van de gemiddelde
buitenafmetingen

NEN 10918:1993 en

Met PVC geisoleerde bandkabel met een steekafstand
van 1,27 mm, geschikt voor aansluiting met behulp van
isolatie-verdringende krimptechniek

NEN 10949:1989 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
kortsluitstromen

NEN-IEC 60050-461:1985/A2:1999
en;fr;ru

Internationale elektrotechnische woordenlijst -
Hoofdstuk 461: Elektrische kabels en -leidingen

NEN-IEC 60092-350:2020 en

Electrical installations in ships - Part 350: General
construction and test methods of power, control and
instrumentation cables for shipboard and offshore
applications

NEN-IEC 60092-352:2006 en

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
352: Keuze en installatie van kabels voor
laagspanningsvoedingssystemen

NEN-IEC 60092-353:2016 en;fr

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
353: Kabels met een toegekende spanning van 1 kV en
3 kv

NEN-IEC 60092-354:2020 en;fr

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
354: Eenaderige en drie-aderige sterkstroomkabels met
isolatie van geéxtrudeerde kunststof met een
toegekende spanning van 6 kV tot 30 kV

NEN-IEC 60092-359:1999/A2:1999
en;fr

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
359: Mantelmaterialen voor scheepsinstallaties en
communicatieleidingen

NEN-IEC 60092-359:1999 en;fr

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
359: Mantelmaterialen voor scheepsinstallaties en
communicatieleidingen

NEN-IEC 60092-359:1999/A1:1999
en;fr

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
359: Mantelmaterialen voor scheepsinstallaties en
communicatieleidingen

NPR-IEC/TR 60092-370:2019 en

Elektrische installaties in schepen - Deel 370: Richtlijn
voor de keuze van kabels voor telecommunicatie en data
-overdracht inclusief hoogfrequentie kabels

NEN-IEC 60189-2:2007 en

Low-frequency cables and wires with PVC insulation and
PVC sheath - Part 2: Cables in pairs, triples, quads and
quintuples for inside installations
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NEN-IEC 60189-3:2007 en

Low-frequency cables and wires with PVC insulation and
PVC sheath - Part 3: Equipment wires with solid or
stranded conductor wires, PVC insulated, in singles, pairs
and triples

NEN-EN-IEC 60228:2005/C11:2005
en

Geleiders van geisoleerde elektrische leidingen

NEN-EN-IEC 60228:2005 en;fr

Geleiders van geisoleerde elektrische leidingen

NEN-EN-IEC 60229:2008 en

Elektrische leidingen - Beproeving van geéxtrudeerde
mantels met een speciale beschermingsfunctie

NEN-EN-IEC 60230:2018 en

Stootspanningsproeven aan kabels en hun garnituren

NEN-IEC 60287-1-1:2007 en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 1-1: Berekeningsmethode voor de continu
toelaatbare stroom en voor de verliezen - Algemeen

NEN-IEC 60287-1-1:2007/A1:2014
en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 1-1: Berekeningsmethode voor de continu
toelaatbare stroom en voor de verliezen - Algemeen

NEN-IEC 60287-1-3:2002 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 1-3: Berekeningsmethode voor de continu
toelaatbare stroom en voor de verliezen -
Stroomverdeling tussen parallelle eenaderige
kabelcircuits en berekening van de bijbehorende
mantelverliezen door rondgaande stromen

NEN-IEC 60287-2-1:2015 en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 2-1: Thermische weerstand - Berekening
van de thermische weerstand

NEN-IEC 60287-2-3:2017 en

Electric cables - Calculation of the current rating - Part 2-
3: Thermal resistance - Cables installed in ventilated
tunnels

NEN-IEC 60287-3-1:2017 en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom. Deel 3-1: Omgevingsomstandigheden -
Referentie-omgevingsomstandigheden

NEN-IEC 60287-3-2:2012 en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 3-2: Secties over
omgevingsomstandigheden - Economische optimalisering
van de geleiderdoorsneden

NEN-IEC 60287-3-3:2007 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 3-3: Secties over uitwendige invloeden -
Leidingen die uitwendige lineaire warmtebronnen
kruisen

NEN-EN-IEC 60331-1:2019 en

Proeven voor het gedrag van elektrische leidingen bij
brand - Functiebehoud - Deel 1: Beproevingsmethode
voor brand met schokken bij een temperatuur van ten
minste 830°C voor leidingen met een nominale spanning
tot en met 0,6/1,0 kV en met een diameter groter dan
20 mm

NEN-EN-IEC 60332-1-
1:2005/A1:2015 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-1: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geisoleerde draad of enkele leiding -
Beproevingsinrichting
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NEN-EN-IEC 60332-1-1:2005 en;fr

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-1: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geisoleerde draad of enkele leiding -
Beproevingsinrichting

NEN-EN-IEC 60332-1-2:2005 en;fr

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-2: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geisoleerde draad of enkele leiding - 1 kW-vlam met gas
-luchtmengsel

NEN-EN-IEC 60332-1-
2:2005/A1:2015 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-2: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geisoleerde draad of enkele leiding - 1 kW-vlam met gas
-luchtmengsel

NEN-EN-IEC 60332-1-
2:2005/A12:2020 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-2: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geisoleerde draad of enkele leiding - 1 kW-vlam met gas
-luchtmengsel

NEN-EN-IEC 60332-1-
3:2005/A1:2015 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-3: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geisoleerde draad of enkele leiding - Procedure voor de
beoordeling van brandende druppeltjes/deeltjes

NEN-EN-IEC 60332-1-3:2005 en;fr

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-3: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geisoleerde draad of enkele leiding - Procedure voor de
beoordeling van brandende druppeltjes/deeltjes

NEN-EN-IEC 60332-2-1:2005 en;fr

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 2-1: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele dunne
geisoleerde draad of enkele dunne leiding -
Beproevingsinrichting

NEN-EN-IEC 60332-2-2:2005 en;fr

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 2-2: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele dunne
geisoleerde draad of enkele dunne leiding - Procedure
met lichtgevende vlam

NEN-EN-IEC 60332-3-
10:2018/C1:2018 en

Beproeven van elektrische en optische leidingen voor het
gedrag bij brand - Deel 3-10: Beproeving van de
verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste
gebundelde leidingen - Apparatuur

NEN-EN-IEC 60332-3-10:2018 en

Beproeven van elektrische en optische leidingen voor het
gedrag bij brand - Deel 3-10: Beproeving van de
verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste
gebundelde leidingen - Apparatuur

NEN-EN-IEC 60332-3-
10:2018/A11:2020 en

Beproeven van elektrische en optische leidingen voor het
gedrag bij brand - Deel 3-10: Beproeving van de
verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste
gebundelde leidingen - Apparatuur
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NEN-EN-IEC 60332-3-21:2018 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 3-21:
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij
verticaal geinstalleerde gebundelde leidingen - Categorie
A F/R

NEN-EN-IEC 60332-3-22:2018 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 3-22:
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij
verticaal geinstalleerde gebundelde leidingen - Categorie
A

NEN-EN-IEC 60332-3-23:2018 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 3-23:
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij
verticaal geinstalleerde gebundelde leidingen - Categorie
B

NEN-EN-IEC 60332-3-24:2018 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 3-24:
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij
verticaal geinstalleerde gebundelde leidingen - Categorie
C

NEN-EN-IEC 60332-3-25:2018 en

Beproevingen van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 3-25:
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij
verticaal geinstalleerde gebundelde leidingen - Categorie
D

NEN-EN-IEC 60702-1:2002 en;fr

Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met
een nominale spanning tot en met 750 V - Deel 1:
Kabels

NEN-EN-IEC 60702-
1:2002/A1:2015 en

Leidingen met minerale aderisolatie en hun
eindsluitingen voor een nominale spanning van ten
hoogste 750 V - Deel 1: Kabels

NEN-EN-IEC 60702-
2:2002/A1:2015 en

Leidingen met minerale isolatie en hun aansluitingen
met een toegekende spanning tot en met 750 V - Deel
2: Aansluitingen

NEN-EN-IEC 60702-2:2002 en;fr

Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met
een toegekende spanning tot en met 750 V - Deel 2:
Aansluitingen

NEN-EN-IEC 60702-3:2016 en

Leidingen met minerale aderisolatie en hun aansluitingen
met een toegekende spanning van ten hoogste 750 V -
Deel 3: Richtlijn voor het gebruik

NEN-EN-IEC 60708:2005 en

Low-frequency cables with polyolefin insulation and
moisture barrier polyolefin sheath

NPR-IEC 60724:2001 en;fr

Kabels met een toegekende spanning van 1 kV en 3 kV -
Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NPR-1EC 60724:2000/A1:2008 en

Kabels met een toegekende spanning van 1 kV en 3 kV -
Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NEN-EN-IEC 60754-
1:2014/A1:2020 en;fr

Proeven op gassen die bij verbranding van materiaal uit
elektrische leidingen vrijkomen - Deel 1: Bepaling van
het gehalte aan halogeenhoudende zuren
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NEN-EN-IEC 60754-
2:2014/A1:2020 en;fr

Proeven op gassen die bij verbranding van materiaal uit
elektrische leidingen vrijkomen - Deel 2: Bepaling van de
zuurgraad (door meting van de pH) en de
geleidbaarheid

NEN-EN-IEC 60754-3:2019 en

Proeven op gassen die vrijkomen bij verbranding van
materiaal uit elektrische leidingen - Deel 3: Metingen van
halogenen door middel van ion chromatografie bij laag
halogeengehalte

NEN-EN-IEC 60799:2021 en

Electrical accessories - Cord sets and interconnection
cord sets

NEN-EN-IEC 60811-1-
4:1996/A2:2001 en;fr

Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en
mantelmaterialen - Gangbare beproevingsmethoden -
Deel 1-4: Algemene toepassing - Proeven bij lage
temperatuur

NEN-EN-IEC 60811-100:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 100: Algemeen

NEN-EN-1EC 60811-
201:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 201: Algemene beproevingen - Meting van de dikte
van de isolatie

NEN-EN-IEC 60811-201:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 201: Algemene beproevingen - Meting van de dikte
van de isolatie

NEN-EN-IEC 60811-
202:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 202: Algemene beproevingen - Meting van de dikte
van niet-metallische mantels

NEN-EN-IEC 60811-202:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 202: Algemene beproevingen - Meting van de dikte
van niet-metallische mantels

NEN-EN-IEC 60811-203:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 203: Algemene beproevingen - Bepaling van
buitenafmetingen

NEN-EN-IEC 60811-301:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 301: Elektrische beproeving - Meting van de
permittiviteit van vulmassa's bij 23 °C

NEN-EN-IEC 60811-302:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 302: Elektrische beproevingen - Meting van de
soortelijke weerstand bij gelijkspanning van vulmassa's
bij 23 °C en 100 °C

NEN-EN-IEC 60811-401:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 401: Overige beproevingen - Methoden van
thermische veroudering - Veroudering in een hete-
luchtoven
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NEN-EN-IEC 60811-
401:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 401: Overige beproevingen - Methoden van
thermische veroudering - Veroudering in een hete-
luchtoven

NEN-EN-IEC 60811-402:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 402: Overige beproevingen - Waterabsorptie

NEN-EN-IEC 60811-403:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 403: Overige beproevingen - Beproeving van
vernette materialen die bestand zijn tegen ozon

NEN-EN-IEC 60811-404:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 404: Overige beproevingen - Onderdompelproef in
minerale olie voor mantels

NEN-EN-IEC 60811-405:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 405: Overige beproevingen - Thermische
stabiliteitsbeproeving voor isolatiemateriaal van PVC en
mantelmateriaal van PVC

NEN-EN-IEC 60811-406:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 406: Overige beproevingen - Het bestand zijn
tegen omgevingsspanningscorrosie van polyetheen en
polypropeen materialen

NEN-EN-IEC 60811-407:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 407: Overige beproevingen - Meting van de
massatoename van materiaal van polyetheen en
polypropeen

NEN-EN-IEC 60811-408:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 408: Overige beproevingen - Proef ter bepaling van
de stabiliteit op lange termijn van materiaal van
polyetheen en polypropeen

NEN-EN-IEC 60811-409:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 409: Overige beproevingen - Beproeving op
massaverlies voor thermoplastische isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811-410:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 410: Overige beproevingen - Beproevingsmethode
voor de afbraak door oxidatie onder invlioed van de
katalytische werking van koper van met polyolefin
geisoleerde geleiders

NEN-EN-IEC 60811-
410:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 410: Overige beproevingen - Beproevingsmethode
voor de afbraak door oxidatie onder invlioed van de
katalytische werking van koper van met polyolefin
geisoleerde geleiders
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NEN-EN-IEC 60811-411:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 411: Overige beproevingen - Brosheid van
vulmassa's bij lage temperatuur

NEN-EN-IEC 60811-412:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 412: Overige beproevingen - Thermische
veroudering - Veroudering in een luchtdrukkamer

NEN-EN-IEC 60811-501:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 501: Mechanische beproevingen - Beproevingen
voor het bepalen van mechanische eigenschappen van
isolatie- en mantelmaterialen

NEN-EN-IEC 60811-
501:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 501: Mechanische beproevingen - Beproevingen
voor het bepalen van mechanische eigenschappen van
isolatie- en mantelmaterialen

NEN-EN-IEC 60811-502:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 502: Mechanische beproevingen - Krimpproef voor
isolatie

NEN-EN-IEC 60811-503:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 503: Mechanische beproevingen - Krimpproef voor
mantels

NEN-EN-IEC 60811-504:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 504: Mechanische beproevingen - Buigproeven bij
lage temperatuur voor isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811-505:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 505: Mechanische beproevingen - Rek bij lage
temperatuur voor isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811-506:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 506: Mechanische beproevingen - Slagproef bij lage
temperatuur voor isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811-507:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 507: Mechanische beproevingen - Rekproef van
vernette materialen bij hoge temperatuur

NEN-EN-IEC 60811-
508:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 508: Mechanische beproevingen - Drukproef bij
hoge temperatuur voor isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811-508:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 508: Mechanische beproevingen - Drukproef bij
hoge temperatuur voor isolatie en mantels
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NEN-EN-IEC 60811-
509:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 509: Mechanische beproevingen - Beproeving op
het bestand zijn tegen barsten in isolatie en mantels
(thermoschokproef)

NEN-EN-IEC 60811-509:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 509: Mechanische beproevingen - Beproeving op
het bestand zijn tegen barsten in isolatie en mantels
(thermoschokproef)

NEN-EN-IEC 60811-510:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 510: Mechanische beproevingen - Methoden
specifiek voor materialen van polyetheen en polypropeen
- Wikkelproef na thermische veroudering in lucht

NEN-EN-IEC 60811-
511:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 511: Mechanische beproevingen - Meting van de
smeltindex van materiaal van polyetheen

NEN-EN-IEC 60811-511:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 511: Mechanische beproevingen - Meting van de
smeltindex van materiaal van polyetheen

NEN-EN-IEC 60811-512:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 512: Mechanische beproevingen - Beproevingen
specifiek voor materialen van polyetheen en polypropeen
- Treksterkte en rek bij breuk na voorbehandeling bij
verhoogde temperatuur

NEN-EN-IEC 60811-513:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 513: Mechanische beproevingen - Beproevingen
specifiek voor materialen van polyetheen en polypropeen
- Wikkelproef na voorbehandeling

NEN-EN-IEC 60811-601:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 601: Fysische beproevingen - Meting van het
druppelpunt van vulmassa's

NEN-EN-IEC 60811-602:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 602: Fysische beproevingen - Olieafscheiding in
vulmassa's

NEN-EN-IEC 60811-603:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 603: Fysische beproevingen - Meting van het totaal
zuurgetal van vulmassa's

NEN-EN-IEC 60811-604:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 604: Fysische beproevingen - Meting op
afwezigheid van corrosieve bestanddelen in vulmassa's
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NEN-EN-IEC 60811-605:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 605: Fysische beproevingen - Meting van het
gehalte aan roet en/of minerale vulstoffen in materiaal
van polyetheen

NEN-EN-IEC 60811-606:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 606: Fysische beproevingen - Methoden voor het
bepalen van de dichtheid

NEN-EN-IEC 60811-607:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen -
Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen -
Deel 607: Fysische beproevingen - Proef voor de
beoordeling van de roetverdeling in polyetheen en
polypropeen

NEN-IEC 60853-1:2002 en;fr

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 1: Cyclische belasting van kabels tot en
met 18/30 (36) kV

NEN-IEC 60853-1:2002/A2:2008
en;fr

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 1: Cyclische belasting van kabels tot en
met 18/30 (36) kV

NEN-IEC 60853-1:2002/A1:2002
en;fr

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 1: Cyclische belasting van kabels tot en
met 18/30 (36) kV

NEN-IEC 60853-2:2007/A1:2008 en

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 2: Cyclische belasting van kabels hoger
dan 18/30 (36) kV en incidentele belasting van kabels bij
alle spanningen

NEN-IEC 60853-2:2007 en;fr

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 2: Cyclische belasting van kabels hoger
dan 18/30 (36) kV en incidentele belasting van kabels bij
alle spanningen

NEN-IEC 60853-3:2002 en;fr

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 3: Cyclische belasting van kabels voor
alle spanningen, bij gedeeltelijke uitdroging van de
grond

NEN-EN-IEC 60885-2:2003 en;fr

Elektrische beproevingsmethoden voor elektrische
leidingen - Deel 2: Beproevingsmethoden voor het
meten van partiéle ontladingen aan korte lengten van
kabels met geéxtrudeerde isolatie

NEN-EN-IEC 60885-3:2015 en

Elektrische beproevingsmethoden voor elektrische
leidingen - Deel 3: Beproevingsmethoden voor het
meten van partiéle ontladingen aan korte en lange
lengten van kabels met geéxtrudeerde isolatie

NEN-IEC 60949:1989/A1:2008 en

Berekening van de toelaatbare kortsluitstromen,
rekening houdend met non-adiabatische warmte-
effecten
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NPR-1EC 60986:2001 en;fr

Kabels met een toegekende spanning van 6 kV tot en
met 30 kV - Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NPR-IEC 60986:2001/A1:2008 en

Kabels met een toegekende spanning van 6 kV tot en
met 30 kV - Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NEN-EN-IEC 61034-1:2006 en;fr

Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische
leidingen onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 1:
Beproevingsinrichting

NEN-EN-1EC 61034-
1:2006/A1:2014 en

Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische
leidingen onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 1:
Beproevingsinrichting

NEN-EN-IEC 61034-
1:2005/A2:2020 en;fr

Meting van de dichtheid van de rook bij verbranding van
elektrische leidingen onder gedefinieerde
omstandigheden - Deel 1: Beproevingstoestellen

NEN-EN-IEC 61034-
2:2006/A1:2013 en

Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische
leidingen onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 2:
Beproevingsprocedure en -eisen

NEN-EN-IEC 61034-2:2006 en;fr

Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische
leidingen onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 2:
Beproevingsprocedure en -eisen

NEN-EN-1EC 61034-
2:2006/A2:2020 en;fr

Meting van de dichtheid van de rook van elektrische
leidingen bij verbranding onder gedefinieerde
omstandigheden - Deel 2: Beproevingsprocedure en -
eisen

NEN-EN-IEC 61138:2008 en

Elektrische leidingen voor draagbare aardings- en
kortsluitapparatuur

NEN-EN-IEC 61238-1-1:2019 en

Persklemmen en andere mechanische
verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels. Deel 1-1:
Beproevingsmethoden en eisen voor persklemmen en
mechanische verbindingsklemmen voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning tot en
met 1 kV (Um=1,2 kV), voor beproevingen op niet-
geisoleerde leidingen.

NEN-EN-IEC 61238-1-2:2019 en

Persklemmen en andere mechanische
verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels. Deel 1 -2:
Beproevingsmethoden en eisen voor isolatie
doorborende verbindingen voor sterkstroomkabels met
een toegekende spanning tot en met 1 kV (Um=1,2 kV),
voor beproevingen op geisoleerde geleiders

NEN-EN-IEC 61238-1-3:2019 en

Persklemmen en andere mechanische
verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels. Deel 1-3:
Beproevingsmethoden en eisen voor persklemmen en
mechanische verbindingsklemmen voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning boven
1 kV (Um=1,2 kV) tot en met 30kV (Um=36kV), voor
beproevingen op niet-geisoleerde geleiders.

NEN-EN-IEC 61394:2011 en

Bovengrondse hoogspanningslijnen - Eisen voor vet voor
blanke geleiders van aluminium, gelegeerd aluminium en
staal

NEN-EN-IEC 61394:2011/C1:2012
en

Overhead lines - Requirements for greases for
aluminium, aluminium alloy and steel bare conductors
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NEN-EN-IEC 61442:2005 en;fr

Beproevingsmethoden voor garnituren voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van 6
kV (Um = 7,2 kV) tot 30 kV (Um = 36 kV)

NPR-IEC 61443:1999/A1:2008 en

Kabels met een toegekende spanning hoger dan 30 kV -
Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NPR-IEC 61443:1999 en;fr

Kabels met een toegekende spanning hoger dan 30 kV -
Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NEN-IEC 62067:2011 en

Kabels met geéxtrudeerde isolatie en hun garnituren
voor spanningen hoger dan 150 kV (Um = 170 kV) tot
en met 500 kV (Um = 550 kV) - Beproevingsmethoden
en eisen

NPR-1EC/TR 62095:2003 en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Eindige-elementenmethode

NEN-IEC 62125:2019 en

Milieu overwegingen specifiek voor geisoleerde
elektriciteits- en controlekabels

NEN-EN-IEC 62230:2007 en;fr

Elektrische leidingen - "Spark test"-methode

NEN-EN-IEC 62230:2007/A1:2014
en

Elektrische leidingen - "Spark test"-methode

NEN-EN-IEC 62491:2008 en

Industriéle systemen, installaties en uitrusting en
industriéle producten - Merken van kabels en kernen

NEN-IEC 62893-3:2018 en

Charging cables for electric vehicles for rated voltages
up to and including 0,6/1 kV - Part 3: Cables for AC
charging according to modes 1, 2 and 3 of IEC 61851-1
of rated voltages up to and including 450/750 V

NEN-IEC 62893-4-1:2020 en

Laadkabels voor elektrische voertuigen met nominale
spanningen tot en met 0,6 / 1 kV - Deel 4-1: Kabels voor
DC-laden volgens modus 4 van IEC 61851-1 - DC-laden
zonder gebruik van een thermisch managementsysteem

NVN-IEC/TS 62893-4-2:2021 en

Charging cables for electric vehicles of rated voltages up
to and including 0,6/1 kV - Part 4-2: Cables for DC
charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - Cables
intended to be used with a thermal management system

NEN-IEC 62930:2018 en

Electric cables for photovoltaic systems with a voltage
rating of 1,5 kV DC

NEN-IEC 63010-2:2018 en

Halogen-free thermoplastic insulated and sheathed
flexible cables of rated voltages up to and including
300/300 V - Part 2: Test methods

NEN-IEC 63026:2019 en

Onderzeese stroomkabels met geéxtrudeerde isolatie en
hun accessoires voor nominale spanningen van 6 kV
(Um = 7,2 kV) tot 60 kV (Um = 72,5 kV) -
Testmethoden en vereisten

NPR 3107:1982/A2:2011 nl

Papierloodkabels voor sterkstroom - Continu toelaatbare
stroom

NPR 3107:1982 nl

Papierloodkabels voor sterkstroom - Continu toelaatbare
stroom

NEN 3172:1979 nl

Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en
keuring

NEN 3172:1979 en

Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en
keuring
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NEN 3172:1979/A3:1999 nl

Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en
keuring

NEN 3194:1980 nl

Rond koperdraad en kabel uit rond koperdraad

NEN 3207:2013 nl

Geisoleerde leidingen voor sterkstroom - Systemen voor
de aanduiding van leidingtypen

NVN 3603:2003 nl

Kabels voor spanningen van 6 kV en hoger - Kabels met
geintegreerde optische vezels

NEN 3607:1998 en

Kabels met veel aders en met veel aderparen voor
aanleg boven en in de grond

NEN 3617:2003/A1:2004 nl

Sterkstroomkabels met XLPE-isolatie en PVC-mantel, met
bijzondere eigenschappen bij brand en met een
nominale spanning van 0,6/1 kV

NEN 3617:2003 nl

Sterkstroomkabels met XLPE-isolatie en PVC-mantel, met
bijzondere eigenschappen bij brand en met een
nominale spanning van 0,6/1 kV

NEN 3618:2003 nl

Halogeenvrije sterkstroomkabels met bijzondere
eigenschappen bij brand en met een nominale spanning
van 0,6/1 kv

NEN 3618:2003/A1:2004 nl

Halogeenvrije sterkstroomkabels met bijzondere
eigenschappen bij brand en met een nominale spanning
van 0,6/1 kv

NPR 3626:1994 nl

Kabels geisoleerd met vernet polyetheen voor
spanningen van 6 kV tot en met 30 kV - Continu
toelaatbare stroom en thermisch toelaatbare
kortsluitstroom

NPR 3626:1994/A2:2011 nl

Kabels geisoleerd met vernet polyetheen voor
spanningen van 6 kV tot en met 30 kV - Continu
toelaatbare stroom en thermisch toelaatbare
kortsluitstroom

NEN 8012:2015/A1:2020 nl

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van
schade als gevolg van brand van en via elektrische
leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen

NTA 8120:2020 nl

Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-,
kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het
elektriciteits- en gasnetbeheer

NTA 8120:2014 en

NEN-EN 50080:1994 en

Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-,
kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het
elektriciteits- en gasnetbeheer

33.060.40 - Kabeldistributiesystemen

RF karakteristieken van MAC AM-RZB kabelontvangers

NEN-EN 50083-2:2012 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 2: Elektromagnetische
compatibiliteit voor uitrusting

NEN-EN 50083-2:2012/A1:2015 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 2: Elektromagnetische
compatibiliteit voor uitrusting

NPR-CLC/TR 50083-2-1:2014 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 2-1:
Elektromagnetische compabiliteitsmetingen
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NPR-CLC/TR 50083-2-2:2014 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 2-2:
storing van DVB-T ontvangst in de nabijheid van LTE
basisstationsignalen

CLC/TS 50083-2-3:2018 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 2-3: LTE
(4G) Interferentiedempingsfilters

NEN-EN 50083-2-4:2020 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 2-4: Interferentie
beperkende filters voor de 700 MHz en 800 MHz banden
ten behoeve van DTT ontvangst

NPR-CLC/TS 50083-3-3:2014 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 3-3: Actieve breedband
apparatuur voor kabelnetwerken- Meetmethoden van
het maximale operationele uitgangsniveau in het retour
pad

NPR-CLC/TR 50083-5-1:2009 en

Kabelnetwerken voor televisiesignalen, geluidssignalen
en interactieve diensten -Deel 5-1: IP gateways en
interfaces voor headends

NEN-EN 50083-8:2014 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 8: Elektromagnetische
compatibiliteit voor netwerken

NEN-EN 50083-9:2003 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 9: Interfaces voor
CATV/SMATV ontvangststations en soortgelijke
professionele apparatuur voor overdracht van
DVB/MPEG-2 signalen

NPR-CLC/TR 50083-10-1:2014 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 10-1: Richtlijnen voor de
implementatie van retourpaden in kabelnetwerken

NEN-EN 50098-1:1999 en

Bekabeling van gebouwencomplexen voor
informatietechnologie - Deel 1: ISDN-basistoegang

NEN-EN 50098-1:1999/A1:2003 en

Bekabeling van gebouwencomplexen voor
informatietechnologie - Deel 1: ISDN-basistoegang

NPR-CLC/TR 50460:2005 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Systeemleidraad voor analoge,
optische overdrachtssystemen

NEN-EN 50529-1:2010 en

Geleide transmissie netwerken - Deel 1:
Telecommunicatie lijnen

NEN-EN 50529-2:2010 en

Geleide transmissie netwerken - Deel 2: Coaxiale kabels
(CaTV-based)

NEN-EN 50607:2015 en

Satelietsignaal distributie over een enkele coaxiale kabel
- Tweede generatie

CLC/TR 50607-10:2015 en

Satelietsignaal distributie over een enkele coaxiale kabel
- Deel 2: Implementatie richtlijn

NEN-EN-IEC 60728-
11:2017/A11:2018 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 11: Veiligheid
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TBR 15:1997 en

Zakelijke telecommunicatie (BTC) - Open Network
Provision (ONP) - Technische eisen - Tweedraads
analoge huurlijnen met bandbreedte voor normale en
bijzondere spraakkwaliteit (A20 en A2S) -
Koppelingseisen voor eindapparatuurinterface (CTR
15:1997)

NEN-EN-IEC 60728-1:2014 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 1: Systeemprestaties van
voorwaartse paden

NEN-EN-IEC 60728-3:2018 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 3: Actieve
breedbandapparatuur voor distributienetten

NPR-IEC/TR 60728-3-2:2016 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 3

-: Methode voor het meten van de 5 order niet-lineariteit
voor actieve elektronische apparatuur met behulp van
vijf dragers

NEN-EN-IEC 60728-4:2008 en

Kabelnetwerken voor televisie en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 4: Passieve breedband
apparatuur voor coaxiale kabelwerken

NEN-EN-IEC 60728-5:2016 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 5: Apparatuur voor
kopstations

NEN-EN-IEC 60728-6:2011 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 6:
Optische toestellen

NEN-EN-IEC 60728-10:2014 en

Kabelnetwerken voor televisiesignalen en geluidsignalen
en interactieve diensten - Deel 10:
Systeemeigenschappen van het retour pad

NEN-EN-IEC 60728-11:2017 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 11: Veiligheid

NEN-EN-IEC 60728-14:2014 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 14: optische
transmissiesystemen die van RFoG technologie gebruik
maken

NEN-EN-IEC 60728-
113:2018/C1:2018 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 113: Optische systemen
voor uitzendingen met uitsluitend digitale kanalen

NEN-EN-IEC 60728-113:2018 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 113: Optische systemen
voor uitzendingen met uitsluitend digitale kanalen

NTA 5175:2016 nl

CLC/TR 50682:2018 en

Technische richtlijnen voor Centrale antenne-inrichtingen
(CAI)

33.180.01 - Communicatiesystemen met optische vezels, algemeen

Consideration on the use of OTDRs to measure return
loss of single-mode optical fibre connections

NPR-ES 59012:2001 en

Toekomstige netwerken en benodigde glasvezels

NEN-EN-IEC 61746-
1:2011/C11:2014 en

Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR)
- Part 1: OTDR for single-mode fibres
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NEN-EN-IEC 61746-
2:2011/C11:2014 en

Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR)
- Part 2: OTDR for multimode fibres

ETR 248:1996 en

Transmission and multiplexing (TM) - Use of single-
mode fibre in the access network

NEN 10050-731:1992 en;fr;ru;es

Internationale Elektrotechnische Woordenlijst -
Hoofdstuk 731: Glasvezelcommunicatie

NEN-IEC 60050-731:1992/A6:2021
en

Internationale Elektrotechnische Woordenlijst -
Hoofdstuk 731: Glasvezelcommunicatie

NEN-IEC 60050-731:1992/A3:2018
en;fr;ru;es

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part
731: Optical fibre communication

NEN-IEC 60050-731:1992/A2:2017
en

International electrotechnical vocabulary - Part 731:
Optical fibre communication

NEN-IEC 60050-731:1991/A5:2020
en;fr

Internationale Elektrotechnische Woordenlijst - Deel
731: Glasvezelcommunicatie

NEN-IEC 60050-731:1992/A5:2020
en;fr

Internationale Elektrotechnische Woordenlijst - Deel
731: Glasvezelcommunicatie

NEN-IEC 60050-731:1992/A1:2016
en

International electrotechnical vocabulary - Part 731:
Optical fibre communication

NEN-IEC 60050-731:1992/A4:2019
en;fr

Internationale Elektrotechnische Woordenlijst - Deel
731: Glasvezelcommunicatie

NEN-EN-IEC 60728-13:2010 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 13: Optische systemen voor
omroepuitzendingsignalen

NEN-EN-IEC 60728-
13:2010/C1:2010 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 13: Optische systemen voor
omroepuitzendingsignalen

NEN-EN-IEC 60728-13-1:2017 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 13-1: Bandbreedte
uitbreiding voor uitzendsignaal over FTTH systeem

NEN-EN-IEC 60794-2-20:2014 en

Optical fibre cables - Part 2-20: Indoor cables - Family
specification for multi-fibre optical cables

NEN-EN-IEC 60794-3-70:2021 en

Optical fibre cables - Part 3-70: Outdoor cables - Family
specification for outdoor optical fibre cables for
rapid/multiple deployment

NEN-EN-IEC 60794-5-10:2014 en

Optical fibre cables - Part 5-10: Family specification -
Outdoor microduct optical fibre cables, microducts and
protected microducts for installation by blowing

NEN-EN-IEC 60794-5-20:2014 en;fr

Optical fibre cables - Part 5-20: Family specification -
Outdoor microduct fibre units, microducts and protected
microducts for installation by blowing

NEN-EN-IEC 60825-
2:2004/A2:2010 en

Veiligheid van laserproducten - Deel 2: Veiligheid van
communicatiesystemen met optische vezels (OFCS)

NEN-EN-IEC 60825-2:2004 en

Veiligheid van laserproducten - Deel 2: Veiligheid van
communicatiesystemen met optische vezels (OFCS)

NEN-EN-IEC 60825-
2:2004/A1:2007 en

Veiligheid van laserproducten - Deel 2: Veiligheid van
communicatiesystemen met optische vezels (OFCS)
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NPR-1EC/TR 60825-17:2010 en

Veiligheid van laserproducten - Deel 17:
Veiligheidsaspecten gebruikt voor passieve optische
componenten en kabels in communicatiesystemen met
optische vezels met een hoog vermogen

NEN-EN-IEC 61280-1-1:2013 en

Fibre optic communication subsystem basic test
procedures - Part 1-1: Test procedures for general
communication subsystems - Transmitter output optical
power measurement for single-mode optical fibre cable

NEN-EN-IEC 61280-1-3:2010 en

Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Deel 2-1: Digitale
systemen - Gevoeligheid van de ontvanger en meting
van overbelasting

NEN-EN-IEC 61280-1-4:2010 en

Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Deel 1-4:
Beproevingsprocedures voor algemene
communicatiesubsystemen - Meetmethode -
Lichtbronnen

NEN-EN-IEC 61280-2-1:2010 en

Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Deel 2-1: Digitale
systemen - Gevoeligheid van de ontvanger en meting
van overbelasting

NEN-EN-IEC 61280-2-
2:2013/C1:2015 en

Fibre optic communication subsystem test procedures -
Part 2-2: Digital systems - Optical eye pattern, waveform
and extinction ratio measurement

NEN-EN-IEC 61280-2-2:2013 en

Fibre optic communication subsystem test procedures -
Part 2-2: Digital systems - Optical eye pattern, waveform
and extinction ratio measurement

NEN-EN-IEC 61280-2-
3:2009/C11:2010 en

Fibre optic communication subsystem test procedures -
Part 2-3: Digital systems - Jitter and wander
measurements

NEN-EN-IEC 61280-2-4:1998 en;fr

Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Deel 2-4:
Beproevingsprocedures voor digitale systemen - Meting
van de tolerantie op de bitsnelheid

NEN-EN-IEC 61280-2-10:2005 en;fr

Fibre optic communication subsystem test procedures -
Part 2-10: Digital systems - Time-resolved chirp and
alpha-factor measurement of laser transmitters

NEN-EN-IEC 61280-4-1:2019 en;fr

Fibre-optic communication subsystem test procedures -
Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation
measurement

NEN-EN-IEC 61280-4-
1:2019/C1:2020 en;fr

Fibre-optic communication subsystem test procedures -
Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation
measurement

NEN-EN-IEC 61280-4-2:2014 en

Fibre-optic communication subsystem test procedures -
Part 4-2: Installed cable plant - Single-mode attenuation
and optical return loss measurement

NEN-EN-IEC 61280-4-4:2017 en

Fibre optic communication subsystem test procedures -
Part 4-4: Cable plants and links - Polarization mode
dispersion measurement for installed links
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NEN-EN-IEC 61280-4-5:2020 en

Fibre-optic communication subsystem test procedures -
Part 4-5: Installed cabling plant - Attenuation
measurement of MPO terminated fibre optic cabling
plant using test equipment with MPO interfaces

NEN-EN-IEC 61281-1:2018 en

Fibre optic communication subsystems - Part 1: Generic
specification

NPR-1EC/TR 61282-3:2006 en

Fibre optic communication system design guides - Part
3: Calculation of link polarization mode dispersion

NPR-1EC/TR 61282-4:2013 en

Fibre optic communication system design guides - Part
4: Accommodation and utilization of non-linear effects

NPR-IEC/TR 61282-7:2003 en;fr

Leidraad voor het ontwerp van optische-
vezelcommunicatiesysteem - Deel 7: Statistische
calculatie van chromatische dispersie

NPR-IEC/TS 61282-8:2006 en

Fibre optic communication system design guides - Part
8: Calculating dispersion penalty from measured time-
resolved chirp data

NPR-IEC/TR 61282-9:2006 en

Fibre optic communication system design guides - Part
9: Guidance on polarization mode dispersion
measurements and theory

NPR-1EC/TR 61282-
10:2013/C1:2013 en

Fibre optic communication system design guides - Part
10: Characterization of the quality of optical vector-
modulated signals with the error vector magnitude

NPR-IEC/TR 61282-10:2013 en

Fibre optic communication system design guides - Part
10: Characterization of the quality of optical vector-
modulated signals with the error vector magnitude

NPR-1EC/TR 61282-13:2014 en

Fibre optic communication system design guides - Part
13: Guidance on in-service PMD and CD characterization
of fibre optic links

NPR-1EC/TR 61282-15:2017 en

Fibre optic communication system design guides - Part
15: Cable plant and link - Testing multi-fibre optic cable
plant terminated with MPO connectors

NEN-EN-IEC 61290-2-3:1998 en;fr

Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel
2-3: Beproevingsmethoden voor
stralingsvermogenparameters - Stralingsvermogenmeter

NEN-EN-IEC 61744:2006 en;fr

Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets

NEN-EN-IEC 61745:2017 en

End-face image analysis procedure for the calibration of
optical fibre geometry test sets

NEN-EN-IEC 61746:2005 en;fr

Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR)

NEN-EN-IEC 61746-1:2011 en

Calibration of Optical Time-Domain Reflectometers
(OTDR) - Part 1: OTDR for single-mode fibres

NEN-EN-IEC 61746-2:2011 en

Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR)
- Part 2: OTDR for multimode fibres

NEN-EN-IEC 61756-1:2020 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Interface standard for fibre management
systems - Part 1: General and guidance

NEN-IEC 61930:1998 en;fr

Grafische symbolen voor optische vezels

NEN-IEC 61931:1998 en;fr

Glasvezels - Terminologie
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NPR-1EC/TS 61941:2000 en;fr

Optische vezels - Technieken voor de meting van
polarisatiedispersie van enkelvoudige optische vezels

NEN-EN-IEC 61978-1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic passive chromatic dispersion
compensators - Part 1: Generic specification

NEN-EN-IEC 62007-1:2015 en

Opto-elektronische halfgeleiderelementen voor
toepassing in optische-vezelsystemen - Deel 1:
Specificatie template voor toegekende grootheden en
essentiéle karakteristieken

NEN-EN-IEC 62007-2:2009 en

Opto-elektronische halfgeleiderelementen voor
toepassing in optische-vezelsystemen - Deel 2:
Meetmethoden

NEN-EN-IEC 62074-1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic WDM devices - Part 1: Generic
specification

NEN-EN-IEC 62129-1:2016 en

Calibration of wavelength/optical frequency
measurement instruments - Part 1: Optical spectrum
analyzers

NEN-EN-IEC 62129-3:2019 en;fr

Calibration of wavelength/optical frequency
measurement instruments - Part 3:Optical frequency
meters internally referenced to a frequency comb

NEN-EN-IEC 62148-1:2018 en

Actieve componenten en toebehoren voor optische

vezels - Verpakkingen en interface standaarden - Deel 1:

Algemeen en leidraad

NEN-EN-IEC 62148-2:2011 en

Fibre optic active components and devices - Package
and interface standards - Part 2: SFF 10-pin transceivers

NEN-EN-IEC 62148-5:2003 en;fr

Actieve componenten en toebehoren voor optische

vezels - Verpakkingen en interface standaarden - Deel 5:

SC 1x9 optische vezels module

NEN-EN-IEC 62149-1:2012 en

Fibre optic active components and devices -
Performance standards - Part 1: General and guidance

NEN-EN-IEC 62343:2017 en

Dynamic modules - General and guidance

NEN-EN-IEC 62343-1:2019 en;fr

Dynamic modules - Part 1: Performance standards -
General conditions

NEN-EN-IEC 62343-2-1:2019 en;fr

Dynamic modules - Part 2-1: Reliability qualification -
Test template

NEN-EN-IEC 62343-3-2:2016 en

Dynamic modules - Part 3-2: Performance specification
templates - Optical channel monitor

NEN-EN-IEC 62343-3-4:2018 en

Dynamic modules - Part 3-4: Performance specification
templates - Multicast optical switches

NEN-EN-IEC 62343-5-1:2015 en

Dynamische modules - Deel 5-1: Testmethoden -
Dynamische vermogenstoename equalizer -
Vermogenstoename aanpassingstijd meting

NEN-EN-IEC 62343-5-2:2018 en

Dynamic modules - Part 5-2: Test methods - 1xN fixed-
grid WSS - Dynamic crosstalk measurement

NPR-IEC/TR 62343-6-4:2017 en

Dynamic modules - Part 6-4: Design guides -
Reconfigurable optical add/drop multiplexer

NEN-EN-IEC 62496-1:2009 en

Optical circuit boards - Part 1: General
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NEN-EN-IEC 62496-2:2017 en

Optical circuit boards - Basic test and measurement
procedures - Part 2: General guidance for definition of
measurement conditions for optical characteristics of
optical circuit boards

NEN-EN-IEC 62496-2-1:2011 en

Optical circuit boards - Part 2-1: Measurements - Optical
attenuation and isolation

NEN-EN-IEC 62496-2-2:2011 en

Optical circuit boards - Part 2-2: Measurements -
Dimensions of optical circuit boards

NEN-EN-IEC 62496-2-4:2013 en

Optical circuit boards - Basic test and measurement
procedures - Part 2-4: Optical transmission test for
optical circuit boards without input/output fibres

NEN-EN-IEC 62496-3:2011 en

Optical circuit boards - Part 3: Performance standards -
General and guidance

NEN-EN-IEC 62496-3-1:2010 en

Optical circuit boards - Performance standard - Part 3-1:
Flexible optical circuit boards using unconnectorized
optical glass fibres

NEN-EN-IEC 62496-4:2011 en

Optical circuit boards - Part 4: Interface standards -
General and guidance

NEN-EN-IEC 62496-4-1:2019 en

Optical circuit boards - Part 4-1: Interface standards -
Terminated waveguide OCB assembly using single-row
twelve-channel PMT connectors

NEN-EN-IEC 62496-4-214:2020 en

Optical circuit boards - Part 4-214: Interface standards -
Terminated waveguide OCB assembly using a single-row
thirty-two-channel symmetric PMT connector

NEN-EN-IEC 62522:2014 en

Calibration of tuneable laser sources

NPR-IEC/TS 62538:2008 en

Categorization of optical devices

NPR-IEC/TR 62572-4:2020 en

Fibre optic active components and devices - Reliability
standards - Part 4: Guidelines for optical connector end-
face cleaning methods for receptacle style optical
transceivers

NEN-EN-IEC 62614-1:2020 en

Fibre optics - Multimode launch conditions - Part 1:
Launch condition requirements for measuring multimode
attenuation

NPR-IEC/TR 62614-2:2015 en

Fibre optics - Multimode launch conditions - Part 2:
Determination of launch condition 