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Even voorstellen

Marti Overbeek

RAW Beheer
Zitting in twee werkgroepen voor de herziening van 96a

en b:

- Fiets en voetgangers
- Werken in de nabijheid van sporen
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Praktische kennis, direct toepasbaar

= Kennisplatform CROW ontwikkelt en verrijkt collectieve kennis
over infrastructuur en mobiliteit.

= We verzamelen, ontwikkelen én delen praktische en duurzame oplossingen.
Ook bevorderen we het toepassen van deze kennis. Dit doen we voor én met de sector.

= Zo dragen we actief bij aan een prettig en veilig verblijf en duurzame
verplaatsing in de fysieke leefomgeving van Nederland. Daar zijn we trots op!

“ledere Nederlander ondervindt

dagelijks de impact van ons werk.”
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Inleiding

Eerst even dit:

Een tijdelijke verkeerssituatie (film)
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https://www.nhnieuws.nl/nieuws/336224/bewoners-zien-door-de-verkeersborden-de-van-boshuizenstraat-niet-meer
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/336224/bewoners-zien-door-de-verkeersborden-de-van-boshuizenstraat-niet-meer

Algemeen

Principe maatregel of standaard figuurnummer




Principe maatregel of standaard figuurnummer

3.3.1 De wegbeheerder (bevoegd gezag)

Wegbeheerders van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn bevoegd gezag. Daarnaast zijn
er beheerders van bruggen, spoorwegbeheerders en particuliere beheerders van wegen die voor het
verkeer zijn opengesteld. Ook deze beheerders kunnen als bevoegd gezag of als initiatiefnemer betrokken
zijn bij wegwerkzaamheden.

De wegbeheerder is (publiekrechtelijk):

- wettelijk aansprakelijk voor de staat van de openbare weg;

+ verantwoordelijk voor de veiligheid van weggebruikers;

« verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afscheiding bij verkeersmaatregelen;
« verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van derden (bijvoorbeeld winkeliers).

De wegbeheerder is in zijn rol als bevoegd gezag primair verantwoordelijk voor het treffen van
adequate verkeersmaatregelen, het nemen van verkeersbesluiten, het stellen van voorwaarden en het
verlenen van vergunningen die voor de uitvoering van een werk noodzakelijk zijn.
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Principe maatregel of standaard figuurnummer

Verantwoordelijkheid delen en vastleggen

In bestek taken wegbeheerder overdragen aan aannemer
Wettelijke verantwoordelijkheid wegbeheerder blijft gelijk

Wegbeheerder dient robuuste eisen op te nemen in bestek ten aanzien veiligheid bij werk in uitvoering

UAV paragraaf 30

4. De in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de aannemer, met dien verstande, dat

dit voor tijdelijke werken van betekenis of maatregelen van ingrijpende aard slechts geldt, indien deze in de
overeenkomst zijn omschreven.
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Principe maatregel of standaard figuurnummer

1.4 Onderscheid in principe en standaardmaatregel

Uitgangspunten opbouw en inhoud van de publicaties:

= Wegbeheerders en/of opdrachtgevers moeten de mogelijkheid hebben om in meer of mindere mate
te kunnen sturen op de maatregel die uiteindelijk op straat wordt gezet, zonder dat ze de
opdrachtnemer een standaardmaatregel voorschrijven

= Opdrachtnemers moeten zelf met voorstellen kunnen komen voor locatiespecifieke maatregelen,
waarbij de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor het
verkeer en de omgeving. Dit geldt zeker voor omvangrijke en complexe werkzaamheden.

Maatregelen afgestemd op werkzaamheden en/of het beheersgebied:
= Opdrachtgever schrijft principe voor
= Aannemer werkt deze uit naar de maatregel, met behulp van:

de standaardmaatregelen
en de locatiespecifieke weg- en verkeerskenmerken
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Principe maatregel of standaard figuurnummer

Keuzeboom

Werkruimte, werkvak, afzetting en/of inleidende
bebording liggen geheel of gedeeltelijk binnen het
beperkingengebied en/of de zichtzone van een
overweg. De afwikkeling van het verkeer langs het
werkvak kan leiden tot blokkade van de overweg

en/of extrarisico’s op de overweg

Zie hoofdstuk 11 ‘Maatregelen bij overwegen'’

Grenswaarde invioedssfeer van de weg:
ETW-30: < 1,50 m uit rijbaan
ETW-60: <3,00 m uit rijbaan

afsluiten en omleiden.

Indien omleiden van (een deel van) het verkeer
eenvoudig is te realiseren, dan altijd voorkeur voor

Voorbereiding
rtschema

Werkzaamheden
op/langs ETW-30/60

30
Werkzaamheden en/of
wegafzetting binnen invloedsgebied
van een overweg?

Zie keuzeboom 6 voor werkzaam-
heden op of nabij overwegen en
doorloop keuzeboom 2 voor
werkzaamheden op of langs
erftoegangswegen.

Werkzaamheden
binnen invioedssfeer
van de weg?

3
Kunnen de werkzaamheden

zonder omleiding worden
uitgevoerd?

3
Zijn de werkzaamheden
(semildynamisch?

34
Werkzaamheden
(direct) naast de rijbaan?

35
Versmallen van de
verkeersruimte mogelijk?
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Principe maatregel of standaard figuurnummer

Nog

niet in de RAW-systematiek!

Huidige resultaatsbeschrijving

deficode

[N)

@

teksten

van ing op er g.

#

Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor #

Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostni(s).

Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop befrekking hebbende werkzaamheden korter
duren dan vier weken.

Als gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinsiallatie en/of tijdelijke verlichting dit
vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering' figuurnummer #
Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten

volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tiidsduur categorie en lengte van het werkvak.

Afzetting volgens tekeningnummer(s). #
Tekening en uitgan: zoals: soort werk, tijdsduur categorie, lengte van het werkvak en
vermelden.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = * km/h

Met materiaal van de opdrachtgever #
Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld.

Met materiaal van de aannemer

Met de volgende materialen van de opdrachtgever:

#

Nadere omschrijving van de materialen en waar deze ter beschikking worden gesteld.

De aannemer voorziet in de overige materialen

eenheid

EUR

Nieuwe resultaatsbeschrijving

deficode

1

2

3

4
1
2
3

feksten eenheid

Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. EUR
#

Situering i het werk (met vermelding van fek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermeiden.
oor #

Bijv. vermsiden de werkzaamheden volgens bestekspostarns).

Deze beschiijving alleen gebruiken in situaties daf de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter
duren dan vier weken.

Als gebruik moet worden gemaskt van ssn tidelijh Nate endof fjidelike verlichting dit
vermeiden en verwijzen naar het (de) be!ref?eno‘e besfeﬁcsposfm(sj

Principe maatrege! volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering #
Nadere omschrijving van de principe maatregel volgens publicatiereeks "Werk in Ulvoering'. Deze deficods
niet Kigzen in combinatie met deficode 2.

Stafionaire afzetfing volgens CROW-publicatiereeks "Werk i |n Uitvoering' figuurmummer #

Nadere omschrijving van de verkeersmaafregel med ding van figuurr en witgangspunten
voigens publicatiereeks Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, fjjdsduur categorie en lengte van hef werkvak.
Deze deficode inhoud niet kiezen in combinatie met deficode 1.

Afzetting volgens tekeningmummer(s). #
Tekeningnummers en witgangspunien zoals: soort werk, fjdsduur categorie, lengte van hef werkvak en
vermelden. Deze deficode inhoud nief kiezen in combinatie met deficode 1.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Viwiu = 70 km/h
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Toegestane snelheid bij werk in vitvoering: Vwiu = * km/h

Met materiaal van de opdrachigever #
Vermeliden waar de malerialen fer beschikking worden gesfeld.

Met materiaal van de aannemer

Met de volgende materialen van de opdrachtgever:
#
Nadere omschrijving van de materialen en waar deze ter beschikking worden gesteld.

De aannemer voorziet in de overige materialen
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Voorstellen uit de werkgroepen WiU

Concept, nog niet definitief!




Voorstellen uit de werkgroepen WiU

In totaal vijf werkgroepen voor de herziening van 96a en b:
= Fiets en voetgangers

=  Werken in de nabijheid van sporen

= Verkeersregelaars

= Inzet verkeersmaatregelen

= |nnovatie en automatisering
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Fiets en voetgangers

= Geen andere kleuren toepassen als aanduiding van tijdelijke route voor fietsers en/of voetgangers.
Alternatieve kleuren, bv. roze, hebben onvoldoende contrast. Zijn niet alleen slecht zichtbaar voor mensen
met een visuele handicap, maar vallen ook weg tegen de achtergrond.

= Verbetering tijdelijke oversteek voor fiets en voetgangers.
Inleidende bebording met knipperlichten. Toepassen van tijdelijke markering op de hoofdrijbaan,
geleidestrepen en zig-zaglijn, bij uitvoeringsduur van meer dan 2 weken.

= Integreren STOMP-principe bij toepassen tijdelijke verkeerdsmaatregelen
Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (MaaS) en Privéauto.

= Mogelijke aanpassingen als gevolg van toenemend gebruik van bakfietsen, e-bikes en speedpedalecs.
Denk aan breedte, reactietijden, e.d.
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erken in de nabijheid van sporen

Beslisboom wordt herzien

Disclaimer:
Dy P en nabij wordt gebruskt voor P

voor het bij weg en i
ook maatregelen opgenomen voor het spoor. Deze zijn ontleend aan het Voorschrift Veilig
Werken Trein (VW - Trein) [19] Voor het bepalen van de maatregelen voor het spoor dienen

de processen en voorschriften uit het VW - Trein [19) gevolgd te worden. Spoorwerkzaamheden op Wegwerkzasmheden op en nabij

en nabij openbare wegen

501b

overwegen

502
Werkzaamheden
in zone A?

(zie tabel IV-1)

Werkzaamheden
inzoneBot OV
(zie tabet IV-1)

507
Aanpassen wegatzetting
mogelii?

overweg?*
el IV-2)

511%) 510

Is inzet s de overwegbeveiligin
Bewaker AKI/AHOB Opﬂb;?)ﬂ!dl oy
mogelik?

512
s de overweg
begaanbaar/berijdbaar
voor wegverkeer?

grenswaarde noodzaak maatregelen?

- stant de keuzeboom bij < 501a >

+ doorioop de vragen < 502 > tot en met < 514 >

= bepaal maatregel voor het spoor [BD), IBT]. IFA] of andere maatregel

~ doorloop de vragen < 515 > tot en met < 521>

- bepaal maatregel op basis van wegtype en plaats van het werk en de afzetting

- start de keuzeboom bi < SO1b >
= doorfoop de vragen < 502 > tot en met < 514 >
8 Voot de

of andere maatregel
« doorloop de vragen < 515 > 1ot en met < 521 >
- bepaal maatregel op basis van wegtype en plaats van het werk en de afzetting

op het spoor [BDL. IBTL IFAI

Werkzaamheden binnen

(zie paragrast 3.2, tabel 1)

505
Is omieiding van het
wegverkeer noodzakelijk?

®
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Werken Iin de nabijheid van sporen

= Een overzicht van dwarsprofielen met de gevaren- en nabijheidszones van alle spoorbeheerders die we in
Nederland kennen. Inclusief metro en tram.

6,75 m

ZoneC  ZoneB Gevarenzone- A Zone B| Zone C

175m 1,00m 225m 2,25m 1,00m 1,75m

= Bij voorkeur geen koppeling tussen tijdelijke VRI en de overweg beveiliging.
Heel complex, lange voorbereidingstijd van ca 1,5 jaar.
Beter is dan een volledige afsluiting en verkeer omleiden.

= Figuren vanuit de bijlage worden verplaatst naar de hoofdtekst. Hierdoor is het duidelijker wat bij elkaar
hoort.
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Werken Iin de nabijheid van sporen

In de Standaard RAW Bepalingen, Paragraaf 62.13
Informatieoverdracht:

= Artikel 62.13.01 krijgt een extra lid met de tekst:
Als er gewerkt wordt in de nabijheid van sporen, dan bespreekt
de directie het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in
gezamenlijk overleg met de aannemer en de railinfrabeheerders.

= Artikel 62.13.02, lid 04 wordt uitgebreid met subleden voor H
werken in de nabijheid van sporen:
aantal en type bij railinfrabeheerders aan te vragen
publiekrechtelijke toestemmingen;
aantal en type bij railinfrabeheerders aan te vragen
privaatrechtelijke toestemmingen;

Het verkeersplan bevat, in aanvulling op de UAV, paragraaf 26, lid 01, ten minste de volgende gegevens:

a.
b.
c.

- S Q O Q

> 3

effectbeoordeling van het werk op het lokale wegennet;

van toepassing zijnde tijdelijke verkeersmaatregelen met figuurnummer;
startdatum, tijdsduur, volgorde (fasering) en het op- en afdraaien van de
verkeersmaatregelen;

te treffen tijdelijke

. locatie van de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen;
. aantal en type bij wegbeheerders aan te vragen publiekrechtelijke toestemmingen;
. aantal en type bij wegbeheerders aan te vragen privaatrechtelijke toestemmingen;

. het aantal te verrichten verkeersmeldingen

. inzet van verkeersregelaars;

. wijze van inspecteren van de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen;

j. wijze van begeleiden of omleiden van fietsers, voetgangers, openbaar
. transportroutes naar en van het werk;

. beschikbare routes voor nood- en hulpdiensten;

. bereikbaarheid omwonenden en bedrijven;

. rolverdeling en contactgegevens van contactpersonen van de

vervoer en overig verkeer;

opdrachtgever, de wegbeheerder(s), de

aannemer, en de overige  betrokkenen bij het werk;

. straatnamen, huisnummers, wegnummers en hectometrering.
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Verkeersregelaars

= Lid 03 van artikel 62.15.01 komt te vervallen.
Lid is er per abuis ingekomen vanuit het expliciteren.
Tijdelijke verkeersmaatregelen moeten in principe zo zijn opgebouwd dat de inzet van verkeersregelaars niet

nodig is.

62.15.01 Algemeen

01 Tot het treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel behoort het verrichten van bijbehorende verkeersmeldingen.

02 Tot het treffen van een tijdelijke verkeersmaatregelen behoort het schoon, heel en veilig houden van de
verkeersmaatregel.

—63— Tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen behoort het inzetten van verkeersregelaars.
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Tijdelijke verkeersmaatregelen in de
Standaard




Hoofdstuk 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

Artikel 62.17.03 Verrekening van voorbereiding en treffen van tijdelijke

s kennisplatform

verkeersmaatregelen. CROLL ! owreicmsea
De opdrachtgever beschrijft de verkeersmaatregelen in het bestek. Kenismoddes  MjnDossier  Uitgebred z0eken

N . eenneia.
= Verkeersplan en —-tekening uitgewerkt door opdrachtgever ) 52Kist-encevenveren

.. .. . ) 53 Remming-, aznleg- en geeidenerken
» tijdelijke verkeersmaatregelen verrekenen op basis van bestekpost, onder e

vermelding van principefiguur, figuurnummer(s) of verkeerstekening(en) Y5 Corsneigpee
AB2 Tiideljke verkeersmaairegelen

(= []
w
ar
b e

§2.17.03 Verrekening van voorbereiding en treffen van ijdelijke verkeersmaatregelen

01 Als de opdrachigever een verkeersplan b he bestek voegt, maar geen verkeerstekeningen, dan vermeldt het bestek

. . . Y 9.0 Tieli
Verkeersplan en/of —tekening kan ook door de aannemer worden uitgewerkt. 2 scenario’s 620 Tideje veteersneategeen gemee i e

AG21 Tideljke verkeersmaalregelen

.- . . ¥ 6241 Bei . T : e
=  Bij het bestek zit een verkeersplan maar geen verkeerstekening Eegen 12 s deopdaigoer e vt et sk . gen e, i woen e
. » 6212 Eisen en uitvoering verkeersmaairegelen verekenend op een stefpost of bi het ontbreken daarvan als meer werk.
» bestek vermeldt of aannemer verkeerstekening opstelt .

> het maken van de verkeerstekening verrekenen op een op te nemen bestekpost T R B Koo et pn cmtn ol e, o v L o
g de aannemer een verkeerspian en een verkeerstekening opstelt

» tijdelijke verkeersmaatregelen verrekenen op een op te nemen stelpost of als ) 6215 ipehorende vepichingen
meer werk A§247 Meet- en verrekenmethoden 04 Als de opdrachigever geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen bi het bestek voegt, dan worden fidefjke
21701 Eeeden verkeersmaairegelen verrekenend op een stelpost of bi het ontbreken daarvan als meer werk.

= Bij het bestek zit geen verkeerplan en geen verkeerstekening 621700 Vereentgvniae vtk

. 64 Flora-en faunamaatregelen en voorzen

» bestek vermeldt of aannemer verkeersplan en een verkeerstekening opstelt 6217.03 Verekening van voorereiing B

> het maken van het verkeersplan en verkeerstekening verrekenen op een op te ) 4Pz onfamancaegon n -ouriog 40 For-enamatgen e Heoennge denen
nemen bestekpost Tt Spot, spek enrecreativooreningen 641 Flora-en faunamaalregelen en -voorzeningen

» tijdelijke verkeersmaatregelen verrekenen op een op te nemen stelpost of als : -

meer werk © Copyright 2025 CROW - Privacy statemen - Coolde statement - Content voor Al-doeleinden - Discaimes - Voonwaarden
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Hoofdstuk 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

s kennisplatform .
CROLL ! ONUNEKENNISBANK Bij werkzaamheden korter dan 4

weken

Kennismodules Mijn Dossier Uitgebreid zoeken

< D1 sloenvoorZiernngen

W) (TiRE oo S e 62.01.03 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. = @ = 'ﬁ;’ -
> 53 Remming-, aanleg- en geleidewerken

> 56 Conserveringswerken

A 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen deficode teksten eenheid

~ 62.01 Toepassen afzetting 'EUR'. lll.ll

62.01.01 Toepassen afzetting op autosnelweg.

T fzetti kelb: 8
£2.01.02 Toepassen afzetting op dubbelbaans(nie #oepassen van aizetling op enkelbaansweg EUR
62.01.03, Toepassenialzetimp o plenkitaag Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
62.01.04 Toepassen afzetting op fiets- en voetpac Voor #

Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s).
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter
62.01.06 Toepassen afzetting op kruispunten en r duren dan vier weken.

62.01.05 Toepassen rijdende afzetting

62.01.07 Toepassen afzetting bij specifieke situati Als gebruilc moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit

vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).

> 62.02 Toepassen afzetting 'keer'.

> 62.03 Toepassen omleidingsroutes. 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatisresks "Werk in Uitvoering’ figuurnummer #

S EII TheposSEaiate rige \ER-ningen Nadere omschrjving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en witgangspunten
i . volgens publicatiereeks "Werk in Uitvoering’ zoals: soort werk, tijdsduur categonie en lengte van het werkvak.

#6210 Aanbrengen, in stand houden en verwijderen :

. 2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). #
62.10.01 Aanbrengen afzetting op autosnelweq.
9 gop g Tekeningnummers en uitgangspunten zoals: soort werk, tijdsduur categone, lengte van het werkvak en

62.10.02 In stand houden afzetting(en) op autosn vermelden.
62.10.03 In stand houden afzetting op autosnelwe

5 : 1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h
62.10.04 Verwijderen afzetting op autosnelweg.
62.10.05 Aanbrengen afzetting op dubbelbaans(n 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h
62.10.06 In stand houden afzetting op dubbelbaat

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

62.10.07 In stand houden afzetting op dubbelbaar

62.10.08 Verwijderen afzetting op dubbelbaans (n 4 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = * km/h

62.10.10 Aanbrengen afzetting op enkelbaanswet

V = kennisplatform
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Hoofdstuk 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

s kennisplatform . . .
CROLLJ ! oNUNE KENNISBANK Zoek op onderwerp Q W EIR T ERORETL ] Bij werkzaamheden langer dan 4

weken opsplitsen in aanbrengen,
in stand houden en verwijderen.

Kennismodules Mijn Dossier Uitgebreid zoeken

A idalii — n
L e g aatregeler 62.10.10 Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg. ] @ — 1‘:{ .
» 62.01 Toepassen afzetting 'EUR".

? 62.02 Toepassen afzetting 'keer'

¥ 62.03 Toepassen omleidingsroutes.

? 62.04 Toepassen overige voorzieningen. LELEILS T ez
#6210 Aanbrengen, in stand houden en verwijc IIIIII
62.10.01 Aanbrengen afzetting op atosnef Aanbrengen van afzetting op enkelbaansweg. keer
62.10.02 In stand houden afzetting(en) op ¢ #
62.10.03 In stand houden afzetting op auto: Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handlelding vermeiden.
= ) Voor #
62.10.04 Venvijderen afzeting op atosnel Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s).
62.10.05 Aanbrengen afzetting op dubbelbz Als gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdeljjke verlichting dit
62.10.06 In stand houden afzetting op dubt vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s)..
62.10.07 In stand houden afzetting op dubk 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil 96a/96b figuurnummer #
62.10.08 Verwijderen afzetting op dubbelba Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten zoals:
] soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.
62.10.10 Aanbrengen afzetting op enkelb
62.10.11 In stand houden afzetting op enke 2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). #
) Tekeningnummers en uitgangspunten zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak
62.10.12 In stand houden afzetting op enke vermelden
. .
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Zoek op onderwerp Q

Kennismodules Mijn Dossier Uitgebreid zoeken

2 52.04 Toepassen overige voorzieningen.

“62.10 Aanbrengen, in stand houden en verwijderen :
62.10.01 Aanbrengen afzetting op autosnelweg.
62.10.02 In stand houden afzetting(en) op autosn
62.10.03 In stand houden afzetting op autosnelwe
62.10.04 Verwijderen afzetting op autosnelweg.
62.10.05 Aanbrengen afzetting op dubbelbaans(n
62.10.06 In stand houden afzetting op dubbelbaal
62.10.07 In stand houden afzetting op dubbelbaar
62.10.08 Verwijderen afzetting op dubbelbaans (n
62.10.10 Aanbrengen afzetting op enkelbaanswe
62.10.11 In stand houden afzetting op enkelba;
62.10.12 In stand houden afzetting op enkelbaan:
62.10.13 Verwijderen afzetting op enkelbaans we:
62.10.14 Aanbrengen afzetting op kruispunt en ro
62.10.15 In stand houden afzetting op kruispunt e
62.10.16 In stand houden afzetting op kruispunt e
62.10.17 Verwijderen afzetting op kruispunt en rot
62.10.18 Aanbrengen afzetting bij specifieke situa
62.10.20 In stand houden afzetting bij specifieke ¢
62.10.21 In stand houden van afzetting bij specific
62.10.22 Verwijderen afzetting bij specifieke situa
62.10.23 Aanbrengen omleidingsroutes.

62.10.24 In stand houden omleidingsroute.

62.10.25 In stand houden omleidingsroute.

62.10.26 Verwijderen omleidingsroute

v

62.10.11 In stand houden afzetting op enkelbaans weg. = @ = 'ﬁ? .

deficode

teksten eenheid

In stand houden van afzetting op enkelbaansweg. week
#
Situening in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Will 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #

2 Afzetting, aangebracht velgens bestekspostnr(s). #
- Bestekspostnr{s). vermelden.

62.10.12 In stand houden afzetting op enkelbaans weg. G @ = 1,‘:7 .
deficode teksten eenheid

In stand houden van afzetting op enkelbaansweg. EUR
#
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Will 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #

Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #

Bij werkzaamheden langer dan 4
weken opsplitsen in aanbrengen,
in stand houden en verwijderen.
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Kennismodules Mijn Dossier

> 62.04 Toepassen overige voorzieningen.

“52.10 Aanbrengen, in stand houden en verwijderen &
62.10.01 Aanbrengen afzetting op autosnelweg.
62.10.02 In stand houden afzetting(en) op autosn
62.10.03 In stand houden afzetting op autosnelwe
62.10.04 Verwijderen afzetting op autosnelweg.
62.10.05 Aanbrengen afzetting op dubbelbaans(n
62.10.06 In stand houden afzetting op dubbelbaat
62.10.07 In stand houden afzetting op dubbelbaat
62.10.08 Verwijderen afzetting op dubbelbaans (n
62.10.10 Aanbrengen afzetting op enkelbaanswe
62.10.11 In stand houden afzetting op enkelbaans
62.10.12 In stand houden afzetting op enkelbaan:
62.10.13 Verwijderen afzetting op enkelbaans\
62.10.14 Aanbrengen afzetting op Kruispunt en ro
62.10.15 In stand houden afzetting op kruispunt e
62.10.16 In stand houden afzetting op kruispunt e
62.10.17 Verwijderen afzetting op kruispunt en rot
62.10.18 Aanbrengen afzetting bij specificke situa
62.10.20 In stand houden afzetting bij specifieke ¢
62.10.21 In stand houden van afzetting bij specifie
62.10.22 Verwijderen afzetting bij specifieke situa
62.10.23 Aanbrengen omleidingsroutes.

62.10.24 In stand houden omleidingsroute.

62.10.25 In stand houden omleidingsroute.

62.10.26 Verwijderen omleidingsroute.

Uitgebreid zoeken

aO=% B

62.10.13 Verwijderen afzetting op enkelbaans weg.

deficode teksten eenheid

Verwijderen van afzettingop enkelbaansweg. keer
#

Situering in het werk {met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.Als

gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke (mobiele) rijstrooksignalering, tijdeljle

verkeersregelinstallatie en/of tijdeljie verlichting dit vermelden en venwijzen naar het (de} betreffende

bestekspostnr(s).
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
2 Afzetting, aangebracht volgens bestekspostinr(s). #

- Bestekspostnr{s). vermelden.

1 | Materialen van de opdrachigever vervoeren naar #
Plaats van bestemming vermelden.

L NON Bl |

62.10.14 Aanbrengen afzetting op kruispunt en rotonde.

deficode teksten eenheid

‘ Aanbrengen van afzetting op kruispunt en rotonde. keer

&

Bij werkzaamheden langer dan 4
weken opsplitsen in aanbrengen,
in stand houden en verwijderen.
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en ...", ‘Instandhouden ...", Verplaatsen ... en ‘Verwijderen ...".

~ € CROW|Kennisplatform CROW X | # Links - Insite CROW X @ Publicaties Online X+ - o b3
¢ > €@ R % publicatiesonline.crownl a % 00 @
L] P TOPdesk - Startpagi...  »# Homepage - Insite.. | - RAWRedactie 2021 [ cROW [ Nieuws
 kennisplatform .
CROLLJ ! ONLINE KENNISBANK Zoek op onderwerp Q Help marti.overbeek@crow.nl @
Kennismodules Mijn Dossier Uitgebreid zoeken
- o .
> 50 Afval- en reinigingsdiensten 62.01 Toepassen afzetting 'EUR". [ =]
> 51 Groenvoorzieningen
> 52 Kust- en oeverwerken
X " De resultaatsbeschrijvingen voor het ‘Toepassen ... ' moeten bij het opstellen van besteksposten worden gebruikt voor situaties die betrekking
> 53 Remming-, aanleg- en geleidewerken hebben op werkzaamheden die korter duren dan vier weken.
I > 56 Conserveringswerken Als de werkzaamheden langer duren dan deze termijn, dan zal de bestekschrijver bij het opstellen van besteksposten voor het treffen van =
A 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen verkeersmaatregelen gebruik moeten maken van resultaatsbeschrijvingen die als titel hebben ‘Aanbrengen ..., ‘Instandhouden ...", ‘Verplaatsen =
i ..."en Verwijderen ...".
62.01 Toepassen afzetting 'EUR'. : o .
Deze indeling is gekozen vanwege de betaalbaarstelling van verkeersmaatregelen.
62.02 Toepassen afzetting 'keer'.
62.04 Toepassen overige voorzieningen.
#62.20 Aanbrengen, in stand houden en verwijderen g
62.20.01 Aanbrengen geleidebarrier. 62.02 Toepassen afzetting "keer". o
| 62.20.04 Verplaatsen geleidebarrier.
~ iidelii =
62.40 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen en ¢ De resultaatsbeschrijvingen voor het ‘Toepassen ...  moeten bij het opstellen van besteksposten worden gebruikt voor situaties die betrekking
62.40.01 Inspecteren verkeersmaatregelen. hebben op werkzaamheden die korter duren dan vier weken.
62.40.02 Inspecteren verkeersmaatregelen. Als de werkzaamheden langer duren dan deze termijn, dan zal de bestekschrijver bij het opstellen van besteksposten voor het treffen van
L. verkeersmaatregelen gebruik moeten maken van resultaatsbeschrijvingen die als titel hebben ‘Aanbrengen ..., ‘Instandhouden ...", ‘Verplaatsen
#62.60 Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregeler L " N
... en ‘Verwijderen ...".
62.60.01 Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatr Deze indeling is gekozen vanwege de betaalbaarstelling van verkeersmaatregelen.
” 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
> 71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen
> 72 Meubilair
62.04 Toepassen overige voorzieningen. =i ]
> 80 Funderingslagen
I > 81 Bitumineuze verhardingen
>82 Betonverhardingen De resultaatsbeschrijvingen voor het ‘Toepassen ... * moeten bij het opstellen van besteksposten worden gebruikt voor situaties die betrekking I
I > 83 Elementenverhardingen hebben op werkzaamheden die korter duren dan vier weken. Als de werkzaamheden langer duren dan deze termijn, dan zal de bestekschrijver
N i bij het opstellen van besteksposten voor het treffen van verkeersmaatregelen gebruik moeten maken van resultaatsbeschrijvingen die als titel
84 Bijzondere verhardingen )
I . 5 hebben ‘Aanbreng

v Nezea indeling is neknzen vanwene de hetaalbaarstalling van verkearsmaatranelen
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