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CROW maakt praktische kennis direct toepasbaar
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Beoordelingsprocedure

ni

Resultaatsbeschrijvingen en technische bepalingen worden nadat ze zijn opgesteld door de
RAW-werkgroep door CROW getoetst aan de uitgangspunten van de systematiek. Vervolgens
worden zij beoordeeld door de Juridische en Bestekstechnische Commissie op een juiste
aansluiting bij wet- en regelgeving en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV). Wanneer deze commissie
geen bezwaar heeft tegen publicatie, worden de teksten ter vaststelling als "Voorlopige tekst’
aangeboden aan de RAW-Raad. Hierna kan tervisielegging van deze 'Voorlopige tekst’
plaatsvinden middels onderhavig document. Dit document is gepubliceerd voor de
beoordeling van de daarin opgenomen ‘voorlopige teksten’ door de gebruikers van RAW.

Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail volgens het bijbehorende reactieformulier.
U kunt daarvoor het volgende e-mailadres gebruiken: henk.kuipers@crow.nl

Na verwerking door de werkgroep van reacties op de tervisielegging, en opnieuw beoordeling
door CROW en de Juridische en Bestekstechnische Commissie wordt het eindresultaat aan de
RAW-Raad aangeboden ter vaststelling als ‘Definitieve tekst'.

De 'Definitieve tekst’ kan door bestekschrijvers op vrijwillige basis worden toegepast totdat
deze tekst is opgenomen in de eerstvolgende release van de bestekschrijfsoftware. Vanaf dat
moment is gebruik van deze tekst verplicht.

Copyright © 2025, CROW, Het Nationale Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte,

Horaplantsoen 18, 6717 LT Ede (telefoon 0318-695300).

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van bovengenoemde stichting, met uitzondering van de beperkingen bij de wet
gesteld. Het verbod betreft ook een gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het is verboden wijzigingen in de systematiek en de tekst aan te brengen.

CROW en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot
mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het formuleren en redigeren van deze publicatie.
Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat in deze publicatie toch
onjuistheden voorkomen. Degene die van de publicatie gebruik maakt, aanvaardt daarvoor het
risico. CROW sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze publicatie hebben
meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik
van deze publicatie.
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Verantwoording

Een toelichting op de RAW-systematiek vind u op www.raw.nl via deze link:
https://www.raw.nl/over-raw/de-raw-systematiek

Een algemene toelichting op deze tervisielegging volgt hieronder. Eventuele gedetailleerde
toelichtingen zijn in dit document bij de desbetreffende resultaatsbeschrijvingen of bepalingen
opgenomen.

Aanleiding

De belangrijkste redenen voor actualisatie/herziening van H82 Betonverhardingen zijn:

a. Betonverhardingen heeft lange tijd geen herziening gekend met een werkgroep.

b. Actualisatie van de bestaande Standaardbepalingen, Resultaatsbeschrijving en
RAW-Catalogus met bepalingen naar de huidige eisen en werkwijze voor
betonverhardingen.

c. De ontwikkelingen in NEN-EN en Eurocode verwerken in RAW en een controle slag
met betrekking tot diverse CUR-aanbevelingen.

d. Het hoofdstuk aanvullen met duurzaamheidsaspecten.

Beknopte toelichting op de aanpassingen

1. Actuele, gedragen criteria, eisen en meetmethoden voor RAW die aansluiten bij
vigerende Europese regelgeving NEN-EN en Eurocode.

2. Screening van huidige inhoud H82 Betonverhardingen op een detailniveau dat past
professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

3. De herziening moet resulteren dat een bestrekschrijver op een logische manier de
betonverhardingwerkzaamheden in een bestek kan opnemen naar de laatste stand
van de techniek en werkwijze.

De aanpassingen zijn in diverse artikelen en resultaatsbeschrijvingen doorgevoerd.
Deze hebben voornamelijk betrekking op ontwikkelingen in de vernieuwde eisen, uitvoering
van betonverhardingen en zijn aangedragen door de werkgroepleden.

Duurzaamheid

Binnen de werkgroep is gesproken over de mogelijkheden om dit hoofdstuk te verduurzamen.
De duurzaamheidsaspecten zijn terug te vinden in verwerkings-omstandigheden, bouwstoffen,
en het hergebruik van materialen.

Winst te behalen door inzet van elektrisch materieel en toepassen van duurzame
hulpcontructiematerialen. Dit valt echter onder de noemer SEB en MKI en is een apart
verduurzamingstraject binnen RAW.
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Catalogus Resultaatbeschrijving
82.01 Voorbereidende werkzaamheden
82.01.01 Afwerken zandbed

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen
Subwerkcategorie: 01 Voorbereidende werkzaamheden
Romptekst 01 Afwerken zandbed.

deficode teksten

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Het zandbed onmiddellijk voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken. # Als wordt voorzien dat grond moet
worden ontgraven en vervoerd, dan hiervoor besteksposten
opnemen uit werkcategorie 22 Grondwerk.

1 Afwerken tot * m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag
2 Afwerken # Vermelden tot welke afstand buiten de

verschillende aan te brengen verhardingslagen het zandbed
afgewerkt moet worden.

m [tot 0,20 m]
m [van 0,20 tot 0,60 m]

Per verhardingslaag de dikte aangeven. Dikte tot ten hoogste
0,60 m.

inhoud 2.

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad proef 3 wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad proef 3 wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de eenpuntsproctorproef

Copyright © CROW 2025 Pagina 12 van 99

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is *
2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is *

3 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld #

= Positie 2 inhoud 3 alleen gebruiken in samenhang met positie 1

C
Versie

2025-
09

eenheid

m2



82.03 Zagen van betonverharding
82.03.01 Zagen betonverharding

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen
Subwerkcategorie: 03 Zagen van betonverharding.
Romptekst 01 Zagen betonverharding.
deficode teksten

Zagen van betonverharding.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

1 Betonverharding # Verharding omschrijven.

1 a Zaagdiepte 20 mm

1 R Zaagdiepte 30 mm

1B Zaagdiepte 40 mm

1 4 Zaagdiepte 50 mm

15 Zaagdiepte 60 mm

1 6 Zaagdiepte 70 mm

17 Zaagdiepte 80 mm

1 8 Zaagdiepte 90 mm

2 1 Zaagdiepte gemiddeld * mm [van O tot 100 mmjtot ten hoogste *
mm

2 2 Zaagdiepte gemiddeld * mm [van 100 tot 150 mmijtot ten hoogste
*mm

2 3 Zaagdiepte gemiddeld * mm [van 150 tot 200 mmjtot ten hoogste
*mm

2 4 Zaagdiepte gemiddeld * mm [van 200 tot 250 mmjtot ten hoogste
*mm

2 5 Zaagdiepte gemiddeld * mm [van 250 tot 300 mmjtot ten hoogste
*mm

2 6 Zaagdiepte gemiddeld * mm [300 mm en meerjtot ten hoogste *
mm

- |- Inhoud 11 t/m 18 alleen gebruiken voor het zagen van
krimpvoegen, detectielussen, e.d.

il Zaagsnede breed * mm

18.
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F Pos. 4 alleen gebruiken voor het zagen van krimpvoegen,
detectielussen, e.d. in combinatie met pos. 2 en 3 inhoud 11 t/m

C
Versie

2025-
09

eenhei
d



82.04 Betonverharding
82.04.01 Ruwen oppervlak van beton C

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie
Subwerkcategorie: 04 Behandelen oppervlak betonverharding. 2025-
Romptekst 01 Ruwen oppervlak van beton. 09

deficode teksten zenhel

Ruwen oppervlak van beton. m2
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventueel ruwen
omschrijven.

1 |rijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen vermelden. Indicatie van
hoeveelheden vermelden.

2 |rijgekomen materialen vervoeren naar # Plaats van bestemming
vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. Eventueel
wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten
vermelden.

3 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen #
Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiénische
kwaliteit van de materialen vermelden. Indicatie van hoeveelheden
vermelden.
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82.04.02 Aanbrengen textuur betonoppervlak —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie ‘_
Subwerkcategorie: 04 Behandelen oppervlak betonverharding. 2025~
Romptekst 02 Aanbrengen textuur betonoppervlak. 09

deficode teksten eenheid

Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte
gemeten volgens proef 76 van de Standaard wordt verkregen

van ten minste * mm en ten hoogste * mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op
de rijrichting # Bezem omschrijven.

2 Groeven in het betonspecie-oppervlak aanbrengen, dwars op de
rijrichting door # Groeventrekker omschrijven.

3 Betonspecie-oppervlak instrooien met # Instrooimateriaal m3

omschrijven en hoeveelheid per m? vermelden. Eventueel
nabewerking vermelden.

4 Betonspecie-oppervlak uitwassen # Methode omschrijven.
Eventueel eisen opnemen in deel 3 van het bestek.
5 Betonspecie-oppervlak afstrijken met jute-slab # Methode

omschrijven. Eventueel eisen opnemen in deel 3 van het bestek.
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80.04.03 Stroef maken verhardingsoppervlak van beton —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie‘_
Subwerkcategorie: 04 Behandelen oppervlak betonverharding. 2025-
Romptekst 03 Stroef maken verhardingsoppervlak van beton. 09
deficode teksten zenhel

Stroef maken verhardingsoppervlak van beton. m2
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Stroefheidseis
vermelden.

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen vermelden. Indicatie van
hoeveelheden vermelden.

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar # Plaats van bestemming
vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. Eventueel wijze
van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten
vermelden.

3 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen #
Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiénische
kwaliteit van de materialen vermelden. Indicatie van hoeveelheden
vermelden.
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82.04.04 Repareren van scheuren in beton. —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie‘_
Subwerkcategorie: 04 Behandelen oppervlak betonverharding. 2025-

09
Romptekst 04
deficode teksten zenhel

Repareren van scheuren in beton. m
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Wijze van
repareren omschrijven.

1 |rijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen vermelden. Indicatie van
hoeveelheden vermelden.

2 |rijgekomen materialen vervoeren naar # Plaats van bestemming
vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. Eventueel
wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten
vermelden.

3 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen #
Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiénische
kwaliteit van de materialen vermelden. Indicatie van hoeveelheden
vermelden.
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82.04.05 Repareren van beschadigingen in beton —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie‘_
Subwerkcategorie: 04 Behandelen oppervlak betonverharding. 2025-
Romptekst 05 Repareren van beschadigingen in beton. 09
deficode teksten zenhel

Repareren van beschadigingen in beton. m2
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Wijze van
repareren omschrijven.

1 |rijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen vermelden. Indicatie van
hoeveelheden vermelden.

2 |rijgekomen materialen vervoeren naar # Plaats van bestemming
vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. Eventueel
wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten
vermelden.

3 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen #
Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiénische
kwaliteit van de materialen vermelden. Indicatie van hoeveelheden
vermelden.
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82.04.06 Herstellen voegvulling in betonverharding

Y
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie‘_
Subwerkcategorie: 04 Behandelen oppervlak betonverharding. 2025-
Romptekst 06 Herstellen voegvulling in betonverharding. 09
deficode teksten zenhel
Herstellen voegvulling in een betonverharding. m

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voegvullingsmateriaal: # Materiaal nader omschrijven.

1 VMrijgekomen materialen vervoeren naar # Plaats van bestemming
vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Indicatie van
hoeveelheden vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden.
Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
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82.04.07 Beschermen oppervlak betonverharding —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie‘_
Subwerkcategorie: 04 Behandelen oppervlak betonverharding. 2025-
Romptekst 07 Beschermen oppervlak betonverharding 09
deficode teksten zenhel
Beschermen oppervlak betonverharding m2
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden vermelden. Wijze van beschermen omschrijven.
1 Betonspecie-oppervlak beschermen met curing compound # m2
Eventueel de curing compound nader omschrijven en de dosering
per m?.
2 Betonspecie-oppervlak beschermen met kunststoffolie # m2
Eventueel de kunststoffolie nader omschrijven.
3 Betonspecie-oppervlak beschermen met materiaal ter keuze m2
@annemer
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82.04.08 Aanbrengen figuratie betonoppervlak.

Werkcategorie:
Subwerkcategorie:
Romptekst

deficode

N o o b WD BRE

—
82 Betonverhardingen Versie‘_
04 Behandelen oppervlak betonverharding. 2025-
08 Aanbrengen figuratie betonoppervlak. 09
teksten e
d
anbrengen figuratie betonoppervlak m2

Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
iizonderheden vermelden. Wijze van beschermen omschrijven.
Betonspecie-opperviak onder afschot afwerken

Betonspecie-oppervlak tonrond afwerken tot ca. 50 mm boven
e betonband
[Helling oplopend tot ten hoogste 1: 10
Figuratie aanbrengen door stencilprint in het betonoppervlak te
rollen met een structuurroller
LFjiguratie aanbrengen door rubbermatten in het betonoppervlak te
drukken met een stamper
LFiguratie aanbrengen door (stalen) mallen in het betonoppervlak
e slaan met een stamper
|Figuratie aanbrengen haaks op de rijrichting

|Figuratie aanbrengen met de rijrichting mee

|Figuratie bestaande uit BKK in halfsteens verband

iFiguratie bestaande uit dikformaat in halfsteens verband
iFiguratie bestaande uit BKK in blokverband

iFiguratie bestaande uit tegelprint 30 x 30 in halfsteens verband
iFiguratie bestaande uit bassalton motief

|Figuratie bestaande uit cobblestone motief

Figuratie bestaande uit # Figuratie omschrijven. Eventuele
iizonderheden vermelden.
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82.05 Aanbrengen betonverharding
80.05.01 Aanbrengen onderlegmateriaal C

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie

Subwerkcategorie: 05 Aanbrengen betonverharding. 2025~

Romptekst 01 Aanbrengen onderlegmateriaal. 09
deficode teksten Sl

Aanbrengen onderlegmateriaal. m2
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

1 Papier: # Materiaal omschrijven, gewicht per m? vermelden. m2
2 Folie: # Materiaal omschrijven, eventueel gewicht per m? of m2
dikte vermelden.
1 Aanbrengen met een overlap # Lengte van de overlap
vermelden.

= Positie 2 inhoud 1 alleen gebruiken als de overlap moet
worden voorgeschreven.
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82.05.02 Aanbrenge
Werkcategorie:

Subwerkcategorie:
Romptekst

deficode

n verhardingslaag van beton in een laag —
82 Betonverhardingen Versid
05 Aanbrengen betonverharding. 2025-
02 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. 09
teksten Il
d
Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Ongewapende betonverharding

Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend
Voor wapening zie # Bestekspostnr(s). vermelden.
Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend
Voor wapening zie # Bestekspostnr(s). vermelden.

Totale breedte * m; in 1 keer aan te brengen

Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te brengen in
1 keer of in * stroken met een breedte van * m

Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te brengen in
1 keer of in een strook met een breedte van * m en een strook met
de breedte van * m

Breedte verlopend van * m tot * m, volgens # Tekeningnr(s).
vermelden.

Op het zandbed

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

Op het maaiveld

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens #
Bestekspostnr(s). vermelden.

Op een inlage aangebracht volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

Op een funderingslaag # Soort funderingslaag omschrijven.

Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort

verhardingslaag omschrijven.

Op een verhardingslaag aangebracht volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]

Betonspecie: m3
Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax: #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05, ter

keuze van de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment

vermelden. Het pigment omschrijven en dosering per m?

vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]

Betonspecie voor steenslagbeton: m3
Milieuklasse *
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Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05, ter
keuze van de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment
vermelden. Het pigment omschrijven en dosering per m?
vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]
Betonspecie met toeslagmateriaal: #

Toeslagmateriaal omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3
van het bestek opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax: #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05, ter
keuze van de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment
vermelden. Het pigment omschrijven en dosering per m*
vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]
Betonspecie:

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-
EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m? vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]
Betonspecie voor steenslagbeton:

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-
EN 13877-2):2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m? vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]
Betonspecie met toeslagmateriaal: #

Toeslagmateriaal nader omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in
deel 3 van het bestek opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens-NEN-
EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m* vermelden.
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1 oe te passen hulpstof: # Hulpstof nader omschrijven, aangeven
welke eigenschappen van het beton of de betonspecie worden
verlangd en dosering per m? vermelden.

eze positie gebruiken als het toevoegen van hulpstoffen aan de

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ igetonspecie moet worden voorgeschreven.
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82.05.03 Aanbrengen verhardingslaag van beton in twee2 lagen —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie ‘_
Subwerkcategorie: 05 Aanbrengen betonverharding. 2025~
Romptekst 03 Aanbrengen verhardingslaag van beton in tweez2 lagen 09

deficode teksten eenheid

Aanbrengen verhardingslaag van beton in twee lagen. m2
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Ongewapende betonverharding

Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend
Voor wapening zie # Bestekspostnr(s). invullen.

3 Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend Voor
wapening zie # Bestekspostnr(s). invullen.

1 Totale breedte * m; in 1 keer aan te brengen

Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te
brengen in 1 keer of in * stroken met een breedte van * m

3 Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te
brengen in 1 keer of in een strook met een breedte van * m en
een strook met de breedte van * m

4 Breedte verlopend van * m tot * m, volgens # Tekeningnr(s).
vermelden.

1 Op het zandbed

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens #
Bestekspostnr(s). vermelden.

3 Op het maaiveld

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens #
Bestekspostnr(s). vermelden.

5 Op een inlage aangebracht volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

6 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader
omschrijven.

7 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort
verhardingslaag nader omschrijven.

8 Op een verhardingslaag aangebracht volgens #
Bestekspostnr(s). vermelden

1 Bovenlaag: laagdikte * m

Betonspecie voor steenslagbeton: m3
Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig
de Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden.
Het pigment nader omschrijven en dosering per m?
vermelden. m3
Onderlaag: laagdikte * m

Betonspecie:

Milieuklasse *
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Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig
de Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer

Bovenlaag: laagdikte * m

Betonspecie voor steenslagbeton: m3
Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax: #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig
de Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden.
Het pigment nader omschrijven en dosering per m? m3
vermelden

Onderlaag: laagdikte * m

Betonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal nader
omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek
opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte volgens NEN-EN
206+NEN 8005)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer

Bovenlaag: laagdikte * m

Betonspecie: m3
Milieu-klasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens
NEN-EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2) Cementtype volgens
NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de aannemer #
Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het pigment
nader omschrijven en dosering per m* vermelden. m3
Onderlaag: laagdikte * m

Betonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal nader
omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek
opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens
NEN-EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer

Bovenlaag: laagdikte * m Betonspecie met toeslagmateriaal: #
Toeslagmateriaal nader omschrijven, zo nodig bouwstofeisen | m3
in deel 3 van het bestek opnemen.

Milieu-klasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
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Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens
NEN-EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden.
Het pigment nader omschrijven en dosering per m?
vermelden.

Onderlaag: laagdikte * m

Betonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal nader
omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek
opnemen.

Milieu-klasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens
NEN-EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer

Toe te passen hulpstof: # Hulpstof nader omschrijven,
aangeven welke eigenschappen van het beton of de
betonspecie worden verlangd.

Deze positie gebruiken als het toevoegen van hulpstoffen aan
de betonspecie moet worden voorgeschreven. Aangeven

voor welke laag de hulpstof toegepast moet worden.
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82.05.04 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag voor een rotonde —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie‘_
Subwerkcategorie: 05 Aanbrengen betonverharding. 2025-
Romptekst 04 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een 09

laag voor een rotonde

deficode teksten genhel
]
Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag voor een m?2
rotonde.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijizonderheden volgens handleiding vermelden.
1 Ongewapende betonverharding
2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend Voor
wapening zie # Bestekspostnr(s). vermelden.
3 Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend Voor
wapening zie # Bestekspostnr(s). vermelden.
1 Totale breedte * m; in 1 keer aan te brengen
Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te brengen
in 1 keer of in * stroken met een breedte van * m
3 Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te brengen
in 1 keer of in een strook met een breedte van * m en een strook
met de breedte van * m
4 Breedte verlopend van * m tot * m, volgens # Tekeningnr(s).
vermelden.
1 Op het zandbed
Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.
3 Op het maaiveld
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens #
Bestekspostnr(s). vermelden.
5 Op een inlage aangebracht volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.
6 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag nader
omschrijven.
7 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort
verhardingslaag nader omschrijven.
8 Op een verhardingslaag aangebracht volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.
1 Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistings-hoogten]
Betonspecie: m3
Milieuklasse *
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting Dimax: #
Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)
Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment nader omschrijven en dosering per m* vermelden.
2 Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistings-hoogten]
Betonspecie voor steenslagbeton: m3
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Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment nader omschrijven en dosering per m* vermelden.
Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistings-hoogten]
Betonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal nader
omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek
opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment nader omschrijven en dosering per m* vermelden.
Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistings-hoogten]
Betonspecie:

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-
EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment nader omschrijven en dosering per m* vermelden.
Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistings-hoogten]
Betonspecie voor steenslagbeton:

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax: #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-
EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment nader omschrijven en dosering per m* vermelden.
Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistings-hoogten]
Betonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal nader
omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek
opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-
EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment nader omschrijven en dosering per m* vermelden.
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1 Toe te passen hulpstof: # Hulpstof nader omschrijven, aangeven
welke eigenschappen van het beton of de betonspecie worden
verlangd en dosering per m> vermelden.

= Deze positie gebruiken als het toevoegen van hulpstoffen aan de
betonspecie moet worden voorgeschreven. Aangeven voor
welke laag de hulpstof toegepast moet worden.
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82.05.05 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag - proefvak

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen
Subwerkcategorie: 05 Aanbrengen betonverharding.
Romptekst 05 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag -
proefvak
deficode teksten

Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag in een
proefvak.

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijizonderheden volgens handleiding vermelden.

1 Ongewapende betonverharding

wapening zie # Bestekspostnr(s). vermelden.

3 Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend Voor
wapening zie # Bestekspostnr(s). vermelden.
1 Totale breedte * m; in 1 keer aan te brengen
2 Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te brengen

in 1 keer of in * stroken met een breedte van * m

in 1 keer of in een strook met een breedte van * m en een
strook met een breedte van * m

Bestekspostnr(s). vermelden.

Betonspecie:

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting Dimax): #

de Standaard, artikel 82.12.05)

Het pigment omschrijven en dosering per m> vermelden.

Betonspecie voor steenslagbeton:
Milieuklasse *
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Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend Voor

3 Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te brengen

4 Breedte verlopend van * m tot * m, volgens # Tekeningnr(s).

vermelden.

1 Op het zandbed

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

3 Op het maaiveld

4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens #
Bestekspostnr(s). vermelden.

5 Op een inlage aangebracht volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

6 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag omschrijven.

7 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort
verhardingslaag omschrijven.

8 Op een verhardingslaag aangebracht volgens #

1 Laagdikte * m [Zie RAW-handleiding voor bekistingshoogten]

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden.

2 Laagdikte * m [Zie RAW-handleiding voor bekistingshoogten]

Versie
2025-

09

eenheid

m2

m3

m3



Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig
de Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden.
Het pigment omschrijven en dosering per m* vermelden.
Laagdikte * m [Zie RAW-handleiding voor bekistingshoogten]
Betonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal
omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek
opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig
de Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden.
Het pigment omschrijven en dosering per m* vermelden.
Laagdikte * m [Zie RAW-handleiding voor bekistingshoogten]
Betonspecie:

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax: #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens
NEN-EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden.
Het pigment omschrijven en dosering per m* vermelden.
Laagdikte * m [Zie RAW-handleiding voor bekistingshoogten]
Betonspecie voor steenslagbeton:

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax: #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens
NEN-EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden.
Het pigment omschrijven en dosering per m* vermelden.
Laagdikte * m [Zie RAW-handleiding voor bekistingshoogten]
Betonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal
omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek
opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens
NEN-EN 13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005; ter keuze van
de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden.
Het pigment omschrijven en dosering per m> vermelden.
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welke eigenschappen van het beton of de betonspecie worden
| | | | | \erlangd en dosering per m* vermelden.
‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ Eeze positie gebruiken als het toevoegen van hulpstoffen aan
e betonspecie moet worden voorgeschreven.

1 oe te passen hulpstof: # Hulpstof omschrijven, aangeven (-
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82.05.06 Aanbrengen verhardingslaag van beton in twee lagen - proefvak —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie ‘_
Subwerkcategorie: 05 Aanbrengen betonverharding. 2025~
Romptekst 06 Aanbrengen verhardingslaag van beton in twee lagen - 09

proefvak

deficode teksten et

Aanbrengen verhardingslaag van beton in twee lagen in een m2
proefvak.

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

1 Ongewapende betonverharding

Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend Voor
wapening zie # Bestekspostnr(s). vermelden.

3 Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend Voor
wapening zie # Bestekspostnr(s). vermelden.

1 Totale breedte * m; in 1 keer aan te brengen

Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te brengenin 1
keer of in * stroken met een breedte van * m

3 Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te brengenin 1
keer of in een strook met een breedte van * m en een strook met de
breedte van * m

4 Breedte verlopend van * m tot * m, volgens # Tekeningnr(s).

vermelden.

1 Op het zandbed

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

3 Op het maaiveld

4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

5 Op een inlage aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden.

6 Op een funderingslaag # Soort funderingslaag omschrijven.

7 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort
verhardingslaag omschrijven.

8 Op een verhardingslaag aangebracht volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

1 Bovenlaag: laagdikte * m

Betonspecie voor steenslagbeton: m3

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax: #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte volgens NEN-EN
206+NEN 8005)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m* vermelden

Onderlaag: laagdikte * m m3
Betonspecie:

Milieuklasse *
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Consistentieklasse ter keuze van de aannemer -
Maximum korrelafmeting Dmax): # (
Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
Qannemer

Bovenlaag: laagdikte * m

Betonspecie voor steenslagbeton: m3
Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax: #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het

pigment omschrijven en dosering per m* vermelden m3
Onderlaag: laagdikte * m

Betonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal omschrijven,

zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
@aannemer

Bovenlaag: laagdikte * m

Betonspecie: m3
Milieu-klasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de

verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-EN
13877-2:2013), artikel 4.2.2

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het

pigment omschrijven en dosering per m* vermelden.

Onderlaag: laagdikte * m Betonspecie met toeslagmateriaal: # m3
Toeslagmateriaal omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van

het bestek opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de verharding
geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-EN 13877-

2:2013), artikel 4.2.2

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer

Bovenlaag: laagdikte * m

Betonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal omschrijven, . m3
zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #
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Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de verharding ‘:
geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-EN 13877- (
2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het

pigment nader omschrijven en dosering per m> vermelden.

Onderlaag: laagdikte * m

Betonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal omschrijven,  m3
zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de verharding
geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-EN 13877-

2:2013, artikel 4.2.2)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
@annemer

1 Toe te passen hulpstof: # Hulpstof omschrijven, aangeven welke
eigenschappen van het beton of de betonspecie worden verlangd.

= Deze positie gebruiken als het toevoegen van hulpstoffen aan de
betonspecie moet worden voorgeschreven. Aangeven voor welke

aag de hulpstof moet worden toegepast.
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82.05.07 Aanbrengen verhardingslaag van vezelbeton in een laag.

Werkcategorie:
Subwerkcategor
Romptekst

deficode

y_ 4
82 Betonverhardingen Versie {um
ie: 05 Aanbrengen betonverharding. 2025~
07 Aanbrengen verhardingslaag van vezelbeton in een 09
laag.
teksten eenheid
Aanbrengen verhardingslaag van vezelbeton in een laag. m2

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Ongewapende betonverharding

Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend Voor
wapening zie # Bestekspostnr(s). vermelden.

Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend Voor
wapening zie # Bestekspostnr(s). vermelden.

Totale breedte * m; in 1 keer aan te brengen

Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te brengenin 1
keer of in * stroken met een breedte van * m

Totale breedte * m; ter keuze van de aannemer aan te brengenin 1
keer of in een strook met een breedte van * m en een strook met de
breedte van * m

Breedte verlopend van * m tot * m, volgens # Tekeningnr(s).
vermelden.

Op het zandbed

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

Op het maaiveld

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

Op een inlage aangebracht volgens # Bestekspostnr(s). vermelden.

Op een funderingslaag # Soort funderingslaag omschrijven.

Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort
verhardingslaag omschrijven.

Op een verhardingslaag aangebracht volgens # Bestekspostnr(s).
vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]
Vezelbetonspecie: m3
Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax: #

Druksterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Buig-treksterkte * (gemeten overeenkomstig NEN-EN 14651 en
CUR-Aanbeveling 35; bepaling van de invloed van
polypropyleenvezels op de vorming van plastische krimpscheuren
volgens CUR-Aanbeveling 42)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
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Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]
Vezelbetonspecie voor steenslagbeton:

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Druksterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Buig-treksterkte * (gemeten overeenkomstig NEN-EN 14651 en
CUR-Aanbeveling 35; bepaling van de invloed van
polypropyleenvezels op de vorming van plastische krimpscheuren
volgens CUR-Aanbeveling 42)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m>® vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]
Vezelbetonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal
omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek
opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Druksterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Buig-treksterkte * (gemeten overeenkomstig NEN-EN 14651 en
CUR-Aanbeveling 35; bepaling van de invloed van
polypropyleenvezels op de vorming van plastische krimpscheuren
volgens CUR-Aanbeveling 42)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m? vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten}]
Vezelbetonspecie:

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Druksterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-EN
13877-2:2013), artikel 4.2.2)

Buig-treksterkte * (gemeten overeenkomstig-NEN-EN 14651 en
CUR-Aanbeveling 35; bepaling van de invloed van
polypropyleenvezels op de vorming van plastische krimpscheuren
volgens CUR-Aanbeveling 42)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m? vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]
Vezelbetonspecie voor steenslagbeton:

Milieu-klasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax): #

Druksterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-EN
13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Buig-treksterkte * (gemeten overeenkomstig NEN-EN 14651 en
CUR-Aanbeveling 35; bepaling van de invloed van
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polypropyleenvezels op de vorming van plastische krimpscheuren
volgens CUR-Aanbeveling 42)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m>® vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten]
Vezelbetonspecie met toeslagmateriaal: # Toeslagmateriaal nader
omschrijven, zo nodig bouwstofeisen in deel 3 van het bestek
opnemen.

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dmax: #

Druksterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan uit de
verharding geboorde cilinders: CC * (sterkteklasse volgens NEN-EN
13877-2:2013, artikel 4.2.2)

Buig-treksterkte * (gemeten volgens NEN-EN 14651 en CUR-
Aanbeveling 35; bepaling van de invloed van polypropyleenvezels
op de vorming van plastische krimpscheuren volgens CUR-
Aanbeveling 42)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m? vermelden.

Toe te passen hulpstof: # Hulpstof nader omschrijven, aangeven
welke eigenschappen van het beton of de betonspecie worden
verlangd en dosering per m? vermelden.

Deze positie gebruiken als het toevoegen van hulpstoffen aan de
betonspecie moet worden voorgeschreven.
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82.07 Aanbrengen voegen
82.07.01 Aanbrengen dwarsvoegen

Werkcategorie:
Subwerkcategorie: 07 Aanbrengen voegen.
Romptekst

82 Betonverhardingen

01 Aanbrengen dwarsvoegen.

teksten

Aanbrengen dwarsvoegen.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

erdeuvelde dwarsvoeg: Deuvels:
Lengte * m,
Kenmiddellijn * mm;
Treksterkte: * MPa Ten minste 250 MPa, op basis van NEN-EN
13877-3.
Overige specificaties: # Plaats, hoeveelheid of aantal, en soort
hechtende coating van de deuvels (op basis van polyamide, acrylaat,
of polyetheen of gelijkwaardig) omschrijven. Vorm van de voeg op
voegenplan aangeven. Zie ook de Standaard, artikel 82.16.04,

Afstand deuvels * m h.o.h.

erdeling van de deuvels over de voeq: # Eventueel tekeningnr(s).
vermelden in samenhang met gereduceerd deuvelen.
Door-zagen; voegafstand volgens voegenplan, zaagbreedte * mm
Door-zagen; voegafstand volgens voegenplan, zaagbreedte * mm
De voeg inzagen over een hoogte van ten minste * mm
Door-zagen en opzagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte * mm over een hoogte van * mm vanaf de bovenkant
verharding, opzagen ter breedte van * mm over een hoogte van *
mm vanaf de bovenkant verharding
Met aan te brengen plasticfolie; voegafstand volgens voegenplan #
Folie omschrijven.
Met aan te brengen plasticfolie; voegafstand volgens voegenplan De
folie aanbrengen over een hoogte van ten minste * mm # Folie
omschrijven.
Met aan te brengen strip; voegafstand volgens voegenplan # Strip
omschrijven.
Met aan te brengen strip; voegafstand volgens voegenplan De strip
aanbrengen over een hoogte van ten minste * mm # Strip
omschrijven.
Aanbrengen voegplank; dik * mm, breed * mm # Materiaal
voegplank omschrijven.
Gezaagde voegen vullen met: # Voegvullingsmateriaal omschrijven.
Eenheid en hoeveelheid vermelden.
Opgezaagde voegen vullen met: # Voegvullingsmateriaal en rotvrije
rugvulling omschrijven. Eenheid en hoeveelheid vermelden.
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82.07.02 Aanbrengen
Werkcategorie:

Subwerkcategorie:
Romptekst

deficode

langsvoeg. —
82 Betonverhardingen Versie ‘_
07 Aanbrengen voegen. 2025~
02 Aanbrengen langsvoeg. 09
teksten eenheid
Aanbrengen langsvoeg. m

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Gekoppelde langsvoeg

K. koppelstaven: kg
Lengte * m

Kenmiddellijn * mm

Staalkwaliteit: * Keuze uit B500B of B500C.

Overige specificaties: # Plaats, soort en hoeveelheid of aantal

en soort hechtende coating van de koppelstaven (op basis van
polyamide, acrylaat, of polyetheen of gelijkwaardig)

omschrijven. Vorm van de voeg op voegenplan aangeven. Zie

ook de Standaard, artikel 82.16.04.

Afstand koppelstaven * m h.o.h.

Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte * mm

Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte * mm. De voeg inzagen over een hoogte van ten

minste * mm

Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte * mm over een hoogte van * mm

vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van * mm

over een hoogte van * mm vanaf de bovenkant verharding

Met aan te brengen plastic- folie; voegafstand volgens m
voegenplan # Folie omschrijven.

Met aan te brengen plastic- folie; voegafstand volgens m
voegenplan

De folie aanbrengen over een hoogte van ten minste * mm #
Folie omschrijven.

Met aan te brengen strip; voegafstand volgens voegenplan * m
mm # Strip omschrijven.

Met aan te brengen strip; voegafstand volgens voegenplan m
De strip aanbrengen over een hoogte van ten minste * mm #
Strip omschrijven.

Gezaagde voegen vullen met: # Voegvullingsmateriaal
omschrijven. Eenheid en hoeveelheid vermelden.

Opgezaagde voegen vullen met: # Voegvullingsmateriaal en
rotvrije rugvulling omschrijven. Eenheid en hoeveelheid
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82.08 Aanbrengen wapening
82.08.01 Aanbrengen betonstaal voor betonverharding

Werkcategorie:
Subwerkcategorie:
Romptekst

deficode

82 Betonverhardingen

08 Aanbrengen wapening.

01 Aanbrengen betonstaal voor betonverharding.
Teksten

W N

N B B B B B B B B
R oo YN oo 00 M W N -

2N N
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Aanbrengen betonstaal ten behoeve van voor een
verhardingslaag van gewapend beton.

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Wapening per plaat; enkel wapeningsnet #
Wapening per plaat; boven en onder wapeningsnet #
Doorgaande wapening #

Hoogteligging wapening vermelden, of verwijzen naar
tekening.

Langswapening, staven * mm h.o.h.
Dwarswapening, staven * mm h.o.h.

Langswapening, staven * mm h.o.h. en dwarswapening,
staven * mm h.o.h.

Positie 2 inhoud 3 alleen gebruiken als de staven eenzelfde
kenmiddellijn hebben.

Kenmiddellijn 6 mm
Kenmiddellijn 8 mm
Kenmiddellijn 10 mm
Kenmiddellijn 12 mm
Kenmiddellijn 16 mm
Kenmiddellijn 20 mm
Kenmiddellijn 25 mm
Kenmiddellijn 32 mm
Kenmiddellijn 40 mm
Staalkwaliteit BSOOA
Staalkwaliteit BSOOB
Staalkwaliteit B500C
Staalkwaliteit * # Staalkwaliteit vermelden.

Betondekking * mm
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82.08.02 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnet betonverharding —

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie‘_

Subwerkcategorie: 08 Aanbrengen wapening. 2025-

Romptekst 02 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnet beton 09
verharding.

deficode teksten genhel

anbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van voor kg
en verhardingslaag van gewapend beton.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1 |\Napening per plaat; enkel wapeningsnet #
2 |\Napening per plaat; boven en onder wapeningsnet #
3 |Doorgaande wapening #
- oogteligging wapeningsnetten vermelden of verwijzen naar
rt—e(kening.
11 Langswapening kenmiddellijn 4 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h,
1 2 Langswapening kenmiddellijn 4,5 mm, * mm h.o.h. Dwarswapeningkg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h,
13 Langswapening kenmiddellijn 5 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
1 4 Langswapening kenmiddellijn 5,5 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
1 5 Langswapening kenmiddellijn 6 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
1 6 Langswapening kenmiddellijn 6,5 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
1 7 Langswapening kenmiddellijn 7 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
1 8 Langswapening kenmiddellijn 7,5 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
2 1 Langswapening kenmiddellijn 8 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
2 2 Langswapening kenmiddellijn 8,5 mm, * mm h.o.h. Dwarswapeningkg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h
2 3 Langswapening kenmiddellijn © mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
2 4 Langswapening kenmiddellijn 9,5 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
2 5 Langswapening kenmiddellijn 10 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
2 6 Langswapening kenmiddellijn 10,5 mm, * mm h.o.h. kg
[Dwarswapening kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
2 7 Langswapening kenmiddellijn 11 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h. *
2 8 Langswapening kenmiddellijn 11,5 mm, * mm h.o.h. kg
Dwarswapening kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
3 1 Langswapening kenmiddellijn 12 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.
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Langswapening kenmiddellijn 13 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.

33 Langswapening kenmiddellijn 14 mm, * mm h.o.h. Dwarswapening kg
kenmiddellijn * mm, * mm h.o.h.

= ij keuze kenmiddellijnen aansluiten bij voorkeur reeks
tandaardnetten.

Staalkwaliteit B50OOB #
Staalwaliteit # Staalkwaliteit vermelden

1

Betondekking * mm
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82.09 Aanbrengen betonnen lijnconstructies
80.09.01 Aanbrengen betonnen trottoirband- in werk gestort. C

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie
Subwerkcategorie: 09 Aanbrengen betonnen lijnconstructies. 2025~
Romptekst 01 Aanbrengen betonnen trottoirband- in werk gestort. 09
deficode teksten Sl

Aanbrengen betonnen trottoirband - in het werk gestort. m
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

1 Betonnen trottoirband: # Type en afmetingen vermelden of
verwijzen naar tekening.

1 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).
# Bestekspostnr(s). vermelden.

2 Op een bestaande funderingslaag # Eventueel soort
funderingslaag omschrijven

3 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort
verhardingslaag omschrijven

4 Op een verhardingslaag voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden.

1 Betonspecie: m3
Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig
de Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van
de aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden.
Het pigment omschrijven en dosering per m* vermelden.

1 Sparingen voor waterdoorvoer: # Voor plaats, afmetingen en
detaillering verwijzen naar tekening.
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82.09.02 Aanbrengen betonnen rotondeband - in werk gestort

y_ 4
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie ‘_
Subwerkcategorie: 09 Aanbrengen betonnen lijnconstructies. 2025~
Romptekst 02 Aanbrengen betonnen rotondeband - in werk gestort. 09

deficode teksten Sl

Aanbrengen betonnen rotondeband - in het werk gestort. m

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het
aanbrengen van voegen besteksposten opnemen met hoofdcode
82.07.01 en 82.07.02.

Betonnen rotondeband: # Type en afmetingen vermelden of
verwijzen naar tekening.

Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.

Op een bestaande funderingslaag # Eventueel soort
funderingslaag omschrijven

Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort
verhardingslaag omschrijven

Op een verhardingslaag voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.

Laagdikte * m [Zie handleiding voor bekistingshoogten.]
Betonspecie: m3
Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m* vermelden.

Sparingen voor waterdoorvoer: # Voor plaats, afmetingen en

detaillering verwijzen naar tekening.
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82.09.03 Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen

Subwerkcategorie: 09 Aanbrengen betonnen lijnconstructies.
Romptekst 03 Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort.
deficode teksten

Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

1 Betonnen trottoirband: # Type en afmetingen vermelden of
verwijzen naar tekening.
1 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
2 Op een bestaande funderingslaag # Eventueel soort funderingslaag
omschrijven.
3 Op een bestaande verhardingslaag # Eventueel soort

verhardingslaag omschrijven.

Bestekspostnr(s). vermelden.

1 Betonspecie:

Milieuklasse *

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting Dimax): #

Sterkteklasse C * (karakteristieke druksterkte overeenkomstig de
Standaard, artikel 82.12.05)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer # Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het
pigment omschrijven en dosering per m? vermelden.

Aanbrengen dwarsvoegen 10 m h.o.h. doorzagen
2 Aanbrengen dwarsvoegen doorzagern * m h.o.h.

1 Sparingen: # Voor plaats, afmetingen en nadere detaillering
verwijzen naar tekening.
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82.10 Aanbrengen gepref

82.10.01 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten

Werkcategorie: 82

Subwerkcategorie: 10

Romptekst 01
deficode

1

2

3
1
2
3

ua N NN -

abriceerde betonplaten.

c

Betonverhardingen Versie
Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten. ‘3325'

Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.

teksten el

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st
betonplaten.

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Breedte tot 1,50 m

Breedte van 1,50 tot 3,00 m
Breedte van 3,00 m en meer
Op straatlaag

Op zandbed

Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m # st
Eventueel voorzieningen (randafwerking, hijsogen, deuvels)

en ontwerpbelasting aangeven.

Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,50 m # st
Eventueel voorzieningen (randafwerking, hijsogen, deuvels)

en ontwerpbelasting aangeven.

Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m # st
Eventueel voorzieningen (randafwerking, hijsogen, deuvels)

en ontwerpbelasting aangeven.

Dikte platen 0,12 m
Dikte platen 0,14 m
Dikte platen 0,16 m
Dikte platen 0,20 m
Dikte platen 0,25 m
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82.71 Opbreken betonverhardingen.
82.71.01 Opbreken ongewapende betonverharding. C

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie

Subwerkcategorie: 71 Opbreken betonverhardingen. 2025~

Romptekst 01 Opbreken ongewapende betonverharding. 09
deficode teksten Sl

Opbreken ongewapende betonverharding. m2
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventueel
plaatafmetingen vermelden.

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m
Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m
Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m
Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m
Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m
Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m
Dikte gemiddeld van 0,26 tot 0,30 m
1 Op zandbed

2 Op een niet gebonden funderingslaag

N O o DA NN

Op een gebonden funderingslaag
Met deuvels en koppelstaven

Met deuvels, zonder koppelstaven
Met koppelstaven, niet verdeuveld

A N DN -

Zonder koppelstaven en deuvels

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste * x *
m

1 Nrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.

2 [De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s)., materialen en indicatie van hoeveelheden
vermelden.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren # Materialen,
indicatie van hoeveelheden, plaats van bestemming en wijze
van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten
vermelden.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren # Plaats van bestemming
en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling
acceptatiekosten vermelden.

4 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s)., materialen en indicatie van hoeveelheden
vermelden.

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren #
Materialen, indicatie van hoeveelheden, plaats van
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bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel
regeling acceptatiekosten vermelden.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen # Hoedanigheid van de materialen en indicatie
van hoeveelheden vermelden.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s)., materialen en indicatie van hoeveelheden
vermelden.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen # Hoedanigheid van de materialen en indicatie
van hoeveelheden vermelden.

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren #
Materialen, indicatie van hoeveelheden, plaats van
bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel
regeling acceptatiekosten vermelden.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen # Hoedanigheid van de materialen en indicatie
van hoeveelheden vermelden.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
# Hoedanigheid van de materialen vermelden.
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82.71.02 Opbreken gewapende betonverharding —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie ‘_
Subwerkcategorie: 71 Opbreken betonverhardingen. 2025~
Romptekst 02 Opbreken gewapende betonverharding. 09

deficode teksten eenheid

Opbreken gewapende betonverharding. m2
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Totale breedte kleiner dan 2,00 m
Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m
Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m
Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m
Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m
Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m
Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m
Dikte gemiddeld van 0,26 tot 0,30 m
Op zandbed

Op een niet gebonden funderingslaag

N O o N NN

3 Op een gebonden verhardingslaag
1 Voorspanning met aanhechting #
Voorspanning zonder aanhechting #

Gewapende betonverharding; niet doorgaand gewapend # Nadere
gegevens wapening vermelden, zoals randwapening, wapening per
plaat, onder- en bovenwapening.

4 Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend # Wapening
nader omschrijven.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste * x * m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens # Bestekspostnr(s). en
materialen vermelden.

2 |De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s)., materialen en indicatie van hoeveelheden
vermelden.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren # Materialen, indicatie
van hoeveelheden, plaats van bestemming en wijze van opslaan
vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren # Plaats van bestemming en
wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten
vermelden.

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s)., materialen en indicatie van hoeveelheden
vermelden.

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren # Materialen,
indicatie van hoeveelheden, plaats van bestemming en wijze van
opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
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vermeld

7 De aann

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen
# Hoedanigheid van de materialen en indicatie van de
hoeveelheden vermelden.

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s)., materialen en indicatie van hoeveelheden

en.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen
# Hoedanigheid van de materialen en indicatie van de
hoeveelheden vermelden.

6 |De volgende vrijgekomen materialen vervoeren # Materialen,
indicatie van hoeveelheden, plaats van bestemming en wijze van
opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen
# Hoedanigheid van de materialen en indicatie van de
hoeveelheden vermelden.

emer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen #

Hoedanigheid van de materialen vermelden.

82.71.03 Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten.

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen

Subwerkcategorie: 71 Opbreken betonverhardingen.

Romptekst 03 Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten.
deficode teksten

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Inclusief randafwerking, hijsogen, deuvels e.d.

Breedte tot 1,50 m
Breedte van 1,50 tot 3,00 m
Breedte van 3,00 m en meer
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Dikte platen 0,12 m
Dikte platen 0,14 m
Dikte platen 0,16 m
Dikte platen 0,20 m
Dikte platen 0,25 m
Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m
Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,50 m

Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 1,50 als 2,00 x 1,00 m
Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m

Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,50 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s)., materialen en indicatie van hoeveelheden
vermelden.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren # Materialen,
indicatie van hoeveelheden, plaats van bestemming en wijze
van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten
vermelden.

Vrijgekomen materialen vervoeren # Plaats van bestemming
en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling
acceptatiekosten vermelden.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s)., materialen en indicatie van hoeveelheden
vermelden.

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren #
Materialen, indicatie van hoeveelheden, plaats van
bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel
regeling acceptatiekosten vermelden. De aannemer wordt
eigenaar van de overige vrijgekomen materialen #
Hoedanigheid van de materialen en indicatie van de
hoeveelheden vermelden.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens #
Bestekspostnr(s)., materialen en indicatie van hoeveelheden
vermelden.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen # Hoedanigheid van de materialen, indicatie van
de hoeveelheden vermelden.

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren #
Materialen, indicatie van hoeveelheden, plaats van
bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel
regeling acceptatiekosten vermelden.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen # Hoedanigheid van de materialen en indicatie
van de hoeveelheden vermelden.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen # Hoedanigheid van de materialen vermelden.
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82.71.04 Beuken ongewapende betonverharding —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie ‘_
Subwerkcategorie: 71 Opbreken betonverhardingen. 2025~
Romptekst 04 Beuken ongewapende betonverharding. 09

deficode teksten eenheid

Beuken ongewapende betonverharding. m2
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Totale breedte kleiner dan 2,00 m

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m

Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m

Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m

Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m

Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m

Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m

Dikte gemiddeld van 0,26 tot 0,30 m

1 Valgewicht ten minste * kg Afmetingen valgewicht ten minste * x *
m Valhoogte ten minste * m # Positie 3 niet in combinatie met
positie 5 gebruiken.

Met randwapening

N O o N NN

Zonder randwapening

1 Beuken tot stukken met een grootte van ten hoogste * x * m #
Positie 5 niet in combinatie met positie 3 gebruiken.
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82.71.05 Breken van cementgebonden verhardingsmateriaal. —
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie ‘_
Subwerkcategorie: 71 Opbreken betonverhardingen. 2025~
Romptekst 05 Breken van cementgebonden verhardingsmateriaal. 09

deficode teksten eenheid

Breken van cementgebonden verhardingsmateriaal. m2
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
ijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Materiaal afkomstig van bestekspostnr(s). #

Dikte gemiddeld * m [van 0,10 tot 0,12 m]
Dikte gemiddeld * m [van 0,12 tot 0,15 m]
Dikte gemiddeld * m [van 0,15 tot 0,18 m]
Dikte gemiddeld * m [van 0,18 tot 0,20 m]
Dikte gemiddeld * m [van 0,20 tot 0,23 m]
iDikte gemiddeld * m [van 0,23 tot 0,26 m]
Dikte gemiddeld * m [van 0,26 tot 0,30 m]
1 LAangevoerd in stukken van ten hoogste: * x*m

N O o N DN

iBreken in stukken van ten hoogste: * x * x * mm
iGradering 0/20

iGradering 0/40

Gradering 0/80

Gradering 20/80

ga A N DN -
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82.71.06 Breken van cementgebonden verhardingsmateriaal.

Y
Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie ‘_
Subwerkcategorie: 71 Opbreken betonverhardingen. 2025~
Romptekst 06 Breken van cementgebonden verhardingsmateriaal. 09

deficode teksten eenheid

N O o N DN

g N NN -

Breken van cementgebonden verhardingsmateriaal. ton
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Dikte gemiddeld * m [van 0,10 tot 0,12 m]

Dikte gemiddeld * m [van 0,12 tot 0,15 m]

Dikte gemiddeld * m [van 0,15 tot 0,18 m]

Dikte gemiddeld * m [van 0,18 tot 0,20 m]

Dikte gemiddeld * m [van 0,20 tot 0,23 m]

Dikte gemiddeld * m [van 0,23 tot 0,26 m]

Dikte gemiddeld * m [van 0,26 tot 0,30 m]
Aangevoerd in stukken van ten hoogste: * x* m
Breken in stukken van ten hoogste: * x * x * mm
Gradering 0/20

Gradering 0/40

Gradering 0/80
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82.81 Beheer betonverhardingen (beeldkwaliteit).
82.81.01 Beheersen oneffenheid-betonverharding. C

Werkcategorie: 82 Betonverhardingen Versie
Subwerkcategorie: 81 Beheer betonverhardingen (beeldkwaliteit). 2025~
Romptekst 21 Beheersen oneffenheid-betonverharding. 09
deficode teksten Sl

Beheersen oneffenheid-betonverharding. m2
Betreft het beheersen van oneffenheid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-gesloten verharding-
cementbetonverharding-oneffenheden

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

Te onderhouden lengte of oppervlakte: *

Inspectie volgens bestekspostnummer # Bestekspostnummer
vermelden waarin de eigen inspectie door de aannemer voor

deze werkzaamheden is geregeld.

1 erwachte hoeveelheid per keer: #
Verwachte frequentie: #
Kwaliteitsniveau A+
Kwaliteitsniveau A

Kwaliteitsniveau B

A N DN

Kwaliteitsniveau C

1 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per
week

2 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2
weken

3 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4
weken

4 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per
kwartaal

5 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half
jaar

6 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar
1 Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding
Kwaliteitsniveau: # Beschrijving van de werkzaamheden
vermelden.

2 Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden
bij overschrijding Kwaliteitsniveau: # Beschrijving van de
werkzaamheden vermelden.

Termijn van uitvoering: 1 week

Termijn van uitvoering: 2 weken

Termijn van uitvoering: 4 weken

N N N P

Termijn van uitvoering: *

= Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode
positie 3, inhoud 1, 2 of 3.
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82.81.22 Beheersen scheurvorming-betonverharding

Werkcategorie:

82 Betonverhardingen

Subwerkcategorie: 81 Beheer betonverhardingen (beeldkwaliteit).

Romptekst

deficode

A N N -

A NN -

22 Beheersen scheurvorming-betonverharding.

teksten

Beheersen scheurvorming-betonverharding.

Betreft het beheersen van scheurvorming overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-gesloten verharding-
cementbetonverharding-scheurvorming # Situering in het werk
(met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens
handleiding vermelden.

Te onderhouden lengte of oppervlakte: * Inspectie volgens
besteksposthnummer # Bestekspostnummer vermelden waarin de
eigen inspectie door de aannemer voor deze werkzaamheden is
geregeld.

Verwachte hoeveelheid per keer: #

Verwachte frequentie: #

Kwaliteitsniveau A+

Kwaliteitsniveau A

Kwaliteitsniveau B

Kwaliteitsniveau C

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week
Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2
weken

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4
weken

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per
kwartaal

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half
jaar

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar
Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: #
Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.

Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij
overschrijding Kwaliteitsniveau: # Beschrijving van de
werkzaamheden vermelden.

Termijn van uitvoering: 1 week

Termijn van uitvoering: 2 weken
Termijn van uitvoering: 4 weken

Termijn van uitvoering: *
Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie

3, inhoud 1, 2 of 3.
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82.21.23 Beheersen zetting-betonverharding

Werkcategorie:

82 Betonverhardingen

Subwerkcategorie: 81 Beheer betonverhardingen (beeldkwaliteit).

Romptekst

deficode

A N N -

A NN -

23 Beheersen zetting-betonverharding.

teksten

Beheersen zetting-betonverharding.

Betreft het beheersen van zetting overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-zetting # Situering in het werk (met
vermelding van tek.nrs.) en bijizonderheden volgens handleiding
vermelden.

Te onderhouden lengte of oppervlakte: * Inspectie volgens
besteksposthnummer # Bestekspostnummer vermelden waarin de
eigen inspectie door de aannemer voor deze werkzaamheden is
geregeld.

Verwachte hoeveelheid per keer: #

Verwachte frequentie: #

Kwaliteitsniveau A+

Kwaliteitsniveau A

Kwaliteitsniveau B

Kwaliteitsniveau C

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 2
weken

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4
weken

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per
kwartaal

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per half
jaar

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar
Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: #
Beschrijving van de werkzaamheden vermelden.

Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij
overschrijding Kwaliteitsniveau: # Beschrijving van de
werkzaamheden vermelden.

Termijn van uitvoering: 1 week
Termijn van uitvoering: 2 weken
Termijn van uitvoering: 4 weken

Termijn van uitvoering: *

Inhoud 1 en 2 alleen toepassen in combinatie met deficode positie
3, inhoud 1, 2 of 3.
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geboord uit de betonverharding

82.17.110 Wapening, hoeveelheidsbepaling

Copyright © CROW 2025 Pagina 62 van 99



821
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82.82

82.82.01
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82.82.03

82.83
82.84
82.85
82.86
82.87
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Eisen afwijking in stroefheid en textuur

Eisen afwijking in vlakheid

Afwijking van toegestane afwijkingen in vlakheid in langsrichting
Vorst-/dooi bestandheid van een betonverharding
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Wegtypen en Gebruiksfuncties (volgens Wegbeheer)

Betonverhardingen, beheer en onderhoud
Begrippen
Beeldkwaliteit

Eisen en uitvoering

Beheersen oneffenheid — betonverharding
Beheersen scheurvorming — betonverharding
Beheersen zetting — betonverharding

Informatieoverdracht
Risicoverdeling en garanties
Bijbehorende verplichtingen
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Meet- en verrekenmethoden
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Standaard RAW Bepalingen en Proeven
82 Betonverhardingen

82.0 Betonverharding, algemeen

82.01

Begrippen

82.01.01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:

a. weg. gebaand gedeelte van het terrein voor het verkeer te land, in lengte- en
dwarsrichting begrensd door weggrenzen;

b. rijbaan: gedeelte van de wegverharding bestemd voor het rijdend verkeer;

C.  rijstrook: strook van de rijbaan die voldoende plaats biedt aan een enkele rij
motorvoertuigen op meer dan drie wielen;

d.  kruispunt: ontmoetingspunt van wegen, waar het verkeer van weg kan wisselen;

e. wegvak: gedeelte van een weg dat in lengterichting wordt begrensd.

f. rijspoor: deel van het dwarsprofiel van rijbaan of rijstrook, waar het grootste aantal
wielovergangen plaatsvindt;

g. verharding: gedeelte van de wegconstructie boven de onderbouw.

82.02

82.03

82.04

82.05

82.06

82.07

Eisen en uitvoering
Informatieoverdracht
Risicoverdeling en garanties
Bijbehorende verplichtingen
Bouwstoffen

Meet- en verrekenmethoden

82.07.01 Percentage afwijking

01

Als een eis en een toegestane afwijking van die eis beide in percentages worden

uitgedrukt, dan hebben deze percentages betrekking op hetzelfde totaal.
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82.1 Betonverhardingen

ni

82.11 Begrippen

82.11.01 Algemeen
01 Te verstaan is onder:

a. rijrichting: richting waarin het verkeer zich onder normale omstandigheden op een
rijstrook beweeqgt;

b. dwarsvoeg: voeg, niet evenwijdig aan de rijrichting van het verkeer;
c. langsvoeg: voeg, evenwijdig aan de rijrichting van het verkeer;

d. constructievoeg: voeg tussen aangebrachte betonverharding en een bestaande
verharding;

e. weerfase: weerfase-aanduiding, zoals deze wordt gebruikt bij de weerberichtgeving voor
de bouwnijverheid;

f.  betonplaat: gedeelte van een betonverharding dat wordt begrensd door voegen of randen

g. plaatbreedte: afstand tussen twee begrenzingen (voegen of randen) van de betonplaat
loodrecht op de rijrichting;

h. plaatlengte: afstand tussen twee begrenzingen (voegen of randen) van de betonplaat
evenwijdig aan de rijrichting;

i. strook betonverharding: gedeelte van de betonverharding ter breedte van een plaat;

- verhardingstijd: aantal dagen na het aanbrengen van de betonspecie, waarop de
gemiddelde etmaaltemperatuur gelijk aan of hoger is dan 4 °C.

82.12 Eisen en uitvoering
82.12.01 Stroefheid en textuur van het wegoppervlak

01 De stroefheid (proef 72) van een wegoppervlak van beton voldoet aan tabel 82.1.1.

02 De textuurdiepte van een wegoppervlak van beton voldoet aan tabel 82.1.1.

82.12.02 Vlakheid van het wegoppervlak

01 De afwijking in vlakheid in dwarsrichting van een wegoppervlak van beton is per meetvak
ten hoogste de in tabel 82.1.2 aangegeven waarde.

02 De afwijking in vlakheid in langsrichting van een wegoppervlak van beton is per meetvak
ten hoogste de in tabel 82.1.2 aangegeven waarde.

03 Het hoogteverschil bij een dwarsvoeg tussen betonplaten, gemeten met eenreivan 1 m,
is nul.
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04 Het hoogteverschil bij een langsvoeg tussen betonplaten, gemeten met een rei van 1 m, E
nul.

05 Het hoogteverschil bij een constructielangsvoeg tussen betonplaten is ten hoogste de in
tabel 82.1.2 aangegeven waarde.

tagen wegoek \: \ : E ‘\‘ :/"/ “/.v’x;
\! \ \ v~
\! \ . / -
\ \ 7 e

gedrukt
\ \i L
| \42/ A Z
Figuur 82.1.1 Hoogteverschil bij een constructievoeg
82.12.03 Laagdikte en plaatbreedte van de betonverharding

01 Hettekort aan laagdikte van een betonverharding op een aardebaan is ten hoogste 25
mm.

02 Het tekort aan laagdikte van een betonverharding op een natuurlijke ondergrond is ten
hoogste 25 mm.

03 Het tekort aan laagdikte van een betonverharding op een ongebonden verhardingslaag
van steenmengsel is ten hoogste 15 mm.

04 Het tekort aan laagdikte van een betonverharding op een licht gebonden verhardingslaag
van steenmengsel is ten hoogste 15 mm.

05 Het tekort aan laagdikte van een betonverharding op een verhardingslaag van
zandcement is ten hoogste 15 mm.

06 Het tekort aan laagdikte van een betonverharding op een cementgebonden
verhardingslaag is ten hoogste 10 mm.

07 Hettekort aan laagdikte van een betonverharding op een bitumineus gebonden
verhardingslaag is ten hoogste 10 mm.

08 Het tekort aan laagdikte van een betonverharding op een bestaande verhardingslaag is ten
hoogste 10 mm.

09 De gemiddelde laagdikte van een betonverharding is per meetvak gelijk aan of groter dan
de voorgeschreven laagdikte.

10 De breedte van een plaat is ten hoogste 20 mm kleiner dan de voorgeschreven breedte.

11 De breedte van een plaat is ten hoogste 50 mm groter dan de voorgeschreven breedte.
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82.12.04 In het werk gestorte betonnen lijnconstructies

01 De breedte van een betonnen lijnconstructie is aan de bovenzijde ten hoogste 5 mm kleiner
dan de voorgeschreven breedte.

02 De breedte van een betonnen lijnconstructie is aan de bovenzijde ten hoogste 10 mm
groter dan de voorgeschreven breedte.

03 De breedte van een betonnen lijnconstructie is ter hoogte van het verhardingsvlak ten
hoogste 10 mm kleiner dan de voorgeschreven breedte.

04 De breedte van een betonnen lijnconstructie is ter hoogte van het verhardingsvlak ten
hoogste 10 mm groter dan de voorgeschreven breedte.

05 De hoogte van een betonnen lijnconstructie is ten hoogste 10 mm kleiner dan de
voorgeschreven hoogte.

06 De hoogte van een betonnen lijnconstructie is ten hoogste 10 mm groter dan de
voorgeschreven hoogte.

07 De afwijking in vlakheid van het oppervlak van een betonnen lijnconstructie, gemeten met
een rei van 1 m lengte, is aan de bovenzijde ten hoogste 5 mm.

82.12.05 Betondruksterkte

01 De druksterkte van beton uit een werk met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 750 m?
aantonen op basis van de karakteristieke kubusdruksterkte die volgt uit de
productiecontrole van de producent.

02 De karakteristieke kubusdruksterkte van beton uit een werk met een oppervlakte kleiner dan
of gelijk aan 750 m? bepalen volgens NEN-EN 206+A2 met inachtneming van NEN 8005.

03 De karakteristieke druksterkte van beton uit een werk met een oppervlakte groter dan 750
m? en kleiner dan 5.000 m? bepalen volgens NEN-EN 206+A2 met inachtneming van NEN
8005.

04 De karakteristieke druksterkte van beton uit een werk met een oppervlakte groter dan 750
m? en kleiner dan 5.000 m? bepalen met uit de betonverharding geboorde cilinders.

05 De directie bepaalt bij een werk met een oppervlakte groter dan 750 m? en kleiner dan
5.000 m? het aantal subvakken binnen een meetvak.

06 De karakteristieke druksterkte van beton uit een werk met een oppervlakte gelijk aan of
groter dan 5.000 m? bepalen na een verhardingstijd van 28 dagen.

07 De karakteristieke druksterkte van beton uit een werk met een oppervlakte gelijk aan of
groter dan 5.000 m? bepalen met uit de betonverharding geboorde cilinders.
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08 De karakteristieke druksterkte van beton uit een werk met een oppervlakte gelijk aan of
groter dan 5.000 m? voldoet aan de karakteristiekwaarde volgens de NEN 206-1. C

09 Als de sterkteklasse van beton is voorgeschreven met een CC-waarde volgens NEN-EN
13877-2, die is bepaald met cilinders die zijn geboord uit de betonverharding, dan voldoet
de druksterkte van het beton, in afwijking van NEN-EN 13877-2, na een verhardingstijd van
28 dagen aan de volgende relatie:

Waarin:

= de gemiddelde druksterkte van 12 proefstukken (hoogte/breedte
verhouding =1) uit de cilinders;

Si2 - de standaardafwijking berekend uit de druksterkten van de 12
proefstukken (hoogte/breedte verhouding =1) uit de cilinders;

= de karakteristieke druksterkte, na een verhardingstijd van 28 dagen,
behorend bij de in het bestek voorgeschreven sterkteklasse (CC-waarde)
volgens NEN-EN 13877-2 voor het beton van cilinders geboord uit de
verharding.

82.12.06 Verwerken betonspecie
01 Betonspecie in een continu proces verwerken.
82.12.07 Verwerkingsomstandigheden

01 De aannemer stelt maatregelen voor het aanbrengen van betonspecie vast na overleg met
de directie.

02 De aannemer legt gedurende de uitvoering ten minste de volgende gegevens schriftelijk
vast:
a. de weersomstandigheden per dag;
b. bij weersomstandigheden die een ongunstige invloed kunnen hebben op
de verwerkingskwaliteit van beton:
- getroffen maatregelen;
- de plaats waar betonspecie onder de desbetreffende
weersomstandigheden is aangebracht;
- de grootte van de oppervlakte) van onder de desbetreffende
weersomstandigheden aangebrachte betonspecie.

03 Passende maatregelen nemen bij het aanbrengen van betonspecie bij weerfase 2 en

04

01
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