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CROW maakt praktische kennis direct toepasbaar   
 
Kennisplatform CROW is de drijvende kracht achter een  
duurzame inrichting van de fysieke leefomgeving in Nederland.  
We ontwikkelen collectieve kennis over infrastructuur en  
mobiliteit; voor én met de sector. Als kennisplatform bieden  
we praktische oplossingen en bevorderen we directe  
toepasbaarheid van deze kennis. Iedereen die een stap buiten  
de deur zet, ervaart het onschatbare belang van onze  
ǇǳōƭƛŎŀǘƛŜǎ Ŝƴ ǊƛŎƘǘƭƛƧƴŜƴΣ ƻǇƭŜƛŘƛƴƎŜƴΣ ƴŜǘǿŜǊƪŜƴ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴƛǘȅΩǎΦ  
 
Werken aan praktische oplossingen is voor ons vanzelfsprekend.  
Dat doen we met ruim 120 professionals in Ede (hoofdkantoor)  
en Utrecht.  
CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CROW 
Horaplantsoen 18, 6717 LT Ede 
Postbus 37, 6710 BA  Ede 
Telefoon (0318) 69 53 00  
E- mail  crow@crow.nl  
Website www.crow.nl  
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Beoordelingsprocedure  
 
Resultaatsbeschrijvingen en technische bepalingen worden nadat ze zijn opgesteld door de RAW -
werkgroep door CROW getoetst aan de uitgangspunten van de systematiek. Vervolgens worden zij 
beoordeeld door de Juridische en Bestekstechnische Commissie op een juiste aansluiting bij wet -  
en regelgeving en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de u itvoering van werken en van 
technische installatiewerken (UAV). Wanneer deze commissie geen bezwaar heeft tegen publicatie, 
worden de teksten ter vaststelling als Ψ±ƻƻǊƭƻǇƛƎŜ ǘŜƪǎǘΩ ŀŀƴƎŜōƻŘŜƴ ŀŀƴ ŘŜ w!²- Raad. Hierna kan 
ǘŜǊǾƛǎƛŜƭŜƎƎƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ Ψ±ƻƻǊƭƻǇƛƎŜ ǘŜƪǎǘΩ ǇƭŀŀǘǎǾƛƴŘŜƴ.  
Dit document is gepubliceerd voor de beoordeling  Ǿŀƴ ŘŜ ŘŀŀǊƛƴ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ΩǾƻƻǊƭƻǇƛƎŜ ǘŜƪǎǘŜƴΩ 
door de gebruikers van RAW. 
 

 
Na verwerking door de werkgroep van reacties op de tervisielegging, en opnieuw beoordeling door 
CROW en de Juridische en Bestekstechnische Commissie wordt het eindresultaat aan de 
RAW-wŀŀŘ ŀŀƴƎŜōƻŘŜƴ ǘŜǊ ǾŀǎǘǎǘŜƭƭƛƴƎ ŀƭǎ Ψ5ŜŦƛƴƛǘƛŜǾŜ ǘŜƪǎǘΩΦ  
 
5Ŝ Ψ5ŜŦƛƴƛǘƛŜǾŜ ǘŜƪǎǘΩ ƪŀƴ ŘƻƻǊ ōŜǎǘŜƪǎŎƘǊƛƧǾŜǊǎ ƻǇ ǾǊƛƧǿƛƭƭƛƎŜ ōŀǎƛǎ ǿƻǊŘŜƴ ǘƻŜƎŜǇŀǎǘ ǘƻǘŘŀǘ ŘŜȊŜ 
tekst is opgenomen in de eerstvolgende release van de bestekschrijfsoftware. Vanaf dat moment is 
gebruik van deze tekst verplicht.  
 
  

Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e - mail volgens het bijbehorende reactieformulier.  
U kunt daarvoor het volgende e - mailadres gebruiken : julian.elshof @crow.nl 
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Copyright © 202 6, CROW, Het Nationale Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer 
en openbare ruimte,  
Horaplantsoen 18, 6717 LT Ede (telefoon 0318 - 695300).  
Alle rechten voorbehouden . 
 
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, 
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
bovengenoemde stichting, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het v erbod betreft ook 
een gehele of gedeeltelijke bewerking.  
Het is verboden wijzigingen in de systematiek en de tekst aan te brengen.  
 
CROW en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke 
zorgvuldigheid betracht bij het formuleren en redigeren van deze publicatie. Nochtans moet de 
mogelijkheid niet worden uitgesloten dat in deze publicatie toch onjuisth eden voorkomen. Degene 
die van de publicatie gebruik maakt, aanvaardt daarvoor het risico. CROW sluit, mede voor al 
degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die 
mocht voortvloeien uit het gebruik van deze publicatie.  
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Verantwoording   
 
Een toelichting op de RAW - systematiek vind t u op www.raw.nl  via deze link:  
https://www.raw.nl/over - raw/de - raw- systematiek 
 
Een algemene toelichting op d eze tervisielegging  volgt hieronder. Eventuele gedetailleerde 
toelichtingen zijn in dit document bij de desbetreffende resultaatsbeschrijvingen of bepalingen 
opgenomen.  
 
 
Aanleiding  
De belangrijkste redenen voor actualisatie/herziening van hoofdstuk  42 Betonconstructies  zijn:  

a. Het hoofdstuk  is lange tijd niet herzien in werkgroepvorm;  
b. Actualisatie van de bestaande Standaardbepalingen en Resultaatsbeschrijving naar de 

huidige eisen en werkwijzen voor betonconstructies ; 
c. Verwerken van ontwikkeling en op het gebied van normen  (NEN- EN en Eurocode ) in 

RAW. Criteria, eisen en meetmethoden moeten hier op worden afgestemd en 
gecontroleerd ; 

d. Vervangen en aanpassen van diverse CUR- aanbevelingen (o.a. CUR 117, 118, 119) op het 
gebied van beton aan laatste stand van de techniek, toepassing en uitvoeringswijze ; 

e. Detailverwijzingen naar andere CUR -Aanbevelingen vragen om een screening van de 
markt. Dat geldt ook voor andere mogelijk achterhaalde detaileisen ; 

f. Verwerken van CUR Aanbeveling 100, die de markt gebruikt wordt voor onder andere  
ǾƭŀƪƘŜƛŘ Ǿŀƴ ȊƛŎƘǘōŀǊŜ ōŜǘƻƴƻǇǇŜǊǾƭŀƪƪŜƴ ΨǎŎƘƻƻƴōŜǘƻƴΩ, in RAW; 

g. Aanvullen met duurzaamheidsaspecten.  
 
 

Toelichting op de tervisielegging  
De voorliggende concept - Tervisielegging wordt gedragen door de gehele werkgroep. Het betreft 
een actualisatie van het hele hoofdstuk . De actualisatie staan gepland om in de RAW - release 2026 
mee te nemen.  
 
 
Duurzaamheid  
Binnen de werkgroep is gesproken over de mogelijkheden om dit hoofdstuk te verduurzamen.  De 
duurzaamheidsaspecten zijn terug te vinden in de bouwstoffen, de bekistingsmaterialen, en het 
hergebruik van materialen.  Ook is winst te behalen door de inzet van elektrisch materieel, 
hergebruik van materialen en het toepassen van duurzame hulpconstructiematerialen.  Dit valt 
echter onder het separate verduurzamingstraject SEB en MKI en derhalve buiten de scope van deze 
hoofdstukherziening .  
 
 
Wijzigingen met de vorige versie  

1. Actuele en gedragen criteria, eisen en meetmethoden voor RAW die aansluiten bij 
vigerende Europese regelgeving, NEN - EN en Eurocode;  

2. Screening van de huidige inhoud van het hoofdstuk op een detailniveau dat past bij 
professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap;  

3. CUR-Aanbeveling 100, 117, 118 en 119 benutten in RAW; 
 
De aanpassingen zijn in diverse artikelen en resultaatsbeschrijvingen doorgevoerd. Ze hebben 
voornamelijk betrekking op ontwikkelingen in de vernieuwde eisen en uitvoering van 
betonconstructies. Dit is aangedragen door de werkgroepleden en volgen uit gewij zigde CUR-
aanbevelingen en NEN- normen.  

  

http://www.raw.nl/
https://www.raw.nl/over-raw/de-raw-systematiek
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RAW- Catalogus met resultaatsbeschrijvingen  
 

42 Betonconstructies  
42.01.01 Maken berekeningen en tekeningen voor bekisting en 
ondersteuningsconstructie.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  01 Maken berekeningen en tekeningen.   

Romptekst  01 Maken berekeningen en tekeningen voor bekisting 
en ondersteuningsconstructie.   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Maken berekeningen en tekeningen voor bekisting en 
ondersteuningsconstructie.  

EUR 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.   

  
 

1      Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en 
ondersteuningsconstructie voor de onderdelen volgens 
bestekspostnr(s). #  

 

Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel eisen vermelden. 
Eventueel verwijzen naar bepalingen in Deel 3 van het bestek of 
naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.  

 
 

  1    Berekeningen en tekeningen ter goedkeuring aan de directie 
verstrekken * werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 
aan de desbetreffende onderdelen #  

 

Bijzonderheden vermelden.   
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42.01.02 Maken berekeningen en tekeningen en meetplan voor 
koelsysteem. 

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  01 Maken berekeningen en tekeningen.   

Romptekst  02 Maken berekeningen en tekeningen en meetplan 
voor koelsysteem.   

    
 

Versie 2025-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Maken berekeningen en tekeningen en meetplan voor 
koelsysteem.  

EUR 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.   

  
 

1      Maken berekeningen en tekeningen van het koelsysteem voor de 
onderdelen volgens bestekspostnr(s). #   

Bestekspostnr(s).vermelden. Eventueel eisen vermelden. Eventueel 
verwijzen naar bepalingen in Deel 3 van het bestek of naar een aan 
het bestek toe te voegen bijlage.  

 
 

 1     Maken meetplan #   
Bijzonderheden vermelden.   

 

  1    Berekeningen en tekeningen ter goedkeuring aan de directie 
verstrekken * werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 
aan de desbetreffende onderdelen. #  

 

Bijzonderheden vermelden.   
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42.01.03 Maken berekeningen en tekeningen voor betonelementen.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  01 Maken berekeningen en tekeningen.   

Romptekst  03 Maken berekeningen en tekeningen voor 
betonelementen.   

    
 

Versie 2015-
01 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Maken berekeningen en tekeningen voor betonelementen.  EUR 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.   

 

1      Maken berekeningen en tekeningen voorvooraf vervaardigde 
betonelementen volgens bestekspostnr(s). #   

Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel eisen vermelden. 
Eventueel vewijzen naar bepalingen in deel 3 of naar een aan het 
bestek toe te voegen bijlage.  

 
 

  1    Berekeningen en tekeningen digitaal ter goedkeuring aan de 
directie verstrekken * werkdagen voor aanvang van de 
werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen. #  

 

Bijzonderheden vermelden.   
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42.11.01 Aanbrengen verloren bekisting. 

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  01 Aanbrengen verloren bekisting.   

    
 

Versie 2010-
12 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen verloren bekisting.  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
  

 

 1     Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer  m2 
 

 2     Bekisting met geëxpandeerd polystyreen #  m2 
Afmetingen van de platen vermelden. Kwaliteit van het materiaal 
vermelden.   

 

 3     Bekisting met vooraf vervaardigde gewapende betonplaten #  m2 
Betonplaten nader omschrijven. Afmetingen vermelden.   

 

 4     Bekisting met vooraf vervaardigde voorgespannen betonplaten #  m2 
Betonplaten nader omschrijven. Afmetingen vermelden.   

 

 5     Bekisting met #  m2 
Bekistingsmateriaal nader omschrijven.   
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42.11.11 Toepassen bekisting voor kolomvormig rechthoekig 
onderdeel.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  

Romptekst  11 Toepassen bekisting voor kolomvormig 
rechthoekig onderdeel.   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor kolomvormig rechthoekig 
onderdeel.  

m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventueel het 
aantal onderdelen vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
  

 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 6    Bekisting met een profilering met structuurmatten: #   
Type structuurmat nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 7    Bekisting met cannelure profilering: #   
Cannelure profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 8    Bekisting met reliëflatten: #   
Reliëflatten nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   
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 2 1    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 2    Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 2 3    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 4    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.  

 
 

 2 5    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte  
#   

Eisen aan de betonoppervlakte vermelden of eisen vermelden in 
Deel 3 van het bestek..  

 

    1  Detaillering bekisting: #   
Detaillering hoeklatten en stortnaden vermelden. Afwerking van 
stortnaden met trapeziumlatten of haringgraatstaal vermelden.   

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
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42.11.12 Toepassen bekisting voor kolomvormig niet - recht hoekig 
onderdeel.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  

Romptekst  12 Toepassen bekisting voor kolomvormig niet - recht 
hoekig onderdeel.   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor kolomvormig niet - recht hoekig 
onderdeel.  

m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventueel het 
aantal onderdelen vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 6    Bekisting met een profilering met structuurmatten: #   
Type structuurmat nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 7    Bekisting met cannelure profilering: #   
Cannelure profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 8    Bekisting met reliëflatten: #   
Reliëflatten nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 1    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
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 2 2    Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 2 3    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 4    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.  

 
 

 2 5    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte #   
Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
deel 3 van het bestek.   

 

    1  Detaillering bekisting: #   
Detaillering hoeklatten en stortnaden vermelden. Afwerking van 
stortnaden met trapeziumlatten of haringgraatstaal vermelden.   

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
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42.11.13 Toepassen bekisting voor liggervormig onderdeel  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  13 Toepassen bekisting voor liggervormig onderdeel   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor liggervormig onderdeel  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Deze 
beschrijving gebruiken voor het beschrijven van bekisting voor 
liggervormige onderdelen die niet op een ondergrond worden 
aangebracht. Hoofdcode 42.11 .22 gebruiken voor het beschrijven 
van bekisting voor liggervormige onderdelen die wel op een 
ondergrond worden aangebracht. Eventueel het aantal 
onderdelen vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 6    Bekisting met een profilering met structuurmatten: #   
Type structuurmat nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 7    Bekisting met cannelure profilering: #   
Cannelure profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 8    Bekisting met reliëflatten: #   
Reliëflatten nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   
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 2 1    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 2    Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 2 3    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 4    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.  

 
 

 2 5    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte #   
Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
Deel 3 van het bestek.   

 

    1  Detaillering bekisting: #   
Detaillering hoeklatten en stortnaden vermelden. Afwerking van 
stortnaden met trapeziumlatten of haringgraatstaal vermelden. 
Eventueel detaillering toog vermelden. Eventueel tekeningnr(s). 
vermelden.  

 

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
 

  



  

Copyright © CROW, 2026  Pagina 23 van 314 
 

42.11.14 Toepassen bekisting voor wandvormig onderdeel.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  14 Toepassen bekisting voor wandvormig onderdeel.   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor wandvormig onderdeel.  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventueel het 
aantal onderdelen vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
 

1      Met verticale rechte vlakken   
 

2      Met verticale gekromde vlakken   
 

3      Met verticale rechte en gekromde vlakken   
 

4      Met hellende rechte vlakken   
 

5      Met hellende gekromde vlakken   
 

6      Met hellende rechte en gekromde vlakken   
 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 6    Bekisting met een profilering met structuurmatten: #   
Type structuurmat nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   
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 1 7    Bekisting met cannelure profilering: #   
Cannelure profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 8    Bekisting met reliëflatten: #   
Reliëflatten nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.  

 
 

 2 1    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 2    Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 2 3    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 4    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 5    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte #   
Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
Deel 3 van het bestek.   

 

    1  Detaillering bekisting: #   
Detaillering hoeklatten en stortnaden vermelden. Afwerking van 
stortnaden met trapeziumlatten of haringgraatstaal vermelden.   

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
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42.11.15 Toepassen bekisting voor vloervormig onderdeel  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  15 Toepassen bekisting voor vloervormig onderdeel   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor vloervormig onderdeel  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding tek.nrs.) en bijzonderheden 
volgens handleiding vermelden. Deze hoofdcode gebruiken voor 
het beschrijven van bekisting voor vloervormige onderdelen die 
niet op een ondergrond worden aangebracht. Hoofdcode 
42.11.22 gebruiken voor het beschrijven van bekisting voor 
vloervormige onderdelen die wel op een ondergrond worden 
aangebracht. Eventueel het aantal onderdelen vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
 

1      Met uitzondering van vrijliggende zijvlakken #   
Met behulp van hoofdcode 42.11.22 een bestekspost samenstellen 
voor het bekisten van vrijliggende zijvlakken. Eventueel 
bijzonderheden vermelden.  

 
 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 6    Bekisting met een profilering met structuurmatten: #   
Type structuurmat nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 7    Bekisting met cannelure profilering: #   
Cannelure profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   
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 1 8    Bekisting met reliëflatten: #   
Reliëflatten nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 1    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 2    Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 2 3    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 4    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 5    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte #   
Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
Deel 3 van het bestek.  

 
 

    1  Detaillering bekisting: #   
Detaillering hoeklatten en stortnaden vermelden. Afwerking van 
stortnaden met trapeziumlatten of haringgraatstaal vermelden. 
Eventueel detaillering toog vermelden. Eventueel tekeningnr(s). 
vermelden.  

 

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
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42.11.17 Toepassen bekisting voor poervormig onderdeel  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  17 Toepassen bekisting voor poervormig onderdeel   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor poervormig onderdeel  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Deze hoofdcode 
gebruiken voor het beschrijven van bekisting voor poervormige 
onderdelen die niet op een ondergrond worden aangebracht. 
Hoofdcode 42.11.22 g ebruiken voor het beschrijven van bekisting 
voor poervormige onderdelen die wel op een ondergrond 
worden aangebracht. Eventueel het aantal onderdelen 
vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 6    Bekisting met een profilering met structuurmatten: #   
Type structuurmat nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 7    Bekisting met cannelure profilering: #   
Cannelure profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 8    Bekisting met reliëflatten: #   
Reliëflatten nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   
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 2 1    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 2    Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 2 3    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 4    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.  

 
 

 2 5    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte #   
Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
Deel 3 van het bestek.   

 

    1  Detaillering bekisting: #   
Detaillering hoeklatten en stortnaden vermelden. Afwerking van 
stortnaden met trapeziumlatten of haringgraatstaal vermelden.  

 
 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
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42.11.18 Toepassen bekisting voor deksloof 

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  18 Toepassen bekisting voor deksloof   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor deksloof  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Deze hoofdcode 
gebruiken voor het beschrijven van bekisting voor een deksloof 
die niet op een ondergrond worden aangebracht. Hoofdcode 
42.11.22 gebruiken voor het beschrijven van bekisting voor 
deksloof die wel op een ondergrond worden aangebracht.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
 

1      Op een betonnen damwand   
 

2      Op een stalen damwand   
 

3      Op een houten damwand   
 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 6    Bekisting met een profilering met structuurmatten: #   
Type structuurmat nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 7    Bekisting met cannelure profilering: #   
Cannelure profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   
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 1 8    Bekisting met reliëflatten: #   
Reliëflatten nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 1    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 2    Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 2 3    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 4    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 5    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte #   
Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
Deel 3 van het bestek.  

 
 

    1  Detaillering bekisting: #   
Detaillering hoeklatten en stortnaden vermelden. Afwerking van 
stortnaden met trapeziumlatten of haringgraatstaal vermelden.   

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
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42.11.21 Toepassen bekisting voor funderingsloof.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  21 Toepassen bekisting voor funderingsloof.   

    
 

Versie 2016-
03 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor funderingsloof.  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
 

1      Op staal  
 

2      Op stalen damwand   
 

3      Op stalen palen   
 

4      Op betonnen palen   
 

5      Op in de grond gevormde palen   
 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 6    Bekisting met een profilering met structuurmatten: #   
Type structuurmat nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 7    Bekisting met cannelure profilering: #   
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Cannelure profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.  

 
 

 1 8    Bekisting met reliëflatten: #   
Reliëflatten nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.  

 
 

 2 1    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 2    Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 2 3    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 4    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 5    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte #   
Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
Deel 3 van het bestek.  

 
 

    1  Detaillering bekisting: #   
Detaillering hoeklatten en stortnaden vermelden. Afwerking van 
stortnaden met trapeziumlatten of haringgraatstaal vermelden.   

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
 

  



  

Copyright © CROW, 2026  Pagina 33 van 314 
 

42.11.22 Toepassen bekisting voor randen 

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  22 Toepassen bekisting voor randen   

    
 

Versie 2016-
03 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor randen  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
 

1      Vloervormig onderdeel op een ondergrond #   
Eventueel vloervormig onderdeel nader omschrijven.   

 

2      Liggervormig onderdeel op een ondergrond #   
Eventueel liggervormig onderdeel nader omschrijven.   

 

3      Vrijliggend vloervormig onderdeel volgens bestekspostnr. #   
Bestekspostnr. vermelden. Eventueel vloervormig onderdeel 
nader omschrijven.   

 

4      Opstorting #   
Tekeningnr. vermelden. Eventueel opstorting nader omschrijven. 
Eventueel bijzonderheden vermelden.   

 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 6    Bekisting met een profilering met structuurmatten: #   
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Type structuurmat nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.  

 
 

 1 7    Bekisting met cannelure profilering: #   
Cannelure profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.  

 
 

 1 8    Bekisting met reliëflatten: #   
Reliëflatten nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 1    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 2    Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 2 3    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 4    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 5    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte: #   
Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
deel 3 van het bestek.   

 

    1  Detaillering bekisting: #   
Eventueel detaillering van hoeklatten en stortnaden vermelden.   

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Eventueel het type centerpen vermelden. Eventueel het type 
conus vermelden. Eventueel het aantal centerpennen per m2 
vermelden. Eventueel de vlakken vermelden waar geen 
centerpennen zijn toegestaan.  

 

 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
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42.11.23 Toepassen bekisting voor afspanvlak.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  23 Toepassen bekisting voor afspanvlak.   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor afspanvlak.  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventueel aantal 
afspanvlakken vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
 

 1     Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 2     Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 3     Bekisting met ruwe houten delen   
 

 4     Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 5     Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 6     Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 7     Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte #   
Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
Deel 3 van het bestek.   

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
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Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
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42.11.24 Toepassen bekisting voor binnenzijde koker.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  24 Toepassen bekisting voor binnenzijde koker.   

    
 

Versie 2016-
03 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor binnenzijde koker.  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden.   
 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 1 6    Bekisting met triplex platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 1 7    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 1 8    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 1    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte #   
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Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
Deel 3 van het bestek.  

 
 

    1  Detaillering bekisting: #   
Detaillering hoeklatten en stortnaden vermelden. Afwerking van 
stortnaden met trapeziumlatten of haringgraatstaal vermelden. 
Eventueel detaillering toog vermelden. Eventueel tekeningnr(s). 
vermelden.  

 

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
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42.11.25 Toepassen bekisting voor sparing.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  25 Toepassen bekisting voor sparing.   

    
 

Versie 2016-
03 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen bekisting voor sparing.  st 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  
Deze beschrijving alleen gebruiken voor openingen in onderdelen 
van de betonconstructie met een oppervlakte kleiner dan 1,0 m 2 

 

Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden   
 

 1 1    Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer   
 

 1 2    Bekisting met glad geschaafde houten delen   
 

 1 3    Bekisting met ruwe houten delen   
 

 1 4    Bekisting met glad plaatmateriaal #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening. Eventueel patroon van 
de platen vermelden. Eventueel plaatafmetingen vermelden.   

 

 1 5    Bekisting met een profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 6    Bekisting met een profilering met structuurmatten: #   
Type structuurmat nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 7    Bekisting met cannelure profilering: #   
Cannelure profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 1 8    Bekisting met reliëflatten: #   
Reliëflatten nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 1    Bekisting met triplex platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 2    Bekisting met triplex platen #   
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Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel kwaliteit van de toplaag vermelden. Eventueel 
maximale maatverschillen tussen de afzonderlijke platen 
vermelden.  

 

 

 2 3    Bekisting met stalen platen ter keuze van de aannemer   
 

 2 4    Bekisting met stalen platen met profilering: #   
Profilering nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar 
bestekstekening.   

 

 2 5    Bekisting met stalen platen #   
Eventueel verwijzen naar bestekstekening voor het patroon van de 
platen. Eventueel afwerking lasnaden vermelden. Eventueel 
oppervlakbehandeling vermelden. Eventueel met walshuid of 
zonder walshuid vermelden.  

 

 

   1   Betonoppervlakte #   
Eisen aan het betonoppervlak vermelden of eisen vermelden in 
Deel 3 van het bestek.  

 
 

    1  Detaillering bekisting: #   
Detaillering hoeklatten en stortnaden vermelden. Afwerking van 
stortnaden met trapeziumlatten of haringgraatstaal vermelden.   

 

     1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer   
 

     2 Toepassen centerpennen: #   
Type centerpen, type conus, aantal centerpennen per m2 en 
centerpenpatroon vermelden. Eventueel de vlakken vermelden 
waar geen centerpennen zijn toegestaan.  

 
 

     3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan   
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42.11.31 Aanbrengen werkvloer. 

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  11 Toepassen bekisting.  
Romptekst  31 Aanbrengen werkvloer.   

    
 

Versie 2015-
01 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen werkvloer.  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

 1     Bekistingmateriaal ter keuze van de aannemer #   
Bij hulpmateriaal hoeven geen hoeveelheden te worden vermeld.   

 

 2     Bekisting met #   
Bekistingsmateriaal nader omschrijven. Bij hulpmaterialen hoeven 
geen hoeveelheden te worden vermeld.   

 

  1    Beton laagdikte * mm #  m3 
Mengselsamenstelling nader omschrijven.   

 

  2    Schuimbeton laagdikte * mm #  m3 
Schuimbeton nader omschrijven.   

 

  3    Vloeispecie laagdikte * mm #  m3 
Vloeispecie nader omschrijven.   

 

  4    PE- folie #  m2 
Materiaal nader omschrijven. Eventueel mate van overlap 
vermelden.   

 

  5    Isolatiemateriaal #  m2 
Materiaal en eventueel afdekmateriaal nader omschrijven. 
Laagdikte vermelden.   
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42.13.01 Aanbrengen ondersteuningsconstructie voor bekisting.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  13 Toepassen ondersteuningconstructie.   

Romptekst  01 Aanbrengen ondersteuningsconstructie voor 
bekisting.   

    
 

Versie 2015-
01 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen ondersteuningsconstructie voor bekisting.  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.   

Ondersteuningsconstructie voor de bekisting volgens 
bestekspostnr(s). #   

Bestekspostnr(s). vermelden.  
Uitvoeringsklasse overeenkomstig NEN - EN 13670 paragraaf 4.3.1: 
#   

1, 2 of 3 vermelden   
 

1      Fundering ter keuze van de aannemer   
 

2      Funderen op staal #   
Gegevens over de ondergrond vermelden.   

 

3      Funderen op palen #   
Inheidiepte en gegevens over de ondergrond vermelden, of 
verwijzen naar geheide palen volgens bestekspostnr(s).   

 

4      Funderen op een onderliggende vloer #   
Nadere gegevens over de tijdstip van belasten opnemen in deel 3 
van het bestek. Eventueel verwijzen naar bestekstekening.   

 

 1     Doorrijopeningen aanbrengen #   
Verwijzen naar bestekstekening.   

 

  



  

Copyright © CROW, 2026  Pagina 43 van 314 
 

42.13.02 Verwijderen ondersteuningsconstructie voor bekisting.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  13 Toepassen ondersteuningconstructie.   

Romptekst  02 Verwijderen ondersteuningsconstructie voor 
bekisting.   

    
 

Versie 
2010- 12 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Verwijderen ondersteuningsconstructie voor bekisting.  m2 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.   

Het betreft de ondersteuningsconstructie aangebracht volgens 
bestekspostnr(s). #   

Bestekspostnr(s). vermelden.  
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42.21.01 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 6 mm.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  01 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 6 mm.   

    
 

Versie 2022-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 6 mm.  kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

1      Betonstaalsoort B500A #  kg 
 

2      Betonstaalsoort B500B #  kg 
 

3      Betonstaalsoort B500C #  kg 
  

 

4      Betonstaalsoort B500A en/of B500B en/of B500C #  kg 
 

-       Voor nadere specificaties wordt verwezen naar NEN 6008.   
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42.21.02 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  02 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm.   

    
 

Versie 2022-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm.  kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

1      Betonstaalsoort B500A #  kg 
  

 

2      Betonstaalsoort B500B #  kg 
  
  
  

 

3      Betonstaalsoort B500C #  kg 
  
  
  

 

4      Betonstaalsoort B500A en/of B500B en/of B500C #  kg 
  
  

 

-       Voor nadere specificaties wordt verwezen naar NEN 6008   
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42.21.03 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  03 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm.   

    
 

Versie 2022-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm.  kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

1      Betonstaalsoort B500A #  kg 
  

 

2      Betonstaalsoort B500B #  kg 
  
  

 

3      Betonstaalsoort B500C #  kg 
  
  
  

 

4      Betonstaalsoort B500A en/of B500B en/of B500C #  kg 
  
  

 

-       Voor nadere specificaties wordt verwezen naar NEN 6008   
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42.21.04 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  04  Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.   

    
 

Versie 2022-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.  kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

1      Betonstaalsoort B500A #  kg 
  

 

2      Betonstaalsoort B500B #  kg 
  
  

 

3      Betonstaalsoort B500C #  kg 
  
  
  

 

4      Betonstaalsoort B500A en/of B500B en/of B500C #  kg 
  
  

 

-       Voor nadere specificaties wordt verwezen naar NEN 6008   
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42.21.06 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  06  Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.  kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

1      Betonstaalsoort B500A #  kg 
  

 

2      Betonstaalsoort B500B #  kg 
  
  

 

3      Betonstaalsoort B500C #  kg 
  
  
  

 

4      Betonstaalsoort B500A en/of B500B en/of B500C #  kg 
  
  

 

-       Voor nadere specificaties wordt verwezen naar NEN 6008   
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42.21.07 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  07 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.   

    
 

Versie 
2020 - 05 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.  kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

1      Betonstaalsoort B500A #  kg 
  

 

2      Betonstaalsoort B500B #  kg 
  
  

 

3      Betonstaalsoort B500C #  kg 
  
  
  

 

4      Betonstaalsoort B500A en/of B500B en/of B500C #  kg 
  
  

 

-       Voor nadere specificaties wordt verwezen naar NEN 6008   
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42.21.08 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  08  Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm.   

    
 

Versie 2022-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm.  kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

1      Betonstaalsoort B500A #  kg 
  

 

2      Betonstaalsoort B500B #  kg 
  
  

 

3      Betonstaalsoort B500C #  kg 
  
  
  

 

4      Betonstaalsoort B500A en/of B500B en/of B500C #  kg 
  
  

 

-       Voor nadere specificaties wordt verwezen naar NEN 6008   
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42.21.12 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 32 mm.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  12 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 32 mm.   

    
 

Versie 2022-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 32 mm.  kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

1      Betonstaalsoort B500A #  kg 
  

 

2      Betonstaalsoort B500B #  kg 
  
  

 

3      Betonstaalsoort B500C #  kg 
  
  
  

 

4      Betonstaalsoort B500A en/of B500B en/of B500C #  kg 
  
  

 

-       Voor nadere specificaties wordt verwezen naar NEN 6008   
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42.21.13 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 40 mm.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  13 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 40 mm.   

    
 

Versie 2022-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 40 mm.  kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

1      Betonstaalsoort B500A #  kg 
  

 

2      Betonstaalsoort B500B #  kg 
  
  

 

3      Betonstaalsoort B500C #  kg 
  
  
  

 

4      Betonstaalsoort B500A en/of B500B en/of B500C #  kg 
  
  

 

-       Voor nadere specificaties wordt verwezen naar NEN 6008   
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42.21.21 Aanbrengen stekkenbakken. 

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  21 Aanbrengen stekkenbakken.   

    
 

Versie 2022-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen stekkenbakken.  m 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 

Betreft het aanbrengen van bakken waarin zijn opgenomen 
stekken met een kendiameter 8 mm, 10 mm of 12 mm ten 
behoeve van doorgaande wapening in een betonconstructie.  

 
 

1      Bakken met enkele rij stekken: #  m 
Gegevens over beugelhoogte, steklengte, bakdikte en baklengte 
opnemen. Eventueel andere bijzonderheden vermelden.   

 

2      Bakken met dubbele rij stekken: #  m 
Gegevens over beugelbreedte, beugelhoogte, steklengte, 
bakdikte en baklengte opnemen. Eventueel andere 
bijzonderheden vermelden.  

 
 

 1     Lengte stekken: * mm   
 

  1    Kenmiddellijn stekken: * mm   
 

   1   Stekken: betonstaalsoort B500B #   
  
  
  

 

   2   Stekken: betonstaalsoort B500C #   
  
  
  

 

   3   Stekken: betonstaalsoort B500B en/of B500C #   
  
  
  

 

   -    Voor nadere specificaties wordt vewezen naar NEN 6008   
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    1  Na het ontkisten stekken uitbuigen en stekkenbak schoonm   
 

     1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). #   
Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel materialen vermelden. 
Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel 
verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende 
gegevens. Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 

     2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). #   

Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen vermelden. Eventueel 
hoedanigheid van de materialen vermelden. Hoeveelheden 
vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische 
verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden 
vermelden.  

 

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar #   
Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. 
Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. 
Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar een 
milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel regeling acceptatiekosten verm elden. Eventueel wijze 
van opslaan vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 

     3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar #   
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel materialen 
vermelden. Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. 
Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met 
bijbehorende gegevens. Eventueel regeling acceptatiekosten 
vermelden. Eventue el wijze van opslaan vermelden. Eventueel 
bijzonderheden vermelden.  

 

 

     4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). #   

Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen vermelden. Eventueel 
hoedanigheid van de materialen vermelden. Hoeveelheden 
vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische 
verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden 
vermelden.  

 

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar #   
Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. 
Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. 
Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar een 
milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel regeling acceptatiekosten verm elden. Eventueel wijze 
van opslaan vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen #   

Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen 
vermelden. Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar 
een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 

     5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). #   
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Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen vermelden. Eventueel 
hoedanigheid van de materialen vermelden. Hoeveelheden 
vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische 
verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden 
vermelden.  

 

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen #   

Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen 
vermelden. Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar 
een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 

     6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar #   
Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. 
Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. 
Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar een 
milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel regeling acceptatiekosten verm elden. Eventueel wijze 
van opslaan vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen #   

Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen 
vermelden. Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar 
een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 

     7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen #   
Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen 
vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische 
verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden 
vermelden.  
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42.21.22 Aanbrengen mechanische verbindingen.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  21 Aanbrengen betonstaal.   
Romptekst  22 Aanbrengen mechanische verbindingen.   

    
 

Versie 2022-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen mechanische verbindingen.  st 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 

Betreft het aanbrengen van wapeningsstaal met een kendiameter 
gelijk aan of groter dan 12 mm voorzien van mechanische 
verbindingen ten behoeve van doorgaande wapening in een 
betonconstructie.  
Betreft aanbrengen mechanische verbindingen in onderdeel #  

 

Onderdeel beschrijven. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s).   
Sterktegegevens: #   
Gegevens over vereiste sterkte en op te nemen belastingen 
vermelden.   

 

1      Systeem ter keuze van de aannemer #  st 
 

2      Schroefmof recht #  st 
 

3      Schroefmof taps #  st 
 

4      Klemmof druk #  st 
 

5      Klemmof universeel #  st 
 

6      Persmof #  st 
 

-       Eventueel kwaliteit materiaal vermelden. Eventueel 
bijzonderheden vermelden.   

 

 1     Elektrolytisch verzinkt staal #   
Kwaliteit materiaal vermelden.   

 

 2     Thermisch verzinkt staal #   
Kwaliteit materiaal vermelden.   

 

 3     Roestvast staal #   
Kwaliteit materiaal vermelden.   
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 4     Betonstaalsoort B500 #   
Eventueel bijzonderheden, zoals ductiliteitsklasse, oppervlak en 
leveringsvorm, volgens NEN 6008 vermelden.   

  
 

 5     Thermisch verzinkt betonstaal B500 #   
Eventueel bijzonderheden, zoals ductiliteitsklasse, oppervlak en 
leveringsvorm, volgens NEN 6008 vermelden.   

  
  

 

 -      Verbinding vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

  1    Aansluitstaven: betonstaalsoort B500 #   
Eventueel bijzonderheden, zoals ductiliteitsklasse, oppervlak en 
leveringsvorm, volgens NEN 6008 vermelden.   

  
  

 

   1   Lengte aansluitstaven: * mm   
 

    1  Kenmiddellijn aansluitstaven: * mm #   
Gangbare kenmiddellijnen zijn 12, 14, 16, 20, 25 en 32 mm.   

 

     1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). #   
Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel materialen vermelden. 
Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel 
verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende 
gegevens. Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 

     2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). #   

Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen vermelden. Eventueel 
hoedanigheid van de materialen vermelden. Hoeveelheden 
vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische 
verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden 
vermelden.  

 

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar #   
Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. 
Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. 
Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar een 
milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel regeling acceptatiekosten verm elden. Eventueel wijze 
van opslaan vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 

     3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar #   
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel materialen 
vermelden. Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. 
Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met 
bijbehorende gegevens. Eventueel regeling acceptatiekosten 
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vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel 
bijzonderheden vermelden.  

 

     4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). #   

Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen vermelden. Eventueel 
hoedanigheid van de materialen vermelden. Hoeveelheden 
vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische 
verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden 
vermelden.  

 

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar #   
Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. 
Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. 
Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar een 
milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel regeling acceptatiekosten verm elden. Eventueel wijze 
van opslaan vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen #   

Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen 
vermelden. Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar 
een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 

     5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). #   

Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen vermelden. Eventueel 
hoedanigheid van de materialen vermelden. Hoeveelheden 
vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische 
verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden 
vermelden.  

 

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen #   

Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen 
vermelden. Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar 
een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 

     6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar #   
Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. 
Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. 
Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar een 
milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel regeling acceptatiekosten verm elden. Eventueel wijze 
van opslaan vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen 
materialen #   

Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen 
vermelden. Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar 
een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. 
Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 

     7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen #   
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Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen 
vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische 
verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden 
vermelden.  
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42.22.01 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  22 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.   
Romptekst  01 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.   

    
 

Versie 2022-
09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.  kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 
 

1      Betonstaalsoort: B500 #  kg 
Eventueel bijzonderheden, zoals ductiliteitsklasse, oppervlak en 
leveringsvorm, volgens NEN 6008 vermelden.   

  
 

 1     Kruisnet met langs en dwarsstaven van gelijke diameter #   
  

 

 2     Voegnet #   
  

 

 3     Koppelnet #   
 

 -      Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

  1    Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m 2  
 

  2    Gewicht wapeningsnet: klasse van 2 tot 4 kg/m 2  
 

  3    Gewicht wapeningsnet: klasse van 4 tot 6 kg/m 2  
 

  4    Gewicht wapeningsnet: klasse van 6 tot 8 kg/m 2  
 

  5    Gewicht wapeningsnet: klasse van 8 tot 10 kg/m 2  
 

  6    Gewicht wapeningsnet: klasse van 10 kg/m 2 en hoger   
 

   1   Hoofdwapening: #   
Detaillering hoofdwapening vermelden of verwijzen naar 
tekeningnr(s).  

 

    1  Verdeelwapening: #   
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Detaillering verdeelwapening vermelden of verwijzen naar 
tekeningnr(s). 

 
 

  



  

Copyright © CROW, 2026  Pagina 62 van 314 
 

42.23.01 Aanbrengen staal voor hulpconstructies voor het op maat 
houden van betonstaal en wapeningsnetten.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  23 Aanbrengen staal voor hulpconstructies.   

Romptekst  01 Aanbrengen staal voor hulpconstructies voor het op 
maat houden van betonstaal en wapeningsnetten.   

    
 

Versie 
2022- 09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat 
houden van betonstaal en wapeningsnetten.  

kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.   

 

1      Hulpconstructies voor aan te brengen betonstaal volgens 
bestekspostnr(s). #  kg 

Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden 
vermelden.   

 

2      Hulpconstructies voor het volgens het bestek aan te brengen 
betonstaal #  kg 

Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

 1     Betonstaalsoort B500, leveringsvorm volgens NEN 6008   
ter keuze van de aannemer   
  
  
  

 

 2     Betonstaalsoort: B500 *   
Vermelden van betonstaalklasse B500A of B500B of B500C, het 
oppervlak en leveringsvorm, volgens NEN 6008 vermelden.   
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42.23.02 Aanbrengen staal voor hulpconstructies voor het op maat 
houden van voorspanelementen.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  23 Aanbrengen staal voor hulpconstructies.   

Romptekst  02 Aanbrengen staal voor hulpconstructies voor het op 
maat houden van voorspanelementen.   

    
 

Versie 
2022- 09  

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat 
houden van voorspanelementen.  

kg 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.   

 

1      Hulpconstructies voor aan te brengen voorspanelementen 
volgens bestekspostnr(s). #  kg 

Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden 
vermelden.   

 

2      Hulpconstructies voor de volgens het bestek aan te brengen 
voorspanelementen #  kg 

Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

 1     Betonstaalsoort: B500, leveringsvorm volgens NEN 6008   
ter keuze van de aannemer   
  
  

 

 2     Betonstaal: B500 *   
Vermelden van betonstaalklasse B500A of B500B of B500C, het 
oppervlak en leveringsvorm, volgens NEN 6008 vermelden.   
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42.24.01 Aanbrengen voorspanelementen met aanhechting (st).  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  24 Aanbrengen voorspanelementen.   

Romptekst  01 Aanbrengen voorspanelementen met aanhechting 
(st).  

    
 

Versie 2015-
01 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen voorspanelementen met aanhechting (st).  st 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding   

 

1      Voorspanelementen met draden Lengte element: * m  
Aantal draden per element: #  st 

  
 

2      Voorspanelementen met strengen Lengte element: * m  
Aantal strengen per element: #  st 

  
 

3      Voorspanelementen met 1 staaf Lengte element: * m  
Aantal staven per element: 1 #  st 

  
 

-       Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

 1 1    Met gladde draden, kwaliteit FeP 1670; Kenmiddellijn * mm   
[6, 7 of 8 vermelden]   
  

 

 1 2    Met geprofileerde draden, kwaliteit FeP 1670; Kenmiddellijn * mm   
[6, 7 of 8 vermelden]   
  

 

 1 3    Met gladde draden, kwaliteit FeP 1770; Kenmiddellijn * mm   
[4 of 5 vermelden]   
  

 

 1 4    Met geprofileerde draden, kwaliteit FeP 1770; Kenmiddellijn * mm   
[4 of 5 vermelden]   
  

 

 1 5    Met gladde 3 - draads- strengen, kwaliteit FeP 1860; Kenmiddellijn 
7,5 mm   
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 1 6    Met gladde 7- draads- strengen, kwaliteit FeP 1860; Kenmiddellijn * 
mm   

[6.9, 9.3, 12.5, 12.9, 15.2 of 15.7 vermelden]  
  

 

 1 7    Met geprofileerde 7 - draads- strengen, kwaliteit FeP 1860; 
Kenmiddellijn * mm   

[6.9, 9.3, 12.5 of 15.7 vermelden]  
  

 

 1 8    Met gladde staaf, kwaliteit FeP 1030; Kenmiddellijn * mm   
[26, 32 of 36 vermelden]   
  

 

 2 1    Met gladde staaf, kwaliteit FeP 1230; Kenmiddellijn * mm   
[26, 32 of 36 vermelden]   
  

 

 2 2    Met geprofileerde staaf, kwaliteit FeP 1030; Kenmiddellijn * mm   
[26.5, 32 of 36 vermelden]   
  

 

 2 3    Met geprofileerde staaf, kwaliteit FeP 1100; Kenmiddellijn 15 mm   
 

 2 4    Met geprofileerde staaf, kwaliteit FeP 1230; Kenmiddellijn * mm   
[26.5, 32 of 36 vermelden]   
  

 

 -      Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

   1   Eenzijdig spanbare, niet blinde verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer  
#  

 

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.   

 

   2   Eenzijdig spanbare, niet blinde verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   3   Eenzijdig spanbare, eenzijdig blinde verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer  
#  

 

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.   
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   4   Eenzijdig spanbare, eenzijdig blinde verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   5   Tweezijdig spanbare verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer  
#  

 

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.   

 

   6   Tweezijdig spanbare verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

    1  Omhullingsbuis van materiaal ter keuze van de aannemer  
Lengte omhullingsbuis: * m #   

 

    2  Omhullingsbuis van blank gegolfd plaatstaal  
Lengte omhullingsbuis: * m #   

 

    3  Omhullingsbuis van staal  
Lengte omhullingsbuis: * m #   

 

    4  Omhullingsbuis van kunststof  
Lengte omhullingsbuis: * m #   

 

    -   Kwaliteit en afmetingen vermelden. Gegevens over koppelmoffen 
vermelden. Gegevens over ontluchtings -  en napersopeningen 
vermelden.  
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42.24.02 Aanbrengen voorspanelementen met aanhechting (MN).  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  24 Aanbrengen voorspanelementen.   

Romptekst  02 Aanbrengen voorspanelementen met aanhechting 
(MN).  

    
 

Versie 2015-
01 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen voorspanelementen met aanhechting (MN).  MN 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding   

 

1      Voorspanelementen met draden Lengte element: * m  
Breukkracht per element tussen * MN en * MN  MN 

 

2      Voorspanelementen met strengen Lengte element: * m  
Breukkracht per element tussen * MN en * MN  MN 

  
 

3      Voorspanelementen met 1 staaf Lengte element: * m  
Breukkracht per element tussen * MN en * MN  MN 

  
 

-       Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

 1 1    Met gladde draden, kwaliteit FeP 1670; Kenmiddellijn * mm   
[6, 7 of 8 vermelden]   
  

 

 1 2    Met gladde draden, kwaliteit FeP 1770; Kenmiddellijn * mm   
[4 of 5 vermelden]   
  

 

 1 3    Met gladde draden ter keuze van de aannemer;   
 

 1 4    Met geprofileerde draden, kwaliteit FeP 1670; Kenmiddellijn * mm   
[6, 7 of 8 vermelden]   
  

 

 1 5    Met geprofileerde draden, kwaliteit FeP 1770; Kenmiddellijn * mm   
[4 of 5 vermelden]   
  

 

 1 6    Met geprofileerde draden ter keuze van de aannemer;   
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 1 7    Met gladde 3 - draads- strengen, kwaliteit FeP 1860; Kenmiddellijn 
7,5 mm   

 

 1 8    Met gladde 7- draads- strengen, kwaliteit FeP 1860; Kenmiddellijn * 
mm   

[6.9, 9.3, 12.5, 12.9, 15.2 of 15.7 vermelden]  
  

 

 2 1    Met geprofileerde 7 - draads- strengen, kwaliteit FeP 1860; 
Kenmiddellijn * mm   

[6.9, 9.3, 12.5 of 15.7 vermelden]  
  

 

 2 2    Met strengen ter keuze van de aannemer   
 

 2 3    Met gladde staaf, kwaliteit FeP 1030; Kenmiddellijn * mm   
[26, 32 of 36 vermelden]   
  

 

 2 4    Met gladde staaf, kwaliteit FeP 1230; Kenmiddellijn * mm   
[26, 32 of 36 vermelden]   
  

 

 2 5    Met gladde staaf ter keuze van de aannemer   
 

 2 6    Met geprofileerde staaf, kwaliteit FeP 1030; Kenmiddellijn * mm   
[26.5, 32 of 36 vermelden]   
  

 

 2 7    Met geprofileerde staaf, kwaliteit FeP 1100; Kenmiddellijn 15 mm   
 

 2 8    Met geprofileerde staaf, kwaliteit FeP 1230; Kenmiddellijn * mm   
[26.5, 32 of 36 vermelden]   
  

 

 3 1    Met geprofileerde staaf ter keuze van de aannemer   
 

 3 2    Met voorspanstaal ter keuze van de aannemer   
 

 -      Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

   1   Eenzijdig spanbare, niet blinde verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer #   

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.   

 

   2   Eenzijdig spanbare, niet blinde verankering  
Verankeringssysteem: #   
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Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   3   Eenzijdig spanbare, eenzijdig blinde verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer #   

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.   

 

   4   Eenzijdig spanbare, eenzijdig blinde verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   5   Tweezijdig spanbare verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer #   

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   6   Tweezijdig spanbare verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

    1  Omhullingsbuis van materiaal ter keuze van de aannemer  
Lengte omhullingsbuis: * m #   

 

    2  Omhullingsbuis van blank gegolfd plaatstaal  
Lengte omhullingsbuis: * m #   

 

    3  Omhullingsbuis van staal  
Lengte omhullingsbuis: * m #   

 

    4  Omhullingsbuis van kunststof  
Lengte omhullingsbuis: * m #   

 

    -   Kwaliteit en afmetingen vermelden. Gegevens over koppelmoffen 
vermelden. Gegevens over ontluchtings -  en napersopeningen 
vermelden.  

 
 

     1 Binnen * weken voor aanvang van de desbetreffende 
werkzaamheden de volgende gegevens verstrekken aan de 
directie: #  

 

Door de aannemer te verstrekken gegevens vermelden.   
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42.24.03 Aanbrengen voorspanelementen zonder aanhechting (st).  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  24 Aanbrengen voorspanelementen.   

Romptekst  03 Aanbrengen voorspanelementen zonder 
aanhechting (st).   

    
 

Versie 2015-
01 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen voorspanelementen zonder aanhechting (st).  st 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding   

 

1      Voorspanelementen met strengen Lengte element: * m  
Aantal strengen per element: 1 #  st 

  
 

 1     Met 7- draads- strengen, kwaliteit FeP 1860  
Kenmiddellijn van de strengen 12,5 mm #   

  
 

 2     Met 7- draads- strengen, kwaliteit FeP 1860  
Kenmiddellijn van de strengen 12,9 mm #   

  
 

 -      Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

   1   Eenzijdig spanbare, niet blinde verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer #   

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.   

 

   2   Eenzijdig spanbare, niet blinde verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   3   Eenzijdig spanbare, eenzijdig blinde verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer #   

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.   

 

   4   Eenzijdig spanbare, eenzijdig blinde verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  
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   5   Tweezijdig spanbare verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer #   

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   6   Tweezijdig spanbare verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

    1  Omhulling van materiaal ter keuze van de aannemer  
Lengte omhulling: * m #   

Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

    2  Omhulling van kunststof  
Lengte omhulling: * m #   

Eventueel bijzonderheden vermelden.   
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42.24.04 Aanbrengen voorspanelementen zonder aanhechting (MN).  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  24 Aanbrengen voorspanelementen.   

Romptekst  04  Aanbrengen voorspanelementen zonder 
aanhechting (MN).   

    
 

Versie 2015-
01 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen voorspansysteem zonder aanhechting (MN).  MN 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding   

 

1      Voorspansysteem met strengen Lengte streng: * m  
Breukkracht per streng tussen * MN en * MN  
#  

MN 

Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

 1     Met 7- draads- strengen, kwaliteit FeP 1860  
Kenmiddellijn van de strengen 12,5 mm  
#  

 

Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

 2     Met 7- draads- strengen, kwaliteit FeP 1860  
Kenmiddellijn van de strengen 12,9 mm  
#  

 

Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

 3     Met strengen ter keuze van de aannemer  
#   

Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

   1   Eenzijdig spanbare, niet blinde verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer  
#  

 

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.   

 

   2   Eenzijdig spanbare, niet blinde verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   3   Eenzijdig spanbare, eenzijdig blinde verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer  
#  

 



  

Copyright © CROW, 2026  Pagina 73 van 314 
 

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   4   Eenzijdig spanbare, eenzijdig blinde verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   5   Tweezijdig spanbare verankering  
Verankeringssysteem ter keuze van de aannemer  
#  

 

Eventueel gegevens over spiraalwapening, injectieopeningen, 
ontluchtingsopeningen, intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

   6   Tweezijdig spanbare verankering  
Verankeringssysteem: #   

Gegevens over het systeem vermelden. Eventueel gegevens over 
spiraalwapening, injectieopeningen, ontluchtingsopeningen, 
intrekking, enzovoort vermelden.  

 
 

    1  Omhulling van materiaal ter keuze van de aannemer  
Lengte omhulling: * m  
#  

 

Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

    2  Omhulling van kunststof  
Lengte omhulling: * m  
#  

 

Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

     1 Binnen * weken voor aanvang van de desbetreffende 
werkzaamheden de volgende gegevens verstrekken aan de 
directie: #  

 

Door de aannemer te verstrekken gegevens vermelden.   
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42.24.11 Spannen voorspanelementen. 

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  24 Aanbrengen voorspanelementen.   
Romptekst  11 Spannen voorspanelementen.   

    
 

Versie 2015-
01 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Spannen voorspanelementen.  st 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.  

 

Het betreft het spannen van voorspanelementen aangebracht 
volgens bestekspostnr(s). #   

Bestekspostnr(s). vermelden.  
 

1      Spannen in één fase #   
  

 

2      Spannen in twee fasen #   
  

 

3      Spannen in drie fasen #   
  

 

-       Gegevens over de fasering vermelden.   
 

 1     Elementen eenzijdig spannen #   
Deze spanmethode kiezen als eenzijdig spanbare systemen 
moeten worden aangebracht.   

 

 2     Elementen tweezijdig spannen:  
De elementen aan beide zijden gelijktijdig spannen #   

Deze spanmethode is mogelijk als tweezijdig spanbare systemen 
moeten worden aangebracht.   

 

 3     Elementen tweezijdig spannen:  
Spanzijde bij elke volgende spantrap wisselen #   

Deze spanmethode is mogelijk als tweezijdig spanbare systemen 
moeten worden aangebracht.   

 

 -      Eventueel bijzonderheden vermelden.   
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42.24.21 Injecteren, napersen, afwerken voorspanelementen.  

Werkcategorie:  42 Betonconstructies   
Subwerkcategorie:  24 Aanbrengen voorspanelementen.   

Romptekst  21 Injecteren, napersen, afwerken 
voorspanelementen.   

    
 

Versie 2015-
01 

deficode  teksten  eenheid  

1 2 3 4 5 6   

      
Injecteren, napersen, afwerken voorspanelementen.  st 

#   
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en 
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.   

Het betreft het injecteren, napersen en afwerken van 
voorspanelementen aangebracht volgens bestekspostnr. #   

Bestekspostnr. vermelden.   
 

1      Elementen injecteren  
#  
Elementen injecteren en napersen #  

 

Deze inhoud alleen toepassen bij strengen en draden.   
 

-       Eventueel bijzonderheden vermelden.   
 

 1     Samenstelling injectiemortel ter keuze van de aannemer #  dm3  
Eventueel bijzonderheden vermelden.   

 

 2     Samenstelling injectiemortel #  dm3  
Samenstelling injectiemortel vermelden.   

 

  1    Afslijpen voorspanstaal #   
Eventueel bijzonderheden vermelden.   

 

   1   Afwerken van de voorspanelementen #   
Wijze van afwerken beschrijven, bijvoorbeeld het stralen van 
verankeringsonderdelen en het aanbrengen van een 
corrosiewerende afdichting.  

 
 

    1  Aanbrengen betonaanstortingen #   
Tek.nrs. vermelden. Gegevens over toe te passen materialen 
vermelden.   

 

     1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). #   
Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel materialen vermelden. 
Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel 
verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende 
gegevens. Eventueel bijzonderheden vermelden.  

 

 
































































































































































































































































































































































































































































































