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 Productiecontrole (gegevens) conform NEN-EN 12273 Annex A

1 Projectgegevens

1.1 Mengsel 

1.2 Datum productie 

1.3 Referentiemengsel / Basismengsel 

1.4 Emulsie leverancier en type 

1.5 Projectnaam

2 Projectdata

2.1 Projectnr. 

2.2 Locatie 

2.3 Oppervlakte wegvak [m
2
]

2.4 Rijspoor/Deklaag 

2.5 Uitvoerder 

3 Machine-instelling

3.1 Emulsie 

3.2 Water 

3.3 Mineraal 

3.4 Gewenst bitumen [%]

4 Weersomstandigheden

4.1 Temperatuur wegdek  [°C]

4.2 Luchttemperatuur [°C]

4.3 Luchtvochtigheid [%]

4.4 Neerslag [mm]

5 Controle voor aanbrengen  (aankruisen) n.v.t OK niet OK  Indien 'n.v.t' : reden vermelden;  indien 'niet OK' : corrigerende maatregel

5.1 Inspectie tussentijdse opslag

5.2 Controle juiste mineraal

5.3 Controle verontreiniging opslagtanks

5.4 Wegdek gereinigd en schoon

5.5 Dwarsvlakheid te behandelen wegdek

5.6 Wegdek geschikt voor aanbrengen EAB

5.7 Niet te behandelen delen afgeplakt

6 Controle na aanbrengen (aankruisen) n.v.t OK niet OK  Indien 'n.v.t' : reden vermelden;  indien 'niet OK' : corrigerende maatregel

6.1 EAB na aanbrengen afgewalst

6.2 Visuele beoordeling langsvlakheid

6.3 Visuele beoordeling dwarsvlakheid

6.4 Hechting aan ondergrond

6.5 Breektijd EAB

6.6 Streepvorming door slepen

6.7 Sterkte-opbouw voldoende voor opstellen

6.8 Verlies grof toeslagmateriaal na opstellen

7 Monstername (aankruisen) n.v.t OK niet OK  Indien 'n.v.t' of indien 'niet OK' : reden vermelden

7.1 Monstername uitgevoerd

7.2 Monstercode

8 Overige opmerkingen n.v.t.  Omschrijving

8.1 Constateringen welke invloed hebben op 

de eindkwaliteit

Naam uitvoerder: Paraaf uitvoerder:

Datum:
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