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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  01 Verontreinigingsaspecten, veiligheidsklassen. 
 

Romptekst  01 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 
 

 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Deze hoofdcode, gebundeld met hoofdcodes uit deze of andere werkcategorieën, gebruiken om 

aan te geven dat voor die specifieke bestekspost(en) speciale verontreinigingsaspecten gelden. 

Voor andere mogelijkheden om deze aspecten in het bestek tot uiting te brengen wordt verwezen 

naar de handleiding. 

 

1 
     

Aard en mate van verontreinigende stoffen: # De verontreinigende stoffen met de concentratie per 

stof vermelden, verwijzen naar de betreffende gegevens in deel 2.1 van het bestek of een bijlage 

waarin de gegevens vermeld staan. 

 

 
1 

    
Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig 

 

 
2 

    
Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig 

 

 
3 

    
Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig 

 

 4     Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig  

 5     Veiligheidsklasse Rood, vluchtig  

 6     Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig  

 7     Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder erkenningsregeling verplicht # Werken onder 

erkenningsregeling kan verplicht zijn, ook als geen veiligheidsklasse van toepassing is. 

 

 
-  

    
Voor het vaststellen van de veiligheidsklasse wordt verwezen naar de CROW-publicatie ‘Werken 

in en met verontreinigde bodem' als bedoeld in artikel 17.02.01 van de Standaard. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Pagina 33 van 71 

 

Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  01 Verontreinigingsaspecten, veiligheidsklassen. 
 

Romptekst  10 Aanvoeren en plaatsen drietraps sanitaire unit 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Aanvoeren en plaatsen en aansluiten van een drietraps sanitaire unit 

# Eventueel nadere eisen opnemen over de grootte en geschiktheid voor aantal personen. 

 

Betreft het aanvoeren, plaatsen en aansluiten van een sanitaire unit ten behoeve van personeel voor 

het verrichten van werkzaamheden in en met verontreinigde bodem, overeenkomstig CROW 

Publicatie ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ 

keer 

1 
     

Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig 

 

2 
     

Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig 

 

3 
 

 
   

Veiligheidsklasse Rood, vluchtig 

 

4 
 

 
   

Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig 

 

5      Veiligheidsklasse:  # Veiligheidsklasse vermelden als deze anders is dan rood of zwart en toch een 

drietraps sanitaire unit wordt gevraagd 

 

-      Voor het vaststellen van de veiligheidsklasse wordt verwezen naar de CROW-publicatie ‘Werken 

in en met verontreinigde bodem' als bedoeld in artikel 17.02.01 van de Standaard. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  01 Verontreinigingsaspecten, veiligheidsklassen. 
 

Romptekst  11 Instandhouden drietraps sanitaire unit 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Instandhouden drietraps sanitaire unit 

Betreft het instandhouden, onderhouden en schoonhouden van een drietraps sanitaire unit 

  

Week 

1 
     

Unit geplaatst volgens bestekspostnummer: * 

 

 

 

 

 

Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  01 Verontreinigingsaspecten, veiligheidsklassen. 
 

Romptekst  12 Afvoeren drietraps sanitaire unit 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Afvoeren drietraps sanitaire unit keer 

1 
     

Unit geplaatst volgens bestekspostnummer: * 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  01 Verontreinigingsaspecten, veiligheidsklassen. 
 

Romptekst  13 Toepassen drietraps sanitaire unit 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen drietraps sanitaire unit 

Betreft het aanvoeren, aansluiten, instandhouden, schoonhouden en afvoeren van een drietraps 

sanitaire unit # Eventueel nadere eisen opnemen over de grootte en geschiktheid voor aantal 

personen. 

keer 

1 
     

Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig 

 

2 
     

Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig 

 

3 
 

 
   

Veiligheidsklasse Rood, vluchtig 

 

4 
 

 
   

Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig 

 

5      Veiligheidsklasse:  # Veiligheidsklasse vermelden als deze anders is dan rood of zwart en toch een 

drietraps sanitaire unit wordt gevraagd 

 

-      Voor het vaststellen van de veiligheidsklasse wordt verwezen naar de CROW-publicatie ‘Werken 

in en met verontreinigde bodem' als bedoeld in artikel 17.02.01 van de Standaard. 

 

 1     Periode van instandhouding # Tijdsduur aangeven voor het toepassen van de unit, bij een tijdsduur 

van meer dan vier weken gebruik maken van de hoofdcodes 17.01.10, 17.01.11 en 17.01.12 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  01 Verontreinigingsaspecten, veiligheidsklassen. 
 

Romptekst  14 Toepassen drietraps sanitaire unit 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Toepassen drietraps sanitaire unit 

Betreft het aanvoeren, aansluiten, instandhouden en afvoeren van een drietraps sanitaire unit # 

Eventueel nadere eisen opnemen over de grootte en geschiktheid voor aantal personen. 

EUR 

1 
     

Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig 

 

2 
     

Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig 

 

3 
 

 
   

Veiligheidsklasse Rood, vluchtig 

 

4 
 

 
   

Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig 

 

5      Veiligheidsklasse:  # Veiligheidsklasse vermelden als deze anders is dan rood of zwart en toch een 

drietraps sanitaire unit wordt gevraagd 

 

-      Voor het vaststellen van de veiligheidsklasse wordt verwezen naar de CROW-publicatie ‘Werken 

in en met verontreinigde bodem' als bedoeld in artikel 17.02.01 van de Standaard. 

 

 1     Periode van instandhouding # Tijdsduur aangeven voor het toepassen van de unit, bij een tijdsduur 

van meer dan vier weken bij voorkeur gebruik maken van de hoofdcodes 17.01.10, 17.01.11 en 

17.01.12 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  11 Grond reinigen. 
 

Romptekst  01 Grond reinigen. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Grond reinigen. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. Voor het aangeven van de aard en mate van verontreinigende stoffen en 

veiligheidsklasse, gebruik maken van hoofdcode 17.01.01. 

Grondsoort: # Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding bij 

werkcategorie 22 Grondwerken. 

# Methode van hoeveelheidsbepaling vermelden. 

m3 

1 
     

Reinigen in-situ 
 

2 
     

Reinigen op het werkterrein 
 

3 
     

Reinigen buiten het werkterrein # locatie vermelden of maximale rijafstand 
 

4 
     

Reinigen op een locatie ter keuze van de aannemer 
 

 
1 

    
Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer 

 

  
1 

   
Reinigingsresultaat: # Reinigingsresultaat vermelden ofwel verwijzen naar de eisen in artikel 

17.32.02 van de Standaard. Zo nodig aanvullende eisen opnemen in deel 3 van het bestek. 

 

   
1 

  
Vrijgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een 

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning # Eventueel regeling 

acceptatiekosten vermelden. 

 

    
1 

 
Bestemming gereinigde grond # Bestemming aangeven, bijvoorbeeld verwijzen naar een vervoers- 

of verwerkingspost. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  11 Grond reinigen. 
 

Romptekst  02 Grond reinigen. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      Grond reinigen. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. Voor het aangeven van de aard en mate van verontreinigende stoffen en 

veiligheidsklasse, gebruik maken van hoofdcode 17.01.01. 

Grondsoort: # Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding bij 

werkcategorie 22 Grondwerken. 

# Methode van hoeveelheidsbepaling vermelden. 

ton 

1 
     

Reinigen in-situ 
 

2 
     

Reinigen op het werkterrein 

 

3 
     

Reinigen buiten het werkterrein # locatie vermelden of maximale rijafstand 
 

4 
     

Reinigen op een locatie ter keuze van de aannemer 

 

 
1 

    
Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer 

 

  
1 

   
Reinigingsresultaat: # Reinigingsresultaat vermelden ofwel verwijzen naar de eisen in artikel 

17.32.02 van de Standaard. Zo nodig aanvullende eisen opnemen in deel 3 van het bestek. 

 

   
1 

  

Vrijgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een 

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning # Eventueel regeling 

acceptatiekosten vermelden. 

 

    
1 

 

Bestemming gereinigde grond # Bestemming aangeven, bijvoorbeeld verwijzen naar een vervoers- 

of verwerkingspost. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen. 
 

Romptekst  01 Ontwerpen en aanbrengen waterreinigingsinstallatie 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Ontwerpen en aanbrengen waterreinigingsinstallatie. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. Gegevens m.b.t. de verontreiniging in het bestek of in een bijlage vermelden. 

EUR 

1 
     

T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van open bemaling # Bestekspostnr(s). aangeven. 
 

2 
     

T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van bronbemaling # Bestekspostnr(s). aangeven. 
 

3 
     

T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van spanningsbemaling # Bestekspostnr(s). aangeven. 
 

4 
     

T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van de volgende bemalingen # Bestekspostnr(s). 

aangeven. Ingeval het water afkomstig is van meerdere, gelijktijdig in bedrijf zijnde bemalingen, 

dit nader vermelden. 

 

5 
     

T.b.v. reinigen water, afkomstig van # Aangeven welk water gereinigd moet worden, bijv. 

autowasplaats. 

 

6 
     

T.b.v. reinigen van grondwater in-situ 
 

 
1 

    
Capaciteit reinigingsinstallatie en bemalingscapaciteit op elkaar afstemmen # 

 

 
2 

    
Capaciteit reinigingsinstallatie * m3 per uur # 

 

 
-  

    
Tevens aangeven of in dag en nacht gereinigd moet worden of alleen tijdens daguren. 

 

  
1 

   
Lozen gereinigd water # Plaats van lozing en maximaal te lozen debiet vermelden. Als de uit te 

voeren werkzaamheden i.v.m. het lozen omvangrijk zijn, hiervoor afzonderlijke besteksposten 

opnemen. 

 

   
1 

  
Energievoorziening beschikbaar # Plaats van aansluiting en maximaal afneembaar vermogen 

vermelden. 

 

   
2 

  
Energievoorziening niet beschikbaar 

 

    
1 

 
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit is vereist 

 

    
2 

 
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit inclusief automatische overname van de 

energievoorziening bij calamiteiten is vereist 

 

    
3 

 
Reserve-energievoorziening is niet vereist 

 

     
1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren 

 

     
2 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren en overdekken 
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3 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren en zodanige voorzieningen treffen dat de reiniging bij een 

temperatuur tot minus * graden Celsius doorgang kan vinden 

 

     
4 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren en zodanige voorzieningen treffen dat de reiniging bij een 

temperatuur tot minus * graden Celsius en bij het voorgeschreven debiet doorgang kan vinden 

 

  



 

 

 

 

 

 

Pagina 41 van 71 

 

Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen 
 

Romptekst  02 Aanbrengen waterreinigingsinstallatie. 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen waterreinigingsinstallatie. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. Waterreinigingsinstallatie op basis van ontwerp van de opdrachtgever. Als de aannemer 

de waterreinigingsinstallatie moet ontwerpen, dan gebruik maken van hoofdcode 17.13.01. 

EUR 

1 
     

Reinigingsinstallatie bedrijfsgereed opstellen t.b.v. het reinigen van water, afkomstig van # 

Bestekspostnr(s). aangeven. 

Opbouw en dimensionering # Verwijzen naar (detail)tekening(en) en bepalingen in Deel 3 van het 

bestek m.b.t. de wijze van opbouw en dimensionering van alle onderdelen per processtap, 

leidingwerk, water- en luchtbehandeling, meetapparatuur, etc. 

 

 
1 

    
Aanbrengen eerste vulling van filtermateriaal # Soort en type filtermateriaal en hoeveelheid per 

vulling vermelden. 

 

 
2 

    
Eerste vulling van filtermateriaal vindt plaats door of vanwege de directie 

 

  
1 

   
Lozen gereinigd water # Plaats van lozing en maximaal te lozen debiet vermelden. Als de uit te 

voeren werkzaamheden i.v.m. het lozen omvangrijk zijn, hiervoor afzonderlijke besteksposten 

opnemen. 

 

   
1 

  
Energievoorziening beschikbaar # Plaats van aansluiting en maximaal afneembaar vermogen 

vermelden. 

 

   
2 

  
Energievoorziening niet beschikbaar 

 

    
1 

 
Aanbrengen reserve-energievoorziening # Verwijzen naar (detail)tekening(en) en bepalingen in 

Deel 3 van het bestek m.b.t. de wijze van opbouw en dimensionering van deze voorziening. 

 

    
2 

 
Reserve-energievoorziening wordt niet verlangd 

 

     
1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren #  

 

     
2 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren en overdekken #  

 

     
3 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren en zodanige voorzieningen treffen dat de reiniging bij een 

temperatuur tot minus * graden Celsius doorgang kan vinden #  

 

     
-  Aangeven hoe e.e.a. moet worden uitgevoerd. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen 
 

Romptekst  03 Beproeven waterreinigingsinstallatie. 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      

Beproeven waterreinigingsinstallatie. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Betreft de waterreinigingsinstallatie, aangebracht volgens bestekspostnr. *  

uur 

1 
     

Inclusief bediening en verbruik materialen # Materialen nader aangeven. 

 

2 
     

Inclusief bediening, exclusief verbruik materialen 

 

 
1 

    
Effluent lozen op lozingspunt 

 

 
2 

    

Effluent lozen in effluentberging # Aangeven waar en hoe de effluentberging gemaakt moet 

worden. Zo nodig hiervoor afzonderlijke besteksposten opnemen. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen 
 

Romptekst  12 Instandhouden reinigingsinstal., buiten werking. 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Instandhouden waterreinigingsinstallatie, buiten werking. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Betreft de buiten werking zijnde complete waterreinigingsinstallatie (inclusief de eventueel 

aangebrachte alarmeringsinstallatie) 

EUR 

1 
     

Periode(n) buiten werking # Het aantal en de duur van de periode(n) aangeven waarin de 

reinigings-installatie buiten werking moet zijn. De periode(n) eventueel relateren aan bouwfasen of 

begin- en einddata vermelden. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen 
 

Romptekst  13 Instandhouden reinigingsinstal., buiten werking. 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Instandhouden waterreinigingsinstallatie, buiten werking. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Betreft de buiten werking zijnde complete waterreinigingsinstallatie (inclusief de eventueel 

aangebrachte alarmeringsinstallatie) 

dag 

1 
     

Periode(n) buiten werking # Het aantal en de duur van de periode(n) aangeven waarin de 

reinigings-installatie buiten werking moet zijn. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen 
 

Romptekst  14 Water reinigen. 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Water reinigen. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

Voor het aangeven van de aard en mate van verontreinigende stoffen en de te nemen beschermende 

en arbeidshygiënische maatregelen, gebruik maken van hoofdcode 17.01.03. Voor het aangeven 

van het verzamelen en vervoeren van onbruikbare deelstromen, gebruik maken van hoofdcode 

17.13.06. 

Betreft de bedrijfsvoering van de complete waterreinigingsinstallatie (inclusief de eventueel 

aangebrachte alarmeringsinstallatie) 

EUR 

1 
     

Periode(n) van reinigen # Het aantal en de duur van de periode(n) aangeven waarin gereinigd moet 

worden. De periode(n) eventueel relateren aan bouwfasen of begin- en einddata vermelden. 

 

 
1 

    
Continu (dag en nacht) reinigen 

 

 
2 

    
Tijdens daguren reinigen 

 

  
1 

   
Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer 

 

   
1 

  

Reinigingsresultaat: # Reinigingsresultaat vermelden ofwel verwijzen naar de eisen in artikel 

17.42.02 van de Standaard.  

Zo nodig aanvullende eisen opnemen in deel 3 van het bestek. 

 

    
1 

 

De reserve-energievoorziening * maal per week beproeven op goede werking 

 

     
1 De alarmeringsinstallatie * maal per week beproeven op goede werking 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen 
 

Romptekst  15 Water reinigen. 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Water reinigen. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

Voor het aangeven van de aard en mate van verontreinigende stoffen en de te nemen beschermende 

en arbeidshygiënische maatregelen, gebruik maken van hoofdcode 17.01.03. Voor het aangeven 

van het verzamelen en vervoeren van onbruikbare deelstromen, gebruik maken van hoofdcode 

17.13.06. 

Betreft de bedrijfsvoering van de complete waterreinigingsinstallatie (inclusief de eventueel 

aangebrachte alarmeringsinstallatie) 

dag 

1 
     

Periode(n) van reinigen # Het aantal en de duur van de periode(n) aangeven waarin gereinigd moet 

worden. 

 

 
1 

    
Continu (dag en nacht) reinigen 

 

 
2 

    
Tijdens daguren reinigen 

 

  
1 

   
Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer 

 

   
1 

  
Reinigingsresultaat: # Reinigingsresultaat vermelden ofwel verwijzen naar de eisen in artikel 

17.42.02 van de Standaard.  

Zo nodig aanvullende eisen opnemen in deel 3 van het bestek. 

 

    
1 

 
De reserve-energievoorziening * maal per week beproeven op goede werking 

 

     
1 De alarmeringsinstallatie * maal per week beproeven op goede werking 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen 
 

Romptekst  16 Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen. 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      

Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Voor verdere verwerking van onbruikbare deelstromen door het (eind)verwerkingsbedrijf wordt 

verwezen naar artikel 17.03.04 en 17.04.03 van de Standaard. 

Betreft onbruikbare deelstromen, vrijgekomen bij de waterreiniging 

EUR 

1 
     

Afgewerkt filtermateriaal 

 

2 
     

Slib 

 

3 
     

Drijflagen 

 

4 
     

Afgewerkt filtermateriaal en slib 

 

5 
     

Afgewerkt filtermateriaal en drijflagen 

 

6 
     

Slib en drijflagen 

 

7 
     

Afgewerkt filtermateriaal en slib en drijflagen 

 

8 
     

Onbruikbare deelstro(o)m(en) bestaande uit # Onbruikbare deelstro(o)m(en) nader benoemen. 

 

   
1 

  
Vrijgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar 

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning # Eventueel regeling 

acceptatiekosten vermelden. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen 
 

Romptekst  17 Verwijderen waterreinigingsinstallatie. 
 

    

 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      

Verwijderen waterreinigingsinstallatie. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

Betreft de waterreinigingsinstallatie, aangebracht volgens bestekspostnr. *  

EUR 

1 
     

Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand herstellen 

 

 
1 

    

Plaats van lozing in de oorspronkelijke toestand herstellen, voor zover voor deze werkzaamheden 

geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen 
 

Romptekst  21 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen alarmerings-installatie. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

Betreft alarmerings-apparatuur t.b.v. de waterreinigingsinstallatie, aangebracht volgens 

bestekspostnr. *  

EUR 

1 
     

Alarmering voor het wegvallen van de netspanning 
 

 
1 

    
Alarmering voor het uitvallen of onvoldoende werking van de reinigingsinstallatie 

 

  
1 

   
Alarmering voor het uitvallen of onvoldoende werking van de watertoevoer 

 

   
1 

  
Alarmering voor het uitvallen of onvoldoende werking van de luchttoevoer 

 

    
1 

 
Alarmering voor # Aangeven voor welke storingen alarmeringsapparatuur moet worden 

aangebracht. 

 

     
1 Opbouw en wijze van alarmering # Vermelden waar (bijv. nabij voedingspunt of in een nader op te 

geven ruimte), op welke wijze (bijv. d.m.v. lichtsignaal of akoestisch signaal) en eventueel wie (bijv. 

d.m.v. automatische telefoonmeldinstallatie) gealarmeerd moet worden. Tevens aangeven of de 

alarmeringsinstallatie al dan niet moet worden voorzien van registratieapparatuur. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  13 Water reinigen 
 

Romptekst  22 Verwijderen alarmeringsinstallatie. 
 

    
 

Versie 

2019-06 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Verwijderen alarmeringsinstallatie. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Betreft de alarmeringsinstallatie, aangebracht volgens bestekspostnr. *  

EUR 

1 
     

Opstelplaats(en), voor zover gesitueerd buiten de reinigingsinstallatie, in de oorspronkelijke 

toestand herstellen 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  21 Grondmonsters. 
 

Romptekst  01 Nemen monster uit landbodem. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Nemen monster uit landbodem. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

Grondsoort # Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij 

verschillende grondsoorten de gemiddelde dikte per grondsoort vermelden. 

Grondwaterstand # Diepte grondwaterstand t.o.v. maaiveld of t.o.v. N.A.P. aangeven. 

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard 

st 

1 
     

Ongeroerd monster 
 

2 
     

Geroerd monster 
 

 
1 

    
Bemonsteringspatroon # Aangeven volgens welk patroon bemonsterd moet worden. 

 

  
1 

   
Boordiepte * m [tot 1,00 m] 

 

  
2 

   
Boordiepte * m [van 1,00 tot 3,00 m] 

 

  
3 

   
Boordiepte * m [van 3,00 tot 5,00 m] 

 

  
4 

   
Boordiepte * m [van 5,00 tot 10,00 m] 

 

  
5 

   
Boordiepte * m [van 10,00 tot 15,00 m] 

 

  
6 

   
Boordiepte * m [van 15,00 tot 20,00 m] 

 

  
7 

   
Boordiepte * m [van 20,00 tot 25,00 m] 

 

  
8 

   
Boordiepte * m [25,00 m en meer] 

 

   
1 

  
Laagbemonstering van de bovenste * m [tot 1,00 m] 

 

   
2 

  
Laagbemonstering om de * m [tot 0,50 m] 

 

   
3 

  
Laagbemonstering om de * m [van 0,50 tot 1,00 m] 

 

   
4 

  
Laagbemonstering om de * m [1,00 m en meer] 

 

   
5 

  
Laagbemonstering variërend # Aangeven per laag op welke afstand bemonsterd moet worden. 

 

   
6 

  
Horizontbemonstering 1 monster per horizont 

 

   
7 

  
Horizontbemonstering 2 monsters per horizont 

 

   
8 

  
Horizontbemonstering * monsters per horizont in het pakket: # Aangeven in welk grondpakket 

bemonsterd moet worden. 
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1 

 
Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium # Naam en 

adres laboratorium vermelden. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  21 Grondmonsters. 
 

Romptekst  02 Nemen monster uit waterbodem. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Nemen monster uit waterbodem. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

Grondsoort # Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij 

verschillende grondsoorten de gemiddelde dikte per grondsoort vermelden. 

Waterdiepte t.p.v. de monstername # Waterdiepte bij de gemiddelde (laag)waterstand aangeven. 

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard  

st 

1 
     

Ongeroerd monster 
 

2 
     

Geroerd monster 
 

 
1 

    
Bemonsteringspatroon # Aangeven volgens welk patroon bemonsterd moet worden. 

 

  
1 

   
Boordiepte * m [tot 1,00 m] 

 

  
2 

   
Boordiepte * m [van 1,00 tot 3,00 m] 

 

  
3 

   
Boordiepte * m [van 3,00 tot 5,00 m] 

 

  
4 

   
Boordiepte * m [van 5,00 tot 10,00 m] 

 

  
5 

   
Boordiepte * m [van 10,00 tot 15,00 m] 

 

  
6 

   
Boordiepte * m [van 15,00 tot 20,00 m] 

 

  
7 

   
Boordiepte * m [van 20,00 tot 25,00 m] 

 

  
8 

   
Boordiepte * m [25,00 m en meer] 

 

   
1 

  
Laagbemonstering van de bovenste * m [tot 1,00 m] 

 

   
2 

  
Laagbemonstering om de * m [tot 0,50 m] 

 

   
3 

  
Laagbemonstering om de * m [van 0,50 tot 1,00 m] 

 

   
4 

  
Laagbemonstering om de * m [1,00 m en meer] 

 

   
5 

  
Laagbemonstering variërend # Aangeven per laag op welke afstand bemonsterd moet worden. 

 

   
6 

  
Horizontbemonstering 1 monster per horizont 

 

   
7 

  
Horizontbemonstering 2 monsters per horizont 

 

   
8 

  
Horizontbemonstering * monsters per horizont in het pakket: # Aangeven in welk grondpakket 

bemonsterd moet worden. 
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1 

 
Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium # Naam en 

adres laboratorium vermelden 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  21 Grondmonsters. 
 

Romptekst  03 Nemen monster van gereinigde grond. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      

Nemen monster van gereinigde grond. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Betreft gereinigde grond volgens bestekspostnr(s).  

# Verwijzen naar bestekspostnr(s). 

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard  

st 

1 
     

Monster uit grondreinigingsinstallatie: per * m3 gereinigde grond * monster(s) 
 

2 
     

Monster uit grondreinigingsinstallatie: per * ton gereinigde grond * monster(s) 
 

3 
     

Ongeroerd monster uit productiedepot 

 

4 
     

Geroerd monster uit productiedepot 
 

 
1 

    
Bemonsteringspatroon # Aangeven volgens welk patroon bemonsterd moet worden. 

 

  
1 

   
Laagbemonstering om de * m [tot 0,50 m] 

 

  
2 

   
Laagbemonstering om de * m [van 0,50 tot 1,00 m] 

 

  
3 

   
Laagbemonstering om de * m [1,00 m en meer] 

 

  
4 

   
Laagbemonstering variërend # Aangeven per laag op welke afstand bemonsterd moet worden. 

 

  
5 

   
Dieptebemonstering met homogeen mengmonster over profiel 

 

    
1 

 

Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium # Naam en 

adres laboratorium vermelden. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  21 Grondmonsters. 
 

Romptekst  04 Nemen monster van onbruikbare deelstromen. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      

Nemen monster van onbruikbare deelstromen. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Betreft de onbruikbare deelstro(o)m(en), vrijgekomen bij het reinigen van grond. Monsterneming: 

zie artikel 17.02.02 van de Standaard  

st 

1 
     

Van de deelstroom: #  
 

2 
     

Van de deelstromen: #  

 

3 
     

Van alle deelstromen 
 

-  
     

Bij inhouden 1 en 2 nader omschrijven van welke deelstro(o)m(en) monsters moeten worden 

genomen. 

 

 
1 

    
Dagelijks 1 monster 

 

 
2 

    
Dagelijks * monsters 

 

 
3 

    
Wekelijks 1 monster 

 

 
4 

    
Wekelijks * monsters 

 

 
5 

    
1 monster per * m3 geproduceerde deelstroom 

 

 
6 

    
1 monster per * ton geproduceerde deelstroom 

 

    
1 

 

Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium # Naam en 

adres laboratorium vermelden. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Pagina 57 van 71 

 

Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  21 Grondmonsters. 
 

Romptekst  05 Samenstellen mengmonster. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Samenstellen mengmonster. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard 

st 

1 
     

Samenstelling uit * monsters van de monsterplaats # Monsterplaats vermelden en over welk 

monstertraject het monster moet worden samengesteld. 

 

2 
     

Samenstellen uit * monsters van de monsterplaatsen # Monsterplaatsen vermelden en over welk 

monstertraject het monster moet worden samengesteld. 

 

3 
     

Samenstellen uit alle monsters van de monsterplaatsen # Monsterplaatsen vermelden. 
 

    
1 

 
Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium # Naam en 

adres laboratorium vermelden. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  21 Grondmonsters. 
 

Romptekst  11 Bewaren grondmonster. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      

Bewaren grondmonster. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Betreft de grondmonsters volgens bestekspostnr(s).  

# Verwijzen naar bestekspostnr(s). 

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard 

st 

1 
     

Monster onder geconditioneerde omstandigheden opslaan in laboratorium # Naam en adres van 

laboratorium vermelden. 

 

2 
     

Monster onder geconditioneerde omstandigheden opslaan op locatie ter keuze van de aannemer 
 

 
1 

    
Opslaan gedurende een periode van # Tijdsduur van opslag aangeven. 

 

 
2 

    
Opslaan tot aan de oplevering van het werk 

 

    
1 

 

Bestemming monster na opslagperiode: terug naar locatie van herkomst 

 

    
2 

 
Bestemming monster na opslagperiode: naar (eind)verwerkingsbedrijf 

 

    
3 

 
Bestemming monster na opslagperiode: naar opdrachtgever # Adres vermelden. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  31 Watermonsters. 
 

Romptekst  01 Nemen monster uit grondwater. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Nemen monster uit grondwater. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens 

handleiding vermelden. 

Grondwaterstand # Diepte grondwaterstand t.o.v. maaiveld of t.o.v. N.A.P. aangeven. 

Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard 

st 

1 
     

Grondwatermonster uit open boorgat # Verwijzen naar bestekspostnr(s). 
 

2 
     

Grondwatermonster uit open peilfilter # Verwijzen naar bestekspostnr(s). 
 

3 
     

Grondwatermonster uit open bestaande bron 
 

 
1 

    
Doorspoelen tot constante pH of EC wordt bereikt #  

 

 
2 

    
Doorspoelen door * maal de inhoud van het boorgat te verwijderen #  

 

 
3 

    
Doorspoelen * m3 #  

 

 
-  

    
Bestemming opgepompt water vermelden. 

 

  
1 

   
Diepte monstername * m [tot 3,00 m] 

 

  
2 

   
Diepte monstername * m [van 3,00 tot 5,00 m] 

 

  
3 

   
Diepte monstername * m [van 5,00 tot 10,00 m] 

 

  
4 

   
Diepte monstername * m [van 10,00 tot 15,00 m] 

 

  
5 

   
Diepte monstername * m [van 15,00 tot 20,00 m] 

 

  
6 

   
Diepte monstername * m [van 20,00 tot 25,00 m] 

 

  
7 

   
Diepte monstername * m [25,00 m en meer] 

 

    
1 

 
Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium # 

Naam en adres laboratorium vermelden. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  31 Watermonsters. 
 

Romptekst  02 Nemen monster uit proceswater. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Nemen monster uit proceswater. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard 

st 

1 
     

Proceswater vrijgekomen bij het reinigen van grond #  
 

2 
     

Proceswater vrijgekomen bij het reinigen van (grond)water #  
 

3 
     

Proceswater vrijgekomen bij het scheiden in deelstromen #  
 

4 
     

Proceswater vrijgekomen bij het ontwateren vangrond #  
 

5 
     

Proceswater bij het opspuiten van grond #  
 

6 
     

Proceswater bij het (onder water) bergen van grond #  
 

7 
     

Proceswater ontstaan bij #  
 

-  
     

Zo mogelijk verwijzen naar bestekspostnr(s). Nader omschrijven waar en op welk(e) 

tijdstip(pen) de monsters genomen moeten worden. 

 

 
1 

    
Dagelijks 1 monster 

 

 
2 

    
Dagelijks * monsters 

 

 
3 

    
Wekelijks 1 monster 

 

 
4 

    
Wekelijks * monsters 

 

 
5 

    
1 monster per * m3 productie 

 

 
6 

    
1 monster per * ton productie 

 

    
1 

 
Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium # 

Naam en adres laboratorium vermelden. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  31 Watermonsters. 
 

Romptekst  03 Nemen monster van gereinigd water. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      

Nemen monster van gereinigd water. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Betreft gereinigd water volgens bestekspostnr(s).  

# Verwijzen naar bestekspostnr(s). 

Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard 

st 

 
1 

    
Dagelijks 1 monster 

 

 
2 

    
Dagelijks * monsters 

 

 
3 

    
Wekelijks 1 monster 

 

 
4 

    
Wekelijks * monsters 

 

 
5 

    
1 monster per * m3 gereinigd water 

 

    
1 

 

Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium # Naam en 

adres laboratorium vermelden. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  31 Watermonsters. 
 

Romptekst  11 Bewaren watermonster. 
 

    
 

Versie 

2016-03 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Bewaren watermonster. 

# Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 

Betreft de watermonsters volgens bestekspostnr(s).  

# Verwijzen naar bestekspostnr(s). 

Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard 

st 

1 
     

Monster onder geconditioneerde omstandigheden opslaan in laboratorium # Naam en adres van 

laboratorium vermelden. 

 

2 
     

Monster onder geconditioneerde omstandigheden opslaan op locatie ter keuze van de aannemer 
 

 
1 

    
Opslaan gedurende een periode van # Tijdsduur van opslag aangeven. 

 

 
2 

    
Opslaan tot aan de oplevering van het werk 

 

    
1 

 
Bestemming monster na opslagperiode # Bestemming nader aangeven. 

 

    
2 

 
Bestemming monster na opslagperiode: naar (eind)verwerkingsbedrijf 

 

    
3 

 
Bestemming monster na opslagperiode: naar opdrachtgever # Adres vermelden. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  51 Aanbrengen afdichtende laag. 
 

Romptekst  01 Aanbrengen afdichtende laag in den droge. 
 

    
 

Versie 

1995-10 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen afdichtende laag in den droge. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

Voor het aanbrengen van folie, zie hoofdcodes 17.51.11, 17.51.12 en 17.51.13. 

m2 

1 1 
    

Klei #  m3 

1 2 
    

Bentoniet #  ton 

1 3 
    

Spuitbare kunststof #  m3 

1 4 
    

Zand/bentoniet #  m3 

1 5 
    

Cement/bentoniet #  ton 

1 6 
    

Grond/cement #  m3 

1 7 
    

Zand/cement #  m3 

1 8 
    

Zand/kunststof #  m3 

2 1 
    

Beton #  m3 

2 2 
    

Asfaltbeton #  ton 

2 3 
    

Klei/bentoniet/cement #  m3 

2 4 
    

Bentoniet/cement/vliegas #  ton 

-  -  
    

Nadere omschrijving bouwstof, kwaliteitseisen, de helling waaronder de afdichtende laag moet 

worden aangebracht en de wijze van verwerken. 

 

  
1 

   
In 1 laag 

 

  
2 

   
In 2 lagen #  

 

  
3 

   
In 3 lagen #  

 

  
4 

   
In 4 lagen #  

 

  
5 

   
In * lagen #  

 

  
-  

   
Voor de inhouden 2 t/m 5 de laagdikte voor elk der afzonderlijke lagen aangeven. 

 

   
1 

  
Totale dikte * m [tot 0,10 m] 

 

   
2 

  
Totale dikte * m [van 0,10 tot 0,20 m] 
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3 

  
Totale dikte * m [van 0,20 tot 0,30 m] 

 

   
4 

  
Totale dikte * m [van 0,30 tot 0,50 m] 

 

   
5 

  
Totale dikte * m [van 0,50 tot 1,00 m] 

 

   
6 

  
Totale dikte * m [van 1,00 tot 1,50 m] 

 

   
7 

  
Totale dikte * m [van 1,50 tot 2,50 m] 

 

   
8 

  
Totale dikte * m [2,50 m of meer] 

 

    
1 

 
Toegestane positieve afwijking 0,01 m 

 

    
2 

 
Toegestane positieve afwijking 0,02 m 

 

    
3 

 
Toegestane positieve afwijking 0,03 m 

 

    
4 

 
Toegestane positieve afwijking 0,05 m 

 

    
5 

 
Toegestane positieve afwijking 0,10 m 

 

    
6 

 
Toegestane positieve afwijking * m [meer dan 0,10 m] 

 

     
1 Toegestane negatieve afwijking 0,01 m 

 

     
2 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m 

 

     
3 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m 

 

     
4 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m 

 

     
5 Toegestane negatieve afwijking 0,10 m 

 

     
6 Toegestane negatieve afwijking * m [meer dan 0,10 m] 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  51 Aanbrengen afdichtende laag. 
 

Romptekst  02 Aanbrengen afdichtende laag onder water. 
 

    
 

Versie 

1995-10 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen afdichtende laag onder water. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

m2 

1 
     

Klei #  m3 

2 
     

Slib #  m3 

3 
     

Bentoniet #  ton 

4 
     

Zand/bentoniet #  m3 

5 
     

Cement/bentoniet #  ton 

6 
     

Grond/cement #  m3 

7 
     

Zand/cement #  m3 

8 
     

Afdichtende laag van: # Nadere omschrijving van de bouwstof, kwaliteitseisen en wijze van 

verwerken. 

m3 

 
1 

    
In 1 laag 

 

 
2 

    
In 2 lagen #  

 

 
3 

    
In 3 lagen #  

 

 
4 

    
In 4 lagen #  

 

 
5 

    
In * lagen #  

 

 
-  

    
Voor de inhouden 2 t/m 5 de laagdikte voor elk der afzonderlijke lagen aangeven. 

 

  
1 

   
Onder een helling flauwer dan of gelijk aan 1 : 3 

 

  
2 

   
Onder een helling steiler dan 1 : 3 

 

   
1 

  
Totale dikte * m [tot 0,25 m] 

 

   
2 

  
Totale dikte * m [van 0,25 tot 0,50 m] 

 

   
3 

  
Totale dikte * m [van 0,50 tot 1,00 m] 

 

   
4 

  
Totale dikte * m [van 1,00 tot 1,50 m] 

 

   
5 

  
Totale dikte * m [van 1,50 tot 2,50 m] 
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6 

  
Totale dikte * m [2,50 m of meer] 

 

    
1 

 
Toegestane positieve afwijking * m [tot 0,10 m] 

 

    
2 

 
Toegestane positieve afwijking 0,10 m 

 

    
3 

 
Toegestane positieve afwijking 0,15 m 

 

    
4 

 
Toegestane positieve afwijking 0,20 m 

 

    
5 

 
Toegestane positieve afwijking 0,25 m 

 

    
6 

 
Toegestane positieve afwijking * m [meer dan 0,25 m] 

 

     
1 Toegestane negatieve afwijking * m [tot 0,10 m] 

 

     
2 Toegestane negatieve afwijking 0,10 m 

 

     
3 Toegestane negatieve afwijking 0,15 m 

 

     
4 Toegestane negatieve afwijking 0,20 m 

 

     
5 Toegestane negatieve afwijking 0,25 m 

 

     
6 Toegestane negatieve afwijking * m [meer dan 0,25 m] 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  51 Aanbrengen afdichtende laag. 
 

Romptekst  11 Aanbrengen afdichtende folie horizontaal. 
 

    
 

Versie 

2015-01 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie horizon taal. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

m2 

1 
     

Bitumenfolie #  m2 

2 
     

Kunststoffolie #  m2 

-  
     

Nadere omschrijving bouwstof, wijze van aanbrengen en vastzetten, (minimale) baanbreedte en 

onderlinge verbinding van de afzonderlijke banen. 

 

 
1 

    
Materiaaldikte * mm [van 0,1 tot 0,5 mm] 

 

 
2 

    
Materiaaldikte * mm [van 0,5 tot 1,0 mm] 

 

 
3 

    
Materiaaldikte * mm [van 1,0 tot 1,5 mm] 

 

 
4 

    
Materiaaldikte * mm [van 1,5 tot 2,0 mm] 

 

 
5 

    
Materiaaldikte * mm [van 2,0 tot 3,0 mm] 

 

 
6 

    
Materiaaldikte * mm [van 3,0 tot 5,0 mm] 

 

 
7 

    
Materiaaldikte * mm [van 5,0 tot 10,0 mm] 

 

 
8 

    
Materiaaldikte * mm [10,0 mm of meer] 

 



 

 

 

 

 

 

Pagina 68 van 71 

 

Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  51 Aanbrengen afdichtende laag. 
 

Romptekst  12 Aanbrengen afdichtende folie onder helling. 
 

    
 

Versie 

2015-01 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie onder helling. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

m2 

1 
     

Bitumenfolie #  m2 

2 
     

Kunststoffolie #  m2 

-  
     

Nadere omschrijving bouwstof, wijze van aanbrengen en vastzetten, (minimale) baanbreedte en 

onderlinge verbinding van de afzonderlijke banen. 

 

 
1 

    
Materiaaldikte * mm [van 0,1 tot 0,5 mm] 

 

 
2 

    
Materiaaldikte * mm [van 0,5 tot 1,0 mm] 

 

 
3 

    
Materiaaldikte * mm [van 1,0 tot 1,5 mm] 

 

 
4 

    
Materiaaldikte * mm [van 1,5 tot 2,0 mm] 

 

 
5 

    
Materiaaldikte * mm [van 2,0 tot 3,0 mm] 

 

 
6 

    
Materiaaldikte * mm [van 3,0 tot 5,0 mm] 

 

 
7 

    
Materiaaldikte * mm [van 5,0 tot 10,0 mm] 

 

 
8 

    
Materiaaldikte * mm [10,0 mm of meer] 

 

  
1 

   
Onder een helling tussen 1 : 5 en 1 : 4 

 

  
2 

   
Onder een helling van 1 : 4 tot 1 : 3 

 

  
3 

   
Onder een helling van 1 : 3 tot 1 : 2 

 

  
4 

   
Onder een helling van 1 : 2 tot 1 : 1 

 

  
5 

   
Onder een helling, variërend tussen 1 : 5 en 1 : 1 

# Nadere beschrijving van de helling(en) of verwijzen naar (detail)tekening. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water 
 

Subwerkcategorie:  51 Aanbrengen afdichtende laag. 
 

Romptekst  13 Aanbrengen afdichtende folie verticaal. 
 

    
 

Versie 

2015-01 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie verticaal. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding 

vermelden. 

m2 

1 
     

Bitumenfolie #  m2 

2 
     

Kunststoffolie #  m2 

-  
     

Nadere omschrijving bouwstof, wijze van aanbrengen, (minimale) baanbreedte en onderlinge 

verbinding van de afzonderlijke banen. 

 

 
1 

    
Materiaaldikte * mm [van 0,1 tot 0,5 mm] 

 

 
2 

    
Materiaaldikte * mm [van 0,5 tot 1,0 mm] 

 

 
3 

    
Materiaaldikte * mm [van 1,0 tot 1,5 mm] 

 

 
4 

    
Materiaaldikte * mm [van 1,5 tot 2,0 mm] 

 

 
5 

    
Materiaaldikte * mm [van 2,0 tot 3,0 mm] 

 

 
6 

    
Materiaaldikte * mm [van 3,0 tot 5,0 mm] 

 

 
7 

    
Materiaaldikte * mm [van 5,0 tot 10,0 mm] 

 

 
8 

    
Materiaaldikte * mm [10,0 mm of meer] 

 

  
1 

   
Wijze van ophangen en bevestigen # Nader aangeven. Als beperkingen t.a.v. de uitvoering van 

kracht zijn, dit vermelden. 

 

  
2 

   
Wijze van ophangen en bevestigen ter keuze van de aannemer. 
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Werkcategorie:  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water  

Subwerkcategorie:  51 Aanbrengen afdichtende laag. 
 

Romptekst  21 Aanbrengen afdichtende laag door injectie. 
 

    
 

Versie 

1995-10 

deficode teksten eenheid 

1 2 3 4 5 6   

      
Aanbrengen afdichtende laag door injectie. 

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens 

handleiding vermelden. 

Grondsoort: # Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de 

handleiding bij werkcategorie 22 Grondwerken. 

m2 

1 
     

Cement/bentoniet #  m3 

2 
     

Cementgrout #  m3 

3 
     

Chemisch #  m3 

4 
     

Kunststof #  m3 

-  
     

Nadere omschrijving bouwstof. 
 

 
1 

    
Bovenkant afdichtingslaag * m onder maaiveld [tot 5,0 m] 

 

 
2 

    
Bovenkant afdichtingslaag * m onder maaiveld [van 5,0 tot 10,0 m] 

 

 
3 

    
Bovenkant afdichtingslaag * m onder maaiveld [van 10,0 tot 15,0 m] 

 

 
4 

    
Bovenkant afdichtingslaag * m onder maaiveld [van 15,0 tot 20,0 m] 

 

 
5 

    
Bovenkant afdichtingslaag * m onder maaiveld [van 20,0 tot 25,0 m] 

 

 
6 

    
Bovenkant afdichtingslaag * m onder maaiveld [meer dan 25,0 m] 

 

  
1 

   
1 injectiepunt per m2 

 

  
2 

   
1 injectiepunt per * m2[van 1,0 tot 3,0 m2] 

 

  
3 

   
1 injectiepunt per * m2[van 3,0 tot 9,0 m2] 

 

  
4 

   
1 injectiepunt per * m2[van 9,0 tot 16,0 m2] 

 

  
5 

   
1 injectiepunt per * m2[van 16,0 tot 25,0 m2] 

 

  
6 

   
Aantal injectiepunten ter keuze van de aannemer 

 

   
1 

  
Injectiehoeveelheid per punt * liter [tot 200 liter] 

 

   
2 

  
Injectiehoeveelheid per punt * liter [van 200 tot 500 liter] 

 

   
3 

  
Injectiehoeveelheid per punt * liter [van 500 tot 1000 liter] 

 

   
4 

  
Injectiehoeveelheid per punt * liter [van 1000 tot 2000 liter] 
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5 

  
Injectiehoeveelheid per punt * liter [van 2000 tot 3000 liter] 

 

   
6 

  
Injectiehoeveelheid per punt * liter [van 3000 tot 5000 liter] 

 

   
7 

  
Injectiehoeveelheid per punt * liter [5000 liter en meer] 

 

   
8 

  
Injectiehoeveelheid per punt ter keuze van de aannemer 

 

 


